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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Przed przystapieniem do prac modernizacyjnych majacych na celu dostosowanie istnigjacego bloku zywieniowego
do obecnych wymogoéw nalezy dokonaé demontazu obecnego wyposazenia kuchni i obieralni, ktore stanowia;
—  kuchnia weglowa wraz czopuchem stalowym,
—  podgrzewacz c.w.u. wraz z konstrukcjg wsporcza, naczyniem wzbiorczym i orurowaniem,
—  zlewozmywak 3-komorowy (do wykorzystania),
- Zlewozmywak 2-komorowy — 2szt (do ewentualnego wykorzystania),
— patelnia i wyparzacz do naczyn,
—  obieraczka do warzyw (do ewentualnego wykorzystania),
—  pralka automatyczna,
—  wezet W-C z umywalkg i miskg kompaktowa,
—  instalacja wodociggowa z rur ocynkowanych — 30 mb.
—  zeliwne piony ks - na odcinku od posadzki w piwnicach do stropu nad parterem.
Dwa piony wodociggowe stanowigce tranzyt do pomieszczen na pigtrze nalezy zachowac.
Grzejniki panelowe z zasilaniem bocznym z radiatorami i ,grilem” zostang zdemontowane i wymienione na grzejniki
higieniczne typu P.
W podpiwniczeniu zostanie zdemontowana instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych zasilajaca
urzadzenia w kuchni i Zeliwne odpltywy kanalizacyjne. Zeliwny poziom ks zlokalizowany w obecnym magazynie warzyw
nalezy wymieni¢ na rurociag z rur PCV@110x3,2 9rury pomaranczowe).

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zasilanie projektowanej instalacji wodociggowej w modernizowanym bloku zywieniowym nastapi:

—  wwode zimng z istniejacego odgatezienia z gtéwnego poziomu DNGS5,

— W wode cieplg z wykonanej w czasie modernizaciji kottowni instalacji DN20 wraz z cyrkulacjg DN15 zakoriczonej w

podpiwniczeniu w obecnym magazynie warzyw. Obecne wejscie do kuchni zostanie zdemontowane.

Odgatezienia wodociagowe zimnej wody nalezy zrealizowaé poprzez zespdt odcinajacy DN25 z zaworami kulowymi i
zaworem antyskazeniowym typu EA np. EA 251 Danfoss.
Rozprowadzenie wody w podpiwniczeniu pod stropem z podej$ciami bezposrednio do odbiornikéw w bruzdach $ciennych.
Zasilanie w wode zimng pomieszczen na pigtrze nalezy zachowa¢. W tym celu nalezy wykonaé spiecie projektowanej
instalacji z istniejaca w pomieszczeniu porzadkowym.
Rurociagi
Instalacje wodociagowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych w zakresie pozioméw w podpiwniczeniu i z rur PP
polipropylenowych oraz ksztaltek systemowych Fusiotherm Aquatherm faczonych przez zgrzewanie i ksztattek przej$ciowych
z koncowkami gwintowanymi na podej$ciach do armatury gwintowanej. Zimng wode projektuje sie z rur (PN10), a odcinki
cieplej wody od zasobnika do armatury z rur (PN20) o zmniejszonej rozszerzalno$ci cieplnej — a = 0,035mm/mK tj. z rur
zespolonych — wzmacnianych widknem szklanym lub warstwa aluminium.
Przejscia przez Sciany budynku wykonaé w tulejach ochronnych z cienko$ciennych rur z tworzyw sztucznych, z
wypetnieniem elastycznym.
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego gdzie przewidziano odwodnienie instalacii.
Armatura — wyposazenie
Armatura instalacyjna min. PN10.
Armatura czerpalna do wszystkich zlewozmywakéw, basenéw i umywalek w kuchni, w w-c i pomieszczeniu socjalnym
$cienna. Srednice odgalezien dla typowego uzbrojenia przyjeto: @20(DN15).
Podtaczenia do urzadzer technologicznych ze $ciany z zaworami odcinajacymi wezem z oplocie ze stali nierdzewnej.
Srednice odgalezien zgodna z DTR urzadzen, do celéw kosztorysowych przyjeto @20(DN15). Przed zamontowaniem
urzadzen sprawdzi¢ w DTR ci$nienie pracy. W razie koniecznosci stosowaé reduktory ci$nienia.
W przypadku instalowania baterii stojacych polaczy¢ je z instalacjg za pomoca przewodéw elastycznych i zaopatrzy¢ w
zawory z filtrem.
W celu zmywania posadzki projektuje sie Scienny zawér czerpalny DN 15 ze zlaczkg do weza i zaworem zwrotnym
antyskazeniowym typu HA 216.
2.6. Préby
Instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0.9MPa zgodnie z procedurg przewidziang dla rurociagéw z
tworzyw sztucznych.
2.7. |zolacja rurociggdw
Istniejacy gtowny poziom wodociagowy oraz projektowane odcinki przewodéw wody zimnej uktadane w pomieszczeniach
podpiwniczenia na $cianach izolowa¢ otulinami z pianki PE gr. 13,0mm do izolacji rurociggéw chlodniczych w sposéb




powietrznoszczelny przeciwdziatajac roszeniu rur. Przewody wody cieplej i cyrkulacji zaizolowa¢ otulinami z pianki PE gr.
9.0mm.

Odcinki przewodow wody zimnej i cieplej ukladane w posadzce lub bruzdach $ciennych izolowaé otuling cieping z polietylenu
spienionego o gestosci 30-40kg/m3, A.=0,035-0,038W/mK grubosci 6,0mm do zastosowanr podtynkowych z plaszczem z
PCV.

4. KANALIZACJA
Przy modernizacji wezta Zywieniowego projektuje sie wydzielenie kanalizacji technologicznej w celu obowigzkowego
podczyszczania $ciekéw przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej. W tym celu na istnigjacym przytaczu kanalizaci
sanitarnej projektuje sie zamontowanie na bypass-ie separatora tiuszczu. Po podczyszczeniu $cieki zostang skierowane do
istniejacej studzienni przytaczeniowej, jak dotychczas i dalej przytaczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej a tym samym
do oczyszczalni $ciekow.

Scieki socjalno-bytowe z projektowanych pomieszczen socjalnych beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji w
podpiwniczeniu.
Kanalizacja sanitarna
Przebudowa istniejacych dwoch pionéw Zzeliwnych na piony wykonane z rur PCV w zakresie od posadzki w piwnicach do
stropu nad parterem. Wymianie nalezy podda¢ takze Zeliwny poziom w podpiwniczeniu zlokalizowany w obecnym
magazynie warzyw na rurociag z rur PCV@110x3,2 (rury pomaranczowe). Przy tgczeniu rur PCV z zeliwnymi uzywaé
przewidzianych do tego celu adapterow.
Piony przebiegajacy przez pomieszczenie kuchni i w/iw poziom nalezy uzbroi¢ w rewizje zakrecane na uszczelke i obudowaé
plyta K-G na stelazu. W miejscach lokalizacji rewizji zamontowa¢ w obudowie stalowe drzwiczki inspekcyjne malowane
proszkowo.
Do odprowadzenia $ciekéw z W-C i zlewozmywaka zaprojektowanych w podpiwniczeniu zostanie wykorzystany istniejacy
odptyw PCV@110 z obecnego wezetka W-C. W tym celu nalezy go skroci¢ do poziomu spocznika schodéw do piwnicy a
odpowietrzenie poprowadzi¢ w podschodziu do przebudowywanego pionu przebiegajacego w klatce schodowej prowadzacej
do podpiwniczenia. Odpowietrzenie wykona¢ przed zamurowaniem podschodzia.
Kanalizacja technologiczna
Wewnetrzng instalacje kanalizacji technologicznej w obrebie podpiwniczenia projektuje sie z rur PVC @110 i @160 o $ciance
litej (kolor pomaranczowy).
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych a wyjScie na zewnatrz z uzyciem przej$cia
szczelnego. PodejScia pod przybory sanitarne wykona¢ ze spadkiem min. 2%.
Podejscia na $cianach pomieszczen kuchennych wykona¢ w czesci przyposadzkowej w sposdb umozliwiajacy wykonanie
cokolikéw maskujacych.
Gtowny poziom kanalizacji technologicznej uklada¢ na $cianie podiuznej budynku. Do niego zostang sprowadzone wszystkie
odplywy z urzadzent w kuchni. Odpowietrzenie-wentylacje projektowanej kanalizacji przewidziano do modernizowanego w
kuchni pionu ks. Rurociag wentylacyjny z rur PCV@75 uktadaé pod stropem i obudowaé piyta K-G na stelazu.
Poziom gtowny i poziomy dolotowe wyposazy¢ w zakrecane rewizje.
Podejscia pod przybory na $cianach wykonaé w czesci przyposadzkowej w sposob umozliwiajacy wykonanie cokolikéw
maskujacych.
Wszystkie przejscia piondw przez strop nad piwnicami zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnym segmentowymi o
odpornosci ogniowej EI120 i dtugo$ciach dostosowanych do $rednicy rury.
Kanalizacja technologiczna zewnetrzna

Scieki technologiczne zostang odprowadzone do separatora thuszczu umieszczonego na zewnafrz budynku o do
istniejacej studzienki na przytaczu kanalizacji sanitarnej.
Odptyw nalezy wykona¢ z rur PCV @160x4,7. Separator tiuszczu o konstrukcji betonowej i przeptywie nominalnym 2 dm?/s i
$rednicy wewnetrznej DN1000 oraz dolocie @160. Separator wyposazy¢ we wiaz szczelny w klasie D400.
Wentylacje separatora poprowadzi¢ po $cianie zewnetrznej (szczytowej) budynku ponad dach z zakoriczeniem wywiewka,
Zewnetrzne powierzchnie separatora nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo —$rodkami
bitumicznymi, posiadajacymi atest i wykazujacymi odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu
agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.
Przejécie rur kanalizacyjnych przez $ciang betonowg lub ceramiczng budynku zabezpieczyé tulejg ochronng z
uszczelnieniem.
Nawierzchnig z ptyt chodnikowych zdemontowac¢ i ponownie utozy¢. Uszkodzone plyty wymienic.
Roboty montaZzowe przylacza.
Przylacza uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utoZeniu rurociagdw i ich odbiorze nalezy wykonaé
obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ piaskiem warstwami do 1/3
$rednicy rury zageszczajac kazda warstwe.
5. INSTALACJA GRZEWCZA

W celu dostosowania instalacji grzewczej do obecnych wymogow nalezy istniejace grzejniki wymienié na grzejniki
ptytowe higieniczne tj. typu 20. Wielkosci grzejnikow przedstawiono na rysunku i w zestawieniu materiatowym.




W podpiwniczeniu projektowane jest pomieszczenie socjalne z szatnig dla personelu, ktére bedzie ogrzewane
grzejnikiem ptytowym réwniez higieniczny typ 20 o wymiarach 600/800. Zasilanie grzejnika z poziomu zlokalizowanego pod
stropem w projektowanym pomieszczeniu, ktéry nalezy takze zaizolowa¢ otuling z pianki PE gr. 13,0mm.

Na zaworach zamontowa¢ odpowiednie gtowice termostatyczne. W przypadku stwierdzenia nietypowych zaworéw wymieni¢
na nowe. Na powrotach z grzejnikéw zamontowa¢ zawory odcinajace imbusowe.
Dokona¢ przegladu izolacji pozioméw c.o. w podpiwniczeniu i w przypadku stwierdzenia brakow lub uszkodzer wymienié.

5. WENTYLACJA

Wentylacja pomieszczen kuchni

Wentylacje mechaniczng zespolu pomieszczen nawiewno-wywiewng opartg na centrali wentylacyjnej rekuparacyjnej oraz
okapie kuchennym indukcyjnym. Centrala wentylacyjna zapewni wentylacje ogdlng z odzyskiem ciepfa i chtody. Okapem
beda usuwane opary znad fronu kuchennego. W celu dostosowania sie do zalecent Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
w pomieszczeniu kuchni projektuje sie klimatyzator podstropowy kuchenny z jednostkg zewnetrzng umieszczona nad
zadaszeniem wejscia do bloku Zywieniowego szkoly.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Do wentylacji ogolnej centrala wentylacyjna rekuperacyjna o wydajnosci 1100 m®h podwieszana pod stropem w
pomieszczeniu obieralni.

Rozdzial powietrza do poszczegoinych pomieszczen uktadem kanatow blaszanych prostokatnych i typu Spiro z blachy
stalowej ocynkowanej utozonych pod stropem pomieszczen oraz kratek i anemostatow nawiewnych i wywiewnych.
Zasysanie powietrza do centrali osiatkowang czerpnig $cienng &315 umieszczong w Scianie szczytowej. Kanat czerpny
315 przed centrala izolowa¢ weing mineralng gr. 5,0 cm na siatce i folii aluminiowe;j.

Wyrzut powietrza zostanie umieszczony na tej samej $cianie powyzej czerpni z wyrzutnig typu C315 z siatka przeciw
owadom. Kanat wyrzutowy mocowa¢ do $ciany budynku typowymi obejmami dla kominéw jednoptaszczowych. Nalezy
zachowaé min. odlegto$¢ wyrzutni i czerpni wynoszaca 2,0m.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje lub zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu odcinkéw lub kolan w celu ich
czyszczenia.

W celu podwyZszenia temperatury nawiewu na kanale nawiewnym za centrala nalezy zabudowac nagrzewnice elektryczng o
mocy 3,0 kW - 400V sterowang czujnikiem temperatury w kanale.

Sterowanie centralg i nagrzewnicg sterownikiem cyfrowym RC3 posiadajacym funkcje: zmiana zakresu pracy, funkcja
wietrzenia z regulowanym czasem, sterowanie pracg nagrzewnicy elekirycznej wraz z pulsarem mocy oraz awaryjne
zatrzymanie centrali w przypadku pozaru. Szafe sterownicza centrali i nagrzewnicy umiescié w pomieszczeniu
porzadkowym.

Skropliny z centrali rekuperacyjnej odprowadzi¢ do odplywu kanalizacyjnego z umywalki, przewodem kanalizacyjnym
wykonanym z rur 32 PP-b (biatych) utoZzonych w bruzdzie $ciennej. Odptyw uzbroi¢ w syfon z zaworem zwrotnym.
Elementy wentylacji podwiesza¢ do stropu i mocowac do $cian w pomieszczeniach z uzyciem systemowych zawieszen.
OKAP WYCIAGOWY

Ze wzgledu na diugo$¢ okapu wynoszaca 2,60 m podzielono go na dwie sekcje.

Zastosowano dwa okapy indukcyjne o wym. 1300x1000x550 i wydajnosci powietrza 500 m3h wykonane ze stali nierdzewnej
do zastosowan w gastronomi wyposazony w tapacze tuszczu, oswietlenie i krocce wywiewny 315 i nawiewny &250.
Wyciag powietrza z okapu kanafem blaszanym typu ,Spiro” @315 montowanym pod stropem pomieszczen i kominem
dwusciennym montowanym na $cianie szczytowej budynku. Kanat poziomy uklada¢ ze spadkiem min. 2,0% z uzyciem
obejm i zawiesi w celu odprowadzenia skroplin do zamontowanego w tym celu tréjnika a stad poprzez zawor kulowy DN25
rurociagiem z rur PP 32 do istniejacego w klatce chodowej do podpiwniczenia pionu kanalizacyjnego. Na kanale
przewidzie¢ rewizje lub zapewni¢ demontowalnos¢ ksztaltek w celu zapewnienia czyszczenia kanatu. Komin dwuscienny
mocowaé do $ciany z uzyciem typowych obejm i wspornika nosnego montowanego w dolnej czesci.

Jako wentylator wyciagowy z okapéw o facznej zaktadanej wydajnosci 1000 m3/h projektuje sie wentylator dachowy 200 z
silnikiem jednofazowym o obrotach max 1400 obr/min z ptynng regulacjg 0 wydajnosci WD-20J 1400 obr/mon. Wentylator
nalezy zamontowa¢ na stalowej konstrukcji wsporczej ponad potacia dachowa. Przed wentylatorem zamontowac
przepustnice grawitacyjng SWD &200 w celu zapobiegania wychtadzania pomieszczenia kuchni w czasie jego postoju.
Wydajno$¢ wentylatora bedzie regulowana tyrystorowym regulatorem TR.

Nawiew Swiezego powietrza w ilosci 700 m3h do okapu bedzie realizowany wentylatorem kanatowym <3160 np. WKO-16 i
kanatem spiro &250. Czerpnia $cienna z siatka przeciw owadom zostanie umieszczona na wysokosci 3,60m na kanale
czerpnym utozonym na $cianie budynku miedzy oknami kuchni a gabinetem dyrektora szkoly. Wydajno$¢ wentylatora
kanalowego bedzie regulowana transformatorowym regulatorem AWR-1.2.

Kanat nawiewny do okapu zaizolowa¢ weing mineralng gr. 5,0 cm na siatce i folii aluminiowej i obudowaé plyta K-G
umozliwiajaca utozenie plytek ceramicznych. Zapewni¢ dostep do wentylatora zamontowanego pod blatem kuchennym
poprzez drzwiczki rewizyjne.

Zaktadany strumien indukowanego powietrza pomieszczenia kuchni wynosi 300 m3/h.




W celu wyréwnowaZenia strumieni powietrza projektujecie w S$cianie dzialowej miedzy kuchnia a $wietlica otwor
wyréwnawczy z obsadzonym w nim kanale 400x200 zakoriczonym od strony $wietlicy kratka wywiewna a od strony kuchni
zaluzjami grawitacyjnymi 400x200 PCV w celu przeciwdziataniu przedostawania sie zapachéw kuchennych.
Skrzynke sterowniczg z wigcznikami i regulatorami obrotéw wentylatoréw okapu umiesci¢ na $cianie przy drzwiach do
Swietlicy. Praca wentylatora wyciggowego na wyzszych obrotach zapewni intensywne wietrzenie kuchni w okresie letnim.
KLIMATYZATOR
W pomieszczeniu kuchennym nalezy zamontowa¢ klimatyzator kuchenny podstropowy o mocy chtodniczej 7,0 kW typ PCA-
RP71-HA z jednostkg zewnetrzng MUZ-GA71 VA umieszczong na $cianie zewnetrznej szczytowej nad zadaszeniem wejscia
do bloku zywieniowego szkoly.
Skropliny z klimatyzatora odprowadzi¢ do piony kanalizacyjnego odplywem wykonanym z rur kanalizacyjnych PP-b @32
koloru biatego poprzez syfon z zaworem zwrotnym.
Wentylacja pomieszczenia socjalnego i W-C personelu

Wentylacja pomieszczenia socjalnego z szatnig podcisnieniowa oparta na wentylatorze wyciggowym
umieszczonym w $cianie pomieszczenia w naswietlu okna o wydajnosci 100 m3h przy Ap = 40Pa, $rednicy przylacza
&3150. Nawiew powietrza z korytarza kratkg drzwiowg o wymiarach 600x150. W wykutym otworze na calej grubosci $ciany
obsadzi¢ odcinek kanalu &160 a w nim wentylator. Przepust w $cianie od zewnatrz zakoniczy¢ kratkg z Zaluzjami
grawitacyjnymi. Sterowanie wentylatorem — wiacznikiem o$wietlenia i wylacznikiem czasowym.

Wentylacja W-C personelu grawitacyjna wspomagana wentylatorem obsadzonym w miejscu kratki wywiewne;j.
Zalozona wydajno$¢ wentylatora 50 m3fh przy Ap = 30Pa. Nawiew kratkami w drzwiach o wymiarach 600x150 — 2 szt.
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
_1ROBOTY DEMONTAZOWE R .
1{Demontaz kuchni weglowej wraz z czopuchem kpl 1.00
d.1;STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 »
2|Demontaz kompletnego urzadzenia do podgrzewania wody - |kpl 1.00
d.1|poj. 3001 z NW orurowaniem i konstrukcjg
__ISTWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 ) B
3|Demontaz zmywaka zlewozmywaka / zlewozmywak 3-komo-  kpl 1.0+2.0=
d.1|rowy 1kpl, 2-komorowy 2kpl - z przekazaniem Inwestorowi 3.00
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 I ]
4|Demontaz Patelni, wyparzacza do naczyn, obieraczki do wa- |kpl 1.0+1.0+1.0+
d.1irzyw, -z przekazaniem Inwestorowi 1.0=4.00
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 S R _
5|Demontaz umywalki porcelanowej kpl 2.00
d.1/STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 R e
6|Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng, kpl 2.00
d.1|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 B B
7/Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm|m 30.00
d.1|{na Scianie
___|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan"str. 5 | R
8|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 |m 12.00
d.1|mm na $cianie
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 _
9|Demontaz grzejnika stalowego ptytowego C11 600/1600 kpl. 2.0+1.0=
d.1|2szt, C11 600/600 1szt z zaworem termostatycznym 3.00
| |STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 _
10|Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie  |obiekt. 1.00
d.1}oraz sprawdzenie szczelnoéci instalacji wody zimnej
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 B
11iNaktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie  |obiekt. 1.00
d.1ioraz sprawdzenie szczelnosci instalacji wody cieptej
__ISTWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 l ,,
12|Demontaz kanatu wentylacji $r. 315 mm z wentylatorem ka- im2 2*3.14*0.015*
d.1|natowym 3.5=0.33
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan"str.5 | | | | ]
13|Przekazanie ztomu i gruzu do utylizacji szt | 6
d.1|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5

Razem dziat ROBOTY DEMONTAZOWE
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Lp.

Opis

Jedn. miary

| llosé

Wartos¢
zt

2

4

N

INSTALACJA CO

14

15
d.2
16
d.2

|STWIOR "Instalacja wentylacjii c.0." str. 5

Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z zasileniem bocznym
typ :

20-600/1400 1szt,

20-600/1200 1szt,

20-600/1000 1szt

20-600/800 2szt

STWIOR "Instalacja wentylacjiic.o."str. 5

Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm TERMOSTA-
TYCZNY z GLOWICA

Zawory odcinajace proste na powrome o $r. nomlnalne] 15
mm
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 5

szt

szt.

szt.

2.0=5.00

1.0+1.0+1.0+]

17

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm
o0 potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 5

m

18
d.2

Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkal-
nych - rurociag
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 5

m

19
d.2

Nak}ady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie

oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewa-

nia
STWIOR "Instalacja wentylagcji i c.0." str. 5

obiekt.

R ‘ 6.00

! 6.00

T 1.00[

|
|

20
d.2

21
d.2

S22
d.2

3

d.2

24
d.2

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stop-
nia czystosci rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
(stan wyj$ciowy powierzchni B)

STWIOR "Instalacja wentylacjiic.o."str.5

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi ruro-
ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
STWIOR "Instalacja wentylacjiic.o."str. 5

m?2

m2

6.070.066 =
0.40]

|
6.00.066 =
1 0. 40\

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi
rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 5

m2

6.0*0.066 =
0.40

1zolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami PE - jednowarstwowy-

mi gr.13 mm (J)

STWIOR "Instalacja wentylacjii c.0." str. &

Izolacja rurociagéw $r.15-32- mm otulinami PE- jednowarst-
wowymi gr.13 mm (J)

STWIOR "Instalacja wentylacjii c.0." str. §

m

m

3.5+12.0=
15.50

10.00

Razem dziat INSTALACJA CO




Wartos¢
zt

Lp. Opis Jedn. miary llos¢ i Cena

(6/4) L
1 2 3 4 5 |

INSTALACJA WOD-KAN i

|

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. 20*1,9 mm o potg- |m | 4.0+14.0 =] Jr
czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz- i i
kalnych ; 1 ‘
___|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan"str. 3i5| i a

26|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. 25*2,3 mm o potg- |m 2.0+8.0 =

d.3|czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz- 10.00
kalnych
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 315

=N
wW W

27|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. 202,8 mm o potg- |m 4.0+12.0=
d.3|czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz- 16.00
kalnych i ;
'STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 315 o ‘ .
28|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. 25*3,5 mm o potg- |m 1.0+6.0 =!
3lczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz- 7.00
kalnych
___|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan"str. 315 R
29|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalinej 15 mm o pota-|m 28.00
d.3|czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
| |STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 3i5| o o
30|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potg-m 16.00
d.3|czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 3i 5

1|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potg-\m 16.00
d.3|czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-

kalnych |

STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 35|

32|Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z ceg-m3 | (14.0+8.0+

3ty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 12.0+6.0)"|
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 315 0.1*0.08 =|
0.32]

33|Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw | prob. 1.00
d.3|sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 6
34|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |m 18.0+10.0+
d.3|sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag | 16.0+7.0 =
0 $r. do 63 mm) | 51.00
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 6 -
35|Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, 'm 16.0+16.0+.
d.3|stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (ruro- | 28.0=60.00]
ciag o ér. do 65 mm) |
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 6
6| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal- |m 51.0+60.0 =
d.3|nych 111.00
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 6 |

37.Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 3.00 !
d.3/STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 416 ) 1 o e
38|Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt. | 4.00; ‘
d.3|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6 Y R R
39|Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 2.00| W
d.3|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6 |

4‘;0 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym o $r. nominalnej 15 |szt. 1.00 \
d.3|mm
___|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan"str. 416, | =
41|Zawory przelotowe z kurkiem spustowym o $r. nominalnej 20 szt. | 1.00
d.3|mm
| |STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6 ) L
42|Zawory przelotowe z kurkiem spustowym o $r. nominainej 25 |szt. 1.00
d.3|mm
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6
43|Zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA 251 25mm szt. 1.00
~ d.3|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan"str. 416,
44|Filtr siatkowy 25mm szt. 2.00
~ d.3|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 416/
45|Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm- ze ztaczkg do we- szt 1.00
d.3|za
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 416 .
46|zawdr antyskazeniowy HA 216 15mm kpl 1.00
__d.3|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan"str. 4i6|
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Opis

Jedn. miary \

llos¢

Wartos¢
zt

Cena |

(614)

w N

77777 2
sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o pota-
czeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm //po-
dejscia dla armatury montowanej wedtug odrgbnego opraco-
wania
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

4
16.00
i

5.0%2+6.0 =|

48
d3

Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw
sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm /
/lpodejscia dla armatury wedtug odrebnego opracowania
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

szt.

7.072+1.02 =
16.00

Kurek kulowy chromowany z filtrem do poditgczenia sptuczki o
$r. 15mm
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6|

Kurek kulowy chromowany katowy z filtrem do armatury o $r.
15mm
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

szt.

szt.

6.00

500

Izolacja rurociagdw izolacjg z PE gr. 13 mm klejona :
15/13,0mm 8m +21m

20/13,0mm 5m +12m

25/13,0mm 16m

STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 46

8.0+21.0+
5.0+12.0+
16.0 =62.00

Izolacja rurociggdw izolacjg z PE gr. 6 mm do podtynkowe;j
izolacji z ptaszczem

20/6,0mm 26m

25/6,0mm 14m

STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160*4,6 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

m

m

©26.0+14.0 =
40.00

3.50|

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110*3,2 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

m

7.00]

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 416

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4i 6

31.00

16.00

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach
wciskowych
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

szt.

2.00

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach
wciskowych

STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50mm o potgczeniach
wciskowych

STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

szt.

szt.

4.00

3.00

Ksztattki z PVC kanalizacyjne o $r. 50-75 -110-160 mm o po-
tgczeniach wciskowych do podtaczen skroplin, przetgczen do
istniejacej kanalizacji , wtaczen odpowietrzen itp.

STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

szt.

ISTWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str.

Wstawienie adaptera PCV /zeliwo 75mm
4i6
Wstawienie adaptera PCV /zeliwo 150mm

STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

37.00

szt

Iszt

2.00

1.00

Tuleja ochronna z rur typ PVC: 200mm
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 i 6

0.80

Tuleja ochronna z rur typ PVC: 150mm
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str.
Tuleja ochronna z rur typ PVC: 100mm
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str.

4i6

4i6

0.80

2*0.5=1.000

Wopusty poditogowe o $r. 50 mm

|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5

szt.

4.00

jotw.

Przebijanie otwordw $r. 160 mm o dtugoscido 1 1/2 ceg. w
$cianach lub stropach z cegly

Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 1 ceg. w cia-
nach lub stropach z cegty
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 5 |

otw.

2.00

3.00

-10-




Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
zt zt
(6/4)
1 2 3 : 4 5 6
69|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50  |szt. | 5.0+5.0+2.0+
d.3!mm o potaczeniach wciskowych 2.0+2.0+4.0 =
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan"str.6 | = 20.00 ~
70|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 4.0"2+1*2.0+
d.3|sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy- 10.0*2+3.0 =
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm 33.00
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 6
71{Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 |szt. 1.00
d.3|mm o potgczeniach wciskowych
___|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan"str. 6 | , I
72|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- jm2 12.045.0 =
d.3|talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowar- 17.00
stwo obudowa instalacji kanalizacji z montazem drzwiczek ‘
stalowych rewizyjnych
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 6
73|Wyroby stalowe rézne - drzwiczki,-rewizyjne do pionéw KS szt 5.00
d.3|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 6 } - B
74 |Kotnierz ogniochronny o odpornosci ogniowej EI 120 do rur  szt. ! 12.00
d.3|palnych, segmentowy do przyciecia dla danej $rednicy wraz z ‘
klamrami mocujgcymi
~ |STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 6 . _
75{Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 55*43cm kpl. 4.00
d.3|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 _
76|Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 1.00
d.3|STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4
77|Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 2-komorowy z syfonem |szt. 1.00
d.3!na szafce
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 | o B
78|Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominal- |szt. 4.0+6.0 =
d.3|nej 15 mm / jednouchwytowe / | 10.00
STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4
79|Baterie zlewozmywakowe z napetniaczem i wylewka szt. ‘ 3.00
d.3/STWIOR "Roboty demontazowe i instalacje wod kan" str. 4 ‘
Razem dziat INSTALACJA WOD-KAN
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szczelnego przej$cia

STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 3

Lp. | Opis Jedn. miary los¢ | Cena Wartos¢
| zt zt
(6/4)

1 2 3 4 5 6
4 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA .
80|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2 10.00

d.4/50x50x7 cm na podsypce piaskowej

STWIOR "Zewnetrzna kanalizacja z separatorem ttuszczu"
str. 4
81|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 |m?2 10.00

d.4|cm

___|STWIOR "Instalacja wentylacjii c.0." str. 4 I — o
82|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m2 10.00

d.4|sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-

mentowg -80% ptyt z odzysku
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 n - o
83|Wykopy liniowe rgczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci dom3 1.2*0.9"4.0*

d.4/1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V 0.5=2.16

STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 - I
84 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad kopar- |m3 1.2*0.9*4.0*

d.4/kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll 0.5+1.5*2.5*

STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 2.5=11.54 -
85|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 |m3 4.0*0.9*0.15

d.4|cm =0.54;

STWIOR "Instalacja wentylacji i ¢.0." str. 4 ) _
86 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 m3 4.00.9"0.15
d.4|cm -jako obsypka =0.54
____|STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 , R E
87 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25  |m3 4.0%0.9*0.25
d.4|cm -jako uzupetnienie obsypki =0.90
~_|STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4
88|Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wy- |m3 2.16+11.54-|
d.4 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym 0436—0454-1
{ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV 0.90-3.14*
ISTWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 0.6*0.6*2.5 =;
Lo 9.07]
89|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 2.16+11.54-
d.4|poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w hat- 9.07 =4.63
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
_____ISTWIOR "Instalacja wentylacjiic.o."str.4 | N L o
90|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 2.16+11.54-
d.4|samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 9.07 =4.63
utwardzonej(kat.gr. I-1V)

__|STWIOR "Instalacja wentylacjiic.o."str. 4 | . .
91|Separator ttuszczu w wykonaniu zelbetowym o $r. 1000mm :'kpl 1.00

d.4|Qn=2dm3/s witaz zeliwny szczelny klasy D400 z wentylacjg

rurg
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 3
92|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160*4,7mm |m 4.00
_d.4/STWIOR "Instalacja wentylacjiic.o."str. 3 U I R
93|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110*3,2mm |m 3.00

d.4STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 3 N B
94|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianachw |m 9.00

d.4|budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych ukta-

dana na scianie budynku jako wentylacja z wywiewka PCV
110/160mm
____|STWIOR "Instalacja wentylacjiic.o."str.3
95|Przebijanie otwordw ér. 180 mm o dtugosci do 15 cm w $cia- |otw. 1.00
d.4|nach studni /WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ STUDNI z mon-
tazem tuleji

, STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 3 ) ) ; |
96 |Przebijanie otwordw $r. 180mm o dtugosci do 30 cm w $cia- |otw. T 1.00

d.4{nach PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE BUDYNKU z montazem ‘

Razem dziat KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
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Lp. Opis Jedn. miary |  llogé \ Cena | Wartosé
‘ zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
5/INSTALACJA WENTYLACJI 7 . a
97|Okap indukcyjny z nawiewem powietrza z zewnatrz o wym. kpl 2.00
d.5{1300*1000*550 w wykonaniu ze stali nierdzewnej - wyposazo-
ny w tapacz tluszczu, oswietlenie, kré¢ce wywiewne fi315mm
i nawiewny $wiezego powietrza fi250mm + skrzynka zasilaja-
co-sterujaca wentylatorow okapu
~ |STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 1
98|CENTRALA WENTYLACYJNA z REKUPERACJA o wydaj-  |kpl 1.0
d.5/nosci 1100m3/h p=150Pa, podwieszana z kré¢cami fi315, au-
tomatyka RC3 z funkcjg dodatkowa sterowania nagrzewnicy
elektrycznej z podtgczeniem i uruchomieniem + nagrzewnica
elektryczna 3,0-kW-400V /zgodnie z PT szafa sterownicza
centrali
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 4
99|Wentylator dachowy z podstawg dachowg o wydajnosci szt. 1.00
d.5/1000m3/h WD -20J 1400 obr/min - zamontowany na kons-
trukcji wsporczej ponad potacig dachowg, regulowany tyrysto-
rowym regulatorem TR
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 ]
100|Przepustnice grawitacyjna SWD 200mm szt. 1.00
d.5|STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 ) )
101|Wentylator KANALOWY 160mm WKO-16 z transformatorowy |szt. 1.00
d.5|regulator AWR-1,2
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 ‘
102|Czerpnia $cienna 315mm -osiatkowana szt. 1.00 |
d.5|STWIOR "Instalacja wentylaciji i c.0." str. 4 n
103|Wyrzutnia $éciennaC 315mm osiatkowana szt. 1.00
d.5|STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 — R R
104 |Kratki wentylacyjne 400200 obsadzone na kanale wyrownaw- szt. 1.00
d.5|czym + kanat =300 + zaluzja graWItachna 400*200
B STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 i .
105|KLIMATYZATOR KUCHENNY PODSTROPOWY o mocy szt. 1.00
d.5Ichtodniczej 7,0kW typ PCA-RP71-HA z jednostka zewnetrzna
{MUZ-GA71 VA
___ISTWIOR "Instalacja wentylagcjii c.0." str. 5 | N
106 Rurociaggi w instalacjach miedziane o sr. zewnetrznej 10 mm |m 11.00
d.5/0 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach izolo-
wane paroszczelnie
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4
107|Rurociagi w instalacjach miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm |m 10.00
d.5|0 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach izolo- |
wane paroszczelnie
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4
108|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l {m2 0.80+0.27+
d.5/0 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % 0.44+0.52+
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 0.34+0.68+
0.53+0.1+
0.46+0.46+
0.4+0.22+
0.99+0.28+
0.32+0.77+
0.48+0.52+ i
0.06+0.46+
1.2+0.47+
0.32+0.15+
B - - | 0.55=11.79 S
109|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spi- |m?2 1.02+0.27+
d.5{ro) o $r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % 0.40+0.23+
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 0.56+2.05+
0.73+0.92+
0.67+0.56+
0.69+1.75+
0.92+0.22 =
o o ) 1099, 1
110|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spi- |m2 0.72+1.3+
d.5{ro) o $r.do 315 mm - udziat ksztaitek do 35 % PRZEWOD 0.2+5.93+
OKRAGLY DWUPLASZCZOWY 2.2+1.13+
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 0.35+7.10+
0.16+0.8+
0.78 = 20.67




konaniem instrukcji obstugi
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 6

S1.00

Lp. Opis Jedn. miary llos¢ | Cena Wartosé
zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
111 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi- |m?2 0.23+1.85+
d.5|ro) o $r. 250 mm - udzial ksztattek do 35 % 1.49+0.37+
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 0.54+0.7 =
5.18
112|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi- |m2 0.06+0.67+
d.5(ro) o $r. 160 mm - udzial ksztattek do 35 % 0.57+0.56+
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 0.04+0.51+
0.1+0.17+
N - - 0.39=3.07
113|Wentylator osiowy montowany w $cianie fi120, p=30Pa, wy- |szt. 1.00
d.5|dajnos¢ 50m3/h + NAWIEW W DRZWIACH 600%150 /2SZT
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 5 B
114|Wentylator osiowy fi150 p=30Pa, V=200m3/h + kanat fi150 + |szt. 1.00
d.5|przepustnica grawitacyjna PCV 150mm -STEROWANIE wy-
tagcznikiem OSWIETLENIA | WYLACZNIKIEM CZASOWYM
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 5 L
115|Kratki wentylacyjne prostokatne labiryntowe N-PA stal-nie- szt. 1.0
d.5|rdzewna 200*150
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 o
116 |Kratki wentylacyjne prostokatne labiryntowe N-PA stal-nie- szt. 1.0
d.5|rdzewna 400*300 ‘
~ ISTWIOR "Instalacja wentylacjiic.0." str. 4 !
117 |Kratki wentylacyjne prostokatne ASD+AZN+F+KN ALUMI- szt. 1.0
d.5 NIUM 200*150
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 o
118|Kratki wentylacyjne prostokatne ASD+AZN+F+KN ALUMI- szt. 1.0
d.5|NIUM 200*100
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 i
119|Kratki wentylacyjne prostokatne ASD+AZN+F+KN ALUMI- szt. 2.00
d.5/NIUM 400*300
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 | o
120{Zawor powietrzny 150mm LF+CC szt. 1.0+1.0=
d.5|STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 3 ~2.00 .
121|Przepustnica okragta CD250mm szt. 1.0
d.5|STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 o .
122|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- {m2 10.00
d.5|talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowar-
stwo obudowa instalacji kanalizacji z montazem drzwiczek
stalowych rewizyjnych
,,,,,, STWIOR "Instalacja wentylacjiic.o." str. 4i5_ o RN )
123|SYFONY Z ZAMKNIECIEM dla potrzeb podtaczenia odptywu |szt. 3.00
d.5|skroplin
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 B N _
124|Przebijanie otwordw $r. 160-315mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. |otw. 6.0
d.5|w Scianach lub stropach z cegty
STWIOR "Instalacja wentylacji i c.0." str. 4 R
125|instalacja elektryczna ZASILANIA TABLIC STEROWNI- KPL 1.0
d.5|CZYCH OKAPU | CENTRALI WENTYLACYJNEJ
___|STWIOR "Instalacja wentylacjiic.o"str.4 | . . :
126|PROBY: Uruchomienie z pomiarami uktadu wentylacji z wy- |kpl

Raze

m dziat INSTALACJA WENTYLACJI

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:



