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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest wycena przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami przepinajacy-
mi odptyw $ciekéw bytowo-gospodarczych z istniejacych przytaczy kanalizacyjnych. Projektowang sie¢ lokalizuje sie w
dziatce drogowej o numerze ewidencyjnym 294 oraz w dziatce 296/6 i 296/7 obreb 26, w Rozprzy, w powiecie piotrkows-
kim, w wojewddztwie t6dzkim.

Kanalizacja zostanie utozona w pasie jezdnym drogi. Sie¢ wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 ?250 ze $cianka litg, z od-
gatezieniami PVC-U SDR34 SN8 ?160 ze $cianka lita do istniejgcych przytaczy kanalizacji sanitarnej, w celu umozliwie-
nia przejecia odptywu $ciekéw bytowo-gospodarczych przez projektowang sie¢. Sie¢ zostata uzbrojona w studnie zelbe-
towe 7?1000 z wtazami klasy D400, lokalizowane nie rzadziej niz co 60mb. Projektowana sie¢ ?250 zostanie potaczong z
istniejaca siecig ?300 poprzez studnie 2?1000 oznaczong jako S1 (wedtug opracowania graficznego).

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w przejscia szczelne lub kielichy podtagczeniowe dostosowane do rur PVC-U. Do studni
przetazowych zastosowac¢ wtazy kanatowe wykonane z zeliwa ?600 mm, o klasie D400. Zastosowa¢ studnie zwiehczone
ptytami nastudziennymi wyposazonymi w pierscienie odcigzajgce. Studnie kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodze-
niami.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem podtuznym.

Przewody kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem podtuznym.

Odcinki nalezy wykona¢ z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR34 ?250 i ?160 taczonych na uszczelke gumowa (typoszereg ciez-
ki, o litym przekroju $cianki rury). Stosowac rury kanalizacyjne ze scianka petna:

" spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999

" odporne na dichlorometan

" odporne na cisnienie wewnetrzne - cecha potwierdzona w tescie 1000 godzinnym

" odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury

" rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierécieniem rozpreznym)

" odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

" uszczelki zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

" z certyfikatami 1SO 9001 i ISO 14001

Studnie wykona¢ z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonaé¢
Z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, nasigkliwo$é do 5%. Elementy po-
winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprz et Ko Kz z Du RAZEM

=

ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE | MONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

N

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki



PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | MONTAZOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0111-01 tarnej, grawitacyjnej z inwentaryzacjg powykonawczg (UWAGA: zmiana normy
analogia materiatéw - uwzgledni¢ wykonanie "$wiadkow");
0.262 km 0.262
RAZEM 0.262
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1/0105-05 nieniu typu box "PODLASIE 2"
637 m3 637.000
RAZEM 637.000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - przygotowanie do petnej wymiany gruntu
637 m3 637.000
RAZEM 637.000
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - przygotowanie do
petnej wymiany gruntu
637 m3 637.000
RAZEM 637.000
5/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1/0212-04 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - wykopy pod studnie 1000
10.36+8.36+8.88+8.96+9.20+9.80+11.80+12.08 m3 79.440
RAZEM 79.440
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw0z gruntu wynikajacego z objetosci mas ziemnych zaj-
mowanych przez studnie 1000mm + objetos¢ wykonanej podsypki
10.36+8.36+8.88+8.96+9.20+9.80+11.80+12.08 m3 79.440
RAZEM 79.440
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywdz gruntu wyni-
kajacego z objetosci mas ziemnych zajmowanych przez studnie 1000mm + ob-
jetos¢ wykonanej podsypki
10.36+8.36+8.88+8.96+9.20+9.80+11.80+12.08 m3 79.440
RAZEM 79.440
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
(140.21-11.52)*0.15/0.35+2*2*0.15*8 m3 59.953
RAZEM 59.953
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - jako obsypka |m3
d.1/1411-03
analogia
(140.21-11.52)*0.20/0.35 m3 73.537
RAZEM 73.537
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - transport i zakup
analogia piasku pod wymiane gruntu
636.65-140.21 m3 496.440
RAZEM 496.440
11|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1/0529-01 m
13.0 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
12/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1/0529-06 4m
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
13/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
analogia stanie luznym 30 cm) - stopien zageszczenia Is=1.0 przy uzyciu zakupionego
piasku, petna wymiana gruntu
636.65-140.21 m3 496.440
RAZEM 496.440
2 ROBOTY MONTAZOWE
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m
d.2|1308-06
1 m 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S ze $cianka litg taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 |/m
d.2|1308-04 mm
214 m 214.000
RAZEM 214.000
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S ze $cianka litg taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 \/m
d.2|1308-02 mm




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52 m 52.000
RAZEM 52.000
17/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1321-02 mm - WYKONANIE KASKAD WEACZENIOWYCH PRZEBUDOWYWANYCH
PRZYLACZY
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - WYKONANIE m
d.2|1308-02 PODWIESZONEGO ODCINKA KANALIZACJI W STUDNI NA PRZYKANALI-
KU ODPROWADZAJACYM SCIEKI Z KOTLOWNI WRAZ Z PODWIESZE-
NIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
2 m 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2|1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos$¢ 3 m -
- podbudowa z betonu B35 zbrojona siarka z pretéw $r. 12
- sp6d komory murowany z cegiet kanalizacyjnych kl 300 - ok 200 szt.
- dno-kineta z betonu hydrotechnicznego,
- nadbudowa z kregéw betonowych B-45 o $r. 1000 mm h= 1000, 500 i h=250
- wtaz zeliwny fi600 z otworami wentylacyjnymi typ ciezki 40T
- przejscia szczelne dla rury fi250
- stopnie ztazowe w poliamidzie koloru zéitego - 8 szt.
- podbudowa z betonu chudego gr. 30cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- plyta nastudzienna h=240
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2|1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
- sp6d komory murowany z cegiet kanalizacyjnych kl 300 - ok 200 szt.
- dno-kineta z betonu hydrotechnicznego,
- nadbudowa z kregéw betonowych B-45 o $r. 1000 mm h= 1000, 500 i h=250
- wtaz zeliwny fi600 z otworami wentylacyjnymi typ ciezki 40T
- przejscia szczelne dla rury fi250
- stopnie ztazowe w poliamidzie koloru zéitego - 8 szt.
- podbudowa z betonu chudego gr. 30cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- plyta nastudzienna h=240
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |[0.5 m]
d.2|1414-06 wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do5m
1 [0.5 m] 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 elementy betonowe.
analogia Wybetonowanie dennicy studni S1 wokét pracujacego kanatu betonowego
fi300
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
23 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér. od 160mm do 315mm (od- |m
d.2|kalk. wtasna |bi6r czesciowy, odcinek S1-S2.1)
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
24|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.2|0101-04 cm
analogia Otworzenie przewodu betonowego fi300 w studni S1 - uruchomienie odebrane-
go odcinka
2*1 m 2.000
RAZEM 2.000
25 Wohpiecie w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej fi100 (S2.1) wcin.
d.2|kalk. wtasna
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2|1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
analogia Rozbiérka istniejgcej studni SI2 - z pozycji katalogowej usunieto materiaty
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U klasy S ze $cianka litg taczonych na wcisk o sr. zewn. 315 |m
d.2|1308-05 mm
analogia Kanat potéwkowy dla studni SI2 - zachowanie przepustowosci istniejacego ka-
natu fi300 w czasie prac wykonawczych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 elementy betonowe.
analogia Zalanie dennicy studni SI12 betonem wokét pracujacego kanatu betonowego
fi300 - H ok. 20cm
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2(1411-03 Zamulenie piaskiem pozostatej wysokosci studni czterema warstwami po
analogia 20cm
Krotnosé¢ = 4
3.14*0.5"2*0.2 m3 0.157
RAZEM 0.157
30 Whpiecie w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej fi100 (S3.1) wcin.
d.2|kalk. wkasna
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-01 Przepompowywanie $ciekéw doptywajacych do przebudowywanej studni S5.1 |godz.
d.2|0605-01
analogia
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
32 Transport $ciekdw z odcinkéw zamknietych do studni na pracujacych kanatach |h
d.2|kalk. wtasna
48 h 48.000
RAZEM 48.000
33|/KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 elementy betonowe.
analogia Zalanie betonem istniejgcej dennicy studni S5.1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
34|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm m3
d.2|1411-04 Zamulenie piaskiem pozostatej wysokosci studni warstwami po 25cm
analogia Krotnos¢ = 12
3.14*0.5"2*0.25 m3 0.196
RAZEM 0.196
35/KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 elementy betonowe.
analogia Wybetonowanie nowej dennicy dla studni S5.1
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
36 Odnoga wbudowana w istniejgcg studnie rewizyjng z rur PVC o $r. 160 mm wcin.
d.2|kalk. wkasna |(S7.1)
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
37 Wopiecie w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej fil00 (S8.1) wcein.
d.2|kalk. wtasna
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-01 Przepompowywanie $ciekow doptywajacych do przebudowywanej studni S9  |godz.
d.2|0605-01
analogia
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
39 Transport sciekdw z odcinkéw zamknietych do studni na pracujacych kanatach |h
d.2|kalk. wkasna
48 h 48.000
RAZEM 48.000
40|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 elementy betonowe.
analogia Zalanie dennicy studni S10 betonem - H ok. 20cm
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
41|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2(1411-03 Zamulenie piaskiem pozostatej wysokosci studni warstwami po 20cm
analogia Krotnosé = 9
3.14*0.5"2*0.20 m3 0.157
RAZEM 0.157
42|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 elementy betonowe.
analogia Wybetonowanie nowej dennicy dla studni S10
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2|1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokosé 3 m
analogia Rozbidrka istniejgcych studni S9 z przygotowaniem do montazu nowe;j - z po-
zycji katalogowej usunieto materiaty
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2|1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
analogia Rozbiérka istniejgcych studni z zasypaniem i zageszczeniem piasku warstwa-
mi
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
45 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. od 160mm do 315mm m
d.2|kalk. wkasna
260-28.5 m 231.500
RAZEM 231.500
46 INSPEKCJA KAMERA TV m
d.2|kalk. wtasna
214 m 214.000
RAZEM 214.000
47 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2|kalk. wkasna
50.0 godz. 50.000
RAZEM 50.000
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | MONTAZOWE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.262
d.1{o1 trasa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z inwentaryza-
analogia cjg powykonawcza (UWAGA: zmiana normy materiatow
- uwzgledni¢ wykonanie "$wiadkéw");
2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 637
d.1/0105-05 gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
3|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 637
d.1|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - przygotowanie do petnej wymiany gruntu
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 637
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - przygotowanie do petnej wy-
miany gruntu
5|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparka-|m3 10.36+8.36+
d.1|04 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - 8.88+8.96+
wykopy pod studnie 1000 9.20+9.80+
11.80+12.08
=79.440
6/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 10.36+8.36+
d.1|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio 8.88+8.96+
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- 9.20+9.80+
mowytad. - wyw6z gruntu wynikajacego z objetosci mas 11.80+12.08
ziemnych zajmowanych przez studnie 1000mm + obje- =79.440
to$¢ wykonanej podsypki
7|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 10.36+8.36+
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 8.88+8.96+
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz gruntu wynikajacego z 9.20+9.80+
objetosci mas ziemnych zajmowanych przez studnie 11.80+12.08
1000mm + objeto$¢ wykonanej podsypki =79.440
8|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 (140.21-
d.1/02 15cm 11.52)*0.15/
0.35+2*2*
0.15*8 =
59.953
9|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 (140.21-
d.1/03 20 cm - jako obsypka 11.52)*0.20/
analogia 0.35=
73.537
10|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 636.65-
d.1|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 140.21 =
analogia utwardzonej(kat.gr. I-IV) - transport i zakup piasku pod 496.440
wymiane gruntu
11/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; kpl. 13.0
d.1/01 element o rozpietosci 4 m
12/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; |kpl. 5.0
d.1/06 element o rozpietos$ci 4 m
13/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 636.65-
d.1{03 wéw,wykopow obiektowych spycharkami z 140.21 =
analogia zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w 496.440

stanie luznym 30 cm) - stopien zageszczenia Is=1.0
przy uzyciu zakupionego piasku, petna wymiana gruntu
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OFERTA

towosci istniejacego kanatu fi300 w czasie prac wyko-
nawczych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY MONTAZOWE
14/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 1
d.2|06 mm
15/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U klasy S ze $cianka lita taczonych na |m 214
d.2|04 wcisk o sr. zewn. 250 mm
16|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy S ze $cianka litg tagczonych na |m 52
d.2|02 wecisk o $r. zewn. 160 mm
17|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 20
d.2|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - WYKONANIE KASKAD
WEACZENIOWYCH PRZEBUDOWYWANYCH PRZY-
LACZY
18/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 2
d.2|02 mm - WYKONANIE PODWIESZONEGO ODCINKA KA-
NALIZACJI W STUDNI NA PRZYKANALIKU ODPRO-
WADZAJACYM SCIEKI Z KOTLOWNI WRAZ Z POD-
WIESZENIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
19/KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 1
d.2|05 $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
cie kat.lll - gleboko$é 3 m -
- podbudowa z betonu B35 zbrojona siarka z pretéw sr.
12
- spod komory murowany z cegiet kanalizacyjnych ki
300 - ok 200 szt.
- dno-kineta z betonu hydrotechnicznego,
- nadbudowa z kregéw betonowych B-45 o $r. 1000 mm
h= 1000, 500 i h=250
- whaz zeliwny fi600 z otworami wentylacyjnymi typ ciezki
40T
- przejscia szczelne dla rury fi250
- stopnie ztazowe w poliamidzie koloru zéitego - 8 szt.
- podbudowa z betonu chudego gr. 30cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- piyta nastudzienna h=240
20(KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 9
d.2|05 $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
cie kat.lll - gleboko$¢ 3 m
- spod komory murowany z cegiet kanalizacyjnych ki
300 - ok 200 szt.
- dno-kineta z betonu hydrotechnicznego,
- nadbudowa z kregéw betonowych B-45 o $r. 1000 mm
h= 1000, 500 i h=250
- whaz zeliwny fi600 z otworami wentylacyjnymi typ ciezki
40T
- przejscia szczelne dla rury fi250
- stopnie ztazowe w poliamidzie koloru zéitego - 8 szt.
- podbudowa z betonu chudego gr. 30cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- piyta nastudzienna h=240
21|KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o {[0.5 m] 1
d.2|06 $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
cie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3do 5 m
22|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 1.28
d.2|o1 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe.
analogia Wybetonowanie dennicy studni S1 wokét pracujacego
kanatu betonowego fi300
23 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. od m 28.5
d.2|kalk. wiasna 160mm do 315mm (odbiér czesciowy, odcinek S1-S2.1)
24| KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych |m 2*1 =2.000
d.2|0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
analogia Otworzenie przewodu betonowego fi300 w studni S1 -
uruchomienie odebranego odcinka
25 Wohpiecie w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej fi100 wcin. 1
d.2|kalk. wiasna (S2.1)
26|KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 1
d.2|05 $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
analogia cie kat.lll - gleboko$¢ 3 m
Rozbidrka istniejacej studni SI2 - z pozycji katalogowej
usunieto materiaty
27|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U klasy S ze $cianka litg taczonych na |m 1
d.2|05 weisk o $r. zewn. 315 mm
analogia Kanat potéwkowy dla studni SI2 - zachowanie przepus-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0.3
d.2|o1 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe.
analogia Zalanie dennicy studni SI2 betonem wokét pracujacego
kanatu betonowego fi300 - H ok. 20cm
29|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 3.14*0.5"2*
d.2|03 20 cm 0.2 =0.157
analogia Zamulenie piaskiem pozostatej wysokosci studni cztere-
ma warstwami po 20cm
Krotnosé = 4
30 Wohpiecie w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej fi100 wcin. 1
d.2 kalk. wiasna (S3.1)
31|KNR 2-01 0605- | Przepompowywanie $ciekéw doptywajacych do przebu- |godz. 48
d.2|01 dowywanej studni S5.1
analogia
32 Transport sciekdw z odcinkéw zamknietych do studni na |h 48
d.2|kalk. wiasna pracujacych kanatach
33|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0.3
d.2|o1 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe.
analogia Zalanie betonem istniejgcej dennicy studni S5.1
34|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 3.14*0.5"2*
d.2|04 25cm 0.25=0.196
analogia Zamulenie piaskiem pozostatej wysokosci studni warst-
wami po 25cm
Krotnosé = 12
35|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 1.28
d.2|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe.
analogia Wybetonowanie nowej dennicy dla studni S5.1
36 Odnoga wbudowana w istniejgcg studnie rewizyjng z rur |wcin. 1
d.2|kalk. wiasna PVC o ér. 160 mm (S7.1)
37 Wohiecie w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej fi100 wcin. 1
d.2 kalk. wtasna (S8.1)
38|KNR 2-01 0605- | Przepompowywanie sciekéw doptywajacych do przebu- |godz. 48
d.2|01 dowywanej studni S9
analogia
39 Transport sciekdw z odcinkéw zamknietych do studni na |h 48
d.2|kalk. wiasna pracujacych kanatach
40|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0.3
d.2|o1 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe.
analogia Zalanie dennicy studni S10 betonem - H ok. 20cm
41|/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 3.14*0.5"2*
d.2|03 20 cm 0.20 = 0.157
analogia Zamulenie piaskiem pozostatej wysokosci studni warst-
wami po 20cm
Krotnosé = 9
42|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 1.28
d.2|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe.
analogia Wybetonowanie nowej dennicy dla studni S10
43|KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o |stud. 1
d.2|05 $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
analogia cie kat.ll - gteboko$¢ 3 m
Rozbidrka istniejgcych studni S9 z przygotowaniem do
montazu nowej - z pozycji katalogowej usunieto materia-
ty
44|/KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 2
d.2|05 $r. 1000 mm wykonywane metoda studniarskg w grun-
analogia cie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
Rozbiérka istniejgcych studni z zasypaniem i zagesz-
czeniem piasku warstwami
45 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. od m 260-28.5 =
d.2|kalk. wiasna 160mm do 315mm 231.500
46 INSPEKCJA KAMERA TV m 214
d.2|kalk. wiasna
47 Pompowanie wody z wykopu godz. 50.0
d.2 kalk. wiasna
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PODSUMOWANIE
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ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




