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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie.
—  Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji.
— Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa dla celow projektowych w skali 1 : 500.
— Wizje lokalne.
— Uzgodnienia z wta$cicielem posesiji.
— Normy i normatywy techniczne.
— Literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuije:
- przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PCV typoszereg ciezki (SN8).

3. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur @160 PVC typoszereg ciezki, poprzez
wigczenie do projektowanej studzienki rewizyjnej DN425 w ulicy.

4. WYKOPY.

Ziemie wydobytg z wykopy nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od krawedzi wykopu. Drugq
stron wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatow. Wokdt wykopow nalezy ustawi¢ bariery
ochronne o wysoko$ci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu (dopuszcza sie oznakowanie
kolorowymi tasmami).

Szerokos¢ wykopow nalezy przyjaé, jako réwna Srednicy przewodu + 60 cm.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ziemi przez deskowanie lub przez wykonanie skarp.
Spdd wykopu nalezy wypoziomowac, a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu ma zapewni¢ oparcie
wzdtuz catej dtugosci przewodu, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu.

W wypadku podtoza kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubo$ci 10 cm.

Zasypywanie wykopdw winno by¢ wykonane szczegolnie starannie. Stopief zageszczenia zasypanego
gruntu winien by¢ doprowadzony do 90 % jej stanu pierwotnego. Co mozna uzyska¢ zageszczajac grunt
warstwami 15 do 20 cm przy pomocy ubijakow mechanicznych.

Zasypywanie dokonujemy ziemig rozdrobniong z wykopow.

Recznie do wysoko$ci 20 cm ponad krawedZ rury, mechanicznie do poziomu terenu. Ziemia, ktérg
dokonujemy zasypki powinna by¢ pozbawiona wiekszych kamieni i bryt.

Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP (Rozp.
MBiPMB z dnia 27.03.92 Dz. U. Nr 13z 1992r).

5. ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Montaz rur PVC wykonywany jest na dnie wykopu. Rury uktada¢ sie na podsypce z piasku o gr. 10 cm
na gtebokosci wg danych projektowych, zgodnie z BN-78/9192-02 i BN-78/5152-03.

Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
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6. PROBY | ODBIORY.

Odbiér techniczny obejmuje sprawdzenie w czasie budowy zgodno$Sci wykonania z projektem
technicznym w zakresie:

- zastosowanych materiatéw i technologii,

- zgodnosci trasy i rzednych utoZenia przytacza,

Czynno$ci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Urzedu oraz uprawnionego
Inspektora Nadzoru, na okoliczno$¢ przeprowadzenia czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ stosowny
protokot.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.2 Instalacje sanitarne i przemystowe" i
wiasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonane w uzgodnieniu z jednostkg
projektowg i inwestorem. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przytacza przez
uprawnionego geodete.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNE.J.
Zgodna z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

Inwestor: GMINA ROZPRZA
AL. 900-LECIA 3
97-340 ROZPRZA

Adres: DZIALKA NR EWID. 301;
UL. KOSCIUSZKI 697-340 ROZPRZA

Projektant:

Spis Tresci:

1. Zakres robot i kolejno$¢ realizacii

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot budowlanych okre$lony zostat w projekcie budowlanym i obejmuje on przytacze kanalizacji
sanitarnej na dziatce.

Kolejnos¢é wykonywania prac:

Przewiduje wykonywanie rob6t w nastepujacej kolejnosci:
Tyczenie,

Wykonanie wykopow na projektowg gtebokosc¢,
Wykonanie podsypki,

Montaz rurociagu,

Wykonanie nadsypki,

Zageszczenie gruntu,

Uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okreslony zostat w cze$ci opisowej i rysunkowej w projekcie
budowlanym, teren w przewazajacej czesci nie jest uzbrojony. Projektuje sie uzbrojenie dziatek w inne
media. Lokalnie wystepujg zblizenia do projektowanych ogrodzen i linii energetycznych, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz wodociggu, oraz skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

3.Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003
poz.1126 par 6 z pdz. zm.) stwierdza sie, iz na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania
dziatki, ktore stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia.

4.Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot.

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac w poblizu
w/w sieci gazowej. Realizacja planowanych robdt w obrebie wystepowania zagrozenia odbywaé sie
winna z zachowaniem szczegdinej ostroznosci. Wykonywanie prac mogacych stwarza¢ zagrozenie
odbywac¢ sie winna z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykonywane prace mogace stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi uwaza sie za typowe dla tego typu prac. W zwigzku z
powyzszym przy zachowaniu szczegolnej ostrozno$ci oraz zasad BHP ryzyko wystapienia zagrozenia
ocenia sie, jako niewielkie.

5.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét.

Celem zminimalizowania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania prac kierownik budowy
winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania prac jak rowniez zwrdci¢ uwage na fakt
wykonywania prac w poblizu sieci i w wykopach. Przedstawi¢ winien zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem prac objetych zakresem projektu. Prace te mozna wykonywac réwniez pod nadzorem
stuzb energetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
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Kierownik budowy winien zapewni¢ wymagane przepisami narzedzia, wskazaC pracownikom drogi
komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekazac
procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji
$rodkdw ochrony p.poz, itp.

Obowigzkiem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu
byli wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Wysokosci wystepujace przy realizacji robét sg
powszechne nalezy, wiec przedstawi¢ standardowe Srodki ochrony zdrowia i zycia ludzi.

WNIOSKI:

Budowa powinna by¢é prowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, legalnie
zatrudnione lub prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza. Budowe powinien nadzorowaé inspektor
nadzoru.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla oséb nieupowaznionych.

Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac si¢ w czytelnym miejscul.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP.

Wszystkie materiaty i narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa "B".

Po zakonczeniu budowy sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru.
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