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Obrzeze betonowe 8x30

na podsypce cem-piaskowej
Kraweznik betonowy 20x30
na tawie betonowej zZ oporem
35x25¢cm BETON ¢-10/15

Istniejaca jezdnia o naw. asfaltowej _
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Kostka betonowa szara or 8cm

//<//<
R
NS
2%

Obrzeze betonowe 8x30

na podsypce cem-piaskowej

Podsypka piaskowo-cementowa or 3cm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR:

Stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 MPa gr 10cm

Gmina ROZPRZA

OPRACOWANIE:

Istniejace podtoze gruntowe

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR.91 W
OBSZARZE RYNKU PIASTOWSKIEGO W M.ROZPRZA

RYSUNEK:

PRZEKROJ NORMALNY | NR.RYS:
2

KONSTRUKCYJNY SKALA: 1:50

PROJEKTANT:

UPRAWNIENIA

mgr inz. Albin Chomicki NR: GP.IV.7342/268/94




