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1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja dotyczy warunkéw wykonania i odbioru robét przy remoncie instalacji
elektrycznych w budynku Szkoty Podstawowej w Milejowie.
2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1
3. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem wykonania sg roboty zwiazane z wymiana rozdzielnic elektrycznych,
wymiang przewodéw obwoddw gniazd wtyczkowych w korytarzach i poszczeg6lnych
pomieszczeniach, wymiana przewodéw obwodéw o$wietlenia w korytarzach i wybranych
pomieszczeniach.

Okreslenia podstawowe podane w STWiOR sg zgodne z okre§leniami ujetymi w normach i
przepisach /pkt.9/.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa. Wykonawca podczas wykonywania robot odpowiada za
przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

4. Materialy.

Materiaty wbudowane powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne oraz §wiadectwa gwarancyjne.

Wykonawca ma prawo do stosowania materiatow dowolnego producenta, parametry
materiatow wbudowanych musza odpowiada¢ warunkom podanym w STWiOR i
dokumentacji techniczne;j.

W czasie transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przy zatadunku, transporcie, wytadunku nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia cigzar6w. Przyjecie materialdw powinno by¢ poprzedzone jakosciowym

i iloSciowym odbiorem tych materiatow. Przy odbiorze nalezy zwracaé uwage na zgodnosé
stanu faktycznego materiatéw i posiadanych $wiadectw jakosci, atestow, aprobat
technicznych, §wiadectw zgodnosci.

Skiadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno si¢ odbywaé w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu wzglednie pogorszeniu ich jakosci.
4.1 Przewody stosowac instalacyjne 3x1,5mm2, 4x1,5mm2 plaskie 300/500V. Przewody
wlz okragle 5x10mm2 400/750V, pojedyncze 1x16mm?2 750V w rurach ostonowych.
Przewody sieci komputerowej [P 5S¢ 4x2x0,5mm2 w rurach karbowanych sztywnych
z pilotem pod tynkiem /zapewnienie mozliwosci wymiany badz rozbudowy/.

4.2 Rozdzielnice wngtrzowe w obudowach izolacyjnych II klasy ochronnosci wyposazone
w wylaczniki nadmiarowopradowe instalacyjne o charakterystykach B i C, wylaczniki
roznicowopradowe z cztonem nadmiarowopradowym o charakterystyce B, wylaczniki
roznicowopradowe w obwodach gniazd komputerowych w wykonaniu klasy A z czionem
nadmiarowopradowym o charakterystyce B, ochronniki przepieciowe typu C.

4.3 Oprawy oSwietleniowe.

Oprawy rastrowe nowej generacji o estetycznym ksztalcie o wklestej linii czotowej
nasufitowe na Swietlowki TS o bezposrednim rozsyle §wiatta 2x39W. Standardowe



wyposazenie w stateczniki elektroniczne EVG oraz raster typu PAR z aluminium
anodyzowanego wysokiej czystosci. Takie wykonanie pozwala uzyska¢ wysokie parametry
oswietlenia. Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo standardowo w
kolorze biatym.

5. Sprzet.

Roboty beda wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny posiadaé
parametry techniczne zgodnie z wymogami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym winien posiada¢ wazne dokumenty dozorowe. Uzywane
na budowie maszyny i urzadzenia uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoécia uruchomienia przez osoby niepowotane.

W robotach bedg wykorzystywane wiertarki, miotki elektryczne, bruzdownice elektryczne,
mierniki elektryczne, samochody dostawcze.
6. Wykonanie robot.

6.1. Trasowanie instalacji.

Trasa instalacji powinna prowadzi¢ bezkolizyjne z innymi instalacjami w liniach
poziomych i pionowych do $cian i sufitow.

6.2. Remont rozdzielnic i wewnetrznych linii zasilajacych.

Wewnetrzne linie zasilajace do rozdzielnic oraz tablic rozdzielczych poprowadzié w
bruzdzie pod tynkiem na $cianie korytarza w odlegtosci 20cm od sufitu. Projektowane
rozdzielnice umiejscowi¢ na wysokosci 1,50m od powierzchni podtogi do dolnej krawedzi
obudowy. Rozdzielnice wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢, wylaczniki roéznicowopradowe
oraz w wylaczniki nadmiarowopradowe typu ,,S” dla poszczegdlnych obwodow.

6.3. Remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim.

W salach lekcyjnych wymieni¢ instalacje gniazd wtyczkowych. Instalacje oswietlenia
w salach pozostawi¢ bez zmian. Nowe obwody oswietleniowe z rozdzielnic doprowadzi¢ do
puszek zasilajacych i podpia¢ do istniejacej instalacji. Instalacje wykonaé pod tynkiem,
przewody prowadzi€ bez naruszenia konstrukcji budynku. Przy prowadzeniu przewodéw na
Scianach zastosowa¢ przykrycie warstwa tynku min. Smm. Gniazda nalezy umiescié na
wysokosci 1,50m od podlogi. Instalacje wykona¢ w ukladzie TN-S, trojprzewodowym dla
obwodow jednofazowych.

6.4. Remont instalacji elektrycznej w pokoju dyrekcji, sekretariacie, bibliotece, sklepiku.

W tych pomieszczeniach wymieni¢ instalacje gniazd wtyczkowych oraz instalacje
o$wietlenia z oprawami. Instalacje wykona¢ pod tynkiem, przewody prowadzi¢ zgodnie
bez naruszenia konstrukcji budynku. Eaczniki oraz gniazda nalezy umiescié na wysokosci
1,50m od podtogi.

6.5. Remont instalacji elektrycznej w ciagach komunikacyjnych, korytarzach.

W tych pomieszczeniach wymieni¢ instalacje gniazd wtyczkowych oraz instalacje
o$wietlenia. Wykorzysta¢ istniejace oprawy oswietleniowe. Instalacje wykonaé pod
tynkiem, przewody prowadzi¢ bez naruszenia konstrukcji budynku. Laczniki oraz gniazda
nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,50m od podiogi.

Ze wzgledu na prowadzenie wiz w bruzdach pod tynkiem zdemontowaé istniejace listwy
nascienne. Istniejace wlz spelniajace aktualne normy, trzy i pieciozytowe zdemontowad



z listew nasciennych i utozy¢ w bruzdach pod tynkiem.
6.6. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych oraz w $wietlicy.

W tych pomieszczeniach wymieni¢ instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje zasilajace
urzadzenia technologiczne oraz instalacje o$wietlenia z oprawami. Instalacje wykonaé pod
tynkiem, przewody prowadzi¢ bez naruszenia konstrukcji budynku. Eaczniki oraz gniazda
nalezy umie$ci¢ na wysokosci 1,50m od podlogi. Zasilanie urzadzen technologicznych na
wysokosci 0,5m.

6.7. Oswietlenie ewakuacyjne.

Przewidziano oswietlenie ewakuacyjne w postaci opraw Ew umieszczonych na drogach
ewakuacyjnych z niezaleznymi zrodtami napigcia zapewniajacymi $wiecenie dwie godziny
po zaniku pradu
6.8. Remont instalacji sieci komputerowej.

Instalacje wykona¢ przewodami FTP Se 4x2x0,5mm2 w rurach karbowanych twardych z
pilotem po tynkiem. Uziemi¢ obudowe Gtownego Punktu Dystrybucyjnego w pokoju
nauczycielskim taczac jg z gtéwna szynq uziemiajaca przewodem LY 16mm?2.

7. Kontrola jako$ci robot.

Po zakonczeniu montazu, przed zgloszeniem do odbioru nalezy wykonaé préby montazowe:
sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie
ochrony przeciwporazeniowej, pomiar natezenia o$wietlenia. Nalezy sprawdzié dzialanie
wbudowanych aparatow elektrycznych. Wyniki badan nalezy zapisa¢ w protokoétach,
stanowiacych podstawe odbioru robét.

8. Odbiodr robot.

Odbidr robot powinien by¢ dokonany przez komisje z udziatem przedstawicieli inwestora,
wykonawcy i uzytkownika.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robdt zobowiazany jest do
przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot:
umowy, protokolow z dokonanych prob montazowych, protokoléw odbioru robot
zanikajacych /ulozenia przewodow przed zakryciem/ atestéw wbudowanych materiatow,
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami, o§wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot.

W odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robot z umowa,
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i
przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot , czy odbierany obiekt
nadaje si¢ do eksploatacji. Ptatnos¢ na podstawie protokotu odbioru koficowego.

9. Zbidr norm i przepisow.

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

2. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy



