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1.O0DZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

' £6dz, 20 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2138

Pan Tadeusz WAS
zamieszkaty: 97-300 Piotrkdw Tryb.

ul. Lesna 36

jest czlonkiem 1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IE/2138/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRIEWODNICZACY
Rady Lodikie) Okregows|
2oy feynleidw Sudownlchwa

g I"{/{'L& f"l/‘, w
mg e Grzegorz Cieslidski

91-425 L6dz, ul. Pénocna 39 tel (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043590



todzka Okregowa
izbo InZynierdéw Budownictwa
91-425 L4dz, ul. Pélnoena 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)530-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 Lédz', dnia 23 czerwea 2005 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/252/04
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. nr 5 poz42, z péin. zm) i art.12 ust. 1 pkt. 15,
art.13 ust. 1 pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdin. zm.) oraz. § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 71995 r. nr 8 poz. 38, z pdin. zm.) '

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tadeuszowi Wasowi
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 1 lutego 1958 r. w Wolborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0252/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjunej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegGtowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w E.odzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 30 marca 2005 1. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, ze Pan Tadeusz Was posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng do
uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej E.6dzkiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa powotany Zarzadzeniem nr 5/2005 z dnia 16 maja 2005 r. Przewodniczacego OKK LOIIB,
orzekt jak w sentencii. :

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Sekretarz I Przewodniczacy —~_ % wodniczacego
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski megr inz. Waclaw Sawicki mgr inz, Zbigniew Cichosiski
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Pan Tadeusz Was jest upowazniony do:

1) pro_]ektowama, sprawdzania projekt6w budowlanych w specjalnoéci objgtej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowama nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwmzku
z.§ 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.
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Sekretarz <" Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej = Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz, Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
Otrzymuja;
1. Tadeusz Was
ul. Leéna 38

97-300 Piotrkéw Trybunalski;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/560/05 Warszawa, 2005-09-0 7

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdén. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.),

TADEUSZ WAS
mgr ingynier elektryk
_ uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 23.06.2005 r. sygn. akt KK/D/7131/252/04, nr ewidencyjny LOD/0252/POOE/05
do wykonywania samodzielnej funkdji technicznej w budownictwie
w specjalnosd instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie

bez ograniczed, _
w zakresie okreSlonym w powyzszej decyzji.

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3153/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanis strony, z e z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi€, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem

0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Lj/ Pan mgr inz. Tadeusz Was
ul. Leéna 38 ‘
97-300 Piotrkéw Trybunalski
2. Lodzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aaMPI




Zawarto$¢ opracowania :

1. Przedmiot 1 cel opracowania str 2
2. Podstawa i zakres opracowania str 2
3. Opis techniczny str 2-4
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia str 5
5. Zestawienie podstawowych materiatlow str 6
6. Oswiadczenie projektanta str 6
7. Rysunki str 7-9
Remont instalacji elektrycznych - rzut przyziemia rys. or 1
Remont instalacji elekirycznych - schemat ideowy rys. nr 2a

Remont instalacji elektrycznych - schemat sieci logicznej rys. nr 2b

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych
w budynku Szkoty Podstawowej w Milejowie.

Celem opracowania jest zapewnienie uzytkowania instalacji budynku szkoly w
modernizowanej czgsci zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami.

2. Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowany na zlecenie inwestora na podstawie oceny stanu technicznego instalacji
elektrycznych w budynku szkoly, inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektrycznych,
aktualnie obowigzujacych przepiséw i norm.

Zakres obejmuje remont rozdzielni elektrycznych, wymiang instalacji gniazd wtyczkowych
w salach lekcyjnych, wymiang instalacji gniazd wtyczkowych oraz instalacji o$wietlenia w
korytarzach, wymiang instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym oraz $wietlicy,
remont instalacji sieci komputerowe;.

Normy:

- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)
- PN-EN 12464-1:2004 Swiatfo i oéwietlenie miejsc pracy

3. Opis techniczny
3.1. Remont rozdzielnic i wewngtrznych linii zasilajacych.

Wewngtrzne linie zasilajace do rozdzielnic oraz tablic rozdzielczych poprowadzi¢ od
rozdzielnicy gtownej RG w bruzdzie pod tynkiem na §cianie korytarza w odleglosci 20cm
od sufitu zgodnie z rys. nr 1. Projektowane rozdzielnice w obudowach klasy IT umiejscowié
na wysokosci 1,50m od powierzchni podlogi do dolnej krawedzi obudowy. Rozdzielnice
wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢, wylaczniki réznicowopradowe oraz w wylaczniki
nadmiarowopradowe typu ,,S” dla poszczegolnych obwodow zgodnie z rys 2a.

3.2. Remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim.

W salach lekcyjnych wymieni¢ instalacje gniazd wtyczkowych. Instalacje o$wietlenia w
salach pozostawi¢ bez zmian. Nowe obwody oswietleniowe z rozdzielnic doprowadzi¢ do
puszek zasilajacych 1 podpiac do istniejacej instalacji. Instalacje wykonac pod tynkiem,
przewody prowadzi¢ zgodnie z rys. nr 1 i 2a bez naruszenia konstrukcji budynku.



Do wykonania instalacji oswietlenia stosowaé przewody YDYp 3/4/x1,5mm2, 500/300V,
do wykonania instalacji gniazd wtykowych stosowaé przewody YDYp 3x2,5mm2
500/300V. Przy prowadzeniu przewodow na scianach zastosowaé przykrycie warstwg tynku
min, Smm. Gniazda nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,50m od podiogi.

Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S, trojprzewodowym dla obwodow jednofazowych.

3.3. Remont instalacji elektrycznej w pokoju dyrekcji, sekretariacie, bibliotece, sklepiku.

W tych pomieszczeniach wymienic€ instalacje gniazd wtyczkowych oraz instalacje
o$wietlenia z oprawami. Instalacje wykonac pod tynkiem, przewody prowadzi¢ zgodnie
zrys. nr 112a bez naruszenia konstrukcji budynku. Do wykonania instalacji o§wietlenia
stosowac przewody YDYp 3/4/x1,5mm?2, 500/300V, do wykonania instalacji gniazd
wtykowych stosowaé przewody YDYp 3x2,5mm2 500/300V. Laczniki oraz gniazda
nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,50m od podiogi.

3.4. Remont instalacji elektrycznej w ciggach komunikacyjnych, korytarzach.

W tych pomieszczeniach wymienic instalacje gniazd wtyczkowych oraz instalacje
o$wietlenia. Wykorzystac istniejace oprawy oswietleniowe. Instalacje wykona¢ pod
tynkiem, przewody prowadzi¢ zgodnie z rys. nr 11 2a bez naruszenia konstrukcji budynku.
Do wykonania instalacji oswietlenia stosowa¢ przewody YDYp 3/4/x1,5mm2, 500/300V,
do wykonania instalacji gniazd wtykowych stosowaé przewody YDYp 3x2,5mm2
500/300V. Laczniki oraz gniazda nalezy umiesci¢ na wysokos$ci 1,50m od podlogi.

Ze wzgledu na prowadzenie wlz w bruzdach pod tynkiem zdemontowaé istniejace listwy
nascienne. Istniejace wlz spelniajace aktualne normy, trzy i pigciozylowe zdemontowaé
z listew nasciennych i ulozy¢ w bruzdach pod tynkiem.

3.5. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych oraz w $wietlicy.

W tych pomieszczeniach wymieni¢ instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje zasilajace
urzadzenia technologiczne oraz instalacje o$wietlenia z oprawami. Instalacje wykonaé pod
tynkiem, przewody prowadzi¢ zgodnie z rys. nr 1 i 2a bez naruszenia konstrukcji budynku.
Do wykonania instalacji o$wietlenia stosowa¢ przewody YDYp 3/4/x1,5mmz2, 500/300V,
do wykonania instalacji gniazd wtykowych stosowaé przewody YDYp 3x2,5mm?2
500/300V. Laczniki oraz gniazda nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,50m od podiogi.
Zasilanie urzadzen technologicznych na wysokosci 0,5m.

3.6. Oswietlenie ewakuacyjne.

Przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne w postaci opraw Ew umieszczonych na drogach
ewakuacyjnych z niezaleznymi Zrédtami napigcia zapewniajacymi §wiecenie dwie godziny po
zaniku pradu
3.7. Remont instalacji sieci komputerowe;.

Instalacje wykona¢ przewodami FTP Se 4x2x0,5mm2 w rurach karbowanych twardych z
pilotem po tynkiem zgodnie z rys.11i2b.

Uziemi¢ obudowg GPD w pokoju nauczycielskim taczac ja z gléwna szyng uziemiajaca
przewodem LY 16mm2.
3.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto dostatecznie szybkie
odiaczenie zasilania z zastosowaniem wylacznikoéw przeciwporazeniowych roznicowo-
pradowych o pradzie réznicowym 30 mA. Obudowa rozdzielnicy wewnetrznej w 11 klasie
ochronnosci. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé¢ w systemie TN-S.



W rozdzielnicy gtéwnej dokona¢ rozdziatu przewodéw N i PE.
Nie uziemia¢ zyly N przewodow instalacji zalicznikowej. Zaciski ochronne urzadzen
podlegajacych ochronie nalezy podlaczy¢ do zyty ochronnej PE potaczonej z GSU.
Do szyny GSU nalezy podlaczy¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x4 instalacji odgromowej
oraz elementy metalowe sieci budynku. Po wykonaniu projektowanej instalacji nalezy
protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢ przyjetej ochrony.
3.9. Zestawienie natezenia o§wietlenia pomieszczen w budynku.
Obliczen natgzenia oswietlenia dokonano metoda strumienia jednostkowego

Lp |Rodzaj pomieszczenia Nr pomieszczenia Wymagane
natezenie
oswietlenia [1x]

01 |Pokdj dyrekcji 04 500

02 | Sekretariat 05 500

03 |Biblioteka 18 300

04 |Pomieszczenie socjalne, gospodarcze 09 200

05 | Swietlica 07 300

06 | Sklepik 19 300

07 | Strefy komunikacji, korytarze 01,02,06 150

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwigzana z projektowanym obiektem.

. Zamierzenie budowlane obejmuje remont instalacji elektrycznej

w budynku szkoty.

Dziatka inwestora jest zabudowana kompleksem budynkéw szkolnych.

Teren dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt przewiduje prowadzenie robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko — praca na wysokosci z drabin
montazowych.

. Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Roboty moze wykonaé
pracownik przeszkolony w zakresie bhp zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych oraz posiadajacy aktualne zaswiadczenie
o uprawnieniu do wykonywania prac instalacyjnych do 1kV.

Prace nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwa technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i §rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania
tych prac.




S. Zestawienie podstawowych materialow :

Lp | Wyszczegolnienie Hosé
1 | Oprawa hermetyczna IP54 2x36W 3szt
2 |Oprawa rastrowa 2x39W nasufitowa 6szt
3 | Oprawa sufitowa IP54 LED 8W 1szt
4 |Oprawa ewakuacyjna 8W, 2h Sszt
5 |Zestaw gniazd komputerowych ZGK 10szt
6 | Gniazdo podwdjne p/t 38szt
7 | Gniazdo 3faz 5x16A p/t 3szt
8 |Dzwonek lekcyjny 4szt
9 | Przycisk pozarowy w obudowie Iszt
10 |Przew6d YDY 5x10mm2 69m
11 |Przew6éd LY 16mm2 24m
12 | Przewéd YDYp 3x2,5mm?2 562m
13 |Przewdd YDYp 4x1,5mm2 121m
14 | Przewdod YDYp 3x1,5mm?2 173m
15 |Przew6d HDGs 2x1,5mm?2 55m
16 |Przewod I'TF S 4x2x0,5mm2 341m
17 |Przew6d YDYp 5x2,5mm2 33m
18 |Przewod YDYp 2x1mm2 53m
19 |Rozdzielnice RG, R1, R2, RPG wyposazenie zgodnie z rys.nr 2a 4szt

6. Oswiadczenie projektanta.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt zostal
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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