OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys apracowano na roboty budowlano-remontowe pomieszczeri znajdujgcych sie w Szkole Podstawowej w Milejowie, a mianono-
wicie: korytarza giéwnego szkoly oznaczonego Nr 1.02, swietlicy aznaczonej Nr 1.07, pomieszczenia gospadarczego oznaczonego Nr
1.09 oraz przedsionkaoznaczonego Nr 1.08 wraz ze schodami zewnetrznymi. W zakres robot remontowych wehodzi;

1.Korytarz gidwny

- demontaz istniejacej boazerii z klepek drewnianych,

- demontaz okladziny &cian z paneli sklepika szkolnego,

- oblozenie gcian sklepika plytami G.K gr. 12.5 cm.,

- wymiana stolarki drzwiowej do pomleszczenia biblioteki | sklepika szkolnego,

- demontaz wieszakéw we wnekach korytarza i montaz szafek przeszklonych,

- skucie progow i wyréwnanie posadzki we wnekach i pod grzejnikami korytarza,

- malowanie farbg emulsyjna scian i sufitéw wraz z wyrdwnaniem tynkéw | wykonaniem gladzi gipsowj,

- oblozenie masg tynku strukturalnego lamperii do wysokosci 1.50 mb.,

- wykonanie naswietli z pustakéw szklanych. - -

- Uzupeinienie podtogi z wykiadziny PCV.

2.Swietlica

- wymiana dzwi do przedsionka | pomieszczenia przyleglego,

- wymiana szaf wngkowych i okna podawczego,

- uzupetnienie wykfadziny na podiodze pomieszczenia,

- skucie progéw we wnekach pod grzejnikami,

- malowanie farbg emulsyjng sclan i sufitow wraz z wyrdwnaniem tynkow i wykonaniem gladzi gipsowej,

- oblozenie masg tynku strukturalnego lamperii do wysokoscl 1.50 mb.

3. Pomieszczenie gospodarcze, przedsionek | schody zewnetrzne.

- zerwanie posadzki lastrykowej | podioza o grub.10.0 cm.,

- wyréwnanie podioza,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] z emlssji asfaltowej i folii polietylenowej

- wykonanie posadzki cementowo-piaskowej na siatce metalowej grub. 5.0 cm.

- wykonanie posadzki z plytek ceramicznych podtogowych,

- obicie istniejace] okiadziny z plytek Sciennych,

- wyrdwnanie istniejacych tynkéw i gladzi gipsowych,

- malowanie $clan i sufitow,

- oblozenie Scian plytkami Sciennyml do wysckosci 2.05 mb.

- obloZenie masa tynku strukturalnego amperii do wysokosci 1,60 mb. na §cianach przedsionka.

Wartosé robdt okredlono na podstawie nakladow rzeczowych robocizny, materiatéw i sprzetu dia robét remontowych oraz cen jednostko-
wych uérednionych wg poziomu IWkwartalu 2011 . informacji o cenach czynnikow produkcji RMS bazy cenowej Sekocenbud. Ceny ma-
teriatow przyjeto z kosztami zakupu.
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-

| Roboty remontowe korytarza. Malowanie $cian i sufitow-pomieszczenie 1.02.
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych, CPV 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45432111-5 Kfadzenie wykiadzin elastycznych, CPV 45442100-8 Roboty malars-

CPV

Norma PRO Woersia 4.01. Marzec 2003 r.

kie
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny Sciennej z bozerii drewnianej m2
d.1|0821-08
analiza indy-
widualna
(3.75+2%0.20+1.38+5.37+0.28+0.18+3"0.22+0.87+0.50+0.65+2*0.35+0.44+ m2 97.709
5.07)"1.51 +[5.78+1.25+4.60+0.73+5.16+1.47+0.72+0.13+1,27+2*0.11+0.70+
(0.40+0.45+0.43)*13+0.68+0.65+0.66+0.63+0.42+0.71+2.74]*1.44+(4*0.37+
0.44)+0.55*0.33
RAZEM 97.709
2|/KNR 4-01 Wykucle z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|0354-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych naswietli o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
2"2.95"0.8 m2 4.720
RAZEM 4.720
4|KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy okna podawczego o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1(0443-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1|/0353-12
9*1.70 m 15.300
RAZEM 15.300
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z paneli okiadzinowych m2
d.1|0821-08
analogia
(3.40+2.20)*2.80-(1.0*2.05+0.80*0.60) m?2 13.150
RAZEM 13.150
7|KNR 4-01 Demontaz wieszakow o wymiarach 1.70x1.65 mb. szt.
d.1(0902-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
B|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej m2
d.1(1214-02
{0.20+0.30+0.45+1.00+0.95)*1.45+(4.05+4.00+0.15)*0.90 m2 11.585
RAZEM 11.585
9|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1|0301-02
[(2*1.75+2*1.70)*0.20+(1.70*9)*0.45]*0.10 m3 0.827
RAZEM 0.827
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1|0504-06
(15.90+2.60+5.15+2%1.75+0.30+2.45+21.30+29.60+4.10+3.40+2.20+1.90+ ma2 24,500
5.60)*0.25
RAZEM 24.500
11|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na |m2
d.1}2009-01 Scianach
(3.40+2.20)*2.80-(1.0*2.05+0.80"0.60) m?2 13.150
RAZEM 13.150
12|KNR-W 2-02 |Okifadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1|2008-03 §cianach na rusztach
(3.40+2.20)*2.80-(1.0*2.05+0.80"0.60) m2 13.150
RAZEM 13.150
13|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle fabrycznie wykoriczone m2
d.1/1026-01
2*0.90"2.05 m2 3.690
RAZEM 3.690
14 KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1,1022-01 koriczone
2"0.90"2.05 m2 3.690
RAZEM 3.690
15|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 20x20x8 cm m?
d.1|0127-05
2*2.80"0.60 m2 3.360
RAZEM 3.360
16|KNR-W 2-02 |Okna podawcze otwierane fabrycznie wykonczone o pow. do 1.0 m2 m2
d.1|1012-03
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1.00*0.60 m?2 0.600
RAZEM 0.600
17|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1({1204-08 kow scian i sufitéw z poszpachlow. nierownosci
[(15.90*4.00+21.30*1 -90+8.30%6.00)]+[(2*15.90+4.00+2*29.60+4 .1 0+2*3.40+ |m2 421.928
2°2.20)"0.5*(2.70+3.00)}-[(15*0.80*2.05+1.40*2.05+2*1 .70"2,10+1.45*2.20+2*
1.74"1.65)+2*2.95*0,80]+[4*0.25%1.74+8*0.25*1 .65]
RAZEM 421.928
18|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
(15.80*4.00+21.30*1.90+8.30*6.00) - m2 153.870
RAZEM 153.870
19|KNR-W 2-02 [Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane recznie |m2
d.1(0846-01 na scianach
Analogia
[(2"15.90+4.UO+2‘29.60+4.10+3.40+2.20)”1.50]-[9*0.90'1.50+6*1.00*1.50+2" m2 113.685
1.70*1.50+1.45*1.50+4*1.74*1.50+4*0.25%1 .50+2*1 .50]
RAZEM 113.685
20(KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbam; emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych ma2
d.1(1204-02 Scian
268.058-[(2*1 5.90+4.00+2"29.60+4.10+3.40+2,20)*1 -50-(9*0.90*1.50+6*1.00* |m2 154.373
1.50+2"1.70*1.50+1.451.50+4*1.74*1.50+4*0.25%1 .50+2*1.50))
RAZEM 154.373
21/KNR-W 2-02 [Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.11105-01
9"1.70"0.45+2*(1.70+1.75)*0.25 m2 8.610
RAZEM 8.610
22(KNR-W 2-02 [Warstwy wyrbwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.1(1105-02 Krotnosc = 3
9%1.70*0.45+2*(1.70+1.75)*0.25 m2 8.610
RAZEM 8.610
23|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.1|1123-02
(15.90+2.60+5.15+2*1,75+0.30+2,45+21 .30+29.60+4.10+3.40+2.20+1.90+ m2 29.350
5.60)*0.25+9*0.45+4*0.20
RAZEM 29.350
24| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.1|{1124-07
2"15.90+4.00-(4*0.90+1.40+1.45+1 .90)+2"29.50+4.10+3.4D+2.20+2.60-(1 2* Im 100.800
0.90+1.75)+9*0.20+28*0.45
RAZEM 100.800

2|1l Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu swietlici-pomieszczenie 1.07
CPV 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych, CPV 454210004 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej, CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45432111-5 Ktadzenie wykiadziny elastycznej, CPV 454421008 Roboty

malarskie.
25/ KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.2|0301-02
(3*1.70)*0.20*0.10 m3 0.102
RAZEM 0.102
26|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony w pomiesz-  |m2
d.2/0504-06 czeniu swietlicy
2*(5.50+5.60)*0.25 m2 5.550
RAZEM 5.550
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2(0354-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|Kalkulacja |[Demontaz szaf wnekowych szt.
d.2|wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy okna podawczego o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2(0443-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 4-01 [Reczne zeskrobanie farby olejnej m2
d.2/1214-02
(3.00+0.50+2*0.40+0.25+1.00+3.1D+2*1.10+1.25)*1.45+5.BO*0.90 m2 22.765
RAZEM 22.765
31|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte fabrycznie wykoriczone m2
d.2(1026-01
2*0.90*2.05 m2 3.690
[ RAZEM 3.690

-
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32|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.2|1022-01 koriczone
2*0.90*2.05 m2 3.690
RAZEM 3.690
33|KNR-W 2-02 [Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.2|1105-01
3*1.70*0.25+3%1.70"0.40 m2 3.315
RAZEM 3.315
34| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze | wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.2|1105-02 Krotnosé = 3
3*1.70*0.25+3*1.70"0.40 m2 3.315
RAZEM 3.315
35|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
d.2(1204-08 kow sufitow i $cian z poszpachlowaniem nieréwnoscl
6.0"6.10 ma2 36.600
[2*(6.10+6.0)*0.5%(3.00+2.85)+(6"1.55+3*1.70)*0.25]-(3*1.70"1.55+3"0.9"2.05+|m? 46.915
2*1.70*2.90+1.70*2.10+1.00*0.60}
RAZEM 83.515
36|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
6.00"6.10 m2 36.600
RAZEM 36.600
37|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane recznie |m?2
d.2|0846-01 na scianach
Analogia
[2*(6.10+6.0)*1.50+6*0.55*0.25]-(3*1.70"0.55+3"0.90*1.50+2*1.70"2.90+1.70" |m? 16.240
2.10+1.00*0.60)
RAZEM 16.240
38]KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
46.915-16.240 m? 30.675
RAZEM 30.675
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulonowe  |m?2
d.2|1123-02
2*(6.00+5.50)*0.25+3*1.70"0.20 m? 6.770
RAZEM 6.770
A0|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.2|1124-07
2*(6.00+6.10)+6*0.20 - (3'0.80+3*1.70) m 17.600
RAZEM 17.600
41|KNR-W 2-02 [Okna podawcze otwierane fabrycznie wykoriczone o pow. do 1.0 m2 m2
d.2|1012-03
1.00*0.60 m?2 0.600
RAZEM 0.600
42[KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewoddw murowanych szt.
d.2|0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3[lIl. Roboty remontowe w pomieszczeniu gospodarczym | przedsionku-pomieszczenie 1.08 i 1.09.
CPV 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych, CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki bodo-
wlane], CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi, CPV 45442100-8 Roboty malarskie,CPV 45431000-7 Kiadzenie plytek, CPV
45431100-8 Kiadzenie terakoty, CPV 45431200-9 Kladzenle glazury
43/KNR 4-04 [Rozebranie pedtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.3(0301-02
2.10*2.30*0.10 m3 0.483
RAZEM 0.483
44|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych w pom. 1.09 m2
d.3|0504-01 pom. 1.08.
3.80%6.00 m2 22.800
RAZEM 22.800
45/KNR 4-04  |Rozebranie piecow i trzondw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.3|0510-02
2.65*1.10*0.80 m3 2.332
RAZEM 2.332
46|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o sr. 15-20 mm m
d.3|0120-01
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
47|KNR 4-01 Odbicie oktadzin wewn.z ptytek sciennych na cianach,filarach,pilastrach o m2
d.3|0701-02-ana-|pow.odbicia do 5 m2
logia
(1.85+4.35)*1.50-[(1.2+3.2)"0.85+1.2*0.5] m2 4.960
RAZEM 4.960

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r.
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48/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt
d.3|0354-09
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zZimno z |m2
d.3(0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.80"6.00+2.10*2.30 m?2 27.630
RAZEM 27.630
S0|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z |m2
d.3|0602-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
3.80*6.00+2.10*2.30 m2 27.630
RAZEM 27.630
51| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe | przeclwwodne z folii polietylenowej szerokie] - po- |m?2
d.3|0606-01 ziome podposadzkowe
3.80*6.00+2.10*2.30 m2 27.630
RAZEM 27.630
52|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyrdwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gladko ma2
d.3|1105-01
3.80*6.00+2.10*2.30 m2 27.630
RAZEM 27.630
53/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygladzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.3|1105-02 Krotnosc = 3
3.80*6.00+2.10*2.30 m?2 27.630
RAZEM 27.630
54/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle fabrycznie wykoriczone m2
d.3|1026-01
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
55|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |mz2
d.3|1022-01 koriczone
0.90"2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
56|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-  |m2
d.3{1111-07 prawie klejowej ukiadane metoda nieregulama
3.80"6.00+2.10*2.30 m2 27.630
RAZEM 27.630
57|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wysokosci 10.0 |m
d.3/1115-02 cm.
[3*(2.15+1.50)-(1.00+3*0.80)]+3.70+2.30+3.70+3.80+4.50 m 25.250
RAZEM 25.250
58| KNR-W 2-02 |Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m2
d.3|0840-05 klejowej
(3.70+2.30+2.10+3.70+3.80+4.50+2.15+1 .50)*2.05+4*0.55"0.25-(0.90*2.05+ |m2 46.793
1.00*0.60)
RAZEM 46.793
589/KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane recznie [m2
d.3({0846-01 na scianach
Analogia
[2%(2.15+1.50)-(1.00+2*0.9)]*1.50 m2 6.750
RAZEM 6.750
60|KNR-W 4-01 |Przygotowanie pawierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 kéw sufitéw i $cian z poszpachlowaniem nieréwnosci
5.85"6.0-3.70"2.10+(5.85+2.30+2.10+3.70+3.80+4.50+3%2.15+3*1 .50)y*3.00- [m2 114.415
(1.00+3*0.9)*2.05-2*1.70*1.45
RAZEM 114.415
61|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |mz2
d.3/1204-01 tow
5.85*6.00-3.70*2.10 m2 27.330
RAZEM 27.330
62|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ma2
d.3/1204-02 cian
[5.85+2.3D+2.10+3.?0+3.80+4.50+3*(2.15*1.50)]*3.00-[(1.00+3*0.90)*2.05+2* m2 33.543
1.70"1.45]-[(3.70+2.30+2.10+3.70+3.80+4.50+2.15+1 .50)*2.05+4*0.55*0.25-
{0.90*2.05+1.00*0.60)+2*(2,15+1.50)*1.50-(1 -00+2*0.80)*1.50]
RAZEM 33.543
63 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.3|0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodarmi skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.3|0108-15 robetonowych i zelbetowych na odleglosé do 1 km
0.827+ 0.102+0.483 m3 1.412
RAZEM 1.412
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65|KNR 4-01 Wywilezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3|0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 2
1.412 m3 1.412
RAZEM 1.412
41V, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne-pomieszczenie 1.09
CPV 45214210-5 Roboty budowlane w szkotach podstawowych, CPV 45332000-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, CPV
45332300-6 Roboty kanalizacyjne.
66|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.4(0521-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
67|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o diug. 1060 mm kpl.
d.4(0419-04
g kpl. 9.000
RAZEM 9.000
68|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4(0341-01 mentowo-wapiennej
3.55+1.25+1.55 m 6.350
RAZEM 6.350
69|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1ceg.w posadzce cementowej pod przewody in- |m
d.4|0339-06 stalacji wodno-kanalizacyjnej
Analogia
1.00+1.20+0.40+1.50+3.35+2.00 m 9.450
RAZEM 9.450
70/S-215 0600- |Instalacja wodociagowa - ruraciggi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 20 mm |m
d.4(o1 na Scianach w budynkach niemieszkalnych
1.00+1.20+1.50+0.40+0.55+1.25+1.55+0.30+0.25 m 8.000
RAZEM 8.000
71/5-215 0500- |Dodatki za podejscia doplywowe do zaworéw wyplywowych,baterii,hydrantow  |szt.
d.4|01 itp. 0 $r.zewn.rury 20 mm
5 szi. 5.000
RAZEM 5.000
72|5-215 0700- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur propylenowych o ér. 63 mm  [m
d.4|03 w budynkach niemieszkalnych
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
73|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.4(0112-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt,
d.4|0115-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 0-13 Rurociagi o ér. 110 mm m
d.4|0228-03
3.35+2.00 m 5.350
RAZEM 5.350
76/KNR 0-13 Rurociagi o ér. 50 mm m
d.4(0228-01
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
77|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o ér. 756 mm wewnatrz budynkow-rury wywiewne m
d.4|0228-02
3.55 m 3.550
RAZEM 3.550
78/KNR 2-15 Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 75 mm {faczonych me-|szt.
d.4|0217-01 toda wciskowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4|0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
BO|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 100 mm szt.
d.4(0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejé¢ odptywowych z rur i ksztaltek PCV o $r.nom.50 |szt.
d.4|0206-02 mm
Analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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82| KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w Scianach z cegiet |m
d.410326-01
0.55+1.25+1.55 m 3.350
RAZEM 3.350
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