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ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Nazwa:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu
Adres: 
Lubień 52, 97 – 340 Rozprza
REGON: 
590532599
NIP:   


771-18-99-961
e-mail
zamowienia@rozprza.pl
ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 cyt. ustawy).

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia
Uwaga: Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane na stronie internetowej www.bip.rozprza.pl
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210-3 Wozy strażackie
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4x4 dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu o następujących minimalnych wymaganiach/parametrach:
	Lp.


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

	I.
	Podwozie z kabiną

	1. 
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),

	2. 
	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).

	3. 
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). 

Świadectwo ważne na dzień składania ofert.

	4. 
	Samochód – fabrycznie nowy 2011r. 

	5. 
	 Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekraczać 14000 kg.  

	6. 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt., głośnik min. 100 W, 

- 
dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu,

-
dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu.

	7. 
	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.

	8. 
	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  Silnik o mocy minimum 280 KM.

	9. 
	Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.

Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

	10. 
	Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów  różnicowych min.:

- międzyosiowego

- osi tylnej

- osi przedniej

	11. 
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Kabina musi być  wyposażona w:

- Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

	12. 
	Kabina wyposażona w:

- wywietrznik dachowy

- klimatyzacje

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną
- elektrycznie regulowane lusterka i szyby boczne w przednich drzwiach
- Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,

- Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,

- Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji, 

- radio samochodowe

- Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków.

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.
Kabina wyposażona dodatkowo:

W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń 

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania

	13. 
	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.

	14. 
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.

	15. 
	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.

	16. 
	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.

	17. 
	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).

	18. 
	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.

	19. 
	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania.

	20. 
	Minimalny prześwit podwozia 250 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).

	21. 
	Kąt natarcia: min. 23°

	22. 
	Kąt zejścia: min.23°

	23. 
	Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m

	24. 
	Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3 %.

	25. 
	Kolorystyka: 

elementy podwozia - czarne, ciemnoszare

błotniki i zderzaki - białe, 

kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000 

	26. 
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy

	27. 
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą  zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. 

	28. 
	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.

	29. 
	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. 

	30. 
	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.

	31. 
	Pojazd musi być wyposażony w system ABS.

	32. 
	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne.

	33. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).

	II.
	Zabudowa pożarnicza:

	
	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i aluminium. 

	34. 
	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach  przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.

Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm

	35. 
	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe 
o regulowanej wydajności 800-1600 1/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.

	36. 
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

	37. 
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek

	38. 
	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym.

	39. 
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi  z anodowanego aluminium,  wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.

Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.

	40. 
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  zainstalowany w kabinie kierowcy, 

	41. 
	Pojazd musi być  wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. 

	42. 
	Szuflady, podesty i wysuwane tace  muszą automatycznie blokować  się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).

	43. 
	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą  posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

	44. 
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

	45. 
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

	46. 
	Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.

	47. 
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z kompozytu lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające  jego bezpieczną eksploatacje.

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.  

	48. 
	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC. 

	49. 
	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 250 l/min. przy ciśnieniu 4  MPa.

	50. 
	Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.

	51. 
	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.

	52. 
	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony.

	53. 
	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny za pomocą korby Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny

	54. 
	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:

- 
instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze 
- 
dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,

- 
powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,
- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.

	55. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:

minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,

wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.

działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu

	56. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

	57. 
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek

	58. 
	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

manowakuometr,

manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

miernik prędkości obrotowej autopompy,

licznik motogodzin,

regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

wyłącznik silnika pojazdu,

kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) 

W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.

	59. 
	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć  konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.

	60. 
	Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. 

	61. 
	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

	62. 
	Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.

	63. 
	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

	64. 
	Maszt oświetleniowy:

-
działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,

- 
złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,

- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,

- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,

- maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,

- 
sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,

-      stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 

	III.
	Wyposażenie:

	65. 
	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP + nazwa  + numerów  operacyjnych

	66. 
	Na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt zgodnie z tabelą nr 1 „Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 – 2500 dm3” – KG PSP i CNBOP - czerwiec 2002.


ROZDZIAŁ IV. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
ROZDZIAŁ VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VII. Aukcja elektroniczna
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
ROZDZIAŁ VIII. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do 31 października 2011 roku.
ROZDZIAŁ IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

Ww. warunki, zamawiający uzna za spełnione w przypadku, gdy wykonawca przedłoży:

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.
Ocena spełnienia przez wykonawców warunków zostanie dokonana w oparciu o złożone wraz
z ofertą oświadczenie na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 

Nie spełnienie choćby jednego z warunków wymaganych od wykonawców skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
ROZDZIAŁ X. Oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
I. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

3. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie II:

1) pkt 2 - 4 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. a  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1)  lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają 
do oferty ustanowione pełnomocnictwo.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. I.1 oraz pkt. II muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie.
ROZDZIAŁ XI. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem na nr (0-44) 615-80-06 lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@rozprza.pl z zastrzeżeniem, że każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.
2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się, 
iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę lub adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.

3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane 
na stronie internetowej www.bip. rozprza.pl
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

6. W przypadku, gdy zostanie złożony do zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentów
a wykonawca napisze oświadczenie z tej czynności. 

ROZDZIAŁ XII. Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium
ROZDZIAŁ XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu przygotowania ofert
Wymagania podstawowe:
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej.

2. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 i nr 1a do SIWZ. 

3. Oferta winna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach. 

Zewnętrzna koperta ma być zaadresowana na adres Zamawiającego i oznaczona:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu

Lubień 52
97-340 Rozprza

Oferta w: przetargu nieograniczonym

Na:  zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Lubieniu 
Nie otwierać przed: 25.08.2011 r., godz. 10.15
Koperta wewnętrzna oprócz powyżej opisanego oznaczenia musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oświadczenia, dokumenty powinny być przedłożone w oryginale albo kopii uwierzytelnionej własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela wykonawcy.

5. Oferta musi zawierać dokumenty i załączniki określone w pkt V.  wg kolejności wskazanej w tymże punkcie.

6. Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem oferenta.

7. Oferta złożona po terminie, nawet gdy została nadana w terminie, zostanie zwrócona bez otwierania.

8. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.

9. Zamawiając zaleca, aby wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej dokonał oględzin miejsca wykonania zamówienia i zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 
Zawartość oferty

1) KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wg załącznika nr 1;
2. Dane techniczne samochodu ratowniczo-gaśniczego wg załącznika nr 1a do formularza ofertowego
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3. 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3 – 4.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt  4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8. Stosowane pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez notariusza). 
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza).

ROZDZIAŁ XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV niniejszej specyfikacji, należy złożyć do:

Urzędu  Gminy w Rozprzy

ul. 900-lecia 3  (pok. 13)                                    

97-340 Rozprza

nie później niż do 25.08.2011 r. do godz. 10.00.  
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się                  w siedzibie:

Urzędu  Gminy w Rozprzy

ul. 900-lecia 3  (pok. 13)                                    

97-340 Rozprza

w dniu 25.08.2011r. o godz. 10.15.  
4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

7. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XVI. Opis sposobu obliczania ceny
1. Zamawiający wymaga, aby cena ofertowa zawierała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym VAT), zysku oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca określi proponowaną cenę wypełniając odpowiednio formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Cena ofertowa wykonawców krajowych powinna być podana następująco:

· Cena netto (bez VAT).

· Stawka podatku od towarów i usług (VAT).

· Cena brutto (z VAT).

Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich. Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie zostaną odrzucone.

5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z powyższym należy uwzględnić 7% stawki  podatku VAT dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. 
6. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII. Informacja dotycząca walut obcych 

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

ROZDZIAŁ XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty
1. Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium:
· Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

C min             

                                        C= --------------- x 100%  x 100

                                         
C b            

 gdzie:

                          C         - wartość punktowa danej oferty

                          C min   - oferowana najniższa cena

                          C b  - cena oferty badanej

3. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium (jest najtańsza). 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
· wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,
· wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego,
· terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowie w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej www.bip.rozprza.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w termie  określonym w art. 94 ustawy p.z.p., nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej  zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeśli dotyczy),
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust 1 ustawie Praw zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
ROZDZIAŁ XXI. Istotne warunki umowy
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonych 
do SIWZ istotnych postanowieniach umowy oraz w niniejszym rozdziale.

Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy p.z.p.

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy -  wg załącznika nr 4.

Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy p.z.p.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zawartej z wykonawcą umowie. Zmiany będą możliwe w następujących sytuacjach:

1) Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
ROZDZIAŁ XXIII. Podwykonawstwo
1. W ramach realizacji zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym. 

3. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

4. W przypadku kiedy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwy​konawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w rozdz. X pkt II specyfikacji. 

ROZDZIAŁ XXIV. Wykaz załączników do SIWZ
	Oznaczenie Załącznika
	Nazwa Załącznika

	Załącznik nr 
	1
	Formularz ofertowy 

	Załącznik 
	1a
	Dane techniczne oferowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

	Załącznik nr
	2
	Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

	Załącznik nr
	3
	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

	Załącznik nr
	4
	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

	Załącznik nr
	5
	Istotne postanowienia umowy


Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające 
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Lubieniu 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OSP.L1.2011
1. Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu

Lubień 52
97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
: 






	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


3.  Osoba uprawniona do kontaktów: 

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) zamówienie(a) wykonam w terminie: od dania zawarcia umowy do 31 października 2011 roku.
4) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ,
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,

7) warunki płatności: przelew bankowy w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury,

8) udzielam 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy,

9) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za cenę:
Cena łączna ..............................zł netto + ……..…VAT = ........................................zł brutto 

słownie złotych brutto ……...............................................................................................

Dane techniczne oferowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z załącznikiem 1a do formularza ofertowego.

1) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]
, 

2) nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej 
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

3) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
:

	l.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

	
	
	od
	do

	1
	
	
	


4) następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom
: 

	l.p.
	Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy

	1
	


5) Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………… dnia ……………… 2011 roku






   
 miejscowość






   ………………………………………









     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
 (*) – niepotrzebne skreślić  

Załącznik  nr 1a 
do formularza ofertowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Lubieniu 

DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 

	Lp.


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMERTY

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

	I.
	Podwozie z kabiną
	

	1. 
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),
	

	2. 
	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).
	

	3. 
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). 

Świadectwo ważne na dzień składania ofert.
	

	4. 
	Samochód – fabrycznie nowy 2011r. Podać producenta i typ podwozia.
	

	5. 
	 Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekraczać 14000 kg.  
	

	6. 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt., głośnik min. 100 W, 

- 
dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu,

-
dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu.
	 

	7. 
	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.
	

	8. 
	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  Silnik o mocy minimum 280 KM.
	

	9. 
	Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.

Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
	

	10. 
	Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów  różnicowych min.:

- międzyosiowego

- osi tylnej

- osi przedniej
	

	11. 
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Kabina musi być  wyposażona w:

- Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku
	 

	12. 
	Kabina wyposażona w:

- wywietrznik dachowy

- klimatyzacje

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną
- elektrycznie regulowane lusterka i szyby boczne w przednich drzwiach
- Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,

- Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,

- Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji, 

- radio samochodowe

- Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków.

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.
Kabina wyposażona dodatkowo:

W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń 

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania
	 

	13. 
	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
	

	14. 
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
	

	15. 
	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.
	

	16. 
	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.
	

	17. 
	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
	

	18. 
	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.
	

	19. 
	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania.
	

	20. 
	Minimalny prześwit podwozia 250 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).
	

	21. 
	Kąt natarcia: min. 23°
	

	22. 
	Kąt zejścia: min.23°
	

	23. 
	Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m
	

	24. 
	Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3 %.
	

	25. 
	Kolorystyka: 

elementy podwozia - czarne, ciemnoszare

błotniki i zderzaki - białe, 

kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000 
	

	26. 
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy
	 

	27. 
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą  zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. 
	

	28. 
	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.
	

	29. 
	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. 
	

	30. 
	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
	

	31. 
	Pojazd musi być wyposażony w system ABS.
	

	32. 
	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne.
	

	33. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).
	

	II.
	Zabudowa pożarnicza:
	

	34. 2


	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i aluminium. 
	

	35. 
	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach  przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.

Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm
	

	36. 
	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe 
o regulowanej wydajności 800-1600 1/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.
	

	37. 
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	38. 
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek
	

	39. 
	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym.
	

	40. 
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi  z anodowanego aluminium,  wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.

Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
	

	41. 
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek  zainstalowany w kabinie kierowcy, 
	

	42. 
	Pojazd musi być  wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. 
	

	43. 
	Szuflady, podesty i wysuwane tace  muszą automatycznie blokować  się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).
	

	44. 
	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą  posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	

	45. 
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	

	46. 
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
	

	47. 
	Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.
	

	48. 
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z kompozytu lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające  jego bezpieczną eksploatacje.

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.  
	 

	49. 
	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC. 
	

	50. 
	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 250 l/min. przy ciśnieniu 4  MPa.
	

	51. 
	Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
	

	52. 
	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
	

	53. 
	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony.
	

	54. 
	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny za pomocą korby Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny
	 

	55. 
	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:

- 
instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze 
- 
dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,

- 
powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,
- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
	

	56. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:

minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,

wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.

działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu
	

	57. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	

	58. 
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek
	

	59. 
	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

manowakuometr,

manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

miernik prędkości obrotowej autopompy,

licznik motogodzin,

regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

wyłącznik silnika pojazdu,

kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) 

W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
	

	60. 
	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć  konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
	

	61. 
	Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. 
	

	62. 
	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	63. 
	Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
	

	64. 
	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	

	65. 
	Maszt oświetleniowy:

-
działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,

- 
złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,

- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,

- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,

- maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,

- 
sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,

-      stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 
	

	II.
	Wyposażenie:
	

	66. 3
	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP + nazwa  + numerów  operacyjnych
	

	67. 
	Na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt zgodnie z tabelą nr 1 „Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 – 2500 dm3” – KG PSP i CNBOP - czerwiec 2002.
	

	
	Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.


Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
…………………………… dnia ……………… 2011 roku






   
 miejscowość











   ………………………………………














     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Załącznik nr 2 


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Lubieniu 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OSP.L.1.2011
1. Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu

Lubień 52

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
: 






	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


Oświadczam(y), że:

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

…………………………… dnia ……………… 2011 roku






   
 miejscowość






   ………………………………………









     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Załącznik nr 3 


OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Lubieniu 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OSP.L.1.2011
1. Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu

Lubień 52

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
: 






	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


Oświadczam(y), że:

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).
…………………………… dnia ……………… 2011 roku






   
 miejscowość






   ………………………………………









     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Załącznik nr 4


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU ODSTAW DO WYKLUCZENIA
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2 USTAWY

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Lubieniu 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OSP.L.1.2011
1. Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu

Lubień 52

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
: 






	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


Oświadczam(y), że:
brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
…………………………… dnia ……………… 2011 roku






   
 miejscowość






   ………………………………………









     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
                                                                                                      Załącznik nr 5 

UMOWA NR _______ /istotne postanowienia umowy/

zawarta w dniu.................................. w ……………………….. pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubieniu
Lubień 52
97 – 340 Rozprza

REGON: 590532599
NIP: 771-18-99-961

którą reprezentują:

a)    ………………………………………..                                             

b) ……………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

Firmą:

....................................................................................................

....................................................................................................

którą reprezentują:

  …………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§1.

Udzielenie zamówienia następuje w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

§ 2.

                                                                   Zakres umowy

Przedmiotem umowy jest zakup:  fabrycznie nowego  samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów technicznych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
w ofercie Wykonawcy.

§ 3.

Terminy realizacji umowy

1. Przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wydać Zamawiającemu w terminie 
do 31 października 2011 r. od dnia zawarcia umowy.  

2. Przedmiot umowy zostanie odebrany z siedziby Wykonawcy  przez Zamawiającego. 

3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi Wykonawca.

§ 4.

Wynagrodzenie

1. Zapłata za przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: ................................. zł netto

    (słownie: .....................................................................................................................................)

    powiększona o podatek VAT w wysokości ...........%. tj.:  kwotę  ........................ zł brutto (słownie: .............................................................).

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.

4. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

5. Należność za przedmiot umowy będzie uregulowana z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy nr ……………..............………………… w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

§ 5.

Odbiór przedmiotu umowy

1.   Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

2. Zamawiający dokonuje odbioru techniczno-jakościowego, przedmiotu umowy w siedzibie    Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o dacie odbioru - strony dopuszczają zawiadomienie w formie elektronicznej lub telefonicznej.
3. Przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy.

4. Zamawiający zobowiązuję się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby    Wykonawcy.

5. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu ratowniczo -  gaśniczego, nastąpi w terminie

    odbioru końcowego w siedzibie Wykonawcy.

6. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści 
    i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub 
    uszkodzenia.

§ 6.

Gwarancja

1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego.

2. Na zamówione podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie 
z gwarancja ich producenta.

3. W okresie gwarancji naprawy nadwozia pożarniczego wykonywane będą bezpłatnie przez    Serwis Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym.

4. W okresie gwarancji naprawy podwozia samochodu pożarniczego świadczy bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady  fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.

§ 7.

Kary umowne

1. Strony ustalają, że wiążąca ich forma odszkodowania będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

   a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

   b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 4.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i następującej  wysokości:
   a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu po wyznaczonym terminie odbioru 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4,

   b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą    dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 8.

Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku, o którym mowa w art.145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający może, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, odstąpić 
od umowy także, jeżeli:

a. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b.  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 
w inny niż w ust. 2 sposób, rażąco naruszy postanowienia umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 lub wykona pojazd niezgodny z umową.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie

   przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje

Wykonawca,  i jeden Zamawiający.
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Załącznik nr 1 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
Sporządzony dnia ……………………………………..…..……... 

w sprawie odbioru nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego:
- marka ………………………………,  

- model ……………………………...,

- rok produkcji ……………………....,

- kolor – ……………………………..

Zgodnie z umową nr ………………. z dnia …………………………. r.

Ustalenia dotyczące odbioru:

Przedstawiciele zamawiającego po sprawdzeniu stanu dostarczonego samochodu stwierdzają, iż spełnia on warunki techniczne i jest zgodny z SIWZ oraz ofertą wykonawcy.

Inne wnioski Komisji: ………………………………………………………………………………
Na tym protokół zakończono i podpisano:


Przedstawiciele Wykonawcy:                             Przedstawiciele Zamawiającego:







� Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.


� Cena oferowana przez wykonawcę zgodnie z zapisami rozdziału XVI SIWZ- opis sposobu obliczania ceny.


� Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


� Wykonawca usuwa niepotrzebne.


� Wykonawca usuwa niepotrzebne.


� Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.


� Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.


� Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.
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