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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1. Wstᆐp 
 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
       Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi siᆐ do wspólnych wymagaᑀ dotyczၐcych 
odbioru i wykonania robót, które zostanၐ wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych w 
projektowanej dobudowie sali gimnastycznej z ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal 
lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w Milejowie gm. Rozprza. 
 
       1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
      Jako jeden z dokumentów przetargowych bᆐdzie miaᐠa zastosowanie przy wyborze 
wykonawcy robót w trybie zgodnym z Ustawၐ o zamówieniach publicznych w zakresie robót 
opisanym w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ 
 
      Wymagania ogólne naleៀy rozumieၰ i stosowaၰ w powiၐzaniu ze specyfikacjami 
szczegóᐠowymi na niៀej wymienione roboty: 
 

 
2.1. Roboty ziemne 
 
2.2. Fundamenty 
 
2.3. Roboty murowe 
 
2.4. Konstrukcje ៀelbetowe i podᐠoៀa p/posadzki 

 
2.5. Konstrukcje stalowe 

 
2.6. Dach 

 
2.7. Stolarka i ᖰlusarka 

 
2.8. Tynki i okᐠadziny wewnᆐtrzne 
 
2.9. Podᐠoៀa i posadzki  

 
2.10. Staᐠe wyposaៀenie 

 
2.11. Elewacje i elementy zewnᆐtrzne 
 
2.12. Roboty remontowo-budowlane 
 

 
 



1.4.Ogólne wymagania dotyczၐce robót 
 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ ze 
specyfikacjami technicznymi, obowiၐzujၐcymi normami i zaleceniami Inwestora. 
 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
 
       Zamawiajၐcy przekaៀe Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robót wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy 
Wykonawcy zostanie sporzၐdzony protokóᐠ przekazania w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
kaៀdej ze stron. 
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 
      Wykonawca otrzyma od Zamawiajၐcego wszystkie – niezbᆐdne do wykonania zamówionych 
zgodnie z kontraktem prac – rysunki, obliczenia i dokumenty, zaᐠၐczone do dokumentów 
przetargowych. 
 

1.4.3. Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacjၐ i specyfikacjami technicznymi. 
 
        Projekt techniczny, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiajၐcego Wykonawcy stanowiၐ czᆐᖰၰ Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji. 
Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu powinien niezwᐠocznie powiadomiၰ Zamawiajၐcego. Zamawiajၐcy zobowiၐzany 
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 
       Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy bᆐdၐ zgodne z projektem technicznym, 
specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ. 
Dane okreᖰlone w tych dokumentach bᆐdၐ uwaៀane za wartoᖰci docelowe, od których 
dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ przed 
wejᖰciem na budowᆐ z robotami a przynajmniej – w wyjၐtkowych sytuacjach przed 
rozpoczᆐciem danej czᆐᖰci robót . 
 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
 
       Wykonawca jest zobowiၐzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu 
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu aៀ do zakoᑀczenia i odbioru koᑀcowego 
robót. Sam teren prowadzenia prac powinien byၰ zabezpieczony przed dostᆐpem osób trzecich.  
 

Fakt przystၐpienia do robót Wykonawca powinien obwieᖰciၰ publicznie przed ich 
rozpoczᆐciem w sposób uzgodniony z Zamawiajၐcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
iloᖰciach okreᖰlonych przez Zamawiajၐcego tablic informacyjnych. Tablice te bᆐdၐ 
utrzymywane przez Wykonawcᆐ w dobrym stanie przez caᐠy okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i jest ponoszony przez 
Wykonawcᆐ tj. wliczony w cenᆐ kontraktowၐ. 
 

1.4.5. Ochrona ᖰrodowiska w czasie prowadzenia prac 
 
       Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska naturalnego.  
    
    W okresie trwania budowy Wykonawca bᆐdzie: 



- podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i 
norm dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpoᖰredniej 
odlegᐠoᖰci od niego. 

- unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej, a wynikajၐcych z 
przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie sposobu jego dziaᐠania. 

- unikaၰ zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza 
- zabezpieczy teren budowy przed moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpoៀarowa 

 
        Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej. Bᆐdzie 
utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
miejscach prowadzenia prac, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
 
       Za wszelkie straty powstaᐠe na skutek poៀaru spowodowanego przez dziaᐠania Wykonawcy 
odpowiedzialnoᖰၰ ponosi Wykonawca. 
 

1.4.7. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ elementów wbudowanych na terenie prowadzenia prac, 

pozostawionych przez Zamawiajၐcego (np. instalacje, urzၐdzenia). Uzyska od odpowiednich 
wᐠadz bᆐdၐcych wᐠaᖰcicielami tych urzၐdzeᑀ potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy teៀ urzၐdzeᑀ Wykonawca 
niezwᐠocznie powiadomi Zamawiajၐcego i zainteresowane wᐠadze oraz bᆐdzie z nimi 
wspóᐠpracowaᐠ dostarczajၐc wszelkiej niezbᆐdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez jego dziaᐠania uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego. 

 
1.4.8. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy 

 
        Podczas realizacji budowy Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. W szczególnoᖰci Wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, ៀeby 
personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych. 
        Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaၰ w naleៀytym stanie przez caᐠy czas trwania 
robót wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i odpowiedniၐ odzieៀ dla 
ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa publicznego. 
 
          Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ przepisów 
dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy nie podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ ponoszone 
przez Wykonawcᆐ (uwzglᆐdnione w cenie kontraktowej). 
 

1.4.9. Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów 
 
        Wykonawca jest zobowiၐzany znaၰ wszystkie przepisy i wytyczne, które sၐ w jakikolwiek 
sposób zwiၐzane z prowadzonymi przez niego robotami i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomoᖰၰ wyៀej 
okreᖰlonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.  
 



1.5. Sprzᆐt 
 
         Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu musi 
gwarantowaၰ dobre jakoᖰciowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w 
specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajၐcego w terminie okreᖰlonym kontraktem 
na wykonanie prac. 
         Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonywania robót ma byၰ 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami ochrony 
ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania. 
         Wykonawca dostarczy Zamawiajၐcemu kopie dokumentów potwierdzajၐcych 
dopuszczenie sprzᆐtu do uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
          Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania 
warunków kontraktu, zostanၐ przez Zamawiajၐcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

1.6. Transport 
 
       Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie 
wpᐠywajၐ niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych 
materiaᐠów. 
       Liczba ᖰrodków transportowych musi byၰ dostosowana do rodzaju i iloᖰci robót 
wymagajၐcych transportu i zapewniaၰ przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych ᖰrodki transportowe muszၐ speᐠniaၰ wymagania 
okreᖰlone w Przepisach o Ruchu Drogowym. 
       Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.7. Wykonanie robót 
 

1.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jakoᖰၰ 
zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z wymaganiami 
Zamawiajၐcego i specyfikacjami technicznymi. 
        Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wyliczenie wielkoᖰci wszystkich 
elementów robót. Nastᆐpstwa bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wyznaczeniu robót 
zostanၐ, jeៀeli bᆐdzie tego wymagaၰ Zamawiajၐcy, poprawione przez Wykonawcᆐ na koszt 
Wykonawcy. 
         Polecenia Zamawiajၐcego bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytuᐠu ponosi Wykonawca. 

 
1.8. Dokumenty budowy 

 
1.8.1. Dziennik budowy 

 
           Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym 
Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
zakoᑀczenia i odbioru prac rozbiórkowych. Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 



           Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, 
stanu bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Kaៀdy zapis w 
dzienniku budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaᐠa 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego. Zapisy bᆐdၐ czytelne, 
dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim bez 
przerw. 
           Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bᆐdၐ 
przedᐠoៀone Zamawiajၐcemu do ustosunkowania siᆐ. 
           Decyzje Zamawiajၐcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjᆐcia lub zajᆐciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajၐcego. 
           Zaᐠၐczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zaᐠၐczników oznaczane bᆐdၐ 
kolejnym numerem zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Zamawiajၐcego. 
            
           Do dziennika budowy wpisywaၰ naleៀy w szczególnoᖰci: 
 

- datᆐ przekazania terenu budowy Wykonawcy 
- uzgodnienie przez Zamawiajၐcego harmonogramu robót 
- terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych czᆐᖰci robót 
- przebieg robót, trudnoᖰci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw 

wraz z ich powodami 
- uwagi i polecenia Zamawiajၐcego 
- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania 
- daty zgᐠoszeᑀ i odbiorów robót zanikajၐcych, ulegajၐcych zakryciu, czᆐᖰciowych i 

koᑀcowych odbiorów robót 
- propozycje, uwagi oraz wyjaᖰnienia Wykonawcy 
- inne informacje o przebiegu prac. 

 
1.8.2. Pozostaᐠe dokumenty budowy 

 
             Do dokumentów budowy zalicza siᆐ równieៀ: 
- pozwolenie na realizacjᆐ budowy 
- protokoᐠy przekazania terenu budowlanego 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoᐠy odbioru robót 
- protokoᐠy z narad i ustaleᑀ 
- korespondencjᆐ zwiၐzanၐ z prowadzeniem prac 
 

1.8.3. Przechowywanie dokumentów 
 
              Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym przed dostᆐpem osób trzecich. 
              Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla 
Zamawiajၐcego i przedstawiane do wglၐdu na jego ៀyczenie. 
 

1.9. Obmiar robót 
 

1.9.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 
 
              Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres robót zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, okreᖰlonych w 
przedmiarze robót. 



             Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajၐcego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed 
tym terminem. 
             Wyniki obmiarów bᆐdၐ wpisywane do ksiᆐgi obmiarów. Jakikolwiek bᐠၐd lub 
przeoczenie w iloᖰciach podanych w ᖰlepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia caᐠoᖰci prac. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione 
wg instrukcji Zamawiajၐcego na piᖰmie. 
             Obmiar gotowych robót bᆐdzie przeprowadzany z czᆐstotliwoᖰciၐ wymaganၐ dla celów 
pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy okreᖰlonၐ w kontrakcie. 
 

1.9.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót i materiaᐠów. 
 
            Dᐠugoᖰci i odlegᐠoᖰci miᆐdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bᆐdၐ mierzone w 
ukᐠadzie pionowym lub poziomym wzdᐠuៀ linii osiowej, z wyjၐtkiem sytuacji, gdy specyfika 
robót na to nie pozwala. 
            Wszystkie wielkoᖰci muszၐ byၰ podawane w jednostkach charakterystycznych 
okreᖰlonych w przedmiarach robót, chyba, ៀe Wykonawca uzgodni wczeᖰniej z Zamawiajၐcym 
inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
 

1.9.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy. 
 
             Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót bᆐdၐ 
zaakceptowane przez Zamawiajၐcego. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez 
Wykonawcᆐ i bᆐdၐ przez niego utrzymywane w dobrym stanie przez caᐠy czas realizacji 
kontraktu, do momentu odbioru koᑀcowego.  
 

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 
 
            Obmiary bᆐdၐ przeprowadzane przed czᆐᖰciowym lub koᑀcowym odbiorem robót, a 
takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
            Wykonawca zobowiၐzany jest do sprawdzenia danych o zakresie robót okreᖰlonych w 
kosztorysie ᖰlepym, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne nieᖰcisᐠoᖰci naleៀy 
zgᐠaszaၰ Inwestorowi przed rozpoczᆐciem prac budowlanych. 
 

1.10. Odbiór robót 
 

1.10.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
           W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ, roboty mogၐ podlegaၰ nastᆐpujၐcym etapom odbiorów, 
dokonywanych przez Zamawiajၐcego przy udziale Wykonawcy: 
 
- odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu 
- odbiór czᆐᖰciowy 
- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 
 

1.10.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu. 
 
             Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i 
jakoᖰci wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegajၐ zakryciu. Odbiór tych robót 
bᆐdzie dokonywany w czasie umoៀliwiajၐcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek 



bez koniecznoᖰci hamowania ogólnego postᆐpu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiajၐcy przy 
wspóᐠudziale Wykonawcy. 
             Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca pisemnie (wpisem do 
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajၐcego. Odbiór bᆐdzie dokonany 
niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ w ciၐgu trzech dni od daty zgᐠoszenia go wpisem do 
dziennika budowy. 
             Jakoᖰၰ i iloᖰၰ robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Zamawiajၐcy na podstawie 
dokumentów zawierajၐcych komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 

1.10.3. Odbiór czᆐᖰciowy. 
 
             Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru 
czᆐᖰciowego dokonuje siᆐ wg zasad okreᖰlanych jak przy odbiorze koᑀcowym robót. 
 

1.10.4. Odbiór ostateczny (koᑀcowy) robót. 
 
            Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich iloᖰci, jakoᖰci oraz wartoᖰci. 
            Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru koᑀcowego bᆐdzie stwierdzona 
przez Wykonawcᆐ wpisem do dziennika budowy z bezzwᐠocznym powiadomieniem 
Zamawiajၐcego o tym fakcie. 
            Odbiór ostateczny robót nastၐpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci 
Wykonawcy. Zamawiajၐcy dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych 
dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z 
dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjami technicznymi. 
           W toku odbioru ostatecznego Zamawiajၐcy zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w 
trakcie odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu oraz czᆐᖰciowych, zwᐠaszcza w 
zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupeᐠniajၐcych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeᐠniajၐcych, lub nie zakoᑀczenia peᐠnego 
zakresu robót, Zamawiajၐcy przerwie swoje czynnoᖰci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 

1.10.4.1   Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
 
              Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokóᐠ odbioru 
ostatecznego robót sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca obowiၐzany jest przedstawiၰ nastᆐpujၐce dokumenty: 
 
- uwagi i zalecenia Zamawiajၐcego, zwᐠaszcza przy odbiorze robót zanikajၐcych i ulegajၐcych 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceᑀ 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- dzienniki budowy i ksiᆐgi obmiarów 
- wyniki pomiarów kontrolnych, badaᑀ  i oznaczeᑀ laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakoᖰci 
- certyfikaty zgodnoᖰci i bezpieczeᑀstwa wbudowanych materiaᐠów 
- opinie technologiczne sporzၐdzone na podstawie wszystkich wyników badaᑀ i pomiarów 
 



             Wszystkie zarzၐdzone przez Zamawiajၐcego roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego. Termin wykonania robót 
poprawkowych lub uzupeᐠniajၐcych wyznaczy Zamawiajၐcy. 
 

1.10.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaᐠych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzglᆐdnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

1.11. Podstawa pᐠatnoᖰci. 
 
            Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcᆐ za jednostkᆐ 
obmiarowၐ ustalonၐ dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miᆐdzy Wykonawcၐ i 
Zamawiajၐcym cena ryczaᐠtowa za caᐠoᖰၰ robót objᆐtych kontraktem. 
 

1.12. Przepisy zwiၐzane. 
 
- warunki kontraktu 
- dane kontraktowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
                                    CZᆀᖠၠ SZCZEGÓᐐOWA 

 
 
 

 
2.1. Roboty ziemne 
 
2.2. Fundamenty 
 
2.3. Roboty murowe 
 
2.4. Konstrukcje ៀelbetowe i podᐠoៀa p/posadzki 
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2.10. Staᐠe wyposaៀenie 
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2.1.   Roboty ziemne 
 
 
2.1.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót 
przygotowania terenu i ziemnych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z 
ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w 
Milejowie gm. Rozprza. 

 
2.1.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.1.1. 
 
2.1.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Usuniᆐcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboᖰci do 15 cm za pomocၐ spycharek 
- Wykopy oraz przekopy o gᐠᆐb.do 3.0 m wyk.na odkᐠad koparkami podsiᆐbiernymi o 

poj.ᐠyៀki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
- Wykopy liniowe o szerokoᖰci 0,8-2,5 m i gᐠᆐbokoᖰci do 1,5 m o ᖰcianach pionowych w 

gruntach suchych kat. III-IV 
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiᆐbiernymi o poj.ᐠyៀki 0.25 m3 w gr.kat. III z 

transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyᐠad. 
- Wykopy z zaᐠadunkiem rᆐcznym i transportem na odlegᐠoᖰၰ do 5 km (grunt kat. III) 
- Zasypanie wykopów .fund.podᐠuៀnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagᆐszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luហnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV - wspóᐠczynnik zagᆐszczenia Js=1.00) 

- Zasypywanie wykopów o ᖰcianach pionowych o szerokoᖰci 0.8-2.5 m i gᐠᆐb.do 1.5 m w 
gr.kat. I-III - wspóᐠczynnik zagᆐszczenia Js=1.00) 

 
2.1.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Wytyczenie konturów obiektów musi byၰ wykonane przez uprawnionych geodetów. Punkty 
charakterystyczne oznakowane przy pomocy palików trwale zamocowanych w odlegᐠoᖰci min. 
0,5 m od krawᆐdzi skarp wykopów. Poziomy posadowienia wyznacza siᆐ równieៀ geodezyjnie 
za pomocၐ zaᐠoៀonego poziomu odniesienia, od którego bᆐdၐ odmierzane wszystkie elementy 
wysokoᖰciowe. Poziom odniesienia utrwala siᆐ za pomocၐ reperów, umocowanych poza 
obrᆐbem robót w miejscach nie naraៀonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna byၰ 
sporzၐdzona dokumentacja w formie szkicu zawierajၐcego punkty terenowej osnowy 
geodezyjnej, punkty charakterystyczne obrysu obiektu i miary niezbᆐdne do zlokalizowania 
wszystkich charakterystycznych punktów posadowienia obiektu. 
   Prace ziemne naleៀy prowadziၰ na podstawie planu sytuacyjno-wysokoᖰciowego z 
wykreᖰlonymi obiektami istniejၐcymi i przewidzianymi do realizacji oraz planu istniejၐcego 
uzbrojenia terenu. 
   Wykopy wykonywane mechanicznie naleៀy wstrzymaၰ na wysok. 20cm ponad ៀၐdanၐ rzᆐdnၐ 
posadowienia. Ostatni fragment wykopu naleៀy wykonaၰ rᆐcznie, bezpoᖰrednio przed 
rozpoczᆐciem fundamentowania. Spód wykopów w miejscu posadowienia fundamentów w 
przypadku przekopania naleៀy wypeᐠniၰ betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem. 



   Wykopy powinny byၰ wykonane jak najszybciej i moៀliwie szybko wykorzystane , aby 
uniknၐၰ osuwania siᆐ skarp. Zasypanie gotowych fundamentów powinno nastၐpiၰ zaraz po ich 
wykonaniu, aby nie dopuᖰciၰ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami. 
   Dokᐠadnoᖰၰ wykonania ± 5 cm przy rzᆐdnych dna wykopu i ± 5 cm przy wymiarach wykopu 
w planie. 
 
2.1.2.   Materiaᐠy 
 
- Nie dotyczy 
 
2.1.3. Sprzᆐt 
 
- koparka o pojemnoᖰci ᐠyៀki 0.25 m3 
- samochód samowyᐠadowczy  
- spycharka gၐsienicowa 74 kW (100 KM) 
- ubijak spalinowy 200 kg 
 
2.1.4. Zasady BHP 
 
- wszystkie narzᆐdzia i urzၐdzenia winny byၰ uៀywane zgodnie z przeznaczeniem 
- roboty w bezpoᖰrednim sၐsiedztwie instalacji podziemnych naleៀy prowadziၰ szczególnie 

ostroៀnie i pod nadzorem kierownictwa budowy 
- w odlegᐠoᖰci mniejszej niៀ0,5 m od istniejၐcych instalacji roboty naleៀy prowadziၰ rᆐcznie, 

narzᆐdziami na drewnianych trzonkach 
- teren na którym sၐ prowadzone roboty powinien byၰ ogrodzony i zaopatrzony w tablice 

ostrzegajၐce 
- komunikacja pionowa w wykopach odbywa siᆐ po drabinkach lub schodniach 
- nie dopuszczaၰ, aby miᆐdzy koparkၐ a ᖰrodkiem transportowym znajdowali siᆐ ludzie 
- samochody powinny byၰ tak ustawione, aby kabina kierowcy byᐠa poza zasiᆐgiem koparki 
- gdy w czasie prowadzenia wykopów zostanၐ znalezione niewypaᐠy lub przedmioty trudne do 

zidentyfikowania, prace naleៀy przerwaၰ, miejsce zabezpieczyၰ i powiadomiၰ wᐠaᖰciwe 
wᐠadze administracyjne i policjᆐ 

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bၐdហ szczၐtki archeologiczne naleៀy 
roboty przerwaၰ, teren zabezpieczyၰ i powiadomiၰ wᐠaᖰciwy urzၐd konserwatorski 

 
2.1.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.1.6. Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiorom podlega wykonanie robót ziemnych pod wzglᆐdem wymiarowania przebiegu, 
gᐠᆐbokoᖰci wykopów oraz wskaហnika zagᆐszczenia gruntu. 
 
2.1.7. Podstawa pᐠatnoᖰci 
 



         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.1.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401) 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844) 
-Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy przy rᆐcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313) 
-PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Fundamenty 
 
 
2.2.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru 
fundamentów zaprojektowanych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z 
ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w 
Milejowie gm. Rozprza. 

 
2.2.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.2.1. 
 
2.2.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Podkᐠady betonowe 
- Izolacja z folii pcv pozioma - izolacja pozioma fundamentów 
- Betonowanie ᐠaw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 
- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prᆐtami stalowymi okrၐgᐠymi ៀebrowanymi  
- Fundamenty z bloczków betonowych 
- Rapówka cementowa fundamentów murowanych 
- Izolacje przeciwwilgociowe powᐠokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja z dysperbitu pod pᐠyty styroduru 
- Docieplenie ᖰcian pᐠytami styroduru 
- Przygotowanie i wykonanie izolacji powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych z 

mas bitumicznych Abizol R+P 
- Przygotowanie i wykonanie izolacji powierzchni poziomych z mas bitumicznych Abizol 

R+P 
 
2.2.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Roboty fundamentowe moៀna rozpoczynaၰ po odbiorze podᐠoៀa gruntowego. Na 
przygotowanym podᐠoៀu rozᖰciela siᆐ warstwᆐ podᐠoៀa z betonu grub. 10 cm, wykonuje siᆐ 
izolacjᆐ poziomၐ fundamentów i przygotowuje siᆐ elementy deskowania fundamentów. 
Elementy deskowania winny byၰ rektyfikowane geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu 
nastᆐpuje montaៀ zbrojenia fundamentów. Powinno byၰ tak usytuowane, aby nie ulegaᐠo 
uszkodzeniom i przemieszczeniom w czasie betonowania. Wykonanie fundamentów naleៀy 
rozpoczynaၰ od posadowionych najgᐠᆐbiej. Po stwardnieniu betonu deskowanie naleៀy rozebraၰ 
i wykonywaၰ nastᆐpne elementy fundamentowania budynku.  
   W przypadku koniecznoᖰci zastosowania przerw technologicznych naleៀy pamiᆐtaၰ, ៀe 
powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byၰ prostopadᐠa do kierunku 
naprᆐៀeᑀ gᐠównych. Powierzchniᆐ tᆐ naleៀy przed wznowieniem betonowania oczyᖰciၰ i 
przepᐠukaၰ wodၐ. 
   Dokᐠadnoᖰၰ wykonania ± 20 mm przy wysokoᖰciach fundamentów i ± 15 mm przy 
przemieszczeniu osi deskowania. 
   Dojrzewajၐcy beton naleៀy pielᆐgnowaၰ chroniၐc przed szkodliwym dziaᐠaniem czynników 
atmosferycznych. Powierzchniᆐ betonu naleៀy utrzymywaၰ w staᐠej wilgotnoᖰci: 3 dni w 



przypadku uៀycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejၐcego, 7 dni gdy uៀyto 
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uៀyciu do betonu cementu hutniczego i innych. 
   Po rozbiórce deskowania moៀna przystၐpiၰ do robót izolacyjnych fundamentów. Do 
wykonania izolacji przeciwwilgociowych moៀna przystᆐpowaၰ po stwardnieniu i wyschniᆐciu 
betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac 
izolacyjnych nie wolno wykonywaၰ podczas opadów atmosferycznych. Powierzchnia betonu 
powinna byၰ sucha, bez luហnych czၐsteczek piasku. 
 
2.2.2. Materiaᐠy 
 
- Beton zwykᐠy B-10 
- Beton zwykᐠy B-25 (C20/25) 
- Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 
- lepik asfaltowy bez wypeᐠniaczy na gorၐco 
- Pᐠyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany 500 
- Dysperbit -masa izolacyjna 
- Dysperbit DEKADIZOL S 
- Tarcica budowlana ogólnego przeznaczenia 
- Prᆐty ៀebr. skoᖰ. do zbr. bet. 
- bloczki betonowe 25x12x14 cm 
- bloczki betonowe 25x25x14 cm 
- Zaprawa cementowa M-12 
- Zaprawa cementowa M-4 
 
   Peᐠny zakres materiaᐠowy ujᆐty jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentów. 
 
2.2.3. Sprzᆐt 
 
- proᖰciarka do prᆐtów 
- ᖰrodek transportowy 
- noៀyce do prᆐtów  
- giᆐtarka do prᆐtów  
 
2.2.4. Zasady BHP 
 
- naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na prawidᐠowe zamocowanie i unieruchomienie drewna podczas 

podczas obróbki 
- bezwzglᆐdnie naleៀy przestrzegaၰ zasad uៀytkowania urzၐdzeᑀ podanych przez producenta 
- nie wolno wykonywaၰ ៀadnych prowizorycznych podᐠၐczeᑀ urzၐdzeᑀ 
- nie wolno zdejmowaၰ osᐠon z urzၐdzeᑀ zamontowanych przez producenta oraz urzၐdzeᑀ 

blokujၐcych i wyᐠၐczników, wszystkie wyᐠၐczniki muszၐ byၰ ᐠatwo dostᆐpne 
- wszystkie prace zwiၐzane z montaៀem transportem i rozbiórkၐ deskowaᑀ naleៀy prowadziၰ 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
- podczas rozbiórki deskowaᑀ naleៀy podjၐၰ dziaᐠania zabezpieczajၐce przed ewentualnym 

zawaleniem siᆐ elementów, czᆐᖰci skᐠadowe deskowaᑀ naleៀy oczyᖰciၰ i przenieᖰၰ w 
wyznaczone miejsce poza granicᆐ robót (lub na nastᆐpne miejsce montaៀu) 

- podczas pracy przy zbrojeniu elementów ubranie powinno przylegaၰ do ciaᐠa 
- wszystkie narzᆐdzia i urzၐdzenia winny byၰ uៀywane zgodnie z przeznaczeniem 
 
2.2.5.   Obmiar robót 
 



   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.2.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
 
   Odbiorowi podlegajၐ poszczególne elementy charakterystyczne wykonania fundamentów: 
- przygotowanie podᐠoៀa gruntowego 
- deskowania 
- zbrojenie elementów 
- betonowanie 
- izolacje 
 
2.2.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.2.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
-PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Roboty murowe 
 
 
2.3.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót 
murarskich przy realizacji projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z ᐠၐcznikiem, 
infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w Milejowie gm. 
Rozprza. 
 
2.3.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.3.1. 
 
2.3.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorၐco ᐠaw 

fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawၐ 
- ᖠciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu U/220 gruboᖰci 25 

cm 
- ᖠciany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu Max/220 gruboᖰci 

19cm 
- ᖠcianki dziaᐠowe z ksztaᐠtek szklanych-zamurowania okienne z luksferów szklanych 20*20 

cm EI30 
- ᖠcianki dziaᐠowe z cegieᐠ peᐠnych lub dziurawek gr.1/2 cegᐠy 
- Kanaᐠy spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 
- ᖠcianki dziaᐠowe z cegieᐠ peᐠnych lub dziurawek gr.1/2 cegᐠy-obmurowanie kominów 
 
2.3.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Przy wykonywaniu robót murowych naleៀy stosowaၰ tylko te materiaᐠy które majၐ ᖰwiadectwo 
dopuszczenia do ogólnego stosowania. Mury naleៀy ukᐠadaၰ warstwami, stosujၐc odpowiednie 
wiၐzanie i zachowujၐc jednakowe gruboᖰci spoin, oraz pion i poziom. Mury wznosi siᆐ 
równomiernie na caᐠej dᐠugoᖰci murów. W miejscach ᐠၐczenia murów wznoszonych w róៀnym 
czasie naleៀy pozostawiၰ strzᆐpia zazᆐbione. Minimalny czas wznoszenia muru nad ᖰwieៀo 
wykonanၐ kondygnacjၐ wynosi: 5 dni w przypadku murowania na zaprawie cementowo-
wapiennej oraz 3 dni w przypadku uៀycia zaprawy cementowej. Wnᆐki i bruzdy instalacyjne 
wykonuje siᆐ w czasie murowania ᖰcian. 
 
2.3.2. Materiaᐠy 
 
- lepik asfaltowy bez wypeᐠniaczy na gorၐco 
- pustaki ᖰcienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm 
- Pustak ceram.U/220-25,0x18,8x22,0cm,kl.15 
- Nadproៀa prefabrykowane L-19 
- Zaprawy ogólnobudowlane 
- Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 
- Cegᐠa bud.peᐠna 25x12x6,5cm - kl.15 
- Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm 



- Pustak szklany bezbarwny"200"-200x200x80mm 
 
   Peᐠny zakres materiaᐠowy ujᆐty jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie robót 
murarskich. 
 
2.3.3.   Sprzᆐt 
 
- wyciၐg  
- Samochód dostaw. Do 0.9t 
 
2.3.4. Zasady BHP 
 
- roboty prowadzone na wysokoᖰci ponad 1 m powinny byၰ prowadzone z pomostów 

rusztowaᑀ 
- pozostawione w czasie wykonywania prac otwory muszၐ byၰ zabezpieczone balustrada 

ochronnၐ 
- chodzenie po ᖰwieៀo wykonanych elementach murowych jest niedopuszczalne 
 
2.3.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.3.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiorowi podlegajၐ poszczególne elementy charakterystyczne wykonania konstrukcji 
ៀelbetowej: 
- konstrukcje murowe z nadproៀami 
- przewody wentylacyjne 
- ᖰcianki dziaᐠowe 
 
2.3.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.3.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
-Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15 
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690) 

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych (wyd.:Min. Gosp. 
Przestrz. i Budownictwa) 
 
 
 



2.4. Konstrukcje ៀelbetowe i podᐠoៀa p/posadzki 
 
 
2.4.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru konstrukcji 
ៀelbetowych przy realizacji projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z ᐠၐcznikiem, 
infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w Milejowie gm. 
Rozprza. 
 
2.4.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.4.1. 
 
2.4.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Podkᐠady z ubitych materiaᐠów sypkich pod podᐠogi i posadzki - na gruncie 
- Podkᐠady betonowe pod podᐠogi i posadzki - na gruncie 
- Deskowanie tradycyjne konstrukcji ៀelbetowych 
- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragᐠymi ៀebrowanymi  
- Betonowanie elementów ៀelbetowych w deskowaniu tradycyjnym - beton B-25 
- Stropy gᆐstoៀebrowe ៀelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva 
 
2.4.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Podᐠoៀe moៀna wykonywaၰ po odbiorze podᐠoៀa gruntowego. 
   Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na prawidᐠowoᖰၰ ustawienia podpór ich przekroje i usztywnienie, co 
wpᐠywa na ich usztywnienie (niezmiennoᖰၰ w czasie betonowania). Deskowanie musi byၰ 
szczelne. Deskowania naleៀy powlec ᖰrodkiem zmniejszajၐcym przyczepnoᖰၰ do betonu. 
   Zbrojenie powinno byၰ zastabilizowane przy uៀyciu przekᐠadek w celu zapewnienia 
wymaganego otulenia prᆐtów betonem. Caᐠoᖰၰ zbrojenia naleៀy poᐠၐczyၰ w sztywny szkielet 
przy pomocy drutu wiၐzaᐠkowego lub spawania. 
Dopuszczalne odchyᐠki przy montaៀu zbrojenia: od wymiarów siatek i szkieletów na dᐠugoᖰci 
elementu ± 10 mm; szerokoᖰၰ lub wysokoᖰၰ elementu do 1m ± 5 mm; szerokoᖰၰ lub wysokoᖰၰ 
elementu ponad 1m ±10 mm; w rozstawie prᆐtów przy ᖰrednicy do 20mm ± 10 mm; w rozstawie 
prᆐtów przy ᖰrednicy ponad 20mm ± 0,5 ∅; w poᐠoៀeniu odgiᆐciu prᆐtów ± 2 ∅; w gruboᖰci 
warstwy otulajၐcej + 10mm; w poᐠoៀeniu poᐠၐczeᑀ prᆐtów ± 25mm. 
   Mieszankᆐ betonowၐ ukᐠada siᆐ po odbiorze deskowaᑀ i zbrojenia. Ewentualne przerwy 
robocze w czasie betonowania stosuje siᆐ: w belkach i podciၐgach – w miejscach wystᆐpowania 
najmniejszych siᐠ poprzecznych; w sᐠupach – w pᐠaszczyznach stropów, belek i podciၐgów; w 
pᐠytach – na linii prostopadᐠej do belek lub ៀeber na których opiera siᆐ pᐠyta. Belki i pᐠyty 
zwiၐzane monolitycznie ze sᐠupami lub ᖰcianami moៀna betonowaၰ nie wczeᖰniej niៀ po upᐠywie 
1-2 godz. od zabetonowania tych sᐠupów i ᖰcian. 
   Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byၰ prostopadᐠa do kierunku 
naprᆐៀeᑀ gᐠównych. Powierzchniᆐ tᆐ naleៀy przed wznowieniem betonowania oczyᖰciၰ i 
przepᐠukaၰ wodၐ. 
   Dopuszczalne odchyᐠki: przy odchyleniu pᐠaszczyzn na 1 m wysok. ± 5mm; j.w. lecz na 
wysokoᖰၰ konstrukcji ±20mm; miejscowe odchylenia sprawdzane ᐠatၐ 2m powierzchni bocznych 



i spodnich ± 4mm; miejscowe odchylenia sprawdzane ᐠatၐ 2m powierzchni górnych ± 8mm; 
Odchylenia w dᐠugoᖰci lub rozpiᆐtoᖰci elementów ± 20mm. 
   Dojrzewajၐcy beton naleៀy pielᆐgnowaၰ chroniၐc przed szkodliwym dziaᐠaniem czynników 
atmosferycznych. Powierzchniᆐ betonu naleៀy utrzymywaၰ w staᐠej wilgotnoᖰci: 3 dni w 
przypadku uៀycia do betonu cementu portlandzkiego szybkotwardniejၐcego, 7 dni gdy uៀyto 
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uៀyciu do betonu cementu hutniczego i innych. 
   Nie naleៀy obciၐៀaၰ stropów i schodów przez co najmniej 36 godz. od ich zabetonowania. 
Obciၐៀenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi i lekki sprzᆐt transportowy (po torach z 
desek) dopuszcza siᆐ po osiၐgniᆐciu przez beton wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie min. 2,5 MPa. 
 
2.4.2. Materiaᐠy 
 
- T arcica budowlana ogólnego przeznaczenia 
- Prᆐty ៀebr. skoᖰ. do zbr. bet. 
- Beton zwykᐠy B-25 – towarowy 
- Belka strop."TERIVA" rozp.2,4-7,8 m 
- Pustak strop."TERIVA" 
 
   Peᐠny zakres materiaᐠowy ujᆐty jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie elementów 
konstrukcji ៀelbetowych 
 
2.4.3.   Sprzᆐt 
 
- wyciၐg 
- proᖰciarka do prᆐtów 
- noៀyce do prᆐtów  
- giᆐtarka do prᆐtów  
 
2.4.4. Zasady BHP 
 
- wszystkie prace zwiၐzane z montaៀem transportem i rozbiórkၐ deskowaᑀ naleៀy prowadziၰ 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
- podczas rozbiórki deskowaᑀ naleៀy podjၐၰ dziaᐠania zabezpieczajၐce przed ewentualnym 

zawaleniem siᆐ elementów, czᆐᖰci skᐠadowe deskowaᑀ naleៀy oczyᖰciၰ i przenieᖰၰ w 
wyznaczone miejsce poza granicᆐ robót (lub na nastᆐpne miejsce montaៀu) 

- podczas pracy przy zbrojeniu elementów ubranie powinno przylegaၰ do ciaᐠa 
- wszystkie narzᆐdzia i urzၐdzenia winny byၰ uៀywane zgodnie z przeznaczeniem 
- caᐠkowite usuniᆐcie podpór deskowania stropu znajdujၐcego siᆐ bezpoᖰrednio pod 

betonowanym stropem jest niemoៀliwe. Podpory deskowania niៀej poᐠoៀonego stropu mogၐ 
byၰ usuniᆐte tylko czᆐᖰciowo; pod wszystkimi belkami i podciၐgami o rozpiᆐtoᖰci ponad 4 
m, powinny byၰ zostawione podpory w rozstawie nie wiᆐkszym niៀ 3 m. W takiej sytuacji, 
deskowanie stropu poniៀej betonowanego moៀna caᐠkowicie rozebraၰ po osiၐgniᆐciu przez 
beton tego stropu peᐠnej wytrzymaᐠoᖰci. 

 
2.4.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.4.6.   Odbiór robót 
 



   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiorowi podlegajၐ poszczególne elementy charakterystyczne wykonania konstrukcji 
ៀelbetowej: 
- deskowania 
- zbrojenie elementów 
- betonowanie 
 
2.4.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.4.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
-PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. 
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych (wyd.:Min. Gosp. 
Przestrz. i Budownictwa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5. Konstrukcje stalowe 
 
 
2.5.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru montaៀu konstrukcji 
stalowych w zakresie robót konstrukcyjnych przy realizacji projektowanej dobudowy sali 
gimnastycznej z ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 
66/2 i 62 w Milejowie gm. Rozprza. 
 
2.5.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.5.1. 
 
2.5.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Montaៀ elementów konstrukcji stalowych 
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
- Zabezpieczenie ogniochronne czᆐᖰci konstrukcji stalowej 
 
2.5.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Konstrukcje stalowe dachu i podparၰ naleៀy montowaၰ po jej oczyszczeniu do II st. czystoᖰci i 
zabezpieczeniu antykorozyjnym dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi oraz dwukrotni 
farbami chlorokauczukowymi nawierzchniowymi ogólnego stosowania. Miejsca uszkodzone 
zabezpieczenia antykorozyjnego naleៀy uzupeᐠniၰ takim samym zestawem farb po zakoᑀczeniu 
montaៀu. Malowania ogniochronnego naleៀy dokonaၰ przez malowanie farbami pᆐczniejၐcymi. 
 
2.5.2. Materiaᐠy 
 
- Elem.konstr.stalow.róៀnych dla bud.przem. 
- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
- Farba chlorokaucz.do grunt.czerw.tlen. 
- farba ogniochronna pᆐczniejၐca 
 
   Peᐠny zakres materiaᐠowy ujᆐty jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie elementów 
konstrukcji stalowych 
 
2.5.3.   Sprzᆐt 
 
- ឰuraw samochodowy 5-6t 
- Ciၐgnik koᐠowy 63kW 
- Samochód dostaw.do 0.9t 
- Przyczepa dᐠuៀ.do sam.10,0t 
- ᖰrodek transportowy 
- piaskarnia 
- Sprᆐៀarka pow.ele.4-5m3/min(1) 
 
2.5.4. Zasady BHP 



 
- roboty prowadzone na wysokoᖰci ponad 1 m powinny byၰ prowadzone z pomostów 

rusztowaᑀ 
- wszystkie narzᆐdzia i urzၐdzenia winny byၰ uៀywane zgodnie z przeznaczeniem 
 
2.5.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.5.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiorowi podlegajၐ poszczególne elementy charakterystyczne wykonania konstrukcji 
ៀelbetowej: 
 
- montaៀ konstrukcji stalowych 
- zabezpieczenie antykorozyjne kontr. stalowych 
- zabezpieczenie ogniochronne kontr. stalowych 
 
2.5.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.5.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
-PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. 
-Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15 
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690) 

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych (wyd.:Min. Gosp. 
Przestrz. i Budownictwa) 
- PN-B-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
 podstawowe”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6. Dach  
 
 
2.6.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru elementów 
konstrukcji i pokrycia dachu przy realizacji projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z 
ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w 
Milejowie gm. Rozprza. 
 
2.6.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.6.1. 
 
2.6.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Deskowanie i wykonanie konstrukcji betonowej lub ៀelbetowej czapek kominowych 
- Tynki zewnᆐtrzne na ᖰcianach pᐠaskich i pow. poziomych zwykᐠe III kategorii - 

powierzchnia do 5 m2 z wyprawၐ tynku sylikatowego 
- Lekka metalowa obudowa dachów pᐠaskich o nachyleniu do 10% z blach faᐠdowych bez 

ocieplenia 
- Paraizolacja z folii 
- Izolacje cieplne i przeciwdហwiᆐkowe z pᐠyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki 

metal.-ocieplenie attyk z weᐠny mineralnej grub. 10cm 
- Izolacja cieplna dachu z pᐠyt weᐠny mineralnej 
- Pokrycie dachów papၐ termozgrzewalnၐ dwuwarstwowe 
- Pokrycie dachów i attyk jednowarstwowe - mambrana Alkorplan mocowana mechanicznie 
- Obróbki blacharskie z blach powlekanych 
- Montaៀ obróbek - rynny dachowe z pcv 
- Montaៀ obróbek - rury spustowe z pcv 
 
2.6.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Dachy o konstrukcji drewnianej muszၐ byၰ wykonywane przez wyspecjalizowanych 
pracowników. Pozwoli to na jak najbardziej efektywne wykorzystanie materiaᐠów i 
prawidᐠowoᖰၰ wykonania robót ze szczególnym uwzglᆐdnieniem szczelnoᖰci poᐠၐczeᑀ. 
Szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na wykonanie prawidᐠowych obróbek przy elementach 
przenikajၐcych poᐠaၰ dachowၐ. 
Wszystkie elementy obróbek blacharskich naleៀy wykonaၰ z blach powlekanych. Obróbki 
blacharskie muszၐ byၰ ᐠၐczone na rၐbek stojၐcy i wystawaၰ po za obrys poᐠaci min. 4 cm.  
 
2.6.2.   Materiaᐠy 
 
- Blachy stalowe trapezowe powlekane 
- Membrana wysokoparoprzepuszczalna Alkorplan F35177 
- Blacha stalowa powlekana 
- Folia izolacyjna 
- lepik asfaltowy bez wypeᐠniaczy stosowany na gorၐco 
- Papa asfalt.na tekturze podkᐠ.odm.400/1200 



- Papa zgrzew.polimer-asf.podkᐠad.Polbit PF 
- Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF 
- Pᐠyty z weᐠny mineralnej DACHROCK - MAX gruboᖰci 160 mm, gᆐstoᖰၰ 141,7 kg/m3 do 

izolacji stropodachów pod bezpoᖰrednie powᐠokowe pokrycia dachowe 
 
   Peᐠny zakres materiaᐠowy ujᆐty jest w kosztorysie budowlanym dachu. 
 
2.6.3.   Sprzᆐt 
 
- ᖰrodek transportu poziomego (samochód skrzyniowy 5t) 
- ᖰrodek transportu pionowego (wyciၐg) 
- ឰuraw samochodowy 5-6t  (1) 
- mechaniczny pomost roboczy 
 
2.6.4. Zasady BHP 
 
- maszyny i narzᆐdzia zmechanizowane mogၐ obsᐠugiwaၰ tylko przeszkoleni pracownicy, 

postᆐpujၐcy zgodnie z instrukcjၐ obsᐠugi 
- pracownicy majၐcy kontakt z materiaᐠami szkodliwymi dla zdrowia powinni byၰ wyposaៀeni 

w okulary ochronne, rᆐkawice i w razie potrzeby póᐠmaski. Naleៀy zapewniၰ moៀliwoᖰၰ 
przerw w pracy i pracᆐ w wentylowanych pomieszczeniach 

- pracownicy pracujၐcy w pozycji klᆐczၐcej powinni posiadaၰ nakolanniki wyᖰcieᐠane 
miᆐkkim materiaᐠem 

- wszyscy pracownicy wykonujၐcy roboty w rejonie dachu winni mieၰ aktualne badania 
lekarskie, dopuszczajၐce do pracy na wysokoᖰci. 

 
2.6.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.6.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiorom podlegajၐ poszczególne warstwy podᐠoៀy, przed wykonaniem nastᆐpnych warstw 
zakrywajၐcych, oraz poszczególne rodzaje dachów i obróbki blacharskie a takៀe orynnowanie. 
 
2.6.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.6.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
 
 
 



2.7. Stolarka i ᖰlusarka 
 
 
2.7.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót 
stolarki i ᖰlusarki budowlanej wykonanych w ramach realizacji projektowanej dobudowy sali 
gimnastycznej z ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 
66/2 i 62 w Milejowie gm. Rozprza. 
 
2.7.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.7.1. 
 
2.7.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Stolarka i ᖰlusarka otworowa wg wykazu 
- ᖠcianki do oszklenia lub aៀurowe - ᖰcianki wypeᐠnione siatkၐ lakierowanၐ, fabr. wykoᑀcz. 
- Drabiny zewnᆐtrzne z kabᐠၐkami o dᐠugoᖰci ponad 4 m 
- Balustrady schodowe z prᆐtów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu 

jednopᐠaszczyznowe - z elementów stali kwasoodpornej 
- Balustrady podjazdów dla niepeᐠnosprawnych z elementów stali kwasoodpornej z 

podwójnym pochwytem 
 
2.7.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Stolarka powinna byၰ dostarczona na budowᆐ w stanie fabrycznie wykoᑀczonym. Dotyczy to 
zarówno drzwi, okien jak i pozostaᐠych elementów stolarskich i ᖰlusarskich. 
   Oᖰcieៀa przed montaៀem stolarki powinny odznaczaၰ siᆐ dokᐠadnoᖰciၐ ksztaᐠtu i wymiarów. 
Na czas montaៀu oᖰcieៀnic trzeba zdjၐၰ skrzydᐠa. Na czas wykonywania uszczelnieᑀ i obróbek 
tynkarskich stolarka i ᖰlusarka musi byၰ zabezpieczona foliၐ i ochronnၐ taᖰmၐ malarskၐ. 
   Stolarka i ᖰlusarka winna byၰ montowana poprzez oᖰcieៀnice do ᖰcian za pomocၐ koᐠków 
rozprᆐៀnych.  
   Odchylenie od pionu elementów nie moៀe przekraczaၰ 2mm na 1m elementu, lecz nie wiᆐcej 
niៀ 3mm na caᐠy element. Otwierani-zamykanie skrzydeᐠ powinno odbywaၰ siᆐ bez zaciᆐၰ, 
otwarte skrzydᐠa okienne i drzwiowe nie mogၐ siᆐ samoczynnie zamykaၰ, lub mocniej siᆐ 
otwieraၰ niៀ je ustawiono. Zamkniᆐte skrzydᐠa muszၐ dolegaၰ do oᖰcieៀnicy równomiernie 
wszystkimi naroៀami. 
 
2.7.2. Materiaᐠy 
 
- Stolarka i ᖰlusarka wg wykazu 
- Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" 
- Pianka poliuretanowa  
- sruby kotwiace 
 
- Peᐠny zakres materiaᐠowy ujᆐty jest w kosztorysie budowlanym na montaៀ stolarki i ᖰlusarki. 
 
2.7.3.   Sprzᆐt 



 
- ᖰrodek transportowy 
- Podrᆐczny sprzᆐt typu „elektronarzᆐdzia” 
- ឰuraw samochodowy 5-6t  (1) 
- podest ruchomy wiszၐcy przejezdny RwZRp 300/35 
- Spawarka elektr. wirujၐca 300A 
 
2.7.4   Zasady BHP 
 
- nie wolno wykonywaၰ ៀadnych prowizorycznych podᐠၐczeᑀ urzၐdzeᑀ 
- nie wolno zdejmowaၰ osᐠon z urzၐdzeᑀ zamontowanych przez producenta oraz urzၐdzeᑀ 

blokujၐcych i wyᐠၐczników, wszystkie wyᐠၐczniki muszၐ byၰ ᐠatwo dostᆐpne 
 
2.7.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.7.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiór robót moៀna podzieliၰ na trzy czᆐᖰci: 
- przed wbudowaniem – na zgodnoᖰၰ z aprobatၐ technicznၐ lub dokumentacjၐ indywidualnၐ 
- w ramach robót ulegajၐcych czᆐᖰciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi, 

oᖰcieៀnice, uszczelnienia) 
- po wbudowaniu 
 
2.7.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.7.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
-Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15 
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690) 

-Dane uៀytkowe i wykonawcze producentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8.  Tynki i okᐠadziny wewnᆐtrzne  
 
 
2.8.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót 
tynkarskich i oblicówek ᖰciennych wewnᆐtrznych wykonanych w ramach projektowanej 
dobudowy sali gimnastycznej z ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na 
dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w Milejowie gm. Rozprza. 
 
2.8.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.8.1. 
 
2.8.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Rusztowania wewnᆐtrzne rurowe jednopomostowe o wysokoᖰci 7-9 m do robót 

wykonywanych na sufitach i ᖰcianach 
- Tynki zwykᐠe wewnᆐtrzne III kategorii 
- ᖠcianki dziaᐠowe GR z pᐠyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 
- Licowanie ᖰcian pᐠytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodၐ kombinowanၐ 
- Malowanie tynków wewnᆐtrznych gᐠadkich farbၐ syntetycznၐ dwukrotnie z dwukrotnym 

poszpachlowaniem - lamperie z farb lateksowych 
- Malowanie tynków wewnᆐtrznych gᐠadkich farbၐ emulsyjnၐ dwukrotnie bez gruntowania 
 
2.8.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Przed rozpoczᆐciem robót tynkarskich naleៀy zabezpieczyၰ stolarkᆐ przed zabrudzeniem. 
 
   Na powierzchni tynków nie powinno byၰ wykwitów, trwaᐠych zacieków, wyprysków i spᆐkaᑀ.  
Dopuszczalne odchyᐠki: 
- pᐠaszczyzny i krawᆐdzi od linii prostej – 2mm i w liczbie nie wiᆐkszej niៀ dwa na dᐠugoᖰci 

ᐠaty kontrolnej (2 m) 
- powierzchni od pionu – 1,5mm na 1m i w sumie nie wiᆐcej niៀ 3mm w pomieszczeniach o 

wysok. od 3,5m i 4mm w pomieszczeniach o wysok. ponad 3,5m. 
- powierzchni od poziomu – 2mm na 1m  i ogóᐠem nie wiᆐcej niៀ 3mm dla caᐠej powierzchni 

ograniczonej pionowymi przegrodami. 
Podᐠoៀe pod warstwy wykoᑀczeniowe winno byၰ suche, czyste, wolne od zanieczyszczeᑀ 
pylastych i drobnych ziarenek piasku. 
   Dopuszczalne odchyᐠki przy wykonaniu okᐠadzin: odchylenia krawᆐdzi od kierunku 
poziomego i pionowego, przy uៀyciu ᐠaty 2 m. nie powinny przekraczaၰ 2 mm na dᐠugoᖰci ᐠaty, 
prawidᐠowoᖰၰ przebiegu i wypeᐠnienia spoin winna wynosiၰ 1 mm. Ponadto, okᐠadzina przy 
lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaၰ gᐠuchego odgᐠosu, gruboᖰၰ kleju pod pᐠytkၐ nie 
powinna przekraczaၰ wartoᖰci okreᖰlonej przez producenta. 
 
2.8.2. Materiaᐠy 
 
- Elementy ᖰcianek i okᐠadzin z pᐠyt GK wraz z konstrukcjၐ noᖰnၐ 



- Zaprawa wapienna M-0,6  
- Zaprawa cementowo-wapienna M-2  
- zaprawa cementowo-wapienna M7 
- Zaprawa cementowa M-7 
- zaprawa spoinujၐca 
- Zapr.klej.sucha do pᐠytek ceram. 
- Pᐠyty z weᐠny mineralnej ROCKMIN, gᆐstoᖰၰ 35 kg/m3 - gruboᖰci 50 mm do izolacji 

stropodachów i poddaszy, stropów belkowych, sufitów podwieszanych, lekkich ᖰcian 
osᐠonowych i dziaᐠowych, podᐠóg na legarach 

- Gips budowlany szpachlowy 
- Pᐠytki ᖰcienne fajans.szkliw.20x20cm 
- Farba lateksowa 
- Farba emulsyjna akrylowa 
 
   Peᐠny zakres materiaᐠowy ujᆐty jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie tynków i 
oblicówek wewnᆐtrznych. 
 
2.8.3.   Sprzᆐt 
 
- wyciၐg  
- ᖰrodek transportowy 
- Ruszt. rur. wew. do 9 m 
 
2.8.4  Zasady BHP 
 
- czynnoᖰci narzucania zaprawy na tynkowane elementy winno siᆐ wykonywaၰ w okularach 

ochronnych 
- roboty prowadzone na wysokoᖰci ponad 1 m powinny byၰ prowadzone z pomostów 

rusztowaᑀ 
- z uwagi na agresywnoᖰၰ zapraw i klejów w przypadku dostania siᆐ kleju do oka lub 

ᖰluzówki, naleៀy przemyၰ chore miejsce wodၐ i zgᐠosiၰ siᆐ do lekarza 
 
2.8.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.8.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiorów naleៀy dokonywaၰ rodzajami robót: 
- przygotowanie podᐠoៀa 
- sufity i zabudowy z pᐠyt g/k 
- tynki 
- oblicówki ᖰcienne 
- malowanie 
 
2.8.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 



         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.8.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15 
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690) 

-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
-PN-EN 12004:2002 „Kleje do pᐠytek. Definicje i wymagania techniczne” 
-PN-EN 87:1994 „Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne ᖰcienne i podᐠogowe. Definicje, klasyfikacja, 

wᐠaᖰciwoᖰci i oznakowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.9. Podᐠoៀa i posadzki  
 
 
2.9.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru podᐠoៀy i 
posadzek zaprojektowanych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z 
ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w 
Milejowie gm. Rozprza. 
 
2.9.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.9.1. 
 
2.9.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Izolacje poziome z pᐠyt styropianowych ukᐠadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie 

jednowarstwowe; styropian gr.10 cm. 
- Izolacje z folii PE 
- Warstwy wyrównawcze zbrojone p/skurczowo pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte 

na gᐠadko 
- Wykonanie posadzki sportowej z klepek dᆐbowych 22mm. Wyznaczenie i poziomowanie 

punktów podparcia rusztu, montaៀ rusztu sprᆐៀystego co 50 cm, montaៀ ᖰlepej podᐠogi z 
desek 24 mm, uᐠoៀenie parkietu z klepek dᆐbowych 22 mm, cyklinowanie, lakierowanie 
lakierami przeciwᖰlizgowymi, wyznaczenie i malowanie linii gier na boisku. 

- Posadzki pᐠytkowe z kamieni sztucznych; pᐠytki 30x30 cm ukᐠadane na klej metodၐ 
kombinowanၐ - posadzki z pᐠytek gres wraz z cokolikami 

 
2.9.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Podkᐠady i posadzki winny mieၰ wytrzymaᐠoᖰၰ i gruboᖰၰ okreᖰlonၐ w projekcie, byၰ równe, 
bez rys i spᆐkaᑀ oraz suche. Powierzchnia podkᐠadu ma stanowiၰ powierzchniᆐ poziomၐ. 
   Odchylenia pᐠaszczyzny podkᐠadu od pᐠaszczyzny nie powinny przekraczaၰ 2mm/m i 5mm na 
caᐠej dᐠugoᖰci lub szerokoᖰci pomieszczenia. 
   Dopuszczalne odchyᐠki przy wykonaniu posadzek: odchylenia w przebiegu pᐠaszczyzny, przy 
uៀyciu ᐠaty 2 m. nie powinny przekraczaၰ 2 mm na dᐠugoᖰci ᐠaty, prawidᐠowoᖰၰ przebiegu i 
wypeᐠnienia spoin winna wynosiၰ 1 mm. Posadzka z terakoty przy lekkim opukiwaniu nie 
powinna wydawaၰ gᐠuchego odgᐠosu, gruboᖰၰ kleju pod pᐠytkၐ nie powinna przekraczaၰ 
wartoᖰci okreᖰlonej przez producenta. Posadzki okᐠadzinowe muszၐ byၰ trwale zwiၐzane z 
podᐠoៀem.  
 
2.9.2. Materiaᐠy 
 
- Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2mm 
- Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm 
- Pᐠyty styropianowe EPS 200-036 
- Papa asfaltowa izolacyjna 
- lepik asfaltowy bez wypeᐠniaczy stosowany na gorၐco 
- zaprawa cementowa M 12 



- Pᐠytki gres 30x30cm,gr.1cm 
- Zaprawy klejowe i spoinujၐce do pᐠytek 
 
   Peᐠny zakres materiaᐠowy ujᆐty jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie podᐠoៀy i 
posadzek. 
 
2.9.3.   Sprzᆐt 
 
- ᖰrodek transportowy 
- betoniarka wolnospadowa 
 
2.9.4  Zasady BHP 
 
- pracownicy majၐcy kontakt z materiaᐠami szkodliwymi dla zdrowia powinni byၰ wyposaៀeni 

w okulary ochronne, rᆐkawice i w razie potrzeby póᐠmaski. Naleៀy zapewniၰ moៀliwoᖰၰ 
przerw w pracy i pracᆐ w wentylowanych pomieszczeniach 

- pracownicy pracujၐcy w pozycji klᆐczၐcej powinni posiadaၰ nakolanniki wyᖰcieᐠane 
miᆐkkim materiaᐠem 

 
2.9.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.9.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiorów dokonywaၰ dla: 
- podᐠoៀy 
- izolacji 
- posadzek 
 
2.9.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.9.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
-PN-EN 12004:2002 „Kleje do pᐠytek. Definicje i wymagania techniczne” 
-PN-EN 87:1994 „Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne ᖰcienne i podᐠogowe. Definicje, klasyfikacja, 

wᐠaᖰciwoᖰci i oznakowanie. 
-Dane uៀytkowe i wykonawcze producentów. 
 
 
 
 



2.10. Staᐠe wyposaៀenie 
 
 
2.10.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru staᐠego 
wyposaៀenia sali gimnastycznej zaprojektowanego w ramach projektowanej dobudowy sali 
gimnastycznej z ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 
66/2 i 62 w Milejowie gm. Rozprza. 
 
2.10.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.10.1. 
 
2.10.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Dostarczenie i montaៀ kosza z tablicၐ do koszykówki gᐠównej 180*105cm na wysiᆐgu 

175cm 
- Dostarczenie i montaៀ kosza z tablicၐ do koszykówki bocznej 120*90cm 
- Dostarczenie i montaៀ trybun potrójnych, staᐠych typu lekkiego z siedziskami pojedynczymi 
- Dostarczenie i montaៀ drabinek gimnastycznych przyᖰciennych 180*300cm 
- Dostarczenie i montaៀ okᐠadzin ochronnych elastycznych (osᐠony elastyczne) 
 
2.10.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Wszystkie elementy staᐠego wyposaៀenia musza byၰ zamocowane w sposób trwaᐠy zgodnie z 
wymogami producenta elementów. 
 
2.10.2. Materiaᐠy 
 
- Elementy wyposaៀenia zgodnie z pkt. 2.10.1.2. 
 
2.10.3.   Sprzᆐt 
 
- Drobny sprzᆐt montaៀowy typu „elektronarzᆐdzia”. 
 
2.10.4  Zasady BHP 
 
- Zgodnie z przepisami producenta elementów wyposaៀenia. 
 
2.10.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.10.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 



   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
 
2.10.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.10.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
-Dane uៀytkowe i wykonawcze producentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.11. Elewacje i elementy zewnᆐtrzne 
 
2.11.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych przewidzianych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z 
ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w 
Milejowie gm. Rozprza. 
 
2.11.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.11.1. 
 
2.11.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Montaៀ rusztowaᑀ rurowych zewnᆐtrznych 
- Obudowa z blach faᐠdowych bez ocieplenia z pomocniczၐ konstrukcjၐ noᖰnၐ 
- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mozaikowych z gruntowaniem podᐠoៀa i 

tynkiem podkᐠadowym 
- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków sylikatowych z gruntowaniem  
- Docieplenie ᖰcian z cegᐠy pᐠytami styropianowymi - system STOPTER - przy uៀyciu got. 

zapraw klejၐcych wraz z przyg. podᐠoៀa i rᆐczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej 
mieszanki-styropian 12cm z wyprawa sylikatowၐ 

- Obróbki blacharskie z blachy blachy powlekanej 
- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gᐠadko, gr. 30 mm 
- Posadzki pᐠytkowe z kamieni sztucznych; pᐠytki 30x30 cm ukᐠadane na klej metodၐ 

kombinowanၐ z cokolikami 
 
2.11.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Podᐠoៀe pod ustawienie rusztowaᑀ musi byၰ wyrównane i stabilne. 
   Rusztowania rurowe naleៀy mocowaၰ w ᖰcianach nie rzadziej niៀ co 5,0 m w pionie i w 
poziomie, przy krótszych odcinkach ustawiania rusztowaᑀ iloᖰၰ mocowaᑀ do ᖰcian okreᖰla siᆐ 
jako min. 2. Po demontaៀu rusztowaᑀ miejsca kotwieᑀ naleៀy uzupeᐠniၰ tak jak pozostaᐠၐ czᆐᖰၰ 
elewacji budynku. 
 
   Przed rozpoczᆐciem robót tynkarskich naleៀy zabezpieczyၰ stolarkᆐ i ᖰlusarkᆐ przed 
zabrudzeniem. 
 
   Na powierzchni tynków nie powinno byၰ wykwitów, trwaᐠych zacieków, wyprysków i spᆐkaᑀ.  
Dopuszczalne odchyᐠki: 
- pᐠaszczyzny i krawᆐdzi od linii prostej – 2mm i w liczbie nie wiᆐkszej niៀ dwa na dᐠugoᖰci 

ᐠaty kontrolnej (2 m) 
- powierzchni od pionu – 1,5mm na 1m i w sumie nie wiᆐcej niៀ 3mm w pomieszczeniach o 

wysok. od 3,5m i 4mm w pomieszczeniach o wysok. ponad 3,5m. 
- powierzchni od poziomu – 2mm na 1m  i ogóᐠem nie wiᆐcej niៀ 3mm dla caᐠej powierzchni 

ograniczonej pionowymi przegrodami. 
- Podᐠoៀe pod warstwy tynków cienkowarstwowych winno byၰ suche, czyste, wolne od 

zanieczyszczeᑀ pylastych i drobnych ziarenek piasku. 



- Docieplenie elewacji pᐠytami styropianu metodၐ bezspoinowၐ, okreᖰlanၐ dawniej jako 
metodᆐ lekkၐ-mokrၐ – styropian kleimy do ᖰcian zewnᆐtrznych budynku przy uៀyciu zapraw 
klejၐcych do styropianu. Pᐠyty muszၐ byၰ wysezonowane przez okres co najmniej dwóch 
miesiᆐcy od daty produkcji. Pᐠyty muszၐ byၰ równe, bez spᆐkaᑀ, ubytków i wyszczerbieᑀ. 
Podᐠoៀe pod warstwᆐ ociepleniowၐ naleៀy zagruntowaၰ, aby wyrównaၰ chᐠonnoᖰၰ podᐠoៀa. 
Przed rozpoczᆐciem montaៀu okᐠadzin ᖰciennych naleៀy zamocowaၰ listwy startowe.Caᐠoᖰၰ 
ocieplenia naleៀy osiatkowaၰ siatkၐ (zazbroiၰ) i wzmocniၰ przez obsadzenie koᐠków. 
Wykoᑀczyၰ tynkiem cienkowarstwowym sylikatowym. Pᐠyty styropianowe grub. 12 cm na 
ᖰcianach przykleja siᆐ na oczyszczone i zagruntowane podᐠoៀe, przy bezdeszczowej 
pogodzie w temp. otoczenia nie niៀszej niៀ 5 stC. Naroៀa budynku naleៀy ukᐠadaၰ 
mijankowo (jeៀeli obustronnie dochodzi warstwa pᐠyt). Po ᖰciၐgniᆐciu zaprawy klejowej (ok. 
24 godz.), moៀna przystၐpiၰ do wzmacniania przyklejonych warstw koᐠkami (ᐠၐcznikami) w 
iloᖰci 4szt/m2. Gᐠówki koᐠków nie mogၐ wystawaၰ poza pᐠaszczyznᆐ ocieplenia lecz 
powinny byၰ z niၐ zlicowane. Uᐠoៀone i wzmocnione pᐠyty styropianowe naleៀy pokryၰ 
warstwၐ siatki zbrojၐcej, kᐠadzionej na rozᐠoៀonၐ zaprawᆐ klejၐcၐ i wtopionej w niၐ. 
Niedopuszczalne jest poᐠoៀenie siatki na pᐠytach ocieplenia i pokrywanie wtedy zaprawၐ. Po 
stwardnieniu warstwy zbrojၐcej moៀna ukᐠadaၰ wierzchniၐ warstwᆐ tynkarskၐ z zapraw 
sylikatowych. Naroៀa ocieplenia naleៀy „wyrobiၰ” kၐtownikami ochronnymi, zarówno na 
naroៀnikach budynku jak i na krawᆐdziach oᖰcieៀy. 

- obróbki blacharskie wykonywane z blach powlekanych w kolorystyce dostosowanej do 
zaᐠoៀonej w projekcie kolorystyki muszၐ byၰ wykonane bardzo rzetelnie, muszၐ wystawaၰ 
min. 4 cm poza krawᆐdហ obrabianego elementu 

 
2.11.2. Materiaᐠy 
 
- Zaprawa ogólnobudowlane 
- elementy skᐠadowe systemu ocieplenia metodၐ bezspoinowၐ 
- masa tynku mozaikowego 
- masa tynkarska sylikatowa 
- Blacha powlekana 
- Pᐠytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, przeciwpoᖰlizgowe 
 
2.11.3.   Sprzᆐt 
 
- ᖰrodek transportowy 
- wyciag 
- rusztowania rurowe 
- podrᆐczny sprzᆐt montaៀowy typu „elektronarzᆐdzia” 
- ឰuraw samochodowy 5-6t  (1) 
- mechaniczny pomost roboczy 
 
2.11.4  Zasady BHP 
 
- Pomosty rusztowaᑀ naleៀy zaopatrzyၰ w deskᆐ krawᆐdziowၐ ochronnၐ na wysokoᖰci 1,1 m 

oraz co najmniej jednၐ deskᆐ poᖰredniၐ miᆐdzy deskၐ krawᆐdziowၐ barierki a pomostem 
rusztowania. 

- Teren prowadzenia prac elewacyjnych naleៀy zabezpieczyၰ przed upadkiem przedmiotów z 
góry siatkၐ ochronnၐ a w odlegᐠoᖰci minimum 6,0 m od granicy robót wyznaczyၰ strefᆐ 
ochronnၐ. 

- Po kaៀdym dᐠuៀszym przestoju w pracy oraz silnych wiatrach i opadach naleៀy sprawdziၰ 
stan rusztowaᑀ. 

- Sprawdzenia stanu rusztowania dokonuje osoba uprawniona przez kierownika budowy. 



- nie wolno wykonywaၰ ៀadnych prowizorycznych podᐠၐczeᑀ urzၐdzeᑀ 
- nie wolno zdejmowaၰ osᐠon z urzၐdzeᑀ zamontowanych przez producenta oraz urzၐdzeᑀ 

blokujၐcych i wyᐠၐczników, wszystkie wyᐠၐczniki muszၐ byၰ ᐠatwo dostᆐpne 
- roboty prowadzone na wysokoᖰci ponad 1 m powinny byၰ prowadzone z pomostów 

rusztowaᑀ 
- pracownicy majၐcy kontakt z materiaᐠami szkodliwymi dla zdrowia powinni byၰ wyposaៀeni 

w okulary ochronne, rᆐkawice i w razie potrzeby póᐠmaski. Naleៀy zapewniၰ moៀliwoᖰၰ 
przerw w pracy. 

 
2.11.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.11.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiorów dokonywaၰ dla: 
- warstwy tynkarskie 
- poszczególne warstwy ocieplenia (przygotowanie podᐠoៀa, wklejenie pᐠyt styropianowych, 

wklejenie siatki zbrojၐcej, wyprawy wierzchnie) 
- obróbki i okᐠadziny z blach powlekanych 
- okᐠadziny pᐠytkowe 
 
2.11.7.   Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.11.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
-ITB Nr AT-15-2702/97 Aprobata Techniczna „System ocieplenia ᖰcian zewnᆐtrznych 
 budynków” 
-ITB nr 334/96 „Ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych budynków metodၐ <lekkၐ>” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.12.   Roboty remontowo-budowlane 
 
 
2.12.1.   Wstᆐp 
 
   Przedmiotem niniejszego rozdziaᐠu sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót 
remontowych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z ᐠၐcznikiem, 
infrastrukturၐ oraz przebudowၐ sal lekcyjnych na dziaᐠce nr ewid. 66/2 i 62 w Milejowie gm. 
Rozprza. 

 
2.12.1.1. Zakres stosowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej 
 
   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreᖰlonych w punkcie 2.12.1. 
 
2.12.1.2. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ. 
 
   Wg zakresu okreᖰlonego poniៀej: 
 
- Wykucie róៀnych elementów z muru z cegᐠy na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 
- Uzupeᐠnienie ᖰcian oraz zamurowanie otworów w ᖰcianach z cegᐠy na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej -zamurowania z pustaków U/220 
- Rozebranie ᖰcianki z cegieᐠ o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 
- Wykonanie przesklepieᑀ otworów w ᖰcianach z cegieᐠ z wykuciem bruzd dla belek i 

osadzeniem belek stalowych 
- ᖠcianki dziaᐠowe GR z pᐠyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01- pᐠyty GKB 
- Uzupeᐠnienie tynków zwykᐠych wewnᆐtrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na 

ᖰcianach ceramicznych,betonowych,z pᐠyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach 
- Licowanie ᖰcian pᐠytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodၐ kombinowanၐ 
- Dwukrotne malowanie tynków wewnᆐtrznych ᖰcian i sufitów farbၐ emulsyjnၐ z 

przygotowaniem powierzchni 
- Posadzki pᐠytkowe z kamieni sztucznych; pᐠytki 30x30 cm ukᐠadane na klej metodၐ 

kombinowanၐ z cokolikami 
- Posadzka z paneli podᐠogowych z listwami przyᖰciennymi 
- Posadzki z wykᐠadzin dywanowych z listwami przyᖰciennymi 
 
2.12.1.3. Wymagania dotyczၐce robót 
 
   Wykonanie robót rozbiórkowych powinno byၰ ograniczone do minimum i zwiၐzane 
bezpoᖰrednio z zakresem robót przewidzianych do realizacji. 
 
2.12.2.   Materiaᐠy 
 
- ksztaᐠtowniki walcowane – dwuteowniki 
- elementy systemowe ᖰcianek z pᐠyt g/k 
- drobne materiaᐠy ogólnobudowlane 
- Pᐠytki kamionk.szkliw. 20x20cm,gr.1cm 
- Pᐠytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I 
- wykᐠadzina podᐠogowa dywanowa 
- pᐠyty panelowe posadzkowe 
 



2.12.3. Sprzᆐt 
 
- ᖰrodek transportowy 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 
 
2.12.4. Zasady BHP 
 
- wszystkie narzᆐdzia i urzၐdzenia winny byၰ uៀywane zgodnie z przeznaczeniem 
 
2.12.5.   Obmiar robót 
 
   Sporzၐdzenie obmiaru robót powinno byၰ zgodne z systematykၐ kosztorysu ᖰlepego oraz 
niniejszego opracowania : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.12.6.   Odbiór robót 
 
   Odbiór robót powinien byၰ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej 
specyfikacji : Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne 
   Odbioru dokonuje Zamawiajၐcy po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkᐠada Wykonawca. 
   Odbiorom podlega wykonanie robót rozbiórkowych i remontowych pod wzglᆐdem 
wymiarowania i koniecznoᖰci wykonania oraz jakoᖰci wykonania. 
 
2.12.7. Podstawa pᐠatnoᖰci 
 
         Pᐠatnoᖰၰ powinna nastၐpiၰ zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w niniejszej specyfikacji : 
Czᆐᖰၰ I – Wymagania ogólne. 
 
2.12.8. Przepisy zwiၐzane 
 
-BHP przy robotach budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401) 
-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844) 
-Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy przy rᆐcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313) 
 
 
 


