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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspolnych wymagan dotyczacych
odbioru i wykonania robot drogowych, ktore zostang wykonane w ramach projektowane;j
dobudowy sali gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na
dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze
wykonawcy robot w trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie robot
opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegbtowymi na nizej wymienione roboty:

2.1. Roboty ziemne

2.2. Kolizje

2.3. Podbudowy

24. Krawezniki i obrzeza
2.5. Nawierzchnie

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy
Wykonawcy zostanie sporzadzony protokot przekazania w dwoch egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze stron.

1.4.2. Dokumentacja projektowa



Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wszystkie — niezbedne do wykonania zamoéwionych
zgodnie z kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zataczone do dokumentow
przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi.

Projekt techniczny, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z projektem technicznym,
specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg.
Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawcg przed
wejsciem na budowg z robotami a przynajmniej — w wyjatkowych sytuacjach przed
rozpoczgciem danej czgsci robot .

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
rob6t. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okres§lonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice te beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawcg tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposrednie;j
odleglosci od niego.

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasno$ci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.

- unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekdéw wodnych oraz powietrza

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwo$cia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.



Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos$¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre§lonym kontraktem
na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewniac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkoSci wsz ystkich
elementow robot. Nastgpstwa bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli bedzie tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na koszt
Wykonawcy.

Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zakonczenia i odbioru prac rozbidrkowych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdt. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bgda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zataczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zalacznikdw oznaczane beda
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.



Do dziennika budowy wpisywaé nalezy w szczegolnosci:

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych czgsci robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegolnieniem przerw
wraz z ich powodami

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstrzymania

- daty zgloszen i odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréow robot

- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy

- inne informacje o przebiegu prac.

1.8.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ budowy
- protokoty przekazania terenu budowlanego
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencj¢ zwiazana z prowadzeniem prac

1.8.3. Przechowywanie dokumentoéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostgpem 0sob trzecich.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.9.Obmiar robot
1.9.1. Ogolne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w
przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaréw begda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia catosci prac. Btedne dane zostana poprawione
wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagana dla celow
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.



Dhugosci i odlegltosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda mierzone w
uktadzie pionowym lub poziomym wzdhuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika
robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielkos$ci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w przedmiarach robot, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym
inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiarow robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg i beda przez niego utrzymywane w dobrym stanie przez caly czas realizacji
kontraktu, do momentu odbioru koncowego.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia danych o zakresie robot okreslonych w
kosztorysie §lepym, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy
zglasza¢ Inwestorowi przed rozpoczgciem prac budowlanych.

1.10. Odbioér robot
1.10.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy

- odbior ostateczny

- odbidér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakos$ci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbior tych robot
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek
bez koniecznosci hamowania ogdlnego postgpu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie dokonany
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do
dziennika budowy.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.10.3. Odbiodr czesciowy.



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

1.10.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci oraz warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

1.10.4.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksiggi obmiarow

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci

- certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materialow

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych lub uzupehiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.10.5. Odbioér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnoSci.



Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy Wykonawca i
Zamawiajacym cena ryczattowa za calo$¢ robot objetych kontraktem.

1.12. Przepisy zwigzane.

- warunki kontraktu
- dane kontraktowe



2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Roboty ziemne

2.2, Kolizje

2.3. Podbudowy

2.4. Krawezniki i obrzeza

2.5. Nawierzchnie



2.1. Roboty ziemne

2.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowania terenu i ziemnych w ramach robot drogowych przy projektowanej dobudowie sali
gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid.
66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

2.1.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.1.1.

2.1.1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek

- Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm z darnia z
przerzutem

- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i
chodnikow

- Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. III z
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 5 km sam.samowytad.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace robot

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinno
by¢ wigksze niz = 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cm oraz — 3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10
% jego wartosci. Maksymalna gigboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

2.1.2. Materialy

Nie dotyczy
2.1.3. Sprzet

- koparka o pojemnosci tyzki 0.40 m3

- samochod samowytadowczy

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
- ubijak spalinowy 200 kg



- Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

2.1.4. Zasady BHP

- wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy

- w odlegltosci mniejszej niz0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narz¢dziami na drewnianych trzonkach

- teren na ktorym sa prowadzone roboty powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajace

- komunikacja pionowa w wykopach odbywa sig¢ po drabinkach lub schodniach

- nie dopuszczac, aby migdzy koparka a $rodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie

- samochody powinny by¢ tak ustawione, aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem koparki

- gdy w czasie prowadzenia wykopow zostana znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, prace nalezy przerwac, miejsce zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwe
wladze administracyjne i policje

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwacé, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski

2.1.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.1.6. Odbior roboét

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorom podlega wykonanie robot ziemnych pod wzglgdem wymiarowania przebiegu,
glebokosci wykopow oraz wskaznika zaggszczenia gruntu.

2.1.7. Podstawa platnosci

Platnos¢ powinna nastapic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.1.8. Przepisy zwiazane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401)
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313)
-PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu



2.2. Kolizje

2.2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru usunigcia
kolizji przy robotach drogowych zaprojektowanych w ramach projektowanej dobudowy sali
gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid.
66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

2.2.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.2.1.

2.2.1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:
- Kopanie rowow dla kabli w sposob r¢czny w gruncie kat. I1I z zasypka
- Ulozenie rur ostonowych stalowych o ér.do 200 mm
- Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6
2.2.1.3. Wymagania dotyczace robét
Roboty nalezy prowadzi¢ recznie narzgdziami na drewnianych trzonkach..

2.2.2. Materialy

- Piasek uszlachetniony
- Rura dwudzielna RO 102/98

Pelny zakres materiatlowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie usuni¢cia kolizji
2.2.3. Sprzet
- Sprzet drobny
2.2.4. Zasady BHP

- Roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikow uprawnionych
- wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

2.2.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu slepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.2.6. Odbior roboét



Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

2.2.7. Podstawa platnoS$ci

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.2.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).



2.3. Podbudowy

2.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudow
podczas realizacji robot drogowych przy projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z
tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w
Milejowie gm. Rozprza.

2.3.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.3.1.

2.3.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
- Warstwy odsaczajace ze zwiru zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm

2.3.1.3. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystgpujacych na
odcinku prowadzonych robot. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za
pomoca znakoéw, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z
urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposdb wskazany przez uzytkownikow
tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robdt ziemnych za pomoca sprz¢tu mechanicznego, nawet jesli ustalona
glebokos¢ istniejacych przewodow podziemnych jest poza granicami robot w plaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy
prowadzenia robo6t w ptaszczyznie poziome;.

Oczyszczenie z jakichkolwiek zanieczyszczen. Usunigcie, ewentualnie, powstatego btota.
Sprawdzenie rzednych wg projektu. Rzedne winny by¢ wyzsze w stosunku do projektowanych.
Zanizenia nalezy spulchni¢ , dosypa¢ do rzednych jak wyzej i profilowaé
z zachowaniem statej kontroli czy spadki i pochylenia sa zgodne z projektem

Zaggszczenie podloza nalezy prowadzi¢ rownolegle z postgpem prac profilowania

2.3.2. Materialy

- Mial kamienny tamany (kruszyny)

- Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm

- Piasek uszlachetniony

- Pospolka - uziarnienie 0-31,5mm

- Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-16mm

- Cement portl,zwykty b.dod. CEM I 32,5-work

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie robot
podbudowy.



2.3.3. Sprzet

- Rowniarka samojezdna 74kW (1)

- Walec statyczny samojezd.8t(1)

- Walec stat.samoj.ogum 10t (1)

- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

- gruntofrezarka (bez ciagnika) kpl.

- ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM)

- mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) szerokosci 1,9-2,3 m

2.3.4. Zasady BHP

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy

- w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie,
narz¢dziami na drewnianych trzonkach

- gdy w czasie prowadzenia robot zostana znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, prace nalezy przerwac, miejsce zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwe
wladze administracyjne i policje

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwacé, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski

2.3.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.3.6. Odbior roboét

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegaja poszczegdlne elementy charakterystyczne wykonania konstrukcji
zelbetowe;:
- przygotowanie podloza gruntowego
- wykonanie wzmocnienia gruntu
- wykonanie podbudéw i podsypek

2.3.7. Podstawa platnosci

Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.3.8. Przepisy zwigzane

- PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.



- PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania
- BN - 80/6775 - 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni drog , ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych . Wspolne wymagania i badania



2.4. Krawezniki i obrzeza

24.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia
kraweznikow i obrzezy podczas realizacji robot drogowych przy projektowanej dobudowy sali
gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid.
66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

2.4.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.4.1.

2.4.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.ITI-IV

- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej - wydzielenie zjazdu

- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

2.4.1.3. Wymagania dotyczace robot

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-68/B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie, przy uwzglednieniu w
szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien
wynosi¢ 1,00. Nalezy przygotowac i ustawi¢ deskowanie w sposob zapewniajacy sztywnos$¢ i
niezawodno$¢ uktadu. Pokry¢ je $rodkiem adhezyjnym. Nastepnie nalezy rg¢cznie rozscielic
warstwami, wyrownac 1 zagesci¢ mieszanke betonowa klasy B 15 po czym pielegnowaé beton
woda.

Na tawie wykonanej wg opisu zawartego w punkcie 5.2. ustawia si¢ krawgznik zgodnie z
BN-64/8845-02 o wymiarach 100*15*30 ¢cm na 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej
1:3. Szeroko$¢ spoin przy ustawieniu krawe¢znikow nie powinna przekracza¢ 1 cm. Niweleta
podtoza kraweznika musi by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni, ulicy badz wyjazdu. Tylna
$ciana kraweznika od strony chodnika lub opaski powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny po wykonaniu musza by¢ pielggnowane woda.

2.4.2. Materialy

- Piasek uszlachetniony

- Cement portl,zwykty b.dod. CEM I 32,5-work
- Kraweznik bet.prostok.scigty-100x30x15¢cm

- Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare

- Beton zwykty B-15 (C12/15)



Pelny zakres materialowy ujgty jest w kosztorysie budowlanym na ustawienie kraweznikow i
obrzezy.

2.4.3. Sprzet

- Roboty prowadzone r¢eznie

24.4. Zasady BHP

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
2.4.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.4.6. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegaja poszczegdlne elementy charakterystyczne ustawienia kraweznikow i
obrzezy:
- wykop pod tawe
- wykonanie tawy betonowe;j
- ustawienie krawgznikow i obrzezy

2.4.7. Podstawa platnoS$ci

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.4.8. Przepisy zwiazane

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dréog, ulic,
parkingéw torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.



2.5. Nawierzchnie

2.5.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
betonowej w zakresie robot drogowych przy realizacji projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z
tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w
Milejowie gm. Rozprza.

2.5.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.5.1.

2.5.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z
wypehieniem spoin piaskiem-analogia; nawierzchnie kotowe

- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

2.5.1.3. Wymagania dotyczace robét

Nawierzchnig z kostki betonowej nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczongj
podbudowie z kruszywa tamanego. Po wykonaniu tych czynno$ci nalezy przystapi¢ do uktadania
podsypki piaskowej grubosci 4-5 cm.

Kostke nalezy uktada¢ w rzedy poprzeczne, prostopadle do osi drogi. W miejscach
w ktorych nastgpuje zmiana sztywnosci podtoza, miedzy nawierzchnia i krawgznikami oraz co
10, 15 m ukosnie do osi jezdni nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ 8, 12 mm. Nawierzchnie nalezy uktada¢, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza niz +5°. Swiezo utozona nawierzchnie nalezy chronié¢ zgodnie z PN-
63/B/06251.
Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pegknigte powinny by¢ wymienione.
Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewngtrznych partiach tuku - 4 mm.
Spoiny nalezy wypekni¢ piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie roztozonego materialu

2.5.2. Materialy

- Piasek uszlachetniony

- kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm,
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm,
2.5.3. Sprzet

- Wibrator powierz.elek.do 225kg

2.5.4. Zasady BHP

- wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem



2.5.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru robot powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.5.6. Odbior roboét

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

2.5.7. Podstawa platnosci

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.5.8. Przepisy zwigzane

- BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania
- BN - 80/6775 - 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni drog , ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych . Wspolne wymagania i badania



