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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspolnych wymagan dotyczacych
odbioru i wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach robot ogdélnobudowlanych w
projektowanej dobudowie sali gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal
lekcyjnych na dzialce nr ewid. 66/2 i 62 w Milejowie gm. Rozprza.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze
wykonawcy robot w trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie robot
opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegbtowymi na nizej wymienione roboty:

2.1. Roboty ziemne

2.2. Fundamenty

2.3. Roboty murowe

2.4. Konstrukcje zelbetowe i podloza p/posadzki
2.5. Konstrukcje stalowe

2.6. Dach

2.7. Stolarka i Slusarka

2.8. Tynki i okladziny wewnetrzne
2.9. Podloza i posadzki

2.10. Stale wyposazenie

2.11. Elewacje i elementy zewnetrzne

2.12. Roboty remontowo-budowlane



1.4.0gdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy
Wykonawcy zostanie sporzadzony protokot przekazania w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wszystkie — niezbgedne do wykonania zamoéwionych
zgodnie z kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zataczone do dokumentow
przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi.

Projekt techniczny, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z projektem technicznym,
specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg.
Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawcg przed
wejsciem na budowg z robotami a przynajmniej — w wyjatkowych sytuacjach przed
rozpoczgciem danej czgsci robot .

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okres§lonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice te beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawcg tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej
odleglosci od niego.

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasno$ci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.

- unika¢ zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekdéw wodnych oraz powietrza

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos$¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.



1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem
na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewniaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania
okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkoSci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli bedzie tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

zakonczenia i odbioru prac rozbiérkowych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bgda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zataczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zalacznikdw oznaczane bgda
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywa¢ nalezy w szczegolnosci:

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych czgsci robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegolnieniem przerw
wraz z ich powodami

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstrzymania

- daty zgloszen i odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot

- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy

- inne informacje o przebiegu prac.

1.8.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ budowy
- protokoty przekazania terenu budowlanego
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencj¢ zwiazana z prowadzeniem prac

1.8.3. Przechowywanie dokumentoéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostgpem 0sob trzecich.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na jego Zyczenie.

1.9.Obmiar robot
1.9.1. Ogolne zasady obmiaréw robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w
przedmiarze robot.



Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaréw bgda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia catosci prac. Btedne dane zostana poprawione
wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagana dla celow
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

1.9.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

Dhugosci i odleglosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w
uktadzie pionowym lub poziomym wzdhuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika
robdt na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w przedmiarach robot, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym
inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg i beda przez niego utrzymywane w dobrym stanie przez caly czas realizacji
kontraktu, do momentu odbioru koncowego.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia danych o zakresie robot okreslonych w
kosztorysie §lepym, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy
zglasza¢ Inwestorowi przed rozpoczgciem prac budowlanych.

1.10. Odbiér robot
1.10.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy

- odbior ostateczny

- odbidér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakos$ci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbior tych robot
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek



bez koniecznosci hamowania ogdlnego postgpu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie dokonany
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do
dziennika budowy.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.10.3. Odbiodr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

1.10.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci oraz wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czg$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

1.10.4.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksiggi obmiarow

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami

technicznymi i programem zapewnienia jakoS$ci
- certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materialow
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow



Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych lub uzupetiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.10.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnoSci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca i
Zamawiajacym cena ryczaltowa za catos¢ robot objetych kontraktem.

1.12. Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu
- dane kontraktowe



2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Roboty ziemne

2.2, Fundamenty

2.3. Roboty murowe

2.4. Konstrukcje zelbetowe i podloza p/posadzki
2.5. Konstrukcje stalowe

2.6. Dach
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2.10. Stale wyposazenie
2.11. Elewacje i elementy zewn¢trzne

2.12. Roboty remontowo-budowlane



2.1. Roboty ziemne

2.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowania terenu i ziemnych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z
tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w
Milejowie gm. Rozprza.

2.1.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.1.1.

2.1.1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci do 15 cm za pomoca spycharek

- Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [TI-IV

- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. III z
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.

- Wykopy z zaladunkiem r¢cznym i transportem na odlegtos¢ do 5 km (grunt kat. IIT)

- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. III-IV - wspotczynnik zaggszczenia Js=1.00)

- Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gigb.do 1.5 mw
gr.kat. I-III - wspotczynnik zaggszczenia Js=1.00)

2.1.1.3. Wymagania dotyczace robot

Wytyczenie konturéw obiektow musi by¢ wykonane przez uprawnionych geodetow. Punkty
charakterystyczne oznakowane przy pomocy palikow trwale zamocowanych w odlegltosci min.
0,5 m od krawedzi skarp wykopow. Poziomy posadowienia wyznacza si¢ rowniez geodezyjnie
za pomoca zatozonego poziomu odniesienia, od ktoérego bgda odmierzane wszystkie elementy
wysokosciowe. Poziom odniesienia utrwala si¢ za pomoca reperéw, umocowanych poza
obrebem robot w miejscach nie narazonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna by¢
sporzadzona dokumentacja w formie szkicu zawierajacego punkty terenowej osnowy
geodezyjnej, punkty charakterystyczne obrysu obiektu i miary niezbgdne do zlokalizowania
wszystkich charakterystycznych punktow posadowienia obiektu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego z
wykre§lonymi obiektami istniejacymi i przewidzianymi do realizacji oraz planu istniejacego
uzbrojenia terenu.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy wstrzymac¢ na wysok. 20cm ponad zadana rzedna
posadowienia. Ostatni fragment wykopu nalezy wykona¢ rgcznie, bezposrednio przed
rozpoczeciem fundamentowania. Spod wykopow w miejscu posadowienia fundamentow w
przypadku przekopania nalezy wypetni¢ betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.



Wykopy powinny by¢ wykonane jak najszybciej i mozliwie szybko wykorzystane , aby
unikna¢ osuwania si¢ skarp. Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich
wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami.

Doktadno$¢ wykonania + 5 cm przy rzgdnych dna wykopu i + 5 cm przy wymiarach wykopu
w planie.

2.1.2. Materialy

Nie dotyczy
2.1.3. Sprzet

- koparka o pojemnosci tyzki 0.25 m3

- samochod samowytadowczy

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
- ubijak spalinowy 200 kg

2.1.4. Zasady BHP

- wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy

- w odleglosci mniejszej niz0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narz¢dziami na drewnianych trzonkach

- teren na ktorym sa prowadzone roboty powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajace

- komunikacja pionowa w wykopach odbywa sig¢ po drabinkach lub schodniach

- nie dopuszczac, aby migdzy koparka a §rodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie

- samochody powinny by¢ tak ustawione, aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem koparki

- gdy w czasie prowadzenia wykopow zostana znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, prace nalezy przerwac, miejsce zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwe
wladze administracyjne i policje

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwacé, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski

2.1.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.1.6. Odbior robodt

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiaroéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorom podlega wykonanie robot ziemnych pod wzglgdem wymiarowania przebiegu,
glebokosci wykopow oraz wskaznika zaggszczenia gruntu.

2.1.7. Podstawa platnosci



Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.1.8. Przepisy zwiazane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313)
-PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.



2.2. Fundamenty

2.2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
fundamentow zaprojektowanych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z
tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w
Milejowie gm. Rozprza.

2.2.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.2.1.

2.2.1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Podktady betonowe

- Izolacja z folii pcv pozioma - izolacja pozioma fundamentow

- Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym

- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi

- Fundamenty z bloczkow betonowych

- Rapowka cementowa fundamentéw murowanych

- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja z dysperbitu pod ptyty styroduru

- Docieplenie $cian ptytami styroduru

- Przygotowanie i wykonanie izolacji powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych z
mas bitumicznych Abizol R+P

- Przygotowanie i wykonanie izolacji powierzchni poziomych z mas bitumicznych Abizol
R+P

2.2.1.3. Wymagania dotyczace robot

Roboty fundamentowe mozna rozpoczynaé¢ po odbiorze podtoza gruntowego. Na
przygotowanym podiozu rozsciela si¢ warstwg podtoza z betonu grub. 10 cm, wykonuje si¢
izolacj¢ pozioma fundamentdw i przygotowuje si¢ elementy deskowania fundamentow.
Elementy deskowania winny by¢ rektyfikowane geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu
nastgpuje montaz zbrojenia fundamentow. Powinno by¢ tak usytuowane, aby nie ulegato
uszkodzeniom i przemieszczeniom w czasie betonowania. Wykonanie fundamentéw nalezy
rozpoczynac¢ od posadowionych najglebiej. Po stwardnieniu betonu deskowanie nalezy rozebraé
i wykonywac nastgpne elementy fundamentowania budynku.

W przypadku konieczno$ci zastosowania przerw technologicznych nalezy pamigtac, ze
powierzchnia betonu w miegjscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku
naprezen glownych. Powierzchnig t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania oczyscic i
przeplukaé¢ woda.

Doktadnos¢ wykonania + 20 mm przy wysokosciach fundamentéw i + 15 mm przy
przemieszczeniu osi deskowania.

Dojrzewajacy beton nalezy pielggnowac chroniac przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Powierzchnig betonu nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w



przypadku uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejacego, 7 dni gdy uzyto
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.

Po rozbidrce deskowania mozna przystapi¢ do robot izolacyjnych fundamentow. Do
wykonania izolacji przeciwwilgociowych mozna przystgpowac po stwardnieniu i wyschnigciu
betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac
izolacyjnych nie wolno wykonywac¢ podczas opadow atmosferycznych. Powierzchnia betonu
powinna by¢ sucha, bez luznych czasteczek piasku.

2.2.2. Materialy

- Beton zwykty B-10

- Beton zwykty B-25 (C20/25)

- Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400

- lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco

- Plyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany 500
- Dysperbit -masa izolacyjna

- Dysperbit DEKADIZOL S

- Tarcica budowlana ogdlnego przeznaczenia
- Prety zebr. skos. do zbr. bet.

- bloczki betonowe 25x12x14 cm

- bloczki betonowe 25x25x14 cm

- Zaprawa cementowa M-12

- Zaprawa cementowa M-4

Pelny zakres materialowy ujgty jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentow.
2.2.3. Sprzet

- prosciarka do prgtow
- $rodek transportowy
- nozyce do pretow

- gigtarka do pretow

2.2.4. Zasady BHP

- nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe zamocowanie i unieruchomienie drewna podczas
podczas obrobki

- bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podtaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac¢ oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikow, wszystkie wytaczniki musza by¢ tatwo dostepne

- wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiorka deskowan nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

- podczas rozbiorki deskowan nalezy podjac dziatania zabezpieczajace przed ewentualnym
zawaleniem si¢ elementow, czesci sktadowe deskowan nalezy oczysci¢ i przenies¢ w
wyznaczone miejsce poza granicg robot (lub na nastgpne miejsce montazu)

- podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylegac¢ do ciata

- wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

2.2.5. Obmiar robot



Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.2.6. Odbior roboét

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegaja poszczegdlne elementy charakterystyczne wykonania fundamentow:
- przygotowanie podloza gruntowego
- deskowania
- zbrojenie elementow
- betonowanie
- izolacje

2.2.7. Podstawa platnoS$ci

Platnos¢ powinna nastapic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.2.8. Przepisy zwigzane
-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).
-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia”.



2.3. Roboty murowe

2.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich przy realizacji projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z tacznikiem,
infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 i 62 w Milejowie gm.
Rozprza.

2.3.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.3.1.

2.3.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw
fundamentowych murowanych z wyr6wnaniem zaprawa

- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25
cm

- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu Max/220 grubosci
19cm

- Scianki dziatowe z ksztaltek szklanych-zamurowania okienne z luksferéw szklanych 20%20
cm EI30

- Scianki dzialowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegly

- Kanaty spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych

- Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegly-obmurowanie kominoéw

2.3.1.3. Wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy stosowac¢ tylko te materiaty ktore maja swiadectwo
dopuszczenia do ogolnego stosowania. Mury nalezy uktada¢ warstwami, stosujac odpowiednie
wiazanie i zachowujac jednakowe grubosci spoin, oraz pion i poziom. Mury wznosi si¢
rownomiernie na catej dlugosci muréw. W miejscach taczenia muréw wznoszonych w réoznym
czasie nalezy pozostawic¢ strzgpia zazgbione. Minimalny czas wznoszenia muru nad §wiezo
wykonana kondygnacja wynosi: 5 dni w przypadku murowania na zaprawie cementowo-
wapiennej oraz 3 dni w przypadku uzycia zaprawy cementowej. Wneki i bruzdy instalacyjne
wykonuje si¢ w czasie murowania $cian.

2.3.2. Materialy

- lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco

- pustaki Scienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm
- Pustak ceram.U/220-25,0x18,8x22,0cm,kl.15

- Nadproza prefabrykowane L-19

- Zaprawy og6lnobudowlane

- Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400

- Cegta bud.petna 25x12x6,5¢cm - k.15

- Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm



- Pustak szklany bezbarwny"200"-200x200x80mm

Pelny zakres materialowy ujgty jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie robot
murarskich.

2.3.3. Sprzet

- wyciag
- Samochdd dostaw. Do 0.9t

2.3.4. Zasady BHP

- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1 m powinny by¢ prowadzone z pomostow
rusztowan

- pozostawione w czasie wykonywania prac otwory musza by¢ zabezpieczone balustrada
ochronng

- chodzenie po §wiezo wykonanych elementach murowych jest niedopuszczalne

2.3.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru robot powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.3.6. Odbior roboét

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czesé¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegaja poszczegolne elementy charakterystyczne wykonania konstrukcji
zelbetowe;:
- konstrukcje murowe z nadprozami
- przewody wentylacyjne
- Scianki dzialowe

2.3.7. Podstawa platnosci

Platnos¢ powinna nastapic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.3.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (wyd.:Min. Gosp.

Przestrz. i Budownictwa)



2.4. Konstrukcje zelbetowe i podloza p/posadzki

24.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
zelbetowych przy realizacji projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z tacznikiem,
infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w Milejowie gm.
Rozprza.

2.4.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.4.1.

2.4.1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Podktady z ubitych materialow sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie

- Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie

- Deskowanie tradycyjne konstrukcji zelbetowych

- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi
- Betonowanie elementow zelbetowych w deskowaniu tradycyjnym - beton B-25

- Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva

2.4.1.3. Wymagania dotyczace robot

Podtoze mozna wykonywaé po odbiorze podtoza gruntowego.

Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ ustawienia podpor ich przekroje i usztywnienie, co
wplywa na ich usztywnienie (niezmienno$¢ w czasie betonowania). Deskowanie musi by¢
szczelne. Deskowania nalezy powlec srodkiem zmniejszajacym przyczepnosé do betonu.

Zbrojenie powinno by¢ zastabilizowane przy uzyciu przektadek w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretow betonem. Cato$¢ zbrojenia nalezy potaczy¢ w sztywny szkielet
przy pomocy drutu wiazatkowego lub spawania.

Dopuszczalne odchytki przy montazu zbrojenia: od wymiardw siatek i szkieletow na dtugosci
elementu + 10 mm; szerokos$¢ lub wysokos¢ elementu do 1m + 5 mm; szeroko$¢ lub wysokos¢
elementu ponad 1m +10 mm; w rozstawie pretéw przy srednicy do 20mm + 10 mm; w rozstawie
pretow przy srednicy ponad 20mm + 0,5 A& w polozeniu odgigciu pretéw + 2 A5 w grubosci
warstwy otulajacej + 10mm; w potozeniu polaczen pretow + 25mm.

Mieszanke betonowa uktada si¢ po odbiorze deskowan i zbrojenia. Ewentualne przerwy
robocze w czasie betonowania stosuje si¢: w belkach i podciagach — w miejscach wystgpowania
najmniejszych sit poprzecznych; w stupach — w ptaszczyznach stropéw, belek i podciagéw; w
ptytach — na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktorych opiera si¢ plyta. Belki i ptyty
zwiazane monolitycznie ze stupami lub §cianami mozna betonowac nie wczesniej niz po upltywie
1-2 godz. od zabetonowania tych shupow i $cian.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych. Powierzchnig t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania oczyscic i
przeplukaé¢ woda.

Dopuszczalne odchylki: przy odchyleniu ptaszczyzn na 1 m wysok. £ Smm; j.w. lecz na
wysokos$¢ konstrukcji £20mm; miejscowe odchylenia sprawdzane tata 2m powierzchni bocznych



i spodnich + 4mm; miejscowe odchylenia sprawdzane tata 2m powierzchni goérnych + 8mm,;
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementéw £ 20mm.

Dojrzewajacy beton nalezy pielggnowac chroniac przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych. Powierzchnig betonu nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w
przypadku uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego, 7 dni gdy uzyto
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.

Nie nalezy obciazaé stropow i schodéw przez co najmniej 36 godz. od ich zabetonowania.
Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi i lekki sprzgt transportowy (po torach z
desek) dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie min. 2,5 MPa.

2.4.2. Materialy

- T arcica budowlana ogdlnego przeznaczenia
- Prety zebr. skos. do zbr. bet.

- Beton zwykty B-25 — towarowy

- Belka strop."TERIVA" rozp.2,4-7,8 m

- Pustak strop."TERIVA"

Pelny zakres materiatlowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie elementow
konstrukcji zelbetowych

2.4.3. Sprzet

- wyciag

- prosciarka do prgtow
- nozyce do pretow

- gigtarka do pretow

24.4. Zasady BHP

- wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiorka deskowan nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

- podczas rozbiorki deskowan nalezy podjac dziatania zabezpieczajace przed ewentualnym
zawaleniem si¢ elementow, czesci sktadowe deskowan nalezy oczysci¢ i przenies¢ w
wyznaczone miejsce poza granicg robot (lub na nastgpne miejsce montazu)

- podczas pracy przy zbrojeniu elementoéw ubranie powinno przylega¢ do ciata

- wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- calkowite usunigcie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod
betonowanym stropem jest niemozliwe. Podpory deskowania nizej potozonego stropu moga
by¢ usunigte tylko czgsciowo; pod wszystkimi belkami i podciagami o rozpigtosci ponad 4
m, powinny by¢ zostawione podpory w rozstawie nie wigkszym niz 3 m. W takiej sytuacji,
deskowanie stropu ponizej betonowanego mozna catkowicie rozebra¢ po osiagnigciu przez
beton tego stropu petnej wytrzymatosci.

2.4.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.4.6. Odbior robot



Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiaréw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegaja poszczegolne elementy charakterystyczne wykonania konstrukceji
zelbetowe;:
- deskowania
- zbrojenie elementow
- betonowanie

2.4.7. Podstawa platnoS$ci

Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.4.8. Przepisy zwiazane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia”.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (wyd.:Min. Gosp.
Przestrz. i Budownictwa)



2.5. Konstrukcje stalowe

2.5.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu konstrukcji
stalowych w zakresie robot konstrukcyjnych przy realizacji projektowanej dobudowy sali
gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid.
66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

2.5.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.5.1.

2.5.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Montaz elementoéw konstrukcji stalowych
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
- Zabezpieczenie ogniochronne czgsci konstrukcji stalowej

2.5.1.3. Wymagania dotyczace robét

Konstrukcje stalowe dachu i podpar¢ nalezy montowac po jej oczyszczeniu do II st. czystosci i
zabezpieczeniu antykorozyjnym dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi oraz dwukrotni
farbami chlorokauczukowymi nawierzchniowymi ogoélnego stosowania. Migjsca uszkodzone
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy uzupehic takim samym zestawem farb po zakonczeniu
montazu. Malowania ogniochronnego nalezy dokona¢ przez malowanie farbami pgczniejacymi.

2.5.2. Materialy

- Elem.konstr.stalow.r6znych dla bud.przem.

- emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania
- Farba chlorokaucz.do grunt.czerw.tlen.

- farba ogniochronna pgczniejaca

Pelny zakres materiatlowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie elementow
konstrukc;ji stalowych

2.5.3. Sprzet

- Zuraw samochodowy 5-6t

- Ciagnik kotowy 63kW

- Samochod dostaw.do 0.9t

- Przyczepa dtuz.do sam.10,0t

- $rodek transportowy

- piaskarnia

- Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1)

2.5.4. Zasady BHP



- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1 m powinny by¢ prowadzone z pomostow
rusztowan
- wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

2.5.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.5.6. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegaja poszczegodlne elementy charakterystyczne wykonania konstrukcji
zelbetowe;:

- montaz konstrukcji stalowych
- zabezpieczenie antykorozyjne kontr. stalowych
- zabezpieczenie ogniochronne kontr. stalowych

2.5.7. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ powinna nastapic¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.5.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia”.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (wyd.:Min. Gosp.

Przestrz. i Budownictwa)

- PN-B-06200 ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe”.



2.6. Dach

2.6.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow
konstrukeji i pokrycia dachu przy realizacji projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z
tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dzialce nr ewid. 66/2 1 62 w
Milejowie gm. Rozprza.

2.6.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.6.1.

2.6.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Deskowanie i wykonanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych

- Tynki zewngtrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte III kategorii -
powierzchnia do 5 m2 z wyprawa tynku sylikatowego

- Lekka metalowa obudowa dachoéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach faldowych bez
ocieplenia

- Paraizolacja z folii

- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki
metal.-ocieplenie attyk z welny mineralnej grub. 10cm

- Izolacja cieplna dachu z plyt welny mineralnej

- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe

- Pokrycie dachow i attyk jednowarstwowe - mambrana Alkorplan mocowana mechanicznie

- Obrobki blacharskie z blach powlekanych

- Montaz obrébek - rynny dachowe z pcv

- Montaz obrébek - rury spustowe z pcv

2.6.1.3. Wymagania dotyczace robét

Dachy o konstrukcji drewnianej musza by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych
pracownikow. Pozwoli to na jak najbardziej efektywne wykorzystanie materiatow i
prawidlowo$¢ wykonania robot ze szczegolnym uwzglednieniem szczelnosci potaczen.
Szczegodlna uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie prawidtowych obrobek przy elementach
przenikajacych pota¢ dachowa.

Wszystkie elementy obrobek blacharskich nalezy wykona¢ z blach powlekanych. Obrobki
blacharskie musza by¢ taczone na rabek stojacy i wystawaé po za obrys potaci min. 4 cm.

2.6.2. Materialy

- Blachy stalowe trapezowe powlekane

- Membrana wysokoparoprzepuszczalna Alkorplan F35177
- Blacha stalowa powlekana

- Folia izolacyjna

- lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

- Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.400/1200



- Papa zgrzew.polimer-asf.podktad.Polbit PF

- Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF

- Plyty z welny mineralnej DACHROCK - MAX grubosci 160 mm, ggstos¢ 141,7 kg/m3 do
izolacji stropodachéw pod bezposrednie powtokowe pokrycia dachowe

Pelny zakres materialowy ujgty jest w kosztorysie budowlanym dachu.
2.6.3. Sprzet

- $rodek transportu poziomego (samochod skrzyniowy 5t)
- $rodek transportu pionowego (wyciag)

- Zuraw samochodowy 5-6t (1)

- mechaniczny pomost roboczy

2.6.4. Zasady BHP

- maszyny i narz¢dzia zmechanizowane moga obshugiwac tylko przeszkoleni pracownicy,
postepujacy zgodnie z instrukcja obstugi

- pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowia powinni by¢ wyposazeni
w okulary ochronne, rekawice i w razie potrzeby potmaski. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
przerw w pracy i pracg w wentylowanych pomieszczeniach

- pracownicy pracujacy w pozycji klgczacej powinni posiada¢ nakolanniki wys$cietane
miekkim materiatem

- wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualne badania
lekarskie, dopuszczajace do pracy na wysokosci.

2.6.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.6.6. Odbior robot

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorom podlegaja poszczegolne warstwy podtozy, przed wykonaniem nastgpnych warstw
zakrywajacych, oraz poszczeg6lne rodzaje dachow i obrobki blacharskie a takze orynnowanie.

2.6.7. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ powinna nastapic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.6.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401).
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).



2.7. Stolarka 1 $lusarka

2.7.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
stolarki i $lusarki budowlanej wykonanych w ramach realizacji projektowanej dobudowy sali
gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid.
66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

2.7.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.7.1.

2.7.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Stolarka i $lusarka otworowa wg wykazu

- Scianki do oszklenia lub azurowe - $cianki wypetione siatka lakierowana, fabr. wykoncz.

- Drabiny zewngtrzne z kabtakami o dlugosci ponad 4 m

- Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu
jednoptaszczyznowe - z elementow stali kwasoodporne;j

- Balustrady podjazdéw dla niepelnosprawnych z elementow stali kwasoodpornej z
podwojnym pochwytem

2.7.1.3. Wymagania dotyczace robét

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy to
zarowno drzwi, okien jak i pozostatych elementow stolarskich i $lusarskich.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscia ksztattu i wymiarow.
Na czas montazu o$cieznic trzeba zdja¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrobek
tynkarskich stolarka i $lusarka musi by¢ zabezpieczona folia i ochronna ta§ma malarska.

Stolarka i §lusarka winna by¢ montowana poprzez o$cieznice do $cian za pomoca kotkow
rozprgznych.

Odchylenie od pionu elementdw nie moze przekracza¢ 2mm na Im elementu, lecz nie wigcej
niz 3mm na caly element. Otwierani-zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zacig¢,
otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga si¢ samoczynnie zamykac, lub mocniej si¢
otwiera¢ niz je ustawiono. Zamknigte skrzydla musza dolega¢ do o$cieznicy rownomiernie
wszystkimi narozami.

2.7.2. Materialy

- Stolarka i $lusarka wg wykazu

- Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon"
- Pianka poliuretanowa

- sruby kotwiace

- Pelny zakres materiatlowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki i §lusarki.

2.7.3. Sprzet



- $rodek transportowy

- Podreczny sprzet typu ,,elektronarzedzia”

- Zuraw samochodowy 5-6t (1)

- podest ruchomy wiszacy przejezdny RwZRp 300/35
- Spawarka elektr. wirujaca 300A

2.7.4 Zasady BHP

- nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podtaczen urzadzen
- nie wolno zdejmowac¢ oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikow, wszystkie wytaczniki musza by¢ tatwo dostepne

2.7.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.7.6. Odbior roboét

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robo6t i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiodr robot mozna podzieli¢ na trzy czgsci:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualna
- w ramach robot ulegajacych czg§ciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,

o$cieznice, uszczelnienia)

- po wbudowaniu

2.7.7. Podstawa platnosci

Platnos¢ powinna nastapic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.7.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

-Dane uzytkowe i wykonawcze producentow.



2.8. Tynki i oktadziny wewngtrzne

2.8.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich i oblicowek $ciennych wewngtrznych wykonanych w ramach projektowane;j
dobudowy sali gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na
dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

2.8.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.8.1.

2.8.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 7-9 m do robot
wykonywanych na sufitach i $cianach

- Tynki zwykte wewngtrzne 111 kategorii

- Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01

- Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowana

- Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farba syntetyczna dwukrotnie z dwukrotnym
poszpachlowaniem - lamperie z farb lateksowych

- Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farba emulsyjna dwukrotnie bez gruntowania

2.8.1.3. Wymagania dotyczace roboét
Przed rozpoczgciem robodt tynkarskich nalezy zabezpieczy¢ stolarkg przed zabrudzeniem.

Na powierzchni tynkow nie powinno by¢ wykwitow, trwalych zaciekow, wypryskow i spegkan.
Dopuszczalne odchytki:

- plaszczyzny i krawedzi od linii prostej — 2mm i w liczbie nie wigkszej niz dwa na dtugosci
taty kontrolnej (2 m)

- powierzchni od pionu — 1,5mm na 1m i w sumie nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach o
wysok. od 3,5m i 4mm w pomieszczeniach o wysok. ponad 3,5m.

- powierzchni od poziomu — 2mm na Im i ogétem nie wigcej niz 3mm dla catej powierzchni
ograniczonej pionowymi przegrodami.

Podloze pod warstwy wykonczeniowe winno byc suche, czyste, wolne od zanieczyszczen

pylastych i drobnych ziarenek piasku.

Dopuszczalne odchyltki przy wykonaniu oktadzin: odchylenia krawedzi od kierunku
poziomego i pionowego, przy uzyciu faty 2 m. nie powinny przekracza¢ 2 mm na dhugosci taty,
prawidlowo$¢ przebiegu i wypelnienia spoin winna wynosi¢ 1 mm. Ponadto, oktadzina przy
lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuichego odglosu, grubos¢ kleju pod ptytka nie
powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta.

2.8.2. Materialy

- Elementy $cianek i oktadzin z ptyt GK wraz z konstrukcja no$na



- Zaprawa wapienna M-0,6

- Zaprawa cementowo-wapienna M-2

- zaprawa cementowo-wapienna M7

- Zaprawa cementowa M-7

- zaprawa spoinujaca

- Zapr.klej.sucha do ptytek ceram.

- Plyty z welny mineralnej ROCKMIN, gestos¢ 35 kg/m3 - grubosci 50 mm do izolacji
stropodachow 1 poddaszy, stropow belkowych, sufitéw podwieszanych, lekkich $cian
ostonowych i dziatlowych, podidg na legarach

- Gips budowlany szpachlowy

- Plytki $cienne fajans.szkliw.20x20cm

- Farba lateksowa

- Farba emulsyjna akrylowa

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie tynkow i
oblicowek wewngtrznych.

2.8.3. Sprzet

- wyciag
- $rodek transportowy
- Ruszt. rur. wew. do 9 m

2.8.4 Zasady BHP

- czynno$ci narzucania zaprawy na tynkowane elementy winno si¢ wykonywa¢ w okularach
ochronnych

- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1 m powinny by¢ prowadzone z pomostow
rusztowan

-z uwagi na agresywnos¢ zapraw i klejow w przypadku dostania si¢ kleju do oka lub
sluzoéwki, nalezy przemy¢ chore miejsce woda i zglosi¢ si¢ do lekarza

2.8.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.8.6. Odbior robot

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne
Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.
Odbiorow nalezy dokonywac rodzajami robot:
- przygotowanie podloza
- sufity i zabudowy z plyt g/k
- tynki
- oblicowki $cienne
- malowanie

2.8.7. Podstawa platnosci



Platnos¢ powinna nastapic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.8.8. Przepisy zwigzane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-EN 12004:2002 ,,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”

-PN-EN 87:1994 , Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci i oznakowanie.



2.9. Podtoza i posadzki

2.9.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i
posadzek zaprojektowanych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z
tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w
Milejowie gm. Rozprza.

2.9.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.9.1.

2.9.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
jednowarstwowe; styropian gr.10 cm.

- Izolacje z folii PE

- Warstwy wyrownawcze zbrojone p/skurczowo pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte
na gtadko

- Wykonanie posadzki sportowej z klepek dgbowych 22mm. Wyznaczenie i poziomowanie
punktow podparcia rusztu, montaz rusztu sprezystego co 50 cm, montaz $lepej podiogi z
desek 24 mm, utozenie parkietu z klepek dgbowych 22 mm, cyklinowanie, lakierowanie
lakierami przeciwslizgowymi, wyznaczenie i malowanie linii gier na boisku.

- Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda
kombinowana - posadzki z ptytek gres wraz z cokolikami

2.9.1.3. Wymagania dotyczace roboét

Podktady i posadzki winny mie¢ wytrzymatos¢ i grubos¢ okreslona w projekcie, by¢ rowne,
bez rys i spgkan oraz suche. Powierzchnia podktadu ma stanowi¢ powierzchni¢ pozioma.

Odchylenia ptaszczyzny podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na
catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Dopuszczalne odchyitki przy wykonaniu posadzek: odchylenia w przebiegu ptaszczyzny, przy
uzyciu taty 2 m. nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty, prawidlowo$¢ przebiegu i
wypehienia spoin winna wynosi¢ 1 mm. Posadzka z terakoty przy lekkim opukiwaniu nie
powinna wydawa¢ ghuchego odgtosu, grubos¢ kleju pod ptytka nie powinna przekraczaé
wartosci okres$lonej przez producenta. Posadzki oktadzinowe musza by¢ trwale zwiazane z
podtozem.

2.9.2. Materialy

- Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2mm

- Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm

- Plyty styropianowe EPS 200-036

- Papa asfaltowa izolacyjna

- lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
- zaprawa cementowa M 12



- Plytki gres 30x30cm,gr.lcm
- Zaprawy klejowe i spoinujace do plytek

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie podtozy i
posadzek.

2.9.3. Sprzet

- $rodek transportowy
- betoniarka wolnospadowa

2.9.4 Zasady BHP

- pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowia powinni by¢ wyposazeni
w okulary ochronne, rekawice i w razie potrzeby potmaski. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
przerw w pracy i pracg w wentylowanych pomieszczeniach

- pracownicy pracujacy w pozycji klgczacej powinni posiada¢ nakolanniki wys$cietane
miekkim materiatem

2.9.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.9.6. Odbior robot

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbioréw dokonywac dla:
- podlozy
- izolacji
- posadzek

2.9.7. Podstawa platnosci

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.9.8. Przepisy zwiazane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-EN 12004:2002 ,,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”

-PN-EN 87:1994 ,,Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i oznakowanie.

-Dane uzytkowe i wykonawcze producentow.



2.10. State wyposazenie

2.10.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru statego
wyposazenia sali gimnastycznej zaprojektowanego w ramach projektowanej dobudowy sali
gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid.
66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

2.10.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.10.1.

2.10.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:
- Dostarczenie i montaz kosza z tablica do koszykowki gtownej 180*105¢cm na wysiggu
175cm
- Dostarczenie i montaz kosza z tablica do koszykowki bocznej 120*90cm
- Dostarczenie i montaz trybun potrdjnych, statych typu lekkiego z siedziskami pojedynczymi
- Dostarczenie i montaz drabinek gimnastycznych przysciennych 180*300cm
- Dostarczenie i montaz oktadzin ochronnych elastycznych (ostony elastyczne)

2.10.1.3. Wymagania dotyczace robot

Wszystkie elementy statego wyposazenia musza by¢ zamocowane w sposob trwaty zgodnie z
wymogami producenta elementow.

2.10.2. Materialy

- Elementy wyposazenia zgodnie z pkt. 2.10.1.2.

2.10.3. Sprzet

- Drobny sprz¢t montazowy typu ,elektronarzgdzia”.

2.10.4 Zasady BHP

- Zgodnie z przepisami producenta elementéw wyposazenia.
2.10.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.10.6. Odbiodr robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne



Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

2.10.7. Podstawa platnosci

Platnos¢ powinna nastapic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.10.8. Przepisy zwiazane
-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).
-Dane uzytkowe i wykonawcze producentow.



2.11. Elewacje i elementy zewngtrzne
2.11.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych przewidzianych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z
tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w
Milejowie gm. Rozprza.

2.11.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.11.1.

2.11.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Montaz rusztowan rurowych zewngtrznych

- Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia z pomocnicza konstrukcja no$na

- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkow mozaikowych z gruntowaniem podtoza i
tynkiem podktadowym

- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkow sylikatowych z gruntowaniem

- Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suche;j
mieszanki-styropian 12cm z wyprawa sylikatowa

- Obrobki blacharskie z blachy blachy powlekanej

- Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gladko, gr. 30 mm

- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukladane na klej metoda
kombinowana z cokolikami

2.11.1.3. Wymagania dotyczace robot

Podtoze pod ustawienie rusztowan musi by¢ wyréwnane i stabilne.

Rusztowania rurowe nalezy mocowaé¢ w Scianach nie rzadziej niz co 5,0 m w pionie i w
poziomie, przy kréotszych odcinkach ustawiania rusztowan ilos¢ mocowan do $cian okresla si¢
jako min. 2. Po demontazu rusztowan miejsca kotwien nalezy uzupehic tak jak pozostala czgs¢
elewacji budynku.

Przed rozpoczgciem roboét tynkarskich nalezy zabezpieczy¢ stolarke i $lusarke przed
zabrudzeniem.

Na powierzchni tynkow nie powinno by¢ wykwitow, trwalych zaciekéw, wypryskow i spekan.

Dopuszczalne odchytki:

- plaszczyzny i krawedzi od linii prostej — 2mm i w liczbie nie wigkszej niz dwa na dtugosci
taty kontrolnej (2 m)

- powierzchni od pionu — 1,5mm na Im i w sumie nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach o
wysok. od 3,5m i 4mm w pomieszczeniach o wysok. ponad 3,5m.

- powierzchni od poziomu — 2mm na Im i ogoétem nie wigcej niz 3mm dla catej powierzchni
ograniczonej pionowymi przegrodami.

- Podloze pod warstwy tynkow cienkowarstwowych winno by¢ suche, czyste, wolne od
zanieczyszczen pylastych i drobnych ziarenek piasku.



- Docieplenie elewacji plytami styropianu metoda bezspoinowa, okreslana dawniej jako
metodg lekka-mokra — styropian kleimy do $cian zewngtrznych budynku przy uzyciu zapraw
klejacych do styropianu. Plyty musza by¢ wysezonowane przez okres co najmniej dwoch
miesigcy od daty produkcji. Plyty musza by¢ rowne, bez spegkan, ubytkow i wyszczerbien.
Podloze pod warstwe ociepleniowa nalezy zagruntowac, aby wyréwnaé chtonnos¢ podtoza.
Przed rozpoczgciem montazu oktadzin $ciennych nalezy zamocowac listwy startowe. Catos¢
ocieplenia nalezy osiatkowac siatka (zazbroi¢) i wzmocni¢ przez obsadzenie kotkow.
Wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym sylikatowym. Plyty styropianowe grub. 12 cm na
$cianach przykleja si¢ na oczyszczone i zagruntowane podtoze, przy bezdeszczowe;j
pogodzie w temp. otoczenia nie nizszej niz 5 stC. Naroza budynku nalezy uktadac¢
mijankowo (jezeli obustronnie dochodzi warstwa ptyt). Po $ciagnigciu zaprawy klejowej (ok.
24 godz.), mozna przystapi¢ do wzmacniania przyklejonych warstw kotkami (tfacznikami) w
ilosci 4szt/m2. Glowki kotkow nie moga wystawac poza ptaszczyzng ocieplenia lecz
powinny by¢ z nig zlicowane. Utozone i wzmocnione plyty styropianowe nalezy pokry¢
warstwa siatki zbrojacej, ktadzionej na roztozona zaprawe klejaca i wtopionej w nia.
Niedopuszczalne jest potozenie siatki na ptytach ocieplenia i pokrywanie wtedy zaprawa. Po
stwardnieniu warstwy zbrojacej mozna uktada¢ wierzchnia warstwe tynkarska z zapraw
sylikatowych. Naroza ocieplenia nalezy ,,wyrobi¢” katownikami ochronnymi, zarowno na
naroznikach budynku jak i na krawedziach o$ciezy.

- obrobki blacharskie wykonywane z blach powlekanych w kolorystyce dostosowanej do
zatozonej w projekcie kolorystyki musza by¢ wykonane bardzo rzetelnie, musza wystawac
min. 4 cm poza krawedz obrabianego elementu

2.11.2. Materialy

- Zaprawa ogodlnobudowlane

- elementy sktadowe systemu ocieplenia metoda bezspoinowa
- masa tynku mozaikowego

- masa tynkarska sylikatowa

- Blacha powlekana

- Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, przeciwposlizgowe

2.11.3. Sprzet

- $rodek transportowy

- wyciag

- rusztowania rurowe

- podreczny sprzet montazowy typu ,,elektronarzedzia”
- Zuraw samochodowy 5-6t (1)

- mechaniczny pomost roboczy

2.11.4 Zasady BHP

- Pomosty rusztowan nalezy zaopatrzy¢ w deske krawedziowa ochronna na wysokosci 1,1 m
oraz co najmniej jedng deske posrednia migdzy deska krawgdziowa barierki a pomostem
rusztowania.

- Teren prowadzenia prac elewacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem przedmiotow z
gory siatka ochronng a w odlegtosci minimum 6,0 m od granicy robot wyznaczy¢ strefe
ochronna.

- Po kazdym dluzszym przestoju w pracy oraz silnych wiatrach i opadach nalezy sprawdzi¢
stan rusztowan.

- Sprawdzenia stanu rusztowania dokonuje osoba uprawniona przez kierownika budowy.



- nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podtaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac¢ oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikoéw, wszystkie wylaczniki musza by¢ tatwo dostgpne

- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1 m powinny by¢ prowadzone z pomostow
rusztowan

- pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowia powinni by¢ wyposazeni
w okulary ochronne, rekawice i w razie potrzeby potmaski. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
przerw w pracy.

2.11.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu slepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.11.6. Odbidr robot

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czesé I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbioréw dokonywac dla:
- warstwy tynkarskie
- poszczegblne warstwy ocieplenia (przygotowanie podtoza, wklejenie plyt styropianowych,

wklejenie siatki zbrojacej, wyprawy wierzchnie)

- obrobki i oktadziny z blach powlekanych
- okladziny ptytkowe

2.11.7. Podstawa platnosci

Ptatnos$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.11.8. Przepisy zwiazane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-ITB Nr AT-15-2702/97 Aprobata Techniczna ,,System ocieplenia $cian zewngtrznych
budynkéw”

-ITB nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metoda <lekka>"



2.12. Roboty remontowo-budowlane

2.12.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych w ramach projektowanej dobudowy sali gimnastycznej z tacznikiem,
infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 i 62 w Milejowie gm.
Rozprza.

2.12.1.1. Zakres stosowania szczegdlowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 2.12.1.

2.12.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Wykucie réznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

- Uzupehienie §cian oraz zamurowanie otworo6w w $cianach z cegly na zaprawie wapienne;j i
cementowo-wapiennej -zamurowania z pustakow U/220

- Rozebranie §cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek i
osadzeniem belek stalowych

- Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01- ptyty GKB

- Uzupehienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na
$cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt widrowo-cem.,zagrunt.siatkach

- Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowana

- Dwukrotne malowanie tynkéw wewngtrznych $cian i sufitoéw farba emulsyjna z
przygotowaniem powierzchni

- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukladane na klej metoda
kombinowana z cokolikami

- Posadzka z paneli podtogowych z listwami przysciennymi

- Posadzki z wyktadzin dywanowych z listwami przysciennymi

2.12.1.3. Wymagania dotyczace robot

Wykonanie robét rozbiérkowych powinno by¢ ograniczone do minimum i zwiazane
bezposrednio z zakresem robdt przewidzianych do realizacji.

2.12.2. Materialy

- ksztaltowniki walcowane — dwuteowniki
- elementy systemowe Scianek z ptyt g/k

- drobne materialy ogélnobudowlane

- Plytki kamionk.szkliw. 20x20cm,gr.lcm
- Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.]
- wykladzina podtogowa dywanowa

- plyty panelowe posadzkowe



2.12.3. Sprzet

- $rodek transportowy
- betoniarka wolnospadowa elektryczna

2.12.4. Zasady BHP
- wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem
2.12.5. Obmiar robét

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.12.6. Odbiodr robot

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorom podlega wykonanie robdt rozbiérkowych i remontowych pod wzglgdem
wymiarowania i koniecznosci wykonania oraz jako$ci wykonania.

2.12.7. Podstawa platnoS$ci

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.12.8. Przepisy zwigzane
-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401)

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)
-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313)



