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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspolnych wymagan dotyczacych
odbioru i wykonania ogrodzenia terenu ktore zostanie wykonane w ramach projektowanej
dobudowy sali gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz przebudowa sal lekcyjnych na
dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze
wykonawcy robot w trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie robot
opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegbtowymi na nizej wymienione roboty:

2.1. Ogrodzenie terenu

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy
Wykonawcy zostanie sporzadzony protokot przekazania w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wszystkie — niezbedne do wykonania zaméwionych
zgodnie z kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zataczone do dokumentow
przetargowych.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi.
Projekt techniczny, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z projektem technicznym,
specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawcg przed
wejsciem na budowe z robotami a przynajmniej — w wyjatkowych sytuacjach przed
rozpoczgciem danej czgsci robot .

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okres§lonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice te beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawcg tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposrednie;j
odlegtosci od niego.

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasno$ci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.

- unika¢ zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych oraz powietrza

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwo$cia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich



wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos$¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre§lonym kontraktem
na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.6. Transport
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wpltywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.



Liczba $rodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewniac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielko$ci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zakonczenia i odbioru prac rozbidrkowych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robét. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bgda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zataczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zalacznikdw oznaczane bgda
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywaé nalezy w szczegolnosci:

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czgsci robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegoélnieniem przerw
wraz z ich powodami

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstrzymania



- daty zgloszen i odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbiorow robot

- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy

- inne informacje o przebiegu prac.

1.8.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ budowy
- protokoty przekazania terenu budowlanego
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencj¢ zwiazana z prowadzeniem prac

1.8.3. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostgpem 0sob trzecich.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.9.O0bmiar robot
1.9.1. Ogolne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w
przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaréw begda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia catosci prac. Btedne dane zostana poprawione
wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagana dla celow
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dhugosci i odleglosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w
uktadzie pionowym lub poziomym wzdhuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika
robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w przedmiarach robot, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym
inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.



Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg i beda przez niego utrzymywane w dobrym stanie przez caly czas realizacji
kontraktu, do momentu odbioru koncowego.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia danych o zakresie robot okreslonych w
kosztorysie §lepym, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy
zglasza¢ Inwestorowi przed rozpoczgciem prac budowlanych.

1.10. Odbiér robot
1.10.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy

- odbior ostateczny

- odbidér pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbior tych robot
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek
bez koniecznosci hamowania ogoélnego postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiodr bedzie dokonany
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do
dziennika budowy.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.10.3. Odbiodr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

1.10.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartosci.



Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze¢sciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

1.10.4.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksiggi obmiarow

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakoS$ci

- certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materialow

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych lub uzupetiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.10.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnoSci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca i
Zamawiajacym cena ryczaltowa za catos¢ robot objetych kontraktem.

1.12. Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu
- dane kontraktowe



2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Ogrodzenie terenu



2.1. Ogrodzenie terenu

2.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia
terenu przy projektowanej dobudowie sali gimnastycznej z tacznikiem, infrastruktura oraz
przebudowa sal lekcyjnych na dziatce nr ewid. 66/2 1 62 w Milejowie gm. Rozprza.

2.1.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 2.1.1.

2.1.1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.
Wg zakresu okreslonego ponize;j:

- Rozbidrka istniejacego ogrodzenia. Demontaz elementéw ogrodzeniowych, rozbiorka
fundamentow, zatadunek i wywiezienie elementdw na wysypisko, uporzadkowanie i
wyréwnanie terenu po rozbiorce.

- Rowki pod fundamentowanie ogrodzenia w gruncie kat.III-IV

- Montaz elementow ogrodzenia panelowego typu 6/5/6 z drutu stalowego cynkowanego i
malowanego proszkowo o wys. 143cm, montowanego na stupkach stalowych obsadzanych w
elementach prefabrykowanych z wykonaniem podmurowki (cokotu) z elementow
betonowych prefabrykowanych

- Montaz elementow ogrodzenia panelowego typu 6/5/6 z drutu stalowego cynkowanego i
malowanego proszkowo o wys. 143cm, montowanego na stupkach stalowych obsadzanych w
elementach prefabrykowanych - brama wjazdowa 305*145

- Montaz elementow ogrodzenia panelowego typu 6/5/6 z drutu stalowego cynkowanego i
malowanego proszkowo o wys. 143cm, montowanego na stupkach stalowych obsadzanych w
elementach prefabrykowanych - furtka wejsciowa 110*145cm

2.1.1.3. Wymagania dotyczace robot

Wytyczenie przebiegu ogrodzenia winno by¢ wykonane przez uprawnionych geodetow.
Punkty charakterystyczne oznakowane przy pomocy palikow trwale zamocowanych w
odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi zalaman ogrodzenia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego z
wykre§lonymi obiektami istniejacymi i przewidzianymi do realizacji oraz planu istniejacego
uzbrojenia terenu.

Doktadno$¢ wykonania + 5 cm przy rzednych dna wykopu i £ 5 cm przy wymiarach wykopu
w planie.

Stupki nalezy osadzi¢ w prefabrykatach fundamentowych posadowionych w gruncie.
Zamocowana siatke paneli nalezy mocowa¢ srubowo do stupkow. Cokot ogrodzenia nalezy
wykona¢ z prefabrykatow betonowych.

2.1.2. Materialy
- Zgodnie z wytycznymi producenta systemu ogrodzenia panelowego.

2.1.3. Sprzet



- Roboty prowadzone r¢cznie.
2.1.4. Zasady BHP

- wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem
- pozostate zasady zgodnie z wytycznymi producenta systemu ogrodzenia panelowego.

2.1.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu §lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.1.6. Odbior robot

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardéw, ktore przedktada Wykonawca.

2.1.7. Podstawa platnos$ci

Platnos¢ powinna nastapic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.1.8. Przepisy zwiazane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401)
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)



