ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno - szatniowe
w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie, Mierzyn, gm. Rozprza, dziatka nr ew. gr. 1364/2.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykohczeniowych.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj atechniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét budowlanych zwigzanych z rozbiorka,
wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

Zakres rob6t rozbiérkowych obejmuje:

- rozbiérke poditdg drewnianych w/w pomieszczeniach,

- rozbiérke scianek dziatowych,

- demontaz stolarki drzwiowej w catym lokalu,

- demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej,
- odgruzowanie i udroznienie przewodow wentylacyjnych.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa.

2. Materialy pochodz ace z rozbiorki
Cegta, deski, drewno z drzwi wewnetrznych, rury ocynkowane i PCV, zaprawa z tynkéw cementowo-
wapiennych.

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania
systemowe, pomosty wewnetrzne

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia reczne: pity do drewna, itd.,

- narzedzia rézne.

4. Transport

Samochéd samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ziomu, szkla i gruzu na odpowiednie skladowiska. Nie
nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

Materiaty pochodzace z rozbiérki przewozone srodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczeg6lne

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktdw historycznych nalezy wstrzymac
prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski. Przy rozlegtych
rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

6. Kontrola jako $ci robot
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.



7. Odbi6r robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot
Odbioru robot dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
8. Przepisy zwi gzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.



