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SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU HANDLOWO —
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301 obr. Rozprza, W ROZPRZY PRZY UL. KO SCIUSZKI 6

CZESC OGOLNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku handlowo — ustugowego na gminne centrum kultury, rozbudowg budynku o
klatke schodowg, dobudowg wiaty gospodarczej, na dziatce nr 301 obr. Rozprza, w
Rozprzy przy ul. Kosciuszki 6

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajce
wykonanie w/w robét, ktorej zakres okresla dokumentacja w postaci opisu i
rysunkOw oraz pomocniczo przedmiar robot .

Zakres robot okreslajg n/w szczegotowe specyfikacje techniczne:

B.006.01. Rozbidrki

B.001.02. Betonowanie bez zbrojenia

B.014.01. Roboty zbrojeniowe

B.001.01. Roboty murowe

B.003.01. Roboty malarskie

B 012.01. Tynkowanie

B.013.01. Ukladanie glazury

B.007.03. Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
B.007.01. Stolarka drzwiowa



1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sa z Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi
przepisami, aprobatami i atestami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnego z
dokumentacjg techniczng oraz ze szczego6towymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.



1.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem i
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru.

1.10.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji budowy i SST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy ( jakosci robot ) zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

3. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach
do terenu budowy oraz na terenie budowy.

4. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja i SST.
Sprawdzenie robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdw elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach
panstwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pOzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi wykonawca.



5. Kontrola jako $ci robét

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobrania probek, badan materiatow i robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatdbw w celu dokonania kontroli jakoSci.

6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja;

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b. techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norm lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A

Dla kazdej partii dostarczonych materiatdw wykonawca bedzie posiada¢ w/w
dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy — dziennik budowy bedzie prowadzony w okresie od
przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag
dotyczy¢ przebiegu robaot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Dotgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy - kierownika
budowy i inspektora nadzoru.



7.2. Dokumenty laboratoryjne— dzienniki laboratoryjne(o ile zajdzie koniecznos$é
prowadzenia), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.3. Pozostate dokumenty budowy:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje koniecznosc¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

8.0. Odbi6r robot .

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

- odbidr rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu

Dokumenty odbioru koncowego:

_ projekt budowlany powykonawczy

_dziennik budowy

_ atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatow

__protokoty préb i badan

_ wykaz wbudowanych urzgdzen wraz z instrukcjami obstugi

_wykaz przekazanych kluczy

_ oswiadczenia 0so6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym

9.0. Dokumenty odniesienia.

Obowigzujgcymi dokumentami w realizacji kontraktu sa:
- umowa z Zamawiajgcym

- prawo budowlane z rozporzadzeniami

- obowigzujgce i powotane normy

- aprobaty techniczne

- ustalenia i uzgodnienia na budowie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT
B.006.01 ROZBIORKI

CPV 45111220-6; 45110000-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robd6t rozbidrkowych wraz z transportem na wysypisko i kosztami przyjecia na
wysypisku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza;:

- rozbiorka posadzki z wyktadziny PCV, terakoty i posadzki z zaprawy cementowej

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej, boazerii,

- rozebranie Scian i $cianek dzialowych,

- demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych

2. Materiaty.
Dla rob6t wg. B.006.01 materiaty podstawowe nie wystepuja.

3. Sprzet.

Do robot rozbiérkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, nalezy jednak stosowac tylko te
maszyny i narzedzia, ktérych uzycie nie spowoduje dodatkowych uszkodzen i nie bedzie
przenosi¢ drgan czy uderzen na konstrukcje budynku.

4. Transport.

Elementy z rozbiérki moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub
samowytadowczymi

Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed utratg statecznosci
(spadaniem i przesuwaniem).

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania
elementéw z rozbiorki. Teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jako $ci robot.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg: jednostki podane w przedmiarach robaét.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty objete B.006.01 podlegajg zasadom odbioru robét zaniechanych.
9. Podstawa ptatno $ci.

Zaptata za wykonane roboty zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
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ROBORT

B.001.02 KONSTRUKCJE BETONOWE

1. Betonowanie

1.1. Materiaty

1.1.1. Cement

a. Rodzaje cementu

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé
zadnych materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

b. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

c. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego ( workowanego )

sktady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami ) lub magazyny zamkniete ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe
1.1.2. Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tymze marka kruszywa nie powinna byc nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem do wykonywania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty receptury roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

1.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003

1.3. Szalowanie

1.3.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

1.3.2 Piyty deskowania:

1. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

2. Laczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej

lub zmiennej diugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajgcych w

powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

1.3.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

1.3.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40° C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.



1.4.Zbrojenie
1.4..1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtébwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.
Musi ona spetnia¢ wymagania horm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
1.4..2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.
1.4.3. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretébw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majg stuzyc.
1.5.4 Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkOw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.0 Sprzet
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.
3.0. Transport
3.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi ( tzw.
gruszkami)
4.0. Wykonanie robot
4.1. Zalecenia ogdlne
- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN- 63 /B — 06251.
4.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe]
* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ : zgodnosc¢ rzednych z
projektem,
« Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos$c ta jest wieksza nalezy mieszanke betonowg
podawaé za pomocg rynny zsypowej ( do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego ( do wysokosci 8,0 m).
4.3. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
« Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
4.4. Pobranie prébek i badanie.
« Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN-206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz
okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
5.0.Pielegnacja betonu
5.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
» Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy betonu na dobe)..
» Woda stosowana do polewanie betonu powinna spetnia¢c wymagania normy
PN-EN 1008:2004.
« W czasie dojrzewanie betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.
5.2.0kres pielegnaciji.
« Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.
5.3.Wykanczanie powierzchni betonu
5.3.1. RoOwnos¢ powierzchni i tolerancje



Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:

» Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

» Pekniecia sg niedopuszczalne,

» ROwnosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie

powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.3.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

» Raki i ubytki powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,

* Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.4, Wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Przed przystgpieniem do ukfadania warstwy wyrownawczej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych .

6.0. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi
7.0. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa;:
1 m 3- wykonanej konstrukcji, warstwy wyréwnawczej itp.
1 m2 - wykonanie posadzki cementowej
8.0. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
9.0. Cena ryczaltowa obejmuje:
» Dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,
» Oczyszczenie podioza,
« Utozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworéw, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,
* Pielegnacje betonu,
« Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materialéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

10.0 Przepisy zwi gzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci

objetosci

PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-4 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU

ROBOT

B.001.01 ROBOTY MURARSKIE

1.1. Materiaty

1.1.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008: 2004

Do przygotowywania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode do picia. Niedozwolone jest
uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.1.2. Wyroby ceramiczne.

1.1.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg. PN-B 12050: 1996

o Wymiary | = 205mm, b = 120mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0 kg

« Cegta budowlana petha powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

« Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubosc¢ cegty i dlugosci powyzej 6 mm nie moze
przekraczac dla dla cegty - 10% cegiet badanych.

« Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

» Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa.

» Gestosc pozorna 1.7 — 1,9 kg/dms.

* Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 — 0,56 W/mK.

« Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmra zaniu — brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta porzucona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie

1.1.2.2. Bloczki i ptytki z betonu komoérkowego.

Bloczki i ptytki powinny odpowiada¢ normom panstwowym.

» Odmiany; 05, 06, 07 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie.

« Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06528.

* Wytrzymatosc¢ na sciskanie bloczkéw z betonu komoérkowego autoklawizowanego

Odmiana 05 06 o7

Klasa B2,0 |1B3,0 | B3,0 B4,0 B5,0 B4,0 B5,0 B6,0
Wytrzymatos¢ (1,4 2,1 (2,1 2,8 3,5 2,8 3,5 4
blokowa na

sciskanie od/

Mpa /

- Bloczki i ptytki mogg by¢ stosowane:

- do wznoszenia scian zewnetrznych i wewnetrznych potozonych na wysokosci co
najmniej 50 cm od poziomu terenu po odizolowaniu ich izolacjg wodoszczelng od
fundamentéw lub scian piwnicznych.,

- W pomieszczeniach o statej wilgotnosci powietrza wyzszej niz 75% moga by¢
stosowane bloczki i ptytki po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem
powierzchni zewnetrznych przegréd budowlanych za pomoca srodkow
hydrofobowych,

- do celow izolacyjnych i wypetnienia konstrukcji nalezy stosowac bloczki i ptytki
odmiany 05 i 06,
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- do celow konstrukecyjnych nalezy stosowaé bloczki i ptytki odmiany 06 i 07,

klasy B 4,0; B 5,01 B 6,0 MPa. 15

1.1.2.3. Nadproza prefabrykowane zelbetowe L-19

« Belki nadprozowe o przekroju w ksztalcie litery L ( o szerokosci 9 cm i wysokosci

19 cm ) nalezy stosowac w zaleznosci od otworu i Sposobu obcigzenia nadproza stropami,
przyjmujac jeden z nizej wymienionych typéw:

- D nadproze drzwiowe, o dtugosci 119 cm / typ D/120/, 1491 170 cm,

- N nadproze okienne w scianie zewnetrznej obcigzone stropami o diugosci 119 cm

/ typ N/120 /, 149, 179, 209, 239 i 269 cm

- S nadproza okienne w scianach zewnetrznych nieobcigzone stropami, o dtugosciach
jak nadproza typu N.

» Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-20 MPa zbrojonego stalg
A-lll / 34GS/ i A-1/ StOS/

1.1.2.4. Zaprawy budowlane zwykte, wg. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

1.1.2.4.1.Zaprawy budowlane cementowe.

» Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkami,

wg. PN-B-19701: 1997 — CEM Il 32,5, oraz cementy hutnicze wg. PN-B- 19701 : 1997-
CEM 11l 32,5 pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych
Iplastyfikatorow/ lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie.
 Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg. stozka
pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy ( cement : piasek )
cementu | Marka cementu przy marce zaprawy w MPa
CEM-II M2 M4 M7 M12 M15 M20
C25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 11
C35 W |- e e

1:3,5 1:3,0 1:1,5

» Marka i konsystencja zapraw cementowych zw zalezno$ci od ich przeznaczenia

Lp. |Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stozka Marka zaprawy
pomiarowego /cm/
w MPa
1 | Do murowania $cian budynkéw 6-8 M4, M7
2 | Do wykonanie filarkéw nosnych oraz 6-8 M7, M12, M15
murow, tukéw i sklepien narazonych na
duze obcigzenia
3 | Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 M7, M12,

12



4 | Do wykonania warstwy wyréwnawczej 6-8 M2, M4, M12
pod podokienniki, obrébki blacharski

5 | Do wykonania warstwy wyréwnawczej 4-8 M2
pod posadzki z duzych ptyt kamiennych
6 | Do wykonania obrzutki pod tynki 9-11, 9-10 M2, M4, M7
7 | Do wykonania warstwy wierzchniej 9-11 M2, M4
tynkéw zwyktych wew. i zew
8 | Do wykonania narzutu dla tynkéw 6-9 M2, M4, M7

zewnetrznych i wewnetrznych

O | Do zamocowania kotew i tacznikéw oraz 9-11 M7, M12
wykonania zalewki w zaleznosci od
zastosowania

1.1.2.4.2.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkami, wg
PN-B-19701:1997-CEM Il 32,5, oraz cementy hutnicze, wg PN-B-19701: 1997

CEM 11l 32,5 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od czasu zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw cementowo - wapiennych

Marka zaprawy | Orientacyjny skiad objetosciowy zaprawy

cement: wapno: piasek

C25 C35
M2 1:.0,545do 1:1.6 e
1, O — 1:1:6
M7 | e 1:0,5:4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawy nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto 3 godzin.

- Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna, niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

- Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobierac¢ wg ,orientacyjnego sktadu objetosciowego
zapraw cementowej i cementowo-wapiennej”.

- Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek.
jezior i innych miejsc, jezeli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dot. wody dla celéw budowlanych
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1.2.Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

1.3.Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczno$ci.

1.4.Wykonanie rob6t .

Wymagania ogolne:

- Scianki nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskokow i otworéw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej jednej cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu scian giéwnych.
- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

- Bloczki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu bloczkami suchymi, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy je przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonane przy temperaturze powyzej
0°C.

- W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, ( np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet uszkodzonej zaprawy.

1.5. Kontrola jako $ci.

1.5.1. Materialy Scienne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- Préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenia:

- wymiaréw ksztattu bloczka,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetlomu

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy poddac¢ badaniom
laboratoryjnym ( szczegélnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

1.5.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1.5.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
Lp |Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane | mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugo$ci 3 6
- ha catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6

- ha wys. kondygnacji 6 10

- ha catej wysokosci 12 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1 m diugosci 1 2

- na catej diugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu:

- na 1 m dhugosci 1 2

- na catej diugosci 10 20

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
diugosc +15,-1 +15, - 10

ponad 100 cm szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
diugosc +15, - 10 +15, - 10

1.6.0bmiar robét.

Jednostka obmiarowi rob6t jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. 1l0$¢ robat okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.
1.7.0dbior robot.

1.7.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t

wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,
- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia o jakosci materiatow wyrobéw dostarczonych na budowe,

- Protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

- Protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem.

1.7.2. Wszystkie roboty objete B.001.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. 20

1.8.Podstawa ptatno $ci.
Cena obejmuje:

- Dostarczenie materiatdbw sprzetu na stanowisko pracy,

- Wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

1.9.Przepisy zwi gzane:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT

B. 003.01 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1.0 Materiaty

1.1. Materiaty do malowania:

Do malowania wnetrz budynkéw mogag by¢ stosowane:

A. farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

B. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-C-81901:2002

C. $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

D. kolorystyke okreslono w dokumentaciji

E. pomieszczenia dla ktorych nie okreslono kolorystyki - nalezy przewidzie¢ kolory

pastelowe.

1.2 Kontrola materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w

p.1.1,

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobow z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie . Farba powinna stanowic

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

2.0 Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

3.0 Transport

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiadra

wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5C.

4.0 Wykonanie robét

4.1  Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie stanowig;:

* tynk cementowo-wapienny,

* tynk gipsowy,

Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie sg nastepujace:

1. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-0100:1970.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig

zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona

zanieczyszczen. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢

zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i

wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg . Po umyciu powierzchnia tynkéw nie

powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia

tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢

antykorozyjnie.

2. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam

tluszczu.

4.2. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w

p. 4.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby majgce na celu

usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng

kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do

Dziennika Budowy.

16



4.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze powyzej 25T , z dodatkowym zastrze zeniem , aby temperatura podtoza

nie byta wyzsza niz 20<C.

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢

nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W pomieszczeniach

zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty

malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartychzrodet ognia.

4.4 Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczagé, kiedy podtoza spelniajg wymagania

podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3 Podtoza powinny by¢ oczyszczone i

przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

« calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( biaty montaz ) oraz

armatury oswietleniowej ( gniazdka ,wytaczniki, lampy itp. ),

* wykonaniu poditozy pod wyktadziny podiogowe,

« calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e wykonaniu tzw. bialego montazu,

 utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotéw

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostaniac przed zabrudzeniem farbami.

5.0 Kontrola jako $ci

5.1 Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole poditozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w

nastepujacych terminach:

e po otrzymaniu protokdtu z ich przyjecia — tynkdw,

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:

 tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnosc¢ z projektem, réwnosé i wyglad

powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni , naprawy

I uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych ,wilgotnosci,

« elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢é metodami opisanymi w normie

PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci 1 m w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym.

5.2 Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powitok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych ,odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz reemulgacje ,

b) aksamitno — matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,

e) bez zluszczen ,odstawania od poditoza oraz widocznych tgczeh i poprawek. 24

5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robét malarskich

Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robo6t malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

5.4  Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 5.3. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uznac¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uznac¢ ,ze powloki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé¢ dziatania
korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i
badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami. .Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i badan.
6.0  Odbidér robot malarskich

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg przedmiar robot i szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodnosc¢
wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w
niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga byc¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu
ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

7.0 Cenaryczaltowa obejmuje:

« przygotowanie do malowania podioza,

» dostarczenie materiatlow,

przygotowanie farb,

ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

wykonanie robét malarskich

uporzadkowanie stanowiska pracy.

8.0 Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe..

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
B.012.01 TYNKOWANIE

CPV 45410000-4

1. Materiaty.

1.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 )

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

1.2. Piasek.

1.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy,

1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

« Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane

mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana

mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

» Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych

2. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie robot.

4.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

* Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc¢

zakonczone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

 Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz 2 godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

4.2. Przygotowanie podiozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy
oczysci¢ poditoze z kurzu szczotkami oraz usung¢ przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

4.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

4.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

4.4. Tynki z gipsu szpachlowego.

4.4.1. Charakterystyka i zakres stosowania.

a. Tynki z gipsu szpachlowego sa to pocienione tynki, ktérych grubo$¢ powinna
wynosi¢ $rednio 6 mm. Zaleca sie stosowanie ich na powierzchniach rownych bez
widocznych zwichrowan i krzywizn.

b. Tynki gipsowe moga by¢ stosowane wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej. Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju tynkow w

pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna jest wieksza niz 75 %.
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c. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowe;.
4.4.2. Przygotowanie podioza
a. przygotowanie podtoza pod tynk z gipsu szpachlowego jak z p. 4.2.
b. wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza niz 6%.
5. Kontrola jako $ci.
5.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

5.2. Jednostkg obmiarowsg robot jest m2. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacii
I / przedmiaru / zataczonych do SIWZ.

6.0.
6.1.

Odbidr robot
Odbidr podtoza.

Odbiodr poditoza przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt .4.2.
Jezeli odbiér odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla tynkdw wewnetrznych.

kontrolnej 2 m

oraz nie wiecej niz 4
mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

pionowymi ( $ciany
belki itp

Kategoria | Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku od | kierunku przecinajgcych
ptaszczyzny i . . sie ptaszczyzn
odchylenia krawedzi plonowego poziomego od kata
od linii prostej przewidzianego
w dokumentacji
1l Nie wieksze niz3 mm | Nie wieksze niz 2mm na | Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz
i w liczbie nie 1 miogoétem mmnalmiog6lem |3mmna 1m
wiekszej niz 3 na nie wiecej niz 4 mm nie wiecej niz 6 mm
calej dtugosci faty W pomieszczeniach na catej powierzchni
kontrolnej 2 m do 3,5 m wysokosci miedzy przegrodami
oraz nie wiecej niz 6mm | pionowymi ( Sciany
w pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5 m
\V4 Nie wieksze niz Nie wieksze niz 1,5 Nie wieksze niz 2 Nie wieksze niz
2mmiw liczbie mm na 1 m i ogétem mmnalmiogélem [2mmna 1m
IV f nie wiekszej niz nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 3 mm
2 na calej w pomieszczeniach na catej powierzchni
IV w diugosci taty do 3,5 m wysokosci miedzy przegrodami

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw

soli przenikajacych z podioza itp.

- Trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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7. Podstawa ptatno $ci.

B.012.01 Tynkowanie. Cena ryczaltowa obejmuje:

e Tynki zwykte

- zamurowanie przebic,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- przygotowanie powierzchni,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich na $cianach,
- siatkowanie bruzd,

- osadzenie kratek i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkéw z wyrobieniem krawedzi,

- wykonanie reperacji tynkow,

* Gladzie gipsowe

- oczyszczenie i zwilzenie powierzchni, ( gruntowanie)
- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- przygotowanie gtadzi gipsowej,

- osadzenie drobnych elementdw,

- wykonanie gtadzi,

- wykonanie poprawek.

8. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.
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SZCZGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI ORU ROBOT
B.013.01. KLADZENIE GLAZURY

CPV 45431200-9; 45431100-8

1. Materiat..

1.1. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998

Wymagania:

« barwa — wg wzorca producenta / kazdorazowo do uzgodnienia z

Zamawiajgcym/

* nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%,

« wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,

» odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 C

* stopien biatosci przy filtrze niebieskim ( dla ptytek biatych) , nie mniej niz

- gatunek |1 80%

- gatunek Il 75%

1.2. Wyroby terakotowe: kolorystyke i rodzaj ptytek okresla dokumentacja

Uwaga: Zamawiajgcy rezygnuje z uktadania posadzek granitowych i przyjmuje jako
rozwigzanie do wykonania podane w dokumentacji posadzki Nowa Gala. W wiatrofapach
nalezy utozy¢ wycieraczki np. plaster miodu. Gora wycieraczki ma licowac z powierzchnig
otaczajgcej posadzki.

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy

a. wlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa wg wzorca producenta — przed zakupem kolor nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym,

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %

- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornosc liczba cykli niemniej niz 20

- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

- tugoodpornosc nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugos¢ szerokosé +1,0 mm

- grubos¢ £0,5mm

- krzywizna 1,0mm

b. Gresy —wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mosha pow.8

- $cieralno$¢  V klasa Scieralnosci

- wykonane jako antyposlizgowe ( szorstkie)

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi

elementami:

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki.

1.3. Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast plytki ceramiczne — wymaganiom norm: PN-
EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-EN 13006: 2001
lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiadac
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych norm. Kazda partia materiatu powinna byc¢
dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnosc¢
wlasciwosci technicznych wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.
Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

1.4. Folia w plynie, narozniki wewnetrzne i zewnetrzne — zgodnie z certyfikatem, aprobatg
2. Sprzetinarz edzia

Do wykonywania rob6t oktadzinowych wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,
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- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6 do 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wkftadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng, mieszarki elektryczne
oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i wyktadziny.
3. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
4. Wykonywanie robot.
4.1. Podtoza pod wyktadziny.
Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkfady z zaprawy cementowe]j powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min. 12 MPa, a
na zginanie 3 MPa. Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy
B 20.
Grubosc¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:
- 25 mm dla podkiadu zwigzanego z podtozem,
- 35 mm dla podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej,
Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, bez peknie¢ i ubytkéw,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami i Srodkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podkiadu, nie moze przekracza¢ 3 mm
na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw
konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin.
4.2. Wykonanie wyktadziny.
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiarow,
gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od ktérej uktadane bedg ptytki. Nastepnie
przygotowuje sie kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ jg po podtozu pacg zagbkowang, ustawiong pod katem 50°C. Kompozycja
powinna by¢ natozong rownomiernie i pokrywaé¢ catg powierzchnie podioza.
Powierzchnia z natlozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
wyktadzin w ciggu 10 minut.
Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac
ptytke, nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu ( ok. 1-2 cm ), ustawi¢ w zadanej pozyciji
docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6-8mm. Przesuniecie nie moze
powodowac zgarniania kompozycji klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usunaé nadmiar kleju ze spoiny miedzy
ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokosc¢ spoin wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- 0d 200 mm do 600 mm  okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
spoinowania na menisk wklesty. W wykfadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach
dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng
aprobate techniczng
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Kryteria oceny jakosci i odbioru.

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin,
« Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw.

« Sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jako $ci

5.1. Materialy ceramiczne. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych zamdwieniem,
» Proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,

» W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewnetrznej ).
6. Obmiar robét

Jednostka odbiorowi robot jest m2. llos¢ robét ustala sie na podstawie dokumentacii.

7. Odbior robot.

7.1.0dbior podioza.

Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2.Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

roztwordéw soli przenikajacych z poditoza , plesni itp.

* trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, oparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

7.4.0dbiér podioza pod piytki - wg punktu 4.1.

8. Podstawa pfatno $ci

Cena ryczaltowa obejmuje:

- przygotowanie zaprawy ( kleju),

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- osiatkowanie bruzd,

- wykonanie gruntowania

- potozenie ptytek, naroznikow, listew progowych

- wyspoinownanie ptytek

- uporzadkowanie stanowiska pracy

9. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

PN-EN87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci ,znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E > 10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E < 3 %. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej 3%< E <6 %. Grupa B II.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej 6%< E <10 %. Grupa B llb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Certyfikaty i aprobaty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU

ROBOT

B.007.03. MONTAZ OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH

CPV 45421125-6

1. Materiaty.

1.1. Ksztattowniki z wysokoudarowego PCV barwy biatej powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w $wiadectwie ITB nr 995/94. ( 5 komorowe)

1.2. W celu zwiekszenia sztywnosci ram okien oraz zwiekszajgce wytrzymatosc

zamocowania okuc¢ nalezy stosowac ksztattowniki stalowe o przekrojach dopasowanych do

komor ksztattownikdw tworzyw sztucznych. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed

korozja powtoka cynkowg 256g/m>.

1.3. Szyby termoizolacyjne flooat 4/16/4 zespolone w ramce aluminiowej / 16 mm, climalit

standard / z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem. Szyby powinny spetnia¢

wymagania BH-89/6821-02. Jakos¢ szyb zespolonych ich parametry techniczne powinny by¢

potwierdzone atestami technicznymi. (u=1,1)

1.4. Szyby antywtamaniowe, bezpieczne wg instrukcji producenta.

1.5. Uszczelki osadcze do uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okiennych oraz uszczelki

przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta i oscieznicg powinny by¢ wykonane

z kauczuku EPDM. Uszczelki powinny spetnia¢ wymagania DIN 7863.

1.6. Okucia w oknach powinny posiadac znak jakosci RAL. Typy oku¢ powinny by¢

dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

1.7. Ksztattowniki z wysokoudarowego PCV, ksztatltowniki metalowe, szyby, uszczelki i

okucia powinny spetnia¢ wymogi podane w instrukcji producenta.

1.8. Sktadowanie elementow.

Pakowanie, przechowywanie okien ksztattownikéw wysokoudarowego PCV powinny byé

zgodne z wymaganiami producenta ksztattownikow, Okna powinny by¢ oznakowane w

sposob trwaly, napisem okreslajgcym zastosowane szyby oraz wspétczynnik przenikania

ciepta u. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach

magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

2. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3. Transport.

Kazda partia wyrobow do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do

wyrobow nalezy przechowywac i transportowac¢ w osobnych opakowaniach. Elementy

do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowania. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare

mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byc¢

przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajagcymi wymogi, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

4. Wykonanie robdét.

4.1. Przygotowanie osciezy.

4.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do

ktérego ma przylegaé¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu

osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy nalezy dokonac¢ odpowiednich napraw i

ewentualnie oczysci¢ powierzchnie.

4.1.2. Montaz stolarki

4.1.2.1. Stolarke nalezy osadzi¢ w nietynkowanych osciezach, po otynkowaniu scian

wewnetrznych. Przed tynkowaniem osciezy stolarke nalezy ostonic ptytg pilSniowa lub

folig polietylenowa.

4.1.2.2. Ustawienie i umocowanie okna w otworze okiennym powinno przebiegaé
nastepujaco:

* wyjecie skrzydel z oscieznicy,

« wpasowanie oscieznicy w otwdr okienny,
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* wstawienie oscieznicy w poziomie, pionie i ptaszczyznie z zachowaniem dystansu
/ luzu / szerokosci min. 1 cm. Dystans zachowany jednakowy wokot oscieznicy.

W przypadku wegarkow zachowacé luz min. 1 cm.

» Oscieznice ustawi¢ stosujac kliny, umieszczone jak najblizej miejsc mocowania w
osciezu i wigzan czopowych.

« Dyble lub kotwy dobiera¢ odpowiednio do materiatu oraz ksztattu oscieza,
rozmieszczajac je 15-20 cm od narozy oscieznicy. Maksymalny ich rozstaw 60 cm.
W miejscach zawiaséw stosowac dodatkowe dyble lub kotwy.

* Nie mozna dopusci¢ do odksztatcen oscieznicy. Dlatego przed ostatecznym
dokreceniem wkretéw dyblowych lub kotwowych umiesci¢é miedzy oscieznicg i
osciezem w poblizu zamocowan wkiadki drewniane grubosci szczeliny,

» Zawieszenie skrzydet jest na oscieznicy, sprawdzenie prawidtowosci otwierania i
zamykania.

« Przeprowadzenie korekt w odpowiednich punktach zawieszenia.

» Usuniecie klindbw, uzupetnienie pianki.

» Osadzenie parapetow wewnetrznych z PCV oraz w sali widowiskowej z
konglomeratu w kolorze ptytek podtogowych Nowa Gala.

4.1.2.3. Uszczelnienie wokot oscieznicy przeprowadza sie za pomoca pianki poliuretanowe;j
lub neutralnym silikonem ( wytacznie takim). Po uszczelnieniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowosc¢ otwierania i zamykania okien oraz dokona¢ ewentualnych korekt.

5. Kontrola jako $ci

Lp |Rodzaje wymagan Podstawowe wymagania
1 2 3
1 Wyglad Roéwnomiernos¢ koloréw oraz stan powierzchni, oceniane
zewnetrzny zgodnie z DIN 16830 Tl bez przyrzadéw pomiarowych, a wiec

nieuzbrojonym okiem. Na licach profili nie mogg wystepowaé
ciala obce, nierébwnosci, wgtebienia, jamiste otwory, pasma
zmatowien, rysy podtuzne wyczuwalne paznokciem.
Powierzchnie te musza by¢ gtadkie, ptaskie, krawedziami
prostymi, réwnymi. Barwa tworzywa jednorodna.

6. Odbior robét dla B.007.03

Jednostkg obmiarowg robot jest - m2

7. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.007.03 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 1, oraz czynnosci wymienione w
punkcie 4.

8. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢. Placie sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w
punkcie 6.

Cena ryczaltowa obejmuje:

— demontaz krat okiennych w przedszkolu i sali widowiskowej

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
oblistwowaniem,

- montaz rolet okiennych antywtamaniowych zewnetrznych w oknach przedszkola i

sali widowiskowej.

- dopasowanie i wyregulowanie ,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen ( oscieza, sciany).

- osadzenie parapetéw i podokiennikow.
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9. Przepisy zwi gzane.

PN-77/B-02011
PN-91/B-02020
PN-87/B-02151/03

PN-83/B-02154/03

PN-82/B-02403
BN-89/6821-02

BN-75/7150-03

Swiadectwo ITB
Instrukcja ITB

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynku. 1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz

izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w

budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

Ksztattowniki okienne z wysokoudarowego polichlorku winylu.

Wytyczne projektowania i wykonania przeszkleh z szyb
zespolonych. ITB Warszawa 1975.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT

B. 007.01 STOLARKA DREWNIANA

1. Materiaty.

Whbudowac¢ stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Uwaga: Rodzaj stolarki drzwiowej okresla dokumentacja wystroju wnetrz ( drzwi w
toaletach wyposazy¢ oporeczowanie dla niepetnosprawnych, cene wliczy¢ do pozycji,
oscieznice obejmujgce regulowane, w sanitariatach w drzwiach wewnetrznych zastosowac
oscieznice klockowe z opaskami ).

1.1.Drewno.

1.2. Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potprefabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna
w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%. Okucia
budowlane.

1.2.1. Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

1.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

1.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

1.3. Srodki do impregnacji wyrobéw stolarskich.

a. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng

b. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny,

1.4. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeh grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

3. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie

elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie

zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w odrebnych 41

opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy

przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone

przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania

wg punktu 1.5.

4.0 Wykonanie robat.

4.1. Przygotowanie osciezy.

4.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu

oscieza lub zabrudzeniu powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
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Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
cm Mocowan zamocowan
Wysokosé szerokosc w nadprozu i w pionie
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
> 200 8 po 3 po 2
Powyzej do 150 6 nie mocuje sie po 3
150 1504200 8 po 1 0o 3
> 200 10 po 2 po 3

4.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny by¢ bez wad powierzchniowych
jak np. pekniecia, wyrwy.

4.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

» Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
« Oscieznice mocowac zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przez korozjg bilogiczng od strony muru.

» Szczeliny miedzy oscieznicg, a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu swiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzéw i odchytek
Okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

4.3. Powloki malarskie .

Powierzchnia powtok malarskich nie powinna mie¢ uszkodzenh. Barwa powinna by¢
jednolita, bez widocznych sladow pedzla, rys, i odpryskow. Wykonanie powtoki nie
powinny wydziela¢ zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5. Kontrola jako $ci.

5.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

5.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet elementow ruchomych, oku¢ oraz funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia,

Roboty podlegajg odbiorowi.
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6. Obmiar robdét.

Jednostkg obmiarowg dla B.007.01 jest m2 lub szt. zgodnie z przedmiarem robét.

7. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.007.01 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pkcie 1,0oraz czynnosci podane w punkcie 4.
8. Cena ryczattowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- montaz szyldéw z klamkami i zamkiem patentowym

- uporzadkowanie stanowiska pracy

9. Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C8101;2002 Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania. Farby

olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.

PN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Stolarka budowlana. Poradnik informator.
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