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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoOwienia

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego Budynku hand.- ustug. na Gminne Centrum Kultury,
rozbudowa o klatke schodowg dobudowa wiaty gospodarczej przy ulicy Ko$ciuszki w Rozprzy.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig w obiekcie jw.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig i obejmuja;

- wymagania wykonawcze

- Wwymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatéw

- nadzory i odbiory

Zakres robo6t budowlanych objetych specyfikacja;

1.2.1. Montaz rurociggow instalacii c.o. - czynnik grzejny — woda o parametrach 80/60°C
1.2.2. Montaz grzejnikdw i urzadzen

1.2.3. Montaz kottow

1.2.4. Montaz kominéw spalinowych

1.2.5. Montaz armatury

1.2.6. Montaz osprzetu

1.2.7. Proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelno$ci, ptukanie ztadu

1.2.8. Montaz izolacji cieplnej

1.2.9. Uruchomienie instalacji

1.2.10. Odbiory

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji c.o. naleza;
wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawarta jest w cze$ci architektonicznej specyfikacii.

1.5. Nazwy i kody robot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika zaméwien, instalaci
centralnego ogrzewania dotyczg kody:

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000 - 0

45331000 -6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000 -6 Roboty izolacyjne

45321000 -3 Izolacja cieplna.
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1.6. Okres$lenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dnia
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209)

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowanymi przez COBRTI
INSTAL - wyd. 05.2003

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegolnych robdt

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow,
norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Podstawg prac jest projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz pozwolenie na budowe wydane przez
wiasciwy terenowo organ wiadzy budowlane;.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq,
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zmiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatoSci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 .
Nr 75 poz. 690).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania i kottowni

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatéw budowlanych (Dz.
U. Nr 10z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 2 1995r.
poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE - EN
45014 Ogélne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydanej przez dostawcdw.

2.2.  Materialy do wykonania robét instalacji centralnego ogrzewania i kottowni

22.1. Rury

Do montazu rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac¢ nastepujace rodzaje rur:
* Rury sieciowe polietylenowe w zwojach taczone przy zastosowaniu tacznikow zaciskowych,

* prowadzone w szlichcie betonowej (w warstwie izolacjj na stropach miedzy
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rozdzielaczami mieszkaniowymi a grzejnikami) z rur PEX-a, BOR Plus.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiorowe powinny mie¢ trwate
oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku
krétkotrwatego magazynowania — w oddzielnych stosach. Instalacja kottowni winna by¢ wykonana z rur
stalowych bezszwowych zgodnych z normg PN - 80/H- 74219 taczonych za pomocg spawania.

2.2.2. Armatura odcinajaca

- na rurociggach instalacji c.0. montowa¢ nalezy zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych na cisnienie
PN 0,6 MPa i tr = 100°C wykonane z brazu lub mosigdzu. Dostarczong na budowe armature
nalezy  uprzednio  sprawdzi¢ na  szczelno$¢.  Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzic czy:

* na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

* wrzeciona zawordw nie sg skrzywione,

» przy recznym obracanie pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje potozenie,

» armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do potozenia zamkniecia,

» uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.2.3.  Armatura regulacyjna

do regulacji mocy cieplnej grzejnikow zastosowano zawory grzejnikowe podwdjnej regulacii
(wbudowany wktad zaworowy w zastosowanych grzejnikach) przystosowane dla grzejnikdéw zasilanych od
dotu; regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg nastawy wstepnej na kazdym grzejniku, a
regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych z czujnikami temperatury

2.2.4. Armatura odpowietrzajaca

automatyczne odpowietrzniki dn = 15 mm na PN 0,6 MPa i tr =100°C. Przed automatycznymi
odpowietrznikami zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe wg pkt. 2.2.2. Odpowietrzniki montowa¢ w
najwyzszym miejscu pionu i przy rozdzielaczach mieszkaniowych

odpowietrzniki przy grzejnikach,

2.2.5. Armatura spustowa
Zawory kulowe gwintowane (PN 0,6 MPa, t = 100°C)

2.2.6. Grzejniki
Jako elementy grzejne we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach zastosowano stalowe grzejniki
ptytowe zaworowe lub kompaktowe np. firmy Vogel & Noot

2.2.7. Armatura przytaczeniowa grzejnikow
mozna montowa¢ armature przytaczeniowg umozliwiajacg odciecie  grzejnika, napetnienie i
oprdznianie np. typu RLV firmy Danfoss.

2.2.8. Kotly gazowe

Jako kotty grzewcze przewidziano kotty gazowe kondensacyjne z zamknigtg komorg spalania z
wymiennikiem ze stali nierdzewnej dostarczone z uktadem przytgczeniowym, pompami kottowymi,
sprzegtem hydraulicznym oraz automatyka.

2.2.9. lzolacja cieplna

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggow, armatury wewnatrz budynku powinny spetnia¢
wymagania ochrony ppoz. tzn. nie powinny by¢ fatwo zapalne i rozprzestrzeniajgce ogien.

Otuliny z pianki poliuretanowej PU spetniajg wymagania dotyczace odpornosci

pozarowej - sklasyfikowane sg jako materiat nierozprzestrzeniajacy ognia wg PN - B - 02873.

Grubosci izolacji zgodnie z wymogami normy PN-B-02421:2000.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
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uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.2.10. Pozostate materialy

- Zabezpieczenie instalacji - przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa zgodnie
z PN-91/B-02414 (armatura istniejgca kotta)

- filtr siatkowy np: firmy SYR typ 150, zamontowany na powrocie z instalacji co

2.3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci wyrobéw

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpic po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatbw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych,
lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie
wylacznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy dostarczy¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru.

Dostarczane na miejsce skladowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowar materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet  wykorzystany do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. W
zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

- samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatéw i urzadzen

- sprezarka elektryczna

- gietarka do rur

- lutownica

- zgrzewarka

- gwintownica

- ucinacze do rur

- spawarka

- zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatow muszg spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.

4.1.1.  Rury moga by¢ dostarczane w wigzkach lub luzem. Rury musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci.

4.1.2.  Grzejniki i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone

przed przesunigeciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.
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4.2. Srodki transportowe
- samochod dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5 t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

5.1.1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujacymi w Polsce, a w szczegdlnosci z
wymienionymi w pkt. 10.

5.1.2. Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany
- miejsce pod zaplecze

5.1.3.  Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyjng okre$lajaca;
- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy rob6t

- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru

- numery telefonéw alarmowych

5.1.4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢
potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalne; i
uzytkowej instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw okreslonych w dokumentaciji i specyfikacji nie
moga powodowaé zmniejszenia ich jakosci i trwatosci eksploatacyijne.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania rohét instalacji centralnego ogrzewania.

5.2.1. Montaz rurociagéw wewnatrz budynku

Montaz rurociggéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢é mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow miedzianych. W projekcie przewiduje sie kompensacje wydtuzen na zatamaniach tras
przewodow a tam gdzie nie jest to mozliwe — w przypadku prostych odcinkdw rur dtuzszych niz 5 m, nalezy
zastosowaC specjalne kompensatory mieszkowe i punkty state. Szczegotowe zasady montazu
kompensatoréw, punktdw statych i podpor przesuwnych oraz potaczen zastosowanych przewodow
zawarte sa w katalogu producenta wybranego systemu.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych

$rednica rury (mm) 15 18 22 28 35 42
odlegtos¢ miedzy1,25 {150 (2,00 (2,25 (2,75 3,00
uchwytami (m)

Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny zapewniac:

- swobodng rozszerzalno$¢

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkow rurociggéw nie oddziatywat na armature

- mozliwos¢ wymontowania armatury

- wykonanie wiasciwej izolacji termiczne;

Sposdb prowadzenia poziomych przewoddw rozdzielczych powinien zapewni¢ rowniez ich wiasciwe
odpowietrzenie i odwodnienie.

» Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ pod stropem
parteru ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%o W kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta
do zrodta ciepta.

» W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast
w punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia

6|Strona



* Przewody mocowac do Scian lub stropow przy pomocy uchwytdw wykonanych z tworzyw sztucznych
lub zastosowac obejmy z miedzi lub jej stopdw. W przypadku stosowania uchwytdéw stalowych, pomiedzy
obejma stalowg a przewodem miedzianym, nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke ochronng z
gumy lub tasmy z miekkiego PVC.

*  Odlegtos¢ rurociggow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

dla rur rednicy do 40 mm - 30 mm dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

* Przewody co. z miedzi uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych przewodow

* Przewody co. prowadzone w warstwach posadzkowych uktada¢ w tzw. Peszlu (w systemowej
elastycznej otulinie)

» Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac réwnolegle do siebie, zachowujac statg odlegtosé
miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajgcej 40 mm; dopuszczalne
odchylenie wynosi + 5 mm. Pion zasilajacy powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z lewe;.
* Odlegto$¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig Sciany powinna wynosic:

> 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm

> 40 mm dla rur $rednicy 40 mm dopuszczalne odchylenie £5 mm

. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciach przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych.

5.2.2. Montaz grzejnikow

a. Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

b. Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.

c. Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowa¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika
(urzadzenia)

d.  Wsporniki muszg by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany, tak
aby grzejnik (urzadzenie) opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach $cian
lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza sie stosowanie wspornikow przymocowanych
$rubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

e. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza;

- od $ciany za grzejnikiem 5cm
- od podfogi 7cm
- od spodu parapetu 7cm
- od sufitu 30 cm

- od bocznej Sciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktdrego boku jest zamontowana armatura
grzejnikowa 25 cm
- od bocznej Sciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku nie jest zamontowana armatura
grzejnikowa 15 cm

f.  Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia
gatazek i scian.

g. Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.
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5.2.3. Kotly:
Jako kociot grzewczy przewidziano kociot na eko-groszek dostarczony z uktadem przytaczeniowym,
pompami kotlowymi, armaturg oraz automatyka.

5.2.4 Komin
Odprowadzenie spalin z kottow odbywac sie bedzie przewodem spalinowym prowadzonym wewnatrz
projektowanego trzonu kominowego ponad dach.

5.2.5 Wentylacja kottowni
Wentylacje nawiewna kottowni poprzez kratke nawiewna.
Wentylacja wywiewna wykonac przez kanat wentylacyjny w murowanym trzonie kominowym ponad dach.

5.2.6 Instalacja technologii cieplnej w kottowni
Obieg grzewczy instalacji c.o sterowany bedzie przez automat wyposazony w pompe obiegowa.
W najwyzszych punktach instalacji kottowni zamontowa¢ automatyczne ptywakowe odpowietrzniki wodly.

5.2.7 Zabezpieczenie kotléw przed nadmiernym wzrostem cisnienia
Kazdy kociot zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia przez montaz zaworéw
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar-a.

5.2.8 Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.
W celu unikniecia wzrostu ciSnienia w instalacji grzewczej nalezy zamontowac naczynie wzbiorcze
systemu otwartego.

5.2.9. Montaz armatury

a. Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

b. Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

c. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd przy uzyciu odpowiednich
uchwytow.

d. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajq dodatkowego
zamocowania.

e. Montaz naczynia przeponowego nalezy wykonaC¢ po przeprowadzeniu prob szczelno$ci i
doktadnym wyptukaniu instalacji

5.2.10. Montaz izolac;ji

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknig¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

5. Roboty montazowe izolacji rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzeniania sie ognia.

7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz
PN-N-01270.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Odbiory robét

6.1.1. Odbior techniczny - cze$ciowy instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny — czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementoéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on przewoddw przeznaczonych
do izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowe;.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym do odbioru koricowego jednak bez oceny
prawidtowo$ci pracy instalacii.

6.2. Badania odbiorcze

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawca, z tym ze powinny one obja¢ co najmniej:

- badanie szczelnosci na zimno

- badanie odpowietrzenia

- badanie poprawno$ci dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji grzewcze;

6.2.1. Badanie szczelnosci na zimno

a. Badania szczelnosci wodg na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C, a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

b. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji  termicznej.

c. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.

d. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.

e. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzona poprzez
reczne otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji w zawor
stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik

f. Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowaé
szczelnos¢ potaczen przewodow.

g. Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy recznej podtaczonej w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢
ci$nienia prébnego w najnizszym punkcie instalacji powinna wynosi¢ — Pr + 2 lecz nie mniej niz 4
bary Pr — ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

h. Cisnienie prébne utrzymac przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznaC za pozytywny, jezeli
manometr nie wykaze spadku cisnienia. Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokot.

6.2.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzenie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot.

6.2.3. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji
grzewczej

6.2.3.1. Prowadzenie badania i pomiary
a. Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i
drzwi oraz spowodowa¢ usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
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f.

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegéinych obiegach instalacii
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementdw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjng regulacjg powinna by¢ przeprowadzona po zakorficzeniu montazu, ptukaniu
i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte,
ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywac oceny polegajacej na:
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjsciu z kotta i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku. WartoSci bezwzgledne te
temperatury w okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego
wiecej niz £ 20C

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdbw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekgq ,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w
dokumentaciji, dopuszczona odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach +1% obliczeniowego
spadku cisnienia,

w pomieszczeniach, w ktdrych temp. powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody
przez piony i grzejniki,
- okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunag¢ te przyczyny

6.2.3.2. Badanie szczelno$ci i dziafania w stanie goracym

a

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji.

Prdbe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 h.

Podczas proby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a
po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje takq
mozna uznac za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 - dobowej
obserwaciji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania bytby negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie 2z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu w tym np.

- dhugos¢ rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi

- do ogdlInej dtugosci rurociagéw wlicza sie dtugos¢ rur przytaczonych do grzejnikdw, armature tagczong
na gwint i tgczniki

- do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen

- zwezki wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych srednicach

- catkowitg dtugo$¢ rurociggu przy prébach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurociggow
zasilajacych i powrotnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

,m” - dla montazu rur i préb szczelnosci na zimno ,szt” - dla armatury, urzadzen grzejnych i prob na
goraco ,m?" - dla izolacji termicznej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru korncowego. W sktad komisji wehodzi kierownik
robét montazowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze
korcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowag z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- protokéty odbiorow czesciowych

- protokdty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowg

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od

dokumentacji projektowe;.

- protokéty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, przekazujacego wykonang robote oraz osoby uczestniczace w czynno$ciach odbioru.
Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajgcego lub
w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

8.2. Przekazanie do eksploatacji
Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robdt instalacyjnych wykonanych w obiekcie
po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. zostaty wymienione w punkcie 1.3. niniejszej
specyfikacji.

Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robét sg odbiory techniczne — czesSciowe opisane w punkcie
6.1.1.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
a) CzeS¢ projektu budowlano w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
b) Przedmiar rob6t instalacji centralnego ogrzewania dla przedmiotowego obiektu.

10.2. Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 (wraz z pdzniejszymi
Zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, wraz z pdzniejszymi
zmianami)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072).

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

10.3. Normy

PN - EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN - EN 442 - 1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN - EN 442 — 2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN — EN 442- 2:1999/A1:2002 _|Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN - EN 442 — 3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN - EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN — N1254 — 1+5:2002(u) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ | +V

PN -91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
Wymagania.

PN - 64/B — 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania W
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczng

PN-91/B-2414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczym
przeponowymi. Wymagania.

PN -91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
Wymagania.

PN -90/B — 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN - 82/B — 02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN - EN1254 : 2002 Laczniki instalacyjne

PN - B - 02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN - B - 03406:1994 Ogrzewnictwo.  Obliczenie  zapotrzebowania na  ciepiq
pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN - 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowegg
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang
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PN - 70/N - 01270,01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN - 70/N - 01270.03 Wytyczne znakowania. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow
PN - 70/N - 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

10.4. Wytyczne i warunki techniczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL -

zeszyt nr 6 Warszawa, maj 2003 r.

13|Strona



	1. CZĘŚĆ OGÓLNA
	1.1. Nazwa zamówienia

	2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni
	2.2. Materiały do wykonania robót instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni
	2.2.1. Rury
	2.2.3. Armatura regulacyjna
	2.2.4. Armatura odpowietrzająca
	2.2.5. Armatura spustowa
	2.2.6. Grzejniki
	2.2.7. Armatura przyłączeniowa grzejników
	2.2.8. Kotły gazowe
	2.2.9. Izolacja cieplna
	2.2.10. Pozostałe materiały


	3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
	4. TRANSPORT
	4.2. Środki transportowe

	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2.2. Montaż grzejników
	5.2.3. Kotły:
	5.2.4 Komin
	5.2.5 Wentylacja kotłowni
	5.2.6 Instalacja technologii cieplnej w kotłowni
	5.2.7 Zabezpieczenie kotłów przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
	5.2.8 Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
	5.2.9. Montaż armatury
	5.2.10. Montaż izolacji


	6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
	6.2.1. Badanie szczelności na zimno
	6.2.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej
	6.2.3.1. Prowadzenie badania i pomiary
	6.2.3.2.  Badanie szczelności i działania w stanie gorącym


	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Dokumentacja projektowa
	10.2. Rozporządzenia
	10.3. Normy
	10.4. Wytyczne i warunki techniczne


