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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego Budynku hand.- ustug. na Gminne Centrum Kultury,
rozbudowa o klatke schodowa dobudowa wiaty gospodarczej przy ulicy Kosciuszki w Rozprzy.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach
wymagajacych sprawnie dziatajgcej wentylacji w obiekcie jw. Specyfikacja techniczna bedzie stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t. Zakres robdt budowlanych:

- montaz wentylacji nawiewnej,

- montaz wentylacji wywiewnej dachowej

- montaz instalacji chtodu

- proby

- odbiory i uruchomienie instalacji jw.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej naleza;

- wykonanie przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane

- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (je$li bedg odstepstwa od dokumentaciji projektowej)
Do robot tymczasowych zalicza sie:

ustawienie i demontaz rusztowan niezbednych do montazu czerpni, wywietrzakow.

Inne prace towarzyszace lub tymczasowe mogg byC uwzglednione na zasadzie umowy miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, ochrony srodowiska, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, ogrodzenia, warunkow dotyczacych organizacji ruchu itp. zawarte sg w specyfikacji
technicznej architektury.

1.5. Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 .

w sprawie Wspélnego stownika zamowien , instalacji wentylacii i klimatyzacji dotyczg kody:
45331200 - 8 - instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza

45331210-1 - instalowanie wentylacji

45331220 - 4 - instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza .

1.6. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okre$leniami w
PN-B-01411 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac.
przez COBRTI INSTAL z 2002 r.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét
Podstawg prac jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej oraz pozwolenie na budowe wydane przez
wiasciwy terenowo organ wiadzy budowlane;.
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Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002
r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatow budowlanych (Dz.
U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 .
poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikaciji z dnia 28 marca 1997 roku
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216)
PE-EN-45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydanej przez dostawcdw. Materiaty,
elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujacymi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte sg w pkt 4
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

2.2. Kratki wentylacyjne
Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw i w sposéb zalecany w projekcie architektury
| aranzacji wnetrz.

2.3. Nawiew powietrza
Za posrednictwem kratek nawiewnych (nawiewnikow) skierowanych poziomo na pomieszczenia.
Zastosowano kratki nawiewne w filtry.

2.4. Czerpnie powietrza
Zaczerp $wiezego powietrza na potrzeby centrali wentylacyjnej odbywac sie bedzie za pomocg czerpni
zblokowanej z centralg wentylacyjng lub czerpni $cienne;.

2.5. Instalacja schtadzania powietrza

Rozwigzanie klimatyzacji wykona¢ w oparciu o ukfady urzadzen firmy Mitsubishi. Zaprojektowano
jednostki wewnetrzne typu Mono lub  Multi Split. Jednostki zewnetrzne inwerterowe zamontowaé na
dachu budynku w odlegtosci co najmniej 2,0m od instalacji odgromowej. Uktady pracowac beda w oparciu
o0 czynnik chtodniczy R410A.
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2.6. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci wyrobow

Dostawa materiatdow przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatbow do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Parametry techniczne materiatw i
wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepisow. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w
projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.
Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3.SPRZET
Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:
samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatow i
urzadzen
narzedziami monterskimi (elektronarzedzia, poziomica itp.)
Montaz wentylatorow odbywa sie przy pomocy elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien
spetnia¢ wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen niezbednych do
wykonania rob6t. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytwoércow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaC sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ wentylatorow i
klimatyzatorow. Nalezy je ustawia¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe instalacji wentylacji machanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami
szczegbtowymi producentow materiatow i urzadzen. Jezeli po zamontowaniu urzagdzen wentylacyjnych
wykonywane sg dalsze roboty budowlano-montazowe i wykoriczeniowe mogace spowodowac
uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdinoSci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatdéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq

4|Strona



powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

5.3. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang

tabliczke znamionowg podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer

kolejny wyrobu, znak kontroli techniczne.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do

nich dostep ze wzgleddw technologiczno — eksploatacyjnych.

Wentylatory nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych oraz powinny byé¢
zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac wykoriczeniowych.

5.4. Montaz instalacji schtadzania

Rozwigzanie klimatyzacji wykona¢ w oparciu o uktady urzadzen firmy Mitsubishi jednostki wewnetrzne
typu Mono lub Multi Split. Jednostki zewnetrzne inwerterowe zamontowa¢ na dachu budynku w
odlegtosci co najmniej 2,0 m od instalacji odgromowe;.

Sterowanie chwilowg wydajnoscig uktadoéw chtodzacych przy wykorzystaniu sterownikéw Sciennych dla
jednostek kasetonowych oraz za pomoca zdalnych pilotéw na podczerwien dla klimatyzatoréw $ciennych.
Na rurociggi czynnika chtodniczego stosowac rury miedziane do celéw chtodniczych, bez szwu,
odttuszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337.

Potaczenia rurociggéw wykonywa¢ metodg lutowania twardego lub przy wykorzystaniu dociskowych
potgczen kielichowych.

Rurociagi instalacji chtodniczych nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rurociggi i armature zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego
0 grubosci co najmniej 13mm.

Otuliny rurociggdw prowadzonych na zewnatrz budynku muszg by¢ wyposazone w systemowg powtokq
aluminiowg zabezpieczajaca przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.

Skropliny

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw wykonac¢ z rur PCV prowadzonych ze spadkiem 2% w kierunku
odptywu i mocowanych za pomocg obejm do przegrod budowlanych.

Potaczenie z instalacjg kanalizacyjng poprzez lejki produkciji Dallmer typ 21.

Instalacje rurowe:

Mocowanie rurociggow miedzianych do przegréd budowlanych poprzez zastosowanie obejm
systemowych z wktadkg kauczukowg (np. prod. Erico) zapewniajacych nie przenoszenie drgan przez
rozne elementy instalacji oraz dajace mozliwos¢ wtasciwego wykonania izolacji antyroszeniowe;.
Maksymalny rozstaw mocowan rurociggéw w poziomie i pionie zgodnie z wtasciwymi wymaganiami.
Przejcie rurociggow miedzianych przez przegrody budowlane wykona¢ poprzez stalowe rury
przepustowe.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI
Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.
Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnoS¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji.
Na tym etapie nalezy rowniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;

- zainstalowanych wentylatorow,
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- zainstalowanych nagrzewnic wodnych
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty
dotyczace:
- podstawowych danych eksploatacyjnych
inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka
budowy)
eksploatacji i konserwacii (instrukcje obstugi itp.)
Po wykonaniu badan mozna przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktorej
celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegdine elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji wentylacyjnej opisana jest
w punkcie 5.2.2. 15.3. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych”.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
0 prawidtowo$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,
prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic,
prawidtowo$¢ pracy chtodnic,
sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatorow
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego
0 sprawdzenie wydajnosci otworéw wentylacyjnych.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.
Przej$cie rurociggdw miedzianych przez przegrody budowlane wykona¢ poprzez stalowe rury
przepustowe.
Proba szczelnosci instalacji schtadzania
Badania szczelnoSci powinny by¢ wykonane przed zakryciem przewoddw zgodnie z wiasciwymi
warunkami:
—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. COBRTI
INSTAL,
—  instrukcjami montazowymi producentow systemow.
Instalacje chtodnicze pracujgce na czynniku R410A przed podtaczeniem do agregatow skraplajgcych
przedmucha¢ azotem, a nastepnie podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie prébne o wartosci rownej
ci$nieniu prébnemu dla agregatu skraplajacego.

7.OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych sa:

- m2dla robot zwigzanych z kanatami

- sztuka dla elementow i urzadzen. Obmiar  powinien by¢ wykonany w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

o O O O

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN — EN 12599. Wzory protokotow
z odbioru zatgczone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajacych.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:

- otwory w $cianach

- kanaly wentylacji grawitacyjnej

- miejsca, w ktorych majg by¢ zawieszone nagrzewnice

8.2. Odbiér koncowy
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Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow
- protokoty wykonanych prob i badan
- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
- instrukcje obstugi. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzic :
- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentacji technicznej
- zgodno$¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku
odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg do rozliczen robét tymczasowych sg protokoty z odbioréw czesciowych. Zakres
odbioréw czesciowych okreslony w p.8, moze ulec zmianie — stosownie do ustalen miedzy
wykonawca i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich
przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Podstawq do wykonania robot zwigzanych z instalacjg wentylacji mechamcznej sq:
Czg$¢ projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania, wod.—kan.
I c.w.u. oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku PSP w Wolsztynie.

- Niniejsza specyfikacja

- Przedmiar i kosztorys w czesci dotyczacej instalacji wentylacji dla budynku j.w.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL
wyd. Warszawa wrzesien 2002 r.

10.2 NORMY

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 [Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN - B -03434:1000 |Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

PN -B - 76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i
badania

PN -B-76002:1976 |Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001  |Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN - EN 1886:2001  |Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Whasciwosci mechaniczne
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czesci skladowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacie sieci
przewodow

PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii

PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe

10.3. ROZPORZADZENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.
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