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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
wewnetrznych grzewczej i wentylacyjnej mechanicznej w ramach realizowanej inwestycji p.n.
,Przebudowa bloku zywieniowego w Szkole Podstawowej w Rozprzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i cze$cig rysunkowg
projektu i obejmujg wykonanie instalacji wentylacyjnej mechaniczne.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wentylacja mechaniczna

a) Montaz instalacji wentylacji mechanicznej,
b) lzolacja termiczna instalacji,
c) Rozruch instalacji mechaniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST ,Wymagania ogolne".

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjq techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacije Inzyniera okreslone szczegdtowo w D.T.

Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania dom certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzujacego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéow
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz
wielko$ci zamawianego urzadzenia ( np. jesli w momencie sktadania zamdwienia wyspecyfikowane w
Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane, nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na
zmiane typu ( producenta ) urzadzenia..

Wszelkie zmiany typow, wielko$ci urzadzen i materiatdéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typ (
producent ) nie zostaty okre$lone muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢
obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora.
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Charakterystyka instalacji wentylacyjnej

Wentylacje mechaniczng zespotu pomieszczen kuchni projektuje sie jako nawiewno-wywiewng
opartg na centrali wentylacyjnej rekuparacyjnej oraz okap kuchenny indukcyijny.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Do wentylacji ogéinej projektuje sie centrale wentylacyjna rekuperacyjng o wydajnosci 1100 m3h
MISTRAL P1100 lub réwnorzedng mocowang pod stropem w pomieszczeniu obieralni.

Rozdziat powietrza do poszczegdinych pomieszczen zapewni uktad kanatow blaszanych prostokatnych i typu
Spiro z blachy stalowej ocynkowanej utozonych pod stropem pomieszczen oraz kratek i anemostatéw
nawiewnych i wywiewnych.

Zasysani powietrza do centrali osiatkowang czerpnig $cienng [1315 umieszczong w $cianie szczytowej. Kanat
czerpny [1315 przed centrala izolowa¢ wetng mineralng gr. 5,0 cm na siatce i folii aluminiowej.

Wyrzut powietrza zostanie umieszczony na tej samej $cianie powyzej czerpni z wyrzutnig typu C 315 z siatka
przeciw owadom. Kanat wyrzutowy mocowa¢ do $ciany budynku typowymi obejmami dla komindéw
jednoptaszczowych. Nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ wyrzutni i czerpni wynoszaca 2,0m.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje lub zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu odcinkow lub kolan
w celu ich czyszczenia.

W celu podwyZzszenia temperatury nawiewu na kanale nawiewnym za centrala nalezy zabudowa¢ nagrzewnice
elektryczng o mocy 3,0 kW - 400V sterowang czujnikiem temperatury w kanale.

Sterowanie centralg i nagrzewnicg sterownikiem cyfrowym RC3 posiadajacym funkcje: zmiana zakresu pracy,
funkcja wietrzenia z regulowanym czasem, sterowanie pracg nagrzewnicy elektrycznej wraz z pulsarem mocy
oraz awaryjne zatrzymanie centrali w przypadku pozaru. Szafe sterowniczg centrali i nagrzewnicy umiesci¢ w
pomieszczeniu porzadkowym.

Skropliny z centrali rekuperacyjnej odprowadzi¢ do odptywu kanalizacyjnego z umywalki, przewodem
kanalizacyjnym wykonanym z rur (132 PP-b (biatych) utozonych w bruzdzie $ciennej. Odptyw zasyfonowac.
Elementy wentylacji podwieszaé do stropu i mocowaé do $cian w pomieszczeniach z uzyciem systemowych
zawieszen np. ERICO-CADY.

OKAP WYCIAGOWY

W celu odprowadzenia oparow i zyskow ciepta znad tronu kuchennego projekiuje sie okap nad trzonem
kuchennym obejmujacy swym zasiegiem taborety, kuchnie i piec konwekcyjny. Ze wzgledu na dtugos¢ okapu
wynoszacg 2,60 m podzielono go na dwie sekcje.
Projektuje sie dwa okapy indukcyjne firmy DORA-METAL typ DMS - S-3613 | o wym. 1300x1000x550 i
wydajnosci powietrza 500 m3h wykonane ze stali nierdzewnej do zastosowarn w gastronomi wyposazony w
tapacze ttuszczu, oSwietlenie i krocce wywiewny [1315 i nawiewny [1250.
Wyciag powietrza z okapu kanatem blaszanym typu ,Spiro” [1315 montowanym pod stropem pomieszczen i
kominem dwusciennym montowanym na Scianie szczytowej budynku. Kanat poziomy uktada¢ ze spadkiem min.
2,0% z uzyciem obejm i zawiesi w celu odprowadzenia skroplin do zamontowanego w tym celu tréjnika a stad
poprzez zawor kulowy DN25 rurociggiem z rur PP 032 do istniejacego w klatce chodowej do podpiwniczenia
pionu kanalizacyjnego. Na kanale przewidzie¢ rewizje lub zapewni¢ demontowalnos¢ ksztattek w celu
zapewnienia czyszczenia kanatu
Komin dwus$cienny mocowac do $ciany z uzyciem typowych obejm i wspornika nosnego montowanego w dolnej
czescei.
Jako wentylator wyciggowy z okapdw o tacznej zaktadanej wydajnosci 1000 m3/h projektuje sie wentylator
dachowy 1200 z silnikiem jednofazowym o obrotach max 1400 obr/min z ptynng regulacjg o wydajnosci np. WD-
20J 1400 Juwent. Wentylator nalezy zamontowa¢ na stalowej konstrukcji wsporczej ponad potacig dachowa.
Przed wentylatorem zamontowa¢ przepustnice grawitacyjng SWD 01200 w celu zapobiegania wychtadzania
pomieszczenia kuchni w czasie jego postoju. Wydajno$¢ wentylatora bedzie regulowana tyrystorowym
regulatorem TR.
Nawiew Swiezego powietrza w ilosci 700 m3h do okapu bedzie realizowany wentylatorem kanatowym 1160 np.
WKO-16 i kanatem spiro [1250. Czerpnia $cienna z siatka przeciw owadom zostanie umieszczona na wysokosci
3,60m na kanale czerpnym utozonym na $cianie budynku miedzy oknami kuchni a gabinetem dyrektora szkoty.
Wydajnos¢ wentylatora kanatowego bedzie regulowana transformatorowym regulatorem AWR-1.2.
Kanat nawiewny do okapu zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 5,0 cm na siatce i folii aluminiowe;j i
obudowac ptytaq K-G umozliwiajacq utozenie ptytek ceramicznych. Zapewni¢ dostep do wentylatora
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zamontowanego pod blatem kuchennym poprzez drzwiczki rewizyjne.

Zaktadany strumien indukowanego powietrza pomieszczenia kuchni wynosi 300 m3/h.

W celu wyrbwnowazenia strumieni powietrza projektujecie w $cianie dziatowej miedzy kuchnia a
Swietlicg otwor wyrownawczy z obsadzonym w nim kanale 400x200 zakonczonym od strony Swietlicy
kratkq wywiewna a od strony kuchni zaluzjami grawitacyjnymi 400x200 PCV w celu przeciwdziataniu
przedostawania sie zapachow kuchennych.

Skrzynke sterowniczg z witgcznikami i regulatorami obrotow wentylatorow okapu umiesci¢ na scianie
przy drzwiach do $wietlicy.

Praca wentylatora wyciggowego na wyzszych obrotach zapewni intensywne wietrzenie kuchni w okresie
letnim.

KLIMATYZATOR
W celu spetnienia warunkéw odstepstwa Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w pomieszczeniu kuchennym
projektuje sie klimatyzator kuchenny podstropowy o mocy chtodniczej 7,0 kW np. MITSUBISHI ELECTRIC Z typ
PCA-RP71-HA z jednostkg zewnetrzng PUHZ-RP71VHA4 umieszczong na $cianie zewnetrznej szczytowej nad
zadaszeniem wejScia do bloku zywieniowego szkoty.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rdwnorzednych urzadzen.
Skropliny z klimatyzatora odprowadzi¢ do piony kanalizacyjnego odptywem wykonanym z rur
kanalizacyjnych PP-b @32 koloru biatego poprzez syfon z zaworem zwrotnym.

Wentylacja pomieszczenia socjalnego i W-C personelu

Wentylacje pomieszczenia socjalnego z szatnig o kubaturze 19,2 m? projektuje sie jako
podci$nieniowg opartg na wentylatorze wyciggowym umieszczonym w $cianie pomieszczenia w
naswietlu okna o wydajno$ci 100 m3/h przy Ap = 40Pa, Srednicy przytacza [1150 np. POLO 6 WC lub
rownorzednym. Nawiew powietrza z korytarza kratkg drzwiowg o wymiarach 600x150. W wykutym
otworze na catej grubo$ci sciany obsadzi¢ odcinek kanatu (1160 a w nim wentylator. Przepust w
Scianie od zewnatrz zakonczy¢ kratka z Zzaluzjami grawitacyjnymi. Sterowanie wentylatorem -
wiagcznikiem o$wietlenia i wytacznikiem czasowym.

Wentylacja W-C personelu grawitacyjna wspomagana wentylatorem POLO 5 WCH lub
rownorzednym obsadzonym w miejscu kratki wywiewnej. Zatozona wydajno$¢ wentylatora 50 m3/h przy
Ap = 30Pa. Nawiew kratkami w drzwiach o wymiarach 600x150 — 2 szt.

3. SPRZET

Wszelkie prace zwigzane z obstugq sprzetu i maszyn, montazem musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0sob znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego wewnatrz budynku, a zwlaszcza na zewnatrz budynku przy montazu jednostek
zewnetrznych muszag spetnia¢ wymagania bhp i p.poz. Przy transporcie jednostek zewnetrznych na
dach nie narzuca sie Wykonawcy zastosowania konkretnego urzadzenia, np. wciggarki linowe;
elektrycznej czy recznej.

Rodzaj sprzetu do montazu kanatéw i ksztattek wentylacyjnych oraz wentylatoréw i innych urzadzen
wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami producentdw wymienionych materiatdw, po uzgodnieniu z
zarzadzajagcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjq
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do wykonania Rob6t moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementdw instalacji takich jak wentylatory, agregaty, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby ich
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nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje sie transport reczny, w cze$ci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi
wyposazenie budowy. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w cze$ci ogolnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, oraz
innymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w P.T. oraz
prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w
przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego
oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie
informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg
za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan
ogbinych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

— inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czeSci skfadowych instalacii
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych {w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

— zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

— podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatyczne;
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wytgczonymi z
zakresu robdt,

— przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

— wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdblnosci pomiaréw przeptywdw, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

— przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucie,

— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnoSci i atestow, $Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

— wykonanie przejs¢ i przepustdéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc
instalacyjnych przez Sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe).

— montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumigce, ttumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkfadki ttumigce, taczniki elastyczne przewodéw
rurowych i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tlumigce
w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcii
urzadzen i elementéw instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

— Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,
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— Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji, korekta parametrow
programu na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegolno$ci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowo$ci wykonania Robot,

— kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i Norm.

6.2. Kontrola jakosci robot

Odbiér instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-EN 12599:2002/AC:2004 -
Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacji.

Kontrole jakoSci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej, w razie potrzeby inspektora
nadzoru zwraca sie o udziat do Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementow instalacji sa;

- dla urzadzen - szt.
-dla blachy - m?
- dla rur -mb
- dla zestawow - kpl.

- dla materiatdw masowych - kg.
Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogq mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
W Przedmiarze Rob6t wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe
instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, cze$ci sktadowe, czynnosci, ktbre nie zostaly ujete w
,Przedmiarze Robot’, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementow
instalacji.
Na przyktad wszelkq armature, osprzet, zamocowania, izolacie (o ile nie zostaly oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub iloSci poszczegbinych elementéw instalacii
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wtadciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegoinych
czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych elementéw instalacii jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom ( zapewnienie standardow jakosciowych
i ilosciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu raz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez inwestora).
Przy okre$laniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzgledni¢
mozliwo$¢ ich zwigkszenia 0 10 %/
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podane sg w ST ,Wymagania ogéine". Odbiér robét moze

nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi
normami i przepisami.
Odbidr rob6t nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie do eksploatacji i osiggajq zaktadane
parametry. Kierownik budowy (rob6t ) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do odbioru i
zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku

postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny byC ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika

Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+  Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

+  Dziennik Budowy

+  Dokumenty dotyczace jako$ci woudowanych materiatéw

+  Protokoty odbioréw

8.2. Odbiér techniczny koricowy

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow wigcznie z wymaganiami oznaczenia

wyrobdw znakiem CE,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

«  Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

+  Protokoty z odbiordéw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

+  Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

*  Protokét nastaw wstepnych zawordw termostatycznych.
Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢ , po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika uczestniczacego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i
urzadzenia instalacji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji odno$nie
wszelkich dokumentow bedacych podstawg przetargu.

Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace
konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez
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Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem poprzez Inwestora

10. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Normy

PN-B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej Wymagania.
PN-B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie Wymagania.
PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02020 - Ochrona cieplna budynkdw . wymagania i obliczenia.
PN-B-02401 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-0141 1:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja.-Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
+ - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacii
* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja
-EN 12599 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych wentylacji i klimatyzacji
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