PRZEBUDOWA BLOKU ZYWIENIOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

ROBOTY DEMONTAZOWE
WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

KOD CPV :

45332200-5 Instalacje wodoci ggowe
45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw  sztucznych

Opracowat:
mgr inz. Bogdan Adamus

Piotrkow Tryb. listopad 2010r.



Spis tre Sci
L WSTEP ..ottt et et ettt et et e e en e 3.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) cceeeeeeeeeeeieeiieeeeeiiiiiinens 3
1.2 Zakres robot oblych S.T. ... 3
1.3 Okrélenia pOASIAWOWE ............ceeevvvviiiiiiicmmcmeeeeeer e eeeeaes 3
1.4 OQgOINE WYMAGANIA ....vvveverrrrierereeess s eeeseeeeeeeeesaaaaaaeaasesssssnnnnnns
2 MATERIALY ettt e et e e e e e e e e e e e e e e s s 3.
B P R T ettt ettt 4..
3.1 Ogoblne wymagania dotyze SPr2tu..........cccevvveveeeeiiiiiiiiiineee e eeeen
3.2 Sprzt do robot MONtZOWYCH .......cooeeeiiiiiiiiii e 4
4 TRANSPORT ..ttt it e e e e e e e eeeas 4.
4.1 Ogllne wymagania dotygz tranSPortu.........ccceeeeeeeeeeeeiiiiiiieenes 4
4.2 Transport rur, przewodow, armatury iagzer sanitarnych............. 5
5 WYKONYWANIE ROBOT ..ottt 5
5.1 MONt@& FUFOCHGOW ......cceiieiiieeeeeeeiiiiee e e e erreems e e e e e e e e e e aees 5
5.2 MONTE ArMALUIY ....ceeeieieee e e et st e et e e e e e eeeaa e e eaeeenes 5
5.3 Proby szczelr$ai, ptukanie i préby hydrauliczne.........................5
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot 6
6.1 Kontrola jakéci materiatOw..............ooovvvviiiiiiiiiiiicccccciee e, 6
6.2 Kontrola jakéci wykonania robot...........ccccceeeeeeiiiiiice 6
6.3 pos¢powania z wadliwie wykonanymi robotami........cwwe.eeceeeee... 6
7 OBMIAR ROBOT ..ottt sttt

8 ODBIOR ROBOT ...ttt ettt
9 PODSTAWA PLATNGBCL. ...t 7
10 PRZEPISY ZWAZANE .....oveeiiiiieeee e emmmm e aa e 8

10.1 . Normy i karty "Katalogu Budownictwa" COIB \Waawa ........... 8

10.2 INNE AOKUMENLY ....cceeeveeiiiiiiie e e e e



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Specyfikacja Techniczna "roboty demontazowe i wewnetrzne instalacje wod-kan" odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z demontazem istniejgcych
urzadzen kuchni i wykonaniem instalacji wewnetrznych wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej w ramach
realizacji zadania p.n. ,Przebudowa bloku zywieniowego w Szkole Podstawowej w Rozprzy”.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
demontazem istniejacych urzadzen kuchni i wykonaniem instalacji wewnetrznych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i czesScig rysunkowg projektu i obejmujg wykonanie
instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i S.T.- 0 ,Wymagania ogdine".
Instalacia wodociagowa - ukfad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzace do zaopatrzenia
budynku w zimng i cieptg wode, spetniajagca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddw z uzbrojeniem stuzacych do odprowadzenia
Sciekow sanitarnych z przyborow i urzadzen sanitarnych do studzienek zewnetrznych kanalizacji
sanitarne;.
Budynek — obiekt budowlany ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiarow.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych.

1.4 Ogodlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Przy mozliwosci zastosowania innego rodzaju materiatow
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczonych na teren budowy oraz ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Miejsce
czasowego sktadowania materiatéw bedzie uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Wykonawca, zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot. Wszelkie uzywane materiaty
musza by¢ nowe, nie uzywane.
2.1. Rury

— rury stalowe ocynkowane $rednie zgodne z normg PN-74/H-74200

— rury z polietylenu PP spetniajace wymogi normy PN-EN ISO 15875 - 1-5

— rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spetniajace wymogi normy PN-67/C-089205(3) taczone



na uszczelke gumowa i weisk, w zakresie Srednic @50-160 mm.
2.2.  Armatura
— bateria umywalkowa $cienna jednouchwytowa, niklowane 15 mm spetniajace wymogi normy PN-78/M-
75114 (4),
— bateria zlewozmywakowa Scienna jednouchwytowa,
—  zawory czerpalne ze ztaczka do weza DN 15 mm spetniajace wymogi normy PN-75/M-75208 (5)
— zawory przelotowe odcinajace kulowe mufowe d =15-25 mm spetniajace wymogi normy PN-74/M-75224(6)
2.3.  Urzadzenia sanitarne
- urzadzenie kompaktowe stojace sktadajace sie z:
miski kompaktowej z odptywem tylnym
sptuczki ceramicznej,
deska sedesowa
— umywalka 55x43 z otworem kompletna z syfonem i uchwytami
- zlewozmywak dwukomorowy
- wpusty Sciekowe podiogowe @ 50 mm spetniajace wymogi normy PN-EN 1253-1-4:2002 (7)
- rury wywiewne PVC 110/160 mm spetniajace wymogi normy PN-88/C-89206 (8)
— czyszczaki kanalizacyjne PVC d = 110; 75; 50 mm , (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykorzystywany sprzet nie moze
negatywnie wptywa¢ na otoczenie pasa robot, w szczegdlnosci nawierzchni i roslinnosci oraz pod
wzgledem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty zwigzane z
usuwaniem ich skutkéw ponosi Wykonawca.

3.2 Sprzet do robot montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:
— gwinciarke do rur stalowych
— zgrzewarke elektryczng do rur PP,
— elektronarzedzia.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonania robét.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 4. Srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak
rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto
muszq zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie ich
wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4.2 Transport rur, przewodéw, armatury i urzadzen sanitarnych
Transport rur i przewodoéw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w
sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodéw w pozycji poziomej, utozonej
wzdtuz Srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian $rodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury - powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.
transport urzadzen i przyboréw sanitarnych - powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami
transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia (wywietrzaki
oraz ogrzewacz cieptej wody) transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
Przybory sanitarne (umywalke i wpusty piwniczne, miski ustepowe) pakowa¢ w skrzynie i pudta,
zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i rozbicie.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Demontaz urzadzen kuchni i rurociggow

Przed przystapieniem do prac modernizacyjnych majacych na celu dostosowanie istniejgcego bloku
zywieniowego do obecnych wymogow nalezy dokona¢ demontazu obecnego wyposazenia kuchni i
obieralni, ktére stanowig;

— kuchnia weglowa wraz czopuchem stalowym,

— podgrzewacz c.w.u. wraz z konstrukcjg wsporcza, naczyniem wzbiorczym i orurowaniem,

— Zlewozmywak 3-komorowy (do wykorzystania),

—  Zlewozmywak 2-komorowy — 2szt (do ewentualnego wykorzystania),

— patelnia i wyparzacz do naczyn,

— obieraczka do warzyw (do ewentualnego wykorzystania),

— pralka automatyczna,

- wezet W-C z umywalkq i miskg kompaktowa,

— instalacja wodociggowa z rur ocynkowanych — 30 mb.

— zeliwne piony ks — na odcinku od posadzki w piwnicach do stropu nad parterem.
Dwa piony wodociggowe stanowigce tranzyt do pomieszczen na pietrze nalezy zachowac.
Zamontowane obecnie grzejniki panelowe z zasilaniem bocznym z radiatorami i ,grilem” zostang
zdemontowane i wymienione na grzejniki higieniczne typu P.

W podpiwniczeniu zostanie zdemontowana instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych
zasilajaca urzadzenia w kuchni i Zeliwne odptywy kanalizacyjne. Zeliwny poziom ks zlokalizowany w
obecnym magazynie warzyw nalezy wymieni¢ na rurocigg z rur PCV@110x3,2 9 rury pomarariczowe).

Przydatno$¢ zdemontowanych urzadzen kuchennych ustali¢ z inwestorem. Urzadzenia te nalezy
oczyscic i zabezpieczy¢ do ponownego montazu.

5.2 Montaz rurociggéw

Montaz rurociggow przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach zabrania sie
uktadania rur uszkodzonych, rury PCV uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu
odcinkdw uszkodzonych. Odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu lub innych przewoddw: 3-5
cm (dla przewodow o $rednicy mniejszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewoddw o $Srednicy powyzej
65 mm) te same odlegto$ci obowigzuja miedzy przewodami biegngcymi réwnolegle.

Przewody poziome montowane bedq za pomocg uchwytdw umieszczanych w odstepach 70 cm dla
przewodow o $rednicy 15-25 mm oraz 1,2 m dla przewodow o Srednicy 32-50 mm

Przewody zimnej wody wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych za tacznikéw gwintowanych.
Instalacje kanalizacyjng poziomg Wykonawca wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U
taczonych na uszczelke i wcisk.



5.3 Montaz armatury
Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacje wodociggowg Wykonawca
wyposazy w armature o cisnieniu 1,0 MPa.
Zawory ze ztaczkg do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe typu HD.

Uzbrojenie czerpalne winno by¢ ustawione na nastepujacych wysokosciach:

— zawory czerpalne do zlewow oraz baterie $cienne do zmywakow i zlewozmywakdw 25 - 35¢cm
nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu odgatezienia
wodociggowego.

— baterie $cienne do umywalek 25 do 30cm nad przyborem liczac od gornej krawedzi przednie;
Scianki przyboru do osi wylotu cieptej i zimnej wodly.

— zawory sptukujace do misek pisuarowych 0,8m nad podtoga.

— zawory do baterii stojacych na wysokosci 30 — 45¢cm nad podtoga.

5.4 Préby szczelnosci, ptukanie i préby hydrauliczne
Préba szczelnosci i ptukanie instalacji wodociaggowe;j
Instalacie wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnoSci
zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
wypetnieniem bruzd. Badang instalacie po zakorkowaniu otworéw Wykonawca napetni wodg
wodociggowq i sprawdzi potaczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci Wykonawca podda instalacje probie podwyzszonego ci$nienia, na ciSnienie probne rowne
1,5-krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uznac za
szczelng, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej
wody wykona Wykonawca w obecno$ci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje zimng
wodg, drugi raz wodg ciepta.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej - podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetieniu wodg
powyzej kolana fgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
po probie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowg wodg pitng celem oczyszczenia
az do stwierdzenia w obecno$ci Inspektora nadzoru wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczace.
Cato$¢ robdt wykonac zgodnie ze standardami wykonania robét okreslonymi przez:
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ II.
Instalacje sanitarne i przemystowe" (24)
—  Warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
— Zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” W-wa lipiec
2003r.
—  Zeszyt 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” W-wa wrzesien
2006r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe; i
ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci lub $wiadectwa dopuszczeniowe
produktow.
Badanie materiatdbw uzytych do wykonania robét nastepuje przez poréwnanie cech materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

6.2 Kontrola jakos$ci wykonania robot
Kontrola jako$ci wykonanych rob6t polega na poréwnaniu wykonanych rob6t z zaleceniami zawartymi w
dokumentaciji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-



montazowych. Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:
— prawidtowosci utozenia rur i kanatdéw
— szczelno$ci wykonania potaczen
— prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen
— prawidtowosci wykonania izolacji termicznej

6.3 postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych rob¢t instalacji wodociagowej i kanalizacji beda;
— mb - rurociggi,
— szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe, przybory itp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robé6t przedstawiono w ST-0 pkt.8. Przy odbiorze koricowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

instalacji.

— Dziennik Budowy

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

— sprawdzenie dtugo$ci przewodow oraz prawidtowo$ci lokalizacji

— sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow kanatow

— protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci rur

— protokét przeprowadzonych ptukan przewodow

— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow

— DTR zamontowanych urzadzen

— inwentaryzacjg powykonawcza.
Odbiér robét bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.
Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletno$ci dokumentéw z préb i pomiaréw okreslonych w
przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych
brakow i usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci okreslono w ST-0,Podstawy ptatnosci” pkt 9. Ptatnos¢
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionym w punkcie 1.3. niniejszej
ST, w oparciu o odbiér faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i uzytych
materiatow.
9.1.  jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyboréw sanitarnych obejmuije:

— roboty przygotowawcze (trasowanie)

— zakup materiatéw podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania

— wykonanie montazu z uszczelnieniem potaczen tasma teflonowg lub konopiami biatymi i

pastg uszczelniajacy

— wykonanie préb szczelnosci rur i armatury oraz proby hydraulicznej na ci$nienie min, 0,9 MPa

— wykonanie prac porzadkowych
9.2.  Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego rurociggu kanalizacyjnego obejmuije:

— trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okresleniem jego szerokosci i gtebokosci

7



— roboty przygotowawcze (reczne wykonanie wykopu w posadzce i przygotowanie podioza
zageszczonego z piasku nienormowego grubosci 15 cm)

— zakup materiatéw i dostawa ich na miejsce montazu

— dociecie rur, zamontowanie uszczelek

— montaz studzienek rewizyjnych

— zmontowanie rur, wmontowanie trojnikdw oraz wykonanie potgczen z pionami

— wykonanie piondw z zainstalowaniem czyszczakdw, wykonaniem potaczen z podej$ciami do
przyboréw sanitarnych oraz zainstalowaniem wywiewek

— wykonanie préb szczelnosci poziomdw i pionéw kanalizacyjnych

— zasypanie poziomdw kanalizacyjnych w wykopie

9.3.  Cena jednostkowa 1 m ruroc

iggu wodociggowego obejmuije:

roboty przygotowawcze (trasowanie)
— zakup materiatow podstawowych i pomocniczych
— wykonanie montazu rur z ich docieciem, nagwintowaniem, wykonaniem potaczen przy pomocy

ksztattek i taSmy teflonowej lub

konopi biatych i pasty uszczelniajace;

— wykonanie potaczen rur z armaturg,

— ptukanie instalacji
— wykonanie préb szczelnosci i p
— wykonanie prac porzadkowych

9.5.  Cena jednostkowa 1 m ruroc

réby hydraulicznej

iggu wodociggowego obejmuije:

roboty przygotowawcze (trasowanie)

— zakup materiatow podstawowych i pomocniczych

— wykonanie montazu rur z ich docigciem, nagwintowaniem, wykonaniem potaczen przy pomocy
spawania i ksztattek i taSmy teflonowej lub konopi biatych i pasty uszczelniajacej

— wykonanie potaczen rur z armaturg

— wykonanie prob szczelnosci
— podigczenie urzadzen
— wykonanie prac porzadkowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Normy

1. PN-H-74200:1998

"Rury stalowe ze szwem gwintowane"

PN-EN 545:2002

"Rury i ksztattki z zeliwa do rurociagéw wodnych"

win

PN-EN 1401-1:1999

"Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji"

4. PN-78/M-75114

LArmatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalko we i
lewozmvwakowe"

PN-75/M-75208

Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza"

PN-93/M-7502

Armatura sanitarna - zawory"

PN-EN 1253-1-4:2002

Wpusty sciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

©|0 NS

PN-EN 60335-2-63:2002 (U)

,Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadoéw do uzytku domowego i
podobneqo”

10.  PN-EN 60335-2-30:2002

,3ezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow do uzytku domowego i
podobnean”

1. KBI-37.5.(3)

"Prostki, tuki i kotnierze przewodow wentylacyjnych - okragtych blaszanych"

12.  KBI-37.5.(9)

"Prostki, tuki i kotnierze przewodow wentylacyjnych - prostokatnych

blaszanvch"




13. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

14, PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
15. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

16.  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

17.  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane

10.2 Inne dokumenty
1.Poradnik Projektanta Przemystowego. Temat 53. Zagadnienia i Urzadzenia Wentylacji w Przemysle. COB-PBP
Warszawa 1973
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Roboty sanitarne i
przemystowe"
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 .




