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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Rob6t w ramach realizacji zewnetrznej (przytacza) kanalizacji technologicznej dla potrzeb
zadania p.n. ,Przebudowa bloku zywieniowego w Szkole Podstawowej w Rozprzy”.

1. 2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1. 1.

1. 3. Zakres Rohét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robot wymienionych w
punkcie 1.1. zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji (przytacza) kanalizacji sanitarne;.
Zakres robét obejmuije:
1. Kanaly z rur PCV faczonych na wcisk o Srednicy zewnetrznej 160 mm o dtugosci 4,0m.
2. separatora ttuszczu betonowe DN1000 o przepustowosci 2,0 dmd/s — szt. 1.

1. 4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wkasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1. 5. Og6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogéine

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy lub
Dystrybutora. Kazdy materiat musi posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Przy budowie podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac rury i inne materiaty zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

2. 2. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
Robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez
Inzyniera.

2. 3. Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty takie jak: rury, ksztattki sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny by¢
uktadane na réwnym podtozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosSci nie mniejszej niz 2 m od
jakiegokolwiek zrodta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5 C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po
pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowa¢ w potoZzeniu poziomym na réwnym



podtozu lub gesto utozonych podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentéw na wysoko$¢
nie przekraczajacg 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za
pomoca kotkdw i klindw drewnianych.

2. 4. Rury kanatowe
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej bedg uzywane rury PCV wg PN- EN 1401-1: 1999.

2. 5. Separator ttuszczu
Separator tluszczu o $rednicy 1000 mm z elementdéw betonowych prefabrykowanych, taczonych na
uszczelke, odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004.
Separator nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny @00 szczelny w klasie D400 odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wytazowe staliwne zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone
szczelnie przejscia rur kanatowych [1160 przez $cianki separatora.
Zewnetrzne powierzchnie betonowe separatora zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy
przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo $rodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i
wykazujgcymi odporno$¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Przejscie rur kanalizacyjnych przez $ciane betonowa lub ceramiczng budynku zabezpieczy¢
tulejg ochronng z uszczelnieniem.

3. SPRZET

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosowac nastepujacy sprzet mechaniczny:
— koparka podsiebierna,
— zuraw samochodowy,
— samochdd skrzyniowy,
— samoch6d samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatbw moga by¢ uzyte wytacznie samochody skrzyniowe.

Na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu i zabezpieczone przed zarysowaniem.
Rury o dtugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu dtugich
elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie¢ dolnej
warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkow i klinéw drewnianych. Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury
nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady
atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Na materiatach z polietylenu nie wolno
przewozi¢ innych materiatéw. W lecie transport materiatow powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec
naswietlaniu i nagrzewaniu rur i facznikow.

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow wykonawca  dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicy 1.2 m nalezy wykona¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.



Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych roboét:
— utozenie kanalizacji z rur PCV z ksztaltkami oraz studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych w gotowym wykopie,
— wykonanie podtoza pod przewody i separator,
— wykonanie proby szczelnosci i wytrzymato$ci kanalizacj,

5. 2. Utozenie rur kanalizacyjnych

Rurociggi kanalizacji technologicznej nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm, obsypac¢ i przykry¢ go warstwa piasku o grubosci 30 cm.

taczenie rur PCV na wecisk z uszczelnieniem za pomoca uszczelek gumowych.

Spadki przewoddw i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i odpowiednimi Normami.

5. 3. Zakres robo6t przy wykonywaniu separatora
— wykonanie podtoza z chudego betonu,
— montaz separatora wraz pokrywg i wtazem,
— montaz odpowietrzenia separatora — rura PCV 110

5. 4. Proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

Prébe szczelnosci rur z PCV przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odno$nie szczelnoSci rurociggu ujete s w normach: PN-B- 10725 i PN- 92/B- 10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonania Robdt w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami

— sprawdzenie zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robét podanych w pkt. 1.3. sa;



— m - z doktadnoscig do 0.01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

— szt - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentaciji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na
mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Montaz studzienek Sciekowych i kanalizacyjnych, utozenie rur kanalizacyjnych podlegajg odbiorowi
Robdt ulegajacych zakryciu oraz koricowemu.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikow pomiarowych i protokotéw odbioru.

Odbiér wykonanych Robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Obmiarem Robét i oceng jako$ci wykonania Robét - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w
Wycenionym Przedmiarze Robdt.
Cena wykonania Robot obejmuije:

— wytyczenie geodezyjne,

— zakup wszystkich materiatow z transportem,

— wykonanie podtoza pod przewody i separator,

— ulozenie kanalizacji z rur PCV z ksztattkami w gotowym wykopie,

— ufozenie separatora,

— wykonanie proby szczelnosci i wytrzymato$ci kanalizacji,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i badan,

— wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym zakresie,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot i jego utrzymanie,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2. PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji

5. PN-ENV 1401-3:2002 (V)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacii
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacii

6. PN-EN 1852- 1:1999



Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropynelu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
7. PN-EN 1852- 1:2004
Systemy z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropynelu
(PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (zmiana A1)
8. PN-ENV 1852-2:2003
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
9.PN-EN 588-2:2000
Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe
10. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
11. PN-64/H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
12. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
13. PN-B 12037:1998
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne
14. PN-EN 476:2001
Wymagania ogdIne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;
15. PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1 : Guma
16. PN-EN 681-2:2002
uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
17. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
18. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
19. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-12037
Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
21. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykte
22. PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
23. BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
24. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie



