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1. WYMAGANIA OGOLNE. Kod CPV 45000000-7

1.1 Wstep

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy:
PRZEBUDOWA WEZLA ZYWIENIOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY UL. SZKOLNA
1, DZ. NR EWID. 296/6 OBR. ROZPRZA, GMINA ROZPRZA

1. 2. Zakres robo6t objetych ST:

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3.1 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, a
takze z innymi przepisami obowigzujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzujacych,

Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.3.2 Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
wykonania i odbioru robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.3.3. Materialy

Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatow z
danego zroédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrdédia uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robo6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.4.1. Pobranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, kidére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora
beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.4.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru

lub innych, przez niego zaakceptowanych.

1.4.4 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiatéw posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do



roboét bedzie posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
bada n. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atest, a urzgdzenia

— wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.5. Dokumenty budowy.

1.5.1 Dziennik budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt, przebieg roboét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robét,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania
sie.

1.5.2 Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow
robot.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

1.5.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia tow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektora.

1.5.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6. Odbiory.

1.6.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢é roboét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2 Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.

1.6.3 Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

1.6.4 Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokdt odbioru kohcowego
roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspekiora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét
znikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robaét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag



zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.5 Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu kohcowego odbioru.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, a z
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Roboét.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na :

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaréw.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na s$wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten
sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego



przez Kierownika Budowy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.15. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac

przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.16. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkoéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

ARCHITEKTURA

2. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE/PRZECIWWODNE. Kod PCV 45320000-6

2.1 Rodzaj robot:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych:

- izolacja pionowa scian fundamentowych 2xabizol R+P

- izolacja pozioma faw i $cian fundamentowych 2xpapa asfaltowa,

- izolacje poziome pod posadzkowe (parter)- 2xpapa asfaltowa

- izolacja pozioma przeciwwodna dachu- 2xpapa termozgrzewalna,

2.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

Uzywane materiaty:

Izolacja pionowa:

- abizol R+P- masa izolacyjna.

Izolacja pozioma:

- papa asfaltowa odm. 400 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypetlniaczy na goraco; papa
przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢ dachowych oraz do podstawowych izolacji
przeciw wilgociowych i wodoszczelnych.



- folia PE- izolacja pod posadzkowa.

- papa termozgrzewalna podktadowa,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Wykonywana czynnosci:

Przygotowanie podtozy-wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie i sfazowanie narozy powierzchni izolowanych.
Zagruntowanie podtoza emulsjg asfaltowg i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku. Wykonanie
izolacji pionowych scian fundamentowych 2xabizol R+P. Zagruntowanie emulsjg asfaltowg i utozenie
poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu $cian fundamentowych. Zagruntowanie podtoza emulsjg
asfaltowg i utozenie poziomo 2xpapy izolacyjnej na lepiku asfaltowym pod podioza posadzki. Utozenie 2x
papy asfaltowej na podtozu betonowym (parter) z wyréwnaniem nieréwnosci. Utozenie folii PE jako izolacji
przeciwwilgociowej pod posadzkowej. Wykonanie pokrycia dachu 2z dwoch warstw papy
termozgrzewalne;j.

2.3 Zasady wykonywania robot

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz pekniec¢, czysta, odttuszczona i odpylona.
Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 450 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad betonowy lub
z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 50C. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwéch warstw
papy asfaltowej odm. 400 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF
180/3000 termozgrzewalne;j. |zolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian
od wierzchu tawy fundamentowej i powinna by¢ potgczona z izolacjg pozioma $cian i podtozy. Utozona na
Scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawa ¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony sciany
po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na $cianie
fundamentowej powinna wystawa¢ 20 cm. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej
powierzchni Scian od wierzchu fawy fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik
przylegty do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacjq pozioma $cian. Stosowanie w ukfadzie
izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatéw asfaltowych ze smotowymi lub
materiatow bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne.
Mieszanie materia téw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubosé warstwy lepiku miedzy
podkfadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi
¢ 1,0 — 1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podiozy szerokos¢ zaktadéw papy/folii zaréwno podtuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ niemniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta
i dobrze przylegajaca do podioza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé
pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod
izolacje przeciwwilgociowg z materiatdw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. 1zolacje z materiatow
bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C,natomiast z folii z tworzyw
sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 150C. W zatamaniu, narozniku wklestym izolacje

nalezy dodatkowo wzmocnié. Wywinieta na powierzchnie $ciany izolacje pionowa nalezy dodatkowo
umocowac¢ mechanicznie do Sciany i zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

2.4 Metody i zakres kontroli:

Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne”

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu



- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe itp.
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Odbiér materiatow izolacyjnych
powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatow ktorych witasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

2.5 Przepisy zwigzane i obowiagzujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania;

- PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej;

- BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej;

- BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych;

- PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.; Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogoine”

2.6 Inne wymagania

Stosowac¢ sie do wymagan ST ,, Wymagania ogélne”

Abizol nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowa¢ w pozycji
stojacej, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materialy izolacyjne i uszczelniajagce powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposOb wskazany w normach panstwowych Ilub
Swiadectwach ITB. Abizol moze by¢ przewozony dowolnymi s$rodkami transportu z zachowaniem
przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozyciji
stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach tak, aby tworzyty zwarta catosc
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni
stonecznych i z dala od grzejnikdw. Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej
niz 80 cm. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, skladowane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem. Transport
i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST.

3. PODLOZA NA GRUNCIE. Kod PCV 45100000-8

3.1 Rodzaj roboét:

Wykonywanie warstw wyrdwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie i
zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu. Podtoza z betonu B10.
3.2 Uzywane materialy i zakres prac:

Uzywane materialy

- Podsypka piaskowa grubosci 15 cm,

- Beton B10 grubosci 10 cm,

- Materiaty pomocnicze.

Zakres prac obejmuje:

- Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.

- Dogeszczenie gruntu rodzimego.

- Wykonanie podsypek ze zwiru sortowanego.

- Wykonanie podtozy z betonu B10 z uwzglednieniem dylatac;ji.

- Pielegnacja betonu.
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3.3 Zasady wykonywania roboét:

Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W
przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz zakladany nalezy dokonac¢ zageszczenia na
gtebokos¢ co najmniej 50 cm. Nastepnie uktadaé podsypke zwirowa. W przypadku gdy grubos¢ podsypki
jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadaé warstwami i zageszczaé. Wilgotnos¢ podsypki podczas
zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez
pojawienia sie wody na jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza
niz:

15 cm przy zageszczaniu recznym

20 cm przy zageszczaniu walcami

40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosSciowa gruntu powinny by¢é wyznaczane
laboratoryjnie.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno byé wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystapieniem do wykonania podtoza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

3.4 Metody i zakres kontroli:

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu standéw gruntdw w podiozu nalezy stosowac
makroskopowe metodybadan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robét betonowych. W przemystowych i
przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie wymagane
normami wlasciwosci betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
Kontroli powinny podlega¢ parametry od ktérych zalezy jako$¢ betonu. Konsystencja i urabialnos¢
mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwos$cig nie mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane
robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie probek pobranych z
danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie
moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo. Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po
ktérym beton powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatosc, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

3.5 Przepisy zwiazane i obowigzujace:

- PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989

3.6 Inne wymagania :

Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikaciji.

4. ROBOTY MUROWE. Kod CPV 45262500-9

Rodzaj robot:

4.1 Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych typ M.-6.

4.2 Scianki dziatowe z cegly petnej, cegly dziurawki.

4.3 Nadproza prefabrykowane typu L19.

4.1.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

Uzywane materiaty:

- Bloczki betonowe M6 38*25*14 cm- SCIANY FUNDAMENTOWE

- Bloczki z gazobetonu odmiany 07 - SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE.
- Cegta petna, cegta dziurawka, ptytki z gazobetonu- SCIANKI DZIAL OWE, OKtADANIE
KONSTRUKCJI

- Zaprawa cementowa marki 5,0 Mpa.

- Zaprawa cementowo-wapienna marki.

- Nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L19.
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Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie wymiarow i katéw scian fundamentowych

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na $cianach fundamentowych

- przygotowanie podtoza przez doktadne wypoziomowanie pierwszej warstwy

- murowanie $cian bloczkami betonowymi M6, bloczkami z gazobetonu,

- murowanie scianek dziatowych z bloczkéw z betonu komoérkowego,

- osadzanie belek nadprozowych

- usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

4.1.3/4.2.3/4.3.3 Zasady wykonywania robot

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystapieniem

do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Bloczki
betonowe M6 nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej marki (zgodnie z dokumentacja projektowg).
Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wcze$niej niz po
zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnacji. Bloczki betonowe M4/ /bloczki z betonu komdrkowego
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w
wysokich temperaturach przed utozeniem w murze bloczki z betonu komérkowego nalezy obficie zraszac
woda. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza sie
wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odp. $rodkow
zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma
szczegolnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy
czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostaja niewypetnione.

4.3.1 Rodzaj robét:

Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych typu L —19,

4.3.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

uzywane materiaty:

Belki nalezy prefabrykowane typu L nalezy stosowaé w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu
obcigzenia nadproza stropami przyjmujac jeden z wymieniowych typow:

a) D — nadproze drzwiowe (wnekowe)

b) N — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami

¢) S — nadproze okienne w Scianie zewnetrznej nie obcigzone stropami

Belki nadprozowe Zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku
34GSi

Stos ( zbrojenia montazowe).

Wykonywane czynnosci:

- wytyczenie poziomu osadzania nadprozy

- sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegtg petng lub zaprawg cementowg

- osadzenie belek nadprozowych i wypetnienie zaprawg cementowg

4.3.3 Zasady wykonywania robot

Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej
strony.

Koryto miedzy belkami nadprozowymi nie przewidzianymi do ocieplenia wypetni¢ zaprawg cementowa.
4.1-3.4.

Metody i zakres kontroli:

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogolnych ST. Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia
ty posiadajg wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy
kontrolowa¢ jej marke i konsystencije w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru
robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: Dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty
odbioru poszczegodlnych etapdéw robot, protokoty obioru materiatdw i wyrobdéw, wyniki badan
laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbior robdt murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie
odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.
Najwieksze dopuszczalne odchyiki wymiaréw muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom:
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Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni scian: 4 mm/m Odchylenie krawedzi od linii prostej: 3mm/m i nie
wigcej niz jedno na 2,0 m Odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy pustakéw od kierunku
poziomego: 3mm/m i nie wiecej niz 40 mm na catej dlugosci sciany. Odchylenie przecinajgcych sie
powierzchni od kata prostego: 10mm/m Odchylenie od projektowanych wymiaréw otworéw okiennych i
drzwiowych: +/- 10 mm

4.5 Przepisy zwigzane i obowigzujace :

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

BN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

BN-80/6744-11 — Péifabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne. Pustaki
PN-B-12066 — Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy

PN-65/B — 14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 — Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 — Wapno

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Swiadectwa ITB dla stosowanych materiatow.

4.6 Inne wymagania

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub  zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.

5. STOLARKA OKIENNA PVC. Kod PCV 45421125-6

5.1 Rodzaj robot.

Wykonanie i montaz okien PVC, szklonych.

5.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci.

Uzywane materiaty:

- Okna PVC, w kolorze biatym, wykonane indywidualnie na zamoéwienie, z szybami termoizolacyjnymi
(szyby zespolone niskoemisyjne Uk = min 1,1 W/m2 x K), podwdjnie szklone, okucia obwiedniowe,
rozwierano — uchylne, w oknach zamontowa¢ nawiewnik higrosterowalny.

- Kotwy, pianka PU, uszczelki, podktadki, materiaty pomocnicze,

Wykonywane czynnosci.

- montaz okien PVC,

5.3 Zasady wykonywania robot.

- Wykonywanie okien PVC, okna wykonuje sie z wysoko udarowego PVC z wkitadkg usztywniajgca
aluminiowa.

Dzieki nim okna posiadajg stabilng i sztywng konstrukcje

- Wbudowywanie stolarki okiennej

- Przygotowanie osciezy:

1) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub bez wegarkow.

2) Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym
powinny zapewni¢ prawidtowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej.

3) Oscieza bez wegarkowe wystepujgce w $cianach murowanych z bloczkéw z betonéw komérkowych lub
betondw lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty

wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy
osciezem i o$cieznica.

4) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow do ktérych ma przylegac oscieznica.

5) Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych oraz wymiary okien podanych
w projekcie technicznym.
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6) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkéw powinno po
ustawieniu na nim okna zapewnia¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkow.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:

1) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.
2) W zaleznosci od rodzaju fgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb
trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

3) W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza moze byc¢
dokonane nastepujacymi sposobami:

- w trakcie osadzania okna — utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisna¢
o$cieznice do wegarka,

- przybicie do nadproza i stojakéw oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz
krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8 — 10 mm powstatg po docisnieciu oscieznicy do wegarka
i jego umocowaniu do oscieza nalezy wypei¢ kitem trwale plastycznym.

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez
utoZzenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.

5) W osciezach bez wegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypemic

kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

6) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwnaé¢ z dopuszczalnymi odchytkami (nie
mogaq ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okuc.

8) Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac¢ za pomoca facznikéw typu zaczepédw, gwintowanych hakow
do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu kotew z tulei rozpieranych itp.
Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

9) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie
zawierajgcym szkodliwych zwigzkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod opadowych.

10) Osadzenie parapetow drewnianych nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna.

11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrdwna¢ zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnetrz
fragment

$ciany pod oknem i wykonaé obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy.

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknag.

5.4 Metody i zakres kontroli.

Odbidr okien przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiaréw, ksztattu gotowego elementu,
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

~certyfikat na znak bezpieczenstwa,

~certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Odbiér okien i ich montaz powinien obejmowac¢ wydzielone fazy robét montazowych, odbiér powinien
obejmowac:

~-sprawdzenie stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
-Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

~-sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworéw lub scianami,
-Sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przed przenikaniem w éd opadowych,

-~prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

-zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

~-inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

Odbidr koncowy robot obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjq itp.,
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sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonaé po uzyskaniu przez nie petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

6. DRZWI WEWNETRZNE. Kod PCV 45421000-4

6.1 Rodzaj robot

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem nowych drzwi wewnetrznych.

6.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci

- Oscieznice systemowe (w komplecie z drzwiami)

- Drzwi wewnetrzne- typowe/systemowe

- Komplet oku¢ i wyposazenia drzwi (wg wymagan projektu)

Wykonywane czynnosci:

- montaz oscieznic

- osadzanie skrzydet drzwiowych

- montaz oku¢ i wyposazenia drzwi,

6.3 Zasady wykonywania roboét.

Osadzanie drzwi:

1) Drzwi nalezy osadzi¢ w o$ciezu sciany i przymocowac¢ do budynku za pomocg kotew, ktére powinny
przenies¢ wymagane obcigzenia.

2) Drzwi do wyjs¢ ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

3) Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé, zamkniete skrzydta powinny dobrze przylega¢ do
oscieznicy.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

1) Wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa (kierunki otwierania,
szerokos¢, wysokos$c¢, wentylacja, rodzaj materiatu, wyposazenie itp.).

2) Przed trwatym zamocowanie oscieznic nalezy sprawdzic ich ustawienie w pionie i w poziomie, a w
przypadku drzwi bez oscieznicowych — takze osiowe ustawienie trzpieni hakéw zawias kotwionych w
osciezu.

3) Po zamocowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych.

4) Drzwi po wbudowaniu nalezy dokfadnie zamkna¢, po zamknieciu muszg dokfadnie przylegac do
oscieznicy.

6.4 Metody i zakres kontroli.

Odbiér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiaréw, ksztattu gotowego elementu,
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozjg, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentdéw odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

[Jcertyfikat na znak bezpieczenstwa,

[Jcertyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Odbidr robot powinien obejmowaé wydzielone fazy robo6t budowlanych/remontowych, odbiér powinien
obejmowac:

-prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

~doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic,

-prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych,

-zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

-inne ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

~-sprawdzenie jako$ci i prawidtowos$ci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatow
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~-sprawdzenia prawidtowosci wykonania/wymiany nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

7. ROBOTY TYNKARSKIE. Kod PCV 45410000-4

7.1 Tynki wewnetrzne cementowo wapienne.

7.1.1 Rodzaj robot:

- wykonanie lekkich tynkéw wewnetrznych maszynowych cementowo-wapiennych kat.lll na $cianach,

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach,

7.1.2 Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

uzywane materialy:

Cement, wapno i gips szpachlowy powinny spetnia¢ wymagania podane w normach. Piasek powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roéznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien
by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm. Woda zarobowa powinna spetnia¢
wymagania podane w normie. Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne.

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- zamocowanie listew kierunkowych do tynkow.

- osadzenie listew naroznikowych i dylatacyjnych tynku.

- zabezpieczenie folig i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie

- wykonanie obrzutki i narzutu tynku.

- wykonanie gtadzi gipsowych na wykonanych tynkach,

- usuniegcie folii i tasmy

- pielegnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich.

7.1.3 Zasady wykonywania robét:

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu
muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robot stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 50C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 00C.W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w
ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1
tygodnia zwilzane woda. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od
rodzaju podioza. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15
mm. Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw nalezy usunaé zaprawe wystajaca ze spoin. Dolne pofki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Oczyszczone podtoze bezposrednio
przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda. Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.
Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu. Tynk dwuwarstwowy
powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nale zy uzalezni¢ od rodzaju podtoza.
Obrzutke na podtozach ceramicznych i betonéw kruszywowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej
1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3-4 mm. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w
jednym kierunku. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat Il). Marka zaprawy na
narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Grubos$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo-wapienne:

- do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2: 10

- do tynkoéw zewnetrznych 1:1,5: 5

- do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4
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Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wediug paséw lub listew kierunkowych. Gtadz na
tynkach nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do
wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne:

- na tynkach nie narazonych na zawilgocenie 1:1: 4

- na tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1: 2

Pielegnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje
powietrza; W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 50C; Po
wyschnieciu

tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku
poddac

dalszej obrébce: malowaé, tapetowaé, oktada¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.;
Zawsze

jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $Srodkiem
(najlepiej -

polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrébeki.

7.2 Metody i zakres kontroli:

Stosowacé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne”

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Minimalna
przyczepno$¢ tynku do poditoza z cegly, pustakéw lub elementéw betonowych powinna wynosi¢ 0,025
Mpa.

Przepisy zwigzane i obowigzujace:

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Tynki transportowac i przechowywaé w miejscu chtodnym, nie narazonym na mroz, w zamknietych
pojemnikach  Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pototwartych Ilub  zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

8. PODLOZA | POSADZKI. Kod PCV45431100-8

8.1 Rodzaj robot.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét pod togowych i
posadzkowych zwigzanych z modernizacjg budynku.

8.1 Uzyte materialy i wykonywane czynnosci.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podtég muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢é wiasciwie oznakowane.
Materiaty zastosowane do wykonania posadzek i warstw pod posadzkowych, izolaciji i klejenia:
-Wyktadzina PCV (wymagania wg. projektu technicznego),

-Klej do wyktadziny obiektowej: klej dyspersyjny dwusktadnikowy i proszkowy przeznaczony do linoleum.
~Spoiny (druty topikowe do uszczelniania fug),

-Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajgce, proporcje sktadnikdw ustali¢ laboratoryjnie.

~-Zaprawa cementowa na warstwy wyrownawcze pod posadzki marki nie nizszej niz M-8, stosowaé
odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajgce, proporcje sktadnikéw ustali¢
laboratoryjnie,

~folia PE polietylenowa, grubosci 0,2 mm.

-Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma by¢ zgrzewana z drutu [J3 o oczkach 10 x 10 cm,

-Ptytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm,
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-Plytki ceramiczne (wymagania wg projektu technicznego)

-Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperature
od -200C do +600C.

~Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki.

~-Listwy wykanczajace z tworzywa sztucznego,

8.2 ZASADY WYKONYWNIA ROBOT.

8.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa z 2xpapa asfaltowa (patrz izolacje przeciwwilgociowe).

8.2.2 Izolacja akustyczna (styropian M20 grubosci 5 cm — patrz izolacje termiczne).

8.2.3 Podktad betonowy/w-wy wyréwnawcze z zaprawy cementowe;.

Na warstwie izolacji akustycznej/termicznej nalezy wykona¢ podkiad z betonu. Dylatacje nalezy wykonaé
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajacych fragmenty powierzchni o réznigcych sie
wymiarach, oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku np. $cian, stupéw, schodow, itp.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowacC réwniez w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscach styku roznych konstrukcji podtdg. Szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 5 mm i
wysokosci rownej grubosci podkfadu nalezy wypeti¢ asfaltowym kitem trwale plastycznym. Podktad
powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym
spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac
przeswitéw wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno
przekracza¢ 0,2% i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podktadzie nie moze by¢
zadnych peknie¢ ani wykruszen. Pielegnacja podktadu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciggle w
stanie wilgotnym przez polewanie wodg lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i
polewaniu wodg. Podktad pod posadzki ma by¢ wykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zbrojony
siatkg zgrzewang z drutu, zgodnie z projektem. Podktad ma by¢ dylatowany na pola o maksymalnych
wymiarach 6 x 6 m, dylatacje podktadu pod posadzke powinny pokrywac sie z dylatacjami podktadu pod
izolacje przeciwwodna.

8.2.4. Izolacja przeciwwilgociowa.

Na warstwie izolacji akustycznej/termicznej nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg z folii PE 02.
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana izolacja z folii musi by¢ réwne i czyste. Folia powinna by¢ wywinieta
na sciany zewnetrzne i wewnetrzne na wysokos¢ 7 cm. Na stykach pasoéw folii nalezy stosowac zaktad o
szerokosci co najmniej 20 cm.

8.2.5 Posadzki z ptytek gresowych/ptytek ceramicznych.

Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek gresowych/ptytek ceramicznych uktadane na zaprawie klejowej Atlas.
Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4,5 mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie
posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na
posadzce. W powierzchni posadzki nalezy wykona¢ dylatacje, ktére powinny pokrywac¢ sie z dylatacjami
podtoza. Dylatacje

nalezy wykonac¢ z typowych profili wypetnionych materiatem trwale plastycznym. Jezeli powyzej cokoliku
nie jest wykonana wyktadzina z glazury nad cokolikiem nalezy stosowac¢ listwe wykonczeniowa. Wszystkie
potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nale zy zabezpieczyé odpowiednimi, metalowymi profilami.
8.3. METODY | ZAKRES KONTROLI.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczehstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto, na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
spos6b stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
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Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu): odbiér miedzy
fazowy powinien obejmowac¢ wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢ wszystkich elementow posadzki w
zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

2) sprawdzenie wytrzymatosci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i wiarygodnymi
przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokona¢ co najmniej w 3-ch miejscach w
kazdym pomieszczeniu).

3) sprawdzenie réwnosci poditoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty o dtug.2m,
4) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwu metrowej faty i poziomicy,

5) sprawdzenie prawidtowosci wykonania styku ptyt podkifadu; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny,

6) sprawdzenie warunkow przystgpienia do robét posadzkowych:

-temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym
odzrédta ciepta),

~wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu),

~wilgotnos$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢ co najmniej po 1
na kazdym biegu i spoczniku),

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbiér koncowy roboét posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarbw a w odniesieniu do konstrukcji podiogi na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatow
3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania roboét (cieplnych i wilgotnosciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtadciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzi¢
analogicznie jak badania podktadu,

-sprawdzenie potaczenia posadzki z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

~-sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

-sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny,

~-sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
a szerokos$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki, Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega
element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony
protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementdéw zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz proéb.

8.4 PRZEPISY ZWIAZANE | OBOWIAZUJACE.

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatéw budowlanych)

1. ITB-55/1998 Plyty styropianowe.

. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym ptaskim.

. PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej, nieszkliwione.

. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

. ITB-55/1998 Ptyty styropianowe.

. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

NO OB WN
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9. MALOWANIE | TAPETOWANIE. Kod PCV 45442100-8

9.1 Rodzaj robot.

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich oraz prac zwigzanych z tapetowaniem.

9.2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci.

Uzywane materialy:

- farba lateksowa,

- tapeta winylowa (wygania zgodnie z projektem technicznym)

- kleje do tapet winylowych,

- materiaty pomocnicze,

Wykonywane czynnosci:

- wykonanie powtok malarski farba lateksowg dwukrotnie,

9.3. Zasady wykonania robét.

Malowanie $cian i sufitéw w pomieszczeniach.

Sciany we wszystkich pomieszczeniach nalezy pomalowaé farbami lateksowymi. Malowanie nalezy
wykonywa¢ po catkowitym zakohczeniu wszystkich robot poprzedzajgcych; tj. ukonczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podtdg, wykonaniu biatego montazu, wymianie stolarki itp.
Technologia wykonywania powtok malarskich jest prosta i nie wymaga szczegétowego omowienia. Na
rynku sg szeroko dostepne wszystkie niezbedne proste narzedzia (watki, pedzle, drabiny itp.), i r6znego
rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano kolorystyki
wewnetrznej obiektu, zaleca sig¢ zastosowanie jasnych kolorow na $cianach, na sufitach zaleca si¢ kolor
biaty (uzgodni¢ z uzytkownikiem). Powtoki malarskie beda wykonywane na tynkach poddanych wczes$niej
odbiorowi i ocenie ich jakosci. Nie zaleca sie zatem gruntowania tych powierzchni o ile Swiadectwo
dopuszczenia przyjetej do malowania farby nie podaje inaczej. Nalezy stosowac sie zawsze do wymagan
podanych w swiadectwie dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powtok
nie powinny mie¢ uszkodzen, nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok
powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam. Zaleca sie stosowanie farb przygotowanych przez
producenta. Uzyskane powfoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawa¢ aksamitno — matowy
wyglad pomalowanej powierzchni.

Tapetowanie scian.

Przed tapetowaniem podioze nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, ttuste plamy zmy¢ Srodkami
zasadowymi. Do uzupetnienia ubytkow i wyréwnania powierzchni nalezy stosowaé te samg zaprawe, z
ktérej wykonany jest tynk.

Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ tym samym klejem, rozcienczonym w wodzie wg instrukciji.
Przygotowanie tapet polega na rozwinieciu rolek na stole tapeciarskim, odmierzeniu i poci eciu na odcinki
(bryty)- rowne wysokosci tapetowanej powierzchni z dopasowaniem wzoréw. Za pomoca tawkowca nalezy
posmarowac ,lewe” strony brytdw, a nastepnie po 5-15 minutach przykleja sie je na wyznaczonych
miejscach scian. Gérna linie tapetowanej powierzchni wyznacza sie przez odbicie sznurem linii poziome;j.
Po skontrolowaniu prawidtowosci potozenia brytu- zgodnie z linia pozioma goérna oraz linig pionu, mozna
rozpocza¢ dociskanie tapety, stosujac szczotki tapeciarskie, watki gumowe. Przyklejanie tapet nalezy
rozpocza¢ od wyklejenia wnek i osciezy z oklejeniem narozy na szerokos$¢ 1-2 cm. Kolejne bryty nakleja
sie w kierunku od okna. Tapety winylowe nalezy taczy¢ na styk. Nie powinno faczy¢ sie rytéw w narozu.
9.4. Metody i zakres kontroli.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwréci¢é uwage by
zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

Odbiér migdzyfazowy robdét powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbiér migdzyfazowy
powinien obejmowac:

-sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania i tapetowania,

-sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rdwnomiernosci barwy, gtadkosci,
przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci
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powtoki itp.,

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy sporzadzic¢
protokot .

Odbidr koncowy roboét malarskich obejmuje:

-~sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

~-sprawdzenie jakosci i prawidtowos$ci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,
~-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

~-sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotdw odbiorow miedzyfazowych,

-badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7
dniach od zakonczenia prac.

Odbidr robot tapeciarskich.

Odbiér gotowych oklein tapetami przeprowadza sie wizualnie i przez pomiar. Niedopuszczalne jest:

- wystepowanie fatd, pecherzy, plam

- odstawanie krawedzi arkuszy na stykach,

- niejednolito$¢ barwy lub wzoru w tym samym pomieszczeniu,

- sztukowanie w poziomie lub stosowanie tzw. tatek,

Potozenie kazdego arkusza na $cianie powinno by¢ pionowe z doktadnoscig do 1 mm, a przyciecie przy
suficie na catej dtugosci w linii naciagnietego sznura z dokladnoscig do 1 mm.

10. OKLADZINY CERAMICZNE. Kod PCV 45431000-7

10.1 Rodzaj robét.

Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach pionowych w sanitariatach, umywalniach
oraz kuchni i pomieszczeniach gospodarczych.

10.2 Uzywane materialy i zakres prac.

Uzywane materiaty:

~-zaprawa klejowa

-zaprawa do spoinowania mineralna

~ptytki scienne wg opisu technicznego

-profile wykonczeniowe do okftadzin ceramicznych

Zakres prac:

-przygotowanie masy klejowej,

-wykonanie oktadzin ceramicznych z ptytek,

~-spoinowanie,

-montaz listwy wykanczajacej,

Plytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

10.3 Zasady wykonywania robét.

W weztach sanitarnych i umywalniach na scianach do wysokosci 2,00 m. od powierzchni podfogi wykona¢
glazure. Plytki ceramiczne przyklei¢ do scian za pomoca zaprawy klejacej do glazury, po uprzednim
wyréwnaniu powierzchni $cian zaprawg wyréwnujacg stosowang do wyréwnywania $cian przed
potozeniem ptytek ceramicznych. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania w kolorze ptytek
ceramicznych. Narozniki otworéw okiennych, poétek, obwodoéw prysznicéw itp. zabezpieczy¢ za pomoca
listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. ,flizéwek” w kolorze ptytek.

10.4 Metody i zakres kontroli:

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST. Odbiér podtoza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

10.5 Przepisy zwigzane i obowigzujace:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —Arkady 1989

10.6 Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu powinny
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zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach
pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznym
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