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1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zaméwienia

- Instalacja elektryczna wewnetrzna w modernizowanym bloku
zywieniowym budynku Szkoly Podstawowej w Rozprzy gm.
Rozprza dz nr. 296/6

b) Zakres robét:

— Instalacja elektryczna wewnetrzna
* wewnetrzne linie zasilajgce,
. instalacja oswietlenia ogolnego,
. instalacja oswietlania awaryjnego
. instalacja urzgdzen technologicznych

c) Informacja o terenie:

— zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla osob trzecich,

— zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z projektem
I pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— za bezpieczernstwo o0s6b trzecich na terenie budowy odpowiada
wykonawca,

— zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikéw moze znajdowac sie
w obrebie przekazanego przez Inwestora terenu budowy.
Wykonawca moze ustawi¢ wiasne zaplecze kontenerowe na terenie

przyjetego terenu budowy

d) Nazwa i kody robét:

— grupa robot: 45300 000-0
- klasa robot: 45 310 000 - 3
— kategoria robot: 45311 000-0
45311 100-1
45311200 -2
45 315700 -5



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Wymagania dotycz agce wia sciwo sci wyrobow budowlanych:

— wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez
Wykonawce muszg spetnia¢c  warunki art. 10 ,Prawa
Budowlanego” i posiada¢ wiasciwosci uzytkowe, umoZzliwiajgce
spetnienie wymagarn podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt 1 ,PB”

Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn zastosowanych na

budowie:

— sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych
I kablowych muszg by¢ w peini sprawne technicznie
| bezpieczne dla obstugujgcych oraz oséb trzecich,

— wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty

zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje,

Wymagania dotycz gce srodkow transportu:

— Wszelkie $rodki transportu stosowane przez wykonawce robot
muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla o0so6b
obstugujgcych je oraz oséb trzecich. Wykonawca musi posiadac
stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge

| eksploatacje,

Wymagania dotycz _gce wykonania robot.

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 2 =7

Opis dziata n zwigzanych z kontrol g i badaniami:

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 8



1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkami obmiaru dla robét objetych niniejszg ST sa:

- montaz tablicy rozdzielczej - komplet
- montaz przewoddw instalacyjnych -m

- montaz listwy przysciennej -m

- montaz rurek instalacyjnych -m

- montaz gniazd wtyczkowych 230400V - szt

- montaz oprawy oswietleniowej - szt

- montaz osprzetu oswietleniowego - szt

1.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 9

1.9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i prac

towarzysz acych:

— Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane

pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robot,

1.10. Dokumenty b edace podstaw @ do wykonania robot

budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne d okumenty

| ustalenia techniczne

patrz specyfikacja — opis szczego6tow



2. WYMAGANIA OGOLNE

- Dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac
przewodéw i kabli, osprzetu oraz aparatury i urzgdzen
posiadajgcych znak bezpieczernstwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

— instalacje elektryczne wykona¢ w sposOb zapewniajgcy ciggtg
dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

— nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczenia odbioréw jednofazowych,

— nalezy zapewnic bez kolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami,

— trasy przewodéw nalezy wykonywac¢ w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropow,

— tablice rozdzielcze zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych
0s0b,

— mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych
w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wyciggniecie wtyczki i gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.

— zalgczenie o$wietlenia powinno nastepowac po wcishieciu goérnej
czesci tgcznika kotyskowego ,

— pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowac w takim potgczeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

— wszystkie wypusty oswietleniowe powinny by¢ wyposazone
w przewod ochronny PE,

- instalacje elektryczne  wewnetrzne nalezy  wykonywac

przewodami o Zylach miedzianych,



- nalezy sprawdzic, czy parametry zaprojektowanych
zabezpieczen i $rodkéw ochrony przeciwporazeniowe] sg
zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

— nalezy sprawdzi¢, czy $rodki ochrony przed przepieciami sg

zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

2. INSTALACJE ODBIORCZE

2.1. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchyc h i mokrych -

W pomieszczeniach teqo typu instalacje elektryczne nale zy

wykonywa é:

» przewodami jedno i wielozytowymi typu YDYZzo 750V
w listwach instalacyjnych przypodtogowych i sciennych,

e przewodami jednozytlowymi izolowanymi typu YDY
750V w rurkach pod tynkiem,

» przewodami jedno i wielozytowymi typu YDYZzo 750V

w stropach podwieszonych w korytkach instalacyjnych,

— nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu :

* natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym
poditoZu,
e podtynkowym przeznaczonym do instalacji
podtynkowej,
— w zaleznosci od sposobu montazu nalezy wykorzystywac tgczniki
nascienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe, oscieznicowe,
- w pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé¢ wytgczniki
w obudowie zwyktej, otwartej
— w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac

osprzet hermetyczny IP44, i szczelny IP65



w zaleznosci od sposobu montazu trzeba wybiera¢ gniazda
wtyczkowe nascienne do wbudowania, wtynkowe, oscieznicowe,
przenos$ne, stotlowe, podpodtogowe,

— obudowy sprzetu, osprzetu, opraw os$wietleniowych i urzgdzen
powinny zapewnic¢ ochrone o stopniu minimalnym IP 2X,
— sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w puszkach za pomocg
.pazurkdw” lub potgczen srubowych,
— nalezy stosowac¢ osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne
sprzetowe @60, puszki rozgatezne @70, rury, ztgczki) wykonany
z materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujgcych palenia,
— nalezy stosowac ochrone przed:
» porazeniem prgdem elektrycznym,
* prgdami przecigzeniowymi i zwarciowymi,
» skutkami oddziatywania cieplnego,

* przepieciami atmosferycznymi i zwarciowymi,

2.2. Instalacje o swietleniowe

— nalezy stosowac¢ oprawy umoZliwiajgce osiggniecie natezenia
osSwietlenia o wartosci dopasowanej do obowigzujgcych norm,

— oprawy Zarowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach
pomochniczych i tam gdzie sgq niezbedne,

— oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno sie wigczac
automatycznie po zaniku oswietlenia podstawowego,

— minimalne natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych powinno
wynosi¢ 0,5 Ix w odlegtosci 0,5m od Sciany i 1Ix po srodku drogi

ewakuacyjne nad powierzchnig podtogi.



— pojemno$¢ Zrodet zasilania powinna byc¢ taka, aby zapewnic
prace urzgdzen oswietlenia ewakuacyjnego w czasie nie

mniejszym niz 2 godz.

3. INSTALACJE OCHRONNE:

Ochrone przeciwporazeniowg w pomieszczeniach remontowanego
wezta zywieniowego szkoty podstawowe] w miejscowosci Rozprza
nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkéw podstawowych (ochrona
przed dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej pracy
instalacji oraz srodkow dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w

przypadku uszkodzenia instalacji lub obu $rodkéw rownoczesnie.

— Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowac przez
stosowanie izolacji roboczej, urzgdzen ochronnych
réznicowoprgdowych o znamionowym prgdzie rdznicowym nie
wiekszym niz 30 mA (jako uzupetnienie ochrony),

— Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu)
nalezy realizowac¢ przez stosowanie samoczynnego wyitgczenia
zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego dopuszczalnego diugotrwate w  okreslonych
warunkach otoczenia w uktadzie sieci TT/TN — S, wraz
z wykonaniem potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz

dodatkowych (miejscowych).

4. INSTALACJE OCHRONY PRZED PR ADAMI PRZECIAZENIOWYMI
ZWARCIOWYMI | PRZEPIECIOWYMI.

4.1. Wymagania ogolne:

— do zabezpieczenia przewodow przed przecigzeniami i zwarciami
nalezy wykorzystywa¢ aparaty samoczynnie wytgczajgce

zasilanie,



— jako urzgdzenie zabezpieczajgce nalezy stosowac wytgczniki
wyposazone Ww wyzwalacze przecigzeniowe | wyzwalacze
zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,

— jako urzgdzenia zabezpieczajgce przed skutkami przecigzen
nalezy wykorzystywac:

» wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe,

» wkiadki topikowe typu ,g” z peilno zakresowg
charakterystykg wytgczania,

— jako urzgdzenie zabezpieczajgce przed skutkiem przecigzen
I przed skutkami zwarc nalezy stosowac
- wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe
| wyzwalacze zwarciowe,
- wylgczniki wspotpracujgce z bezpiecznikami
topikowymi,

— wkiadki topikowe typu ,g”,

- jako urzgdzenia zabezpieczajgce przed skutkami przepiec
lgczeniowych i piorunowych nalezy stosowa¢ ograniczniki
przepie¢ klasy B+C ograniczajgcych przepiecia do wartosci
<1,5kV

5. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5.1. Wymagania ogolne

— Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewniac:

» wilasciwg ochrone przeciwporazeniowg
| przeciwpozarowas,
» trwatos¢ i bezpieczenstwo obstugi,

* uzaleznienie od konstrukcji budowlanych

9
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» funkcjonalnosc i estetyke,
e prostote montazu,

* moZliwosc i tatwos$¢ rozbudowy istniejgcej instalaciji,

— przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
» zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,

» skompletowac niezbedng ilos¢ elementow
zastosowanego systemu uktadania instalacii,

» skompletowac przewody, osprzet i sprzet,
* wykonac trase instalacji,

» wykonac przepusty umoZzliwiajgce montaz instalaciji,

5.2. Trasowanie

— przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku
oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

— trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych
I prostopadtych do S$cian i stropdw zmieniajgc swoj kierunek tylko
w zalezno$ci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do
urzgdzen),

— trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniac
rozmieszczenie odbiornikbw oraz instalacje nieelektryczne aby
unika¢ skrzyzowan i zblizen niedozwolonych miedzy tymi
instalacjami,

— trasa przebiegu powinna byc¢ tatwo dostepna do konserwacji
i remontow,

— trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukciji

wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania

10
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jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci

miedzy punktami podparcia (zawieszenia),

5.3. Instalacje w tynku

— trasowanie nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.2.,

— puszki nalezy osadzac¢ na $cianach ( przed ich tynkowaniem)
w sposo6b trwaty (np. za pomocg kotkéw rozporowych,

— puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi,

— instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi.
Dopuszcza sie stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich,

— luki i zgiecia przewodow powinny byc¢ tagodne,

— poditoze do uktadania przewodow powinno by¢ gtadkie,

- przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw,

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg
lgczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok
puszki,

— przed tynkowaniem korce przewodow nalezy ukry¢ w puszce,
a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa tynku
powinna miec¢ grubos$¢ co najmniej 5 mm,

— zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie,
w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztgczach piyt betonowych

bez stosowania oston w postaci rur.

5.4. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

5.4.1. Monta z aparatury.

— aparature nalezy montowac¢ w prefabrykowanych konstrukcjach,
takich jak skrzynki i tablice

W tym celu nale zy:

11
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* wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew
zaciskowych,

» zainstalowac profile szynowe TH 35 (lub inne),
» zamontowac listwy zaciskowe,

* zamontowac¢ aparaty elektryczne  przewidziane
w projekcie instalacji,

e 0czyscic styki aparatow,

» wykonac podigczenia przewodami miedzy
poszczegoOlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

« wykona¢ (opisa¢) oznaczniki na przewodach
| 0znaczenia na listwach,

* wykonac zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic
| szaf,
* wykonac¢ potgczenia czesci metalowych obwodéw

| konstrukcji z przewodem ochronnym PE,

» przewody w skrzynkach i tablicach uktada¢ w wigzkach
lub luZzno miedzy zaciskami aparatow,

e przy montazu przewodow jednozylowych o przekroju
zyly powyzej 10 mm? nalezy stosowaé KkorcOwki
kablowe,

 przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu
umocowac¢ w aparacie i (dla przewoddéw o przekroju

2yly powyzej 6 mm?) zastosowad korcowki kablowe.

5.4.2. Monta z opraw 0 swietleniowych.

— liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych oraz
typy podano w projekcie budowlanym,
— uchwyty do opraw montowanych nasufitowo nalezy mocowac

przez wkrecenie w kotek rozporowy,

12
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— przewody opraw osSwietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg
ztgczki z przewodami wypustow,
— dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo

pod warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych.

5.5. MOCOWANIE SPRZETU | OSPRZETU.

Nalezy stosowa € nastepujacy sprz et i osprz et instalacyjny:

* rozgatezniki,

* puszki instalacyjne,

» wylgczniki i przetgczniki,

* lgczniki oswietlenia,

* gniazda wtyczkowe,

» wtyczki do mocowania na state,
» gniazda bezpiecznikowe,

» skrzynki (obudowy) tablic,

» przyciski sterownicze.

— lgczniki o$wietlenia nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,1-1,3 m od
podtogi, przy drzwiach od strony klamki (odlegtos$¢ tgcznika od
otworu oscieznicy powinna wynosic nie wiecej niz 20 cm),

— przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach nalezy
uwzgledni¢ charakter i ksztalt pomieszczenia oraz ustawienie
mebli,

- lgczniki nalezy mocowac do podioza za posrednictwem kotkow
rozporowych,

— W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac sprzet instalacyjny

w  wykonaniu  zwyklych  (podtynkowym), natomiast w

13



5.6.

14

pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu (np. wilgoc) — sprzet
w wykonaniu szczelnym,

sprzet i osprzet nalezy zamocowa¢ do podioza w sposéb
zapewniajgcy jego pewne, tatwe 1 bezpieczne osadzanie

(najczesciej przez przykrecenie).

PRZYGOTOWANIE KO NCOWEK ZYt PRZEWODOW,

WYKONYWANIE POt ACZEN ELEKTRYCZNYCH
PRZEWODOW, ORAZ PRZYtACZENIE DO APRATOW
| URZADZEN.

powierzchnie stykajgcych sie elementéw, toréw prgdowych
przewodzgcych prgd, powinny by¢ doktadnie oczyszczone
I wygtadzone,

powierzchnie stykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,

w instalacjach elektrycznych wewnetrznych, tgczenia przewodow
nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym,

w przypadku tgczenia przewodow nie nalezy stosowac potgczen
skrecanych,

dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnic
prawidtowe przytgczenie,

przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas diugosci.
Przewod ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz
przewody czynne,

przewody powinny by¢ utoZzone swobodnie i nie powinny zostac
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno
powodowac uszkodzenia mechanicznego,

do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju,
przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,

zyly jednodrutowe powinny miec zakoriczenia:

14
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proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolaciji,
przytgczane do zaciskow Srubowych lub
samozaciskowych,

oczkowe, dla przewodow podigczonych pod $rube lub
wkret i oczko o Srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto
0,5 mm od $rednicy gwintu

z koncowka.

— zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia:

fazowy Iub , +

proste nie wymagajgce obrobki; po zdjeciu izolacji
poditgczone do specjalnie przygotowanych zaciskow
zapewniajgcych obcisniecie Zzyly i nie powodujgce
uszkodzenia struktury zakornczenia zyty,

z koncéwka,
z tulejkg (koncowkg rurowg) umocowang przez

zaprasowanie,

w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy
potgczy¢ z szyng gniazda (Srube stykowg), a przewdd
zabezpieczony z gwintem,

w oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewod

”

nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym,

a przewod neutralny lub ,, — ” z gwintem (oprawkg),

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny miec¢
takg dlugos¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniegj
na wysokosc¢ 2 =6 zwojow,

nakretki, podkfadki stalowe powinny zosta¢ pokryte

galwanicznie warstwg antykorozyjng.

15
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UWAGA:

7

wszystkie instalacje wykona ¢é zgodnie z norm g
PN — IEC 60 364

6. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

6.1. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych

w zakresie przygotowania instalacji do odbioru.

— Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

» zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robot
ulegajgcych w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje
przed tynkowaniem itp.)

e zapewnienia wykonania wymaganych przepisami
0 przylgczenie do sieci elektroenergetycznej protokotow
z odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych
z nimi urzgdzeniami przed zgtoszeniem budynku do
odbioru,

» przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalaciji
uzupetnionej o wszelkie poOZniejsze zmiany, jakie
zostaly wniesione w trakcie budowy,

» zgtoszenie do odbioru koricowego instalacji
elektrycznej.  Zgloszenie to  powinno  zostac
odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

* uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

» przekazania Inwestorowi os$wiadczenia 0 zgodnoSci
wykonania instalacji z projektem, oraz obowigzujgcymi

przepisami.
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7. ODBIOR KO NCOWY.

7.1. Wymagania szczeqotowe.

Opracowat:

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robot
elektrycznych zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru
koricowego,
Odbioru koricowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez
Inwestora,

Odbior ko ncowy obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentow

(dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia uzycia

do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow oraz

urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie,

* sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji
z projektem instalacji, przepisami techniczno -
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

* ogledziny instalaciji,

» sprawdzenia skutecznos$ci dzialania zabezpieczen
i srodkébw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym

 badania i préby montazowe (pomiary instalacji
elektrycznych oraz natezenia o$wietlenia
W pomieszczeniach).,

e proby rozruchowe,

* sporzgdzenie protokotu odbioru,

» wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu.

mgr in Z. Dominik Dajcz

17



