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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
WO-100 Rzut parteru. Instalacia wodociggowa. 1:50
KA-100 Rzut parteru. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 1:50
WK-110 Rzut 1 pietra. Instalacja wodociagowa i kanalizaciji sanitarnei. 1:50
C0O-100 Rzut parteru. Instalacia centralnego ogrzewania. 1:50
CO-110 Rzut 1 pietra. Instalacia centralnego ogrzewania. 1:50
WE-100 Rzut parteru. Instalacia wentylacii. 1:50
WE-110 Rzut 1 pietra. Instalacja wentylacii i schtadzania powietrza. 1:50
1S-110 Rzut dachu. Instalacie sanitarne. 1:50
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1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku handlowo-ustugowego na Gminne
Centrum Kultury; rozbudowa o klatke schodowa i dobudowa wiaty gospodarczej w zakresie instalacji sanitarnych.

2. POWIAZANIE INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

2.1 Przylaczenie budynku do sieci wodociggowej
Zrodtem wody dla budynku jest istnigjace przytacze wody poprowadzone z gminnej sieci wodociagowej.

2.2 Przylaczenie budynku do sieci kanalizacyjnej
Teren objety jest systemem kanalizacji sanitarnej. Przytacze kanalizacji sanitarnej objete jest odrebnym opracowaniem.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Instalacja wodociggowa
INSTALACJA WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur wielowarstwowych np. Bor Plus PN16; Wavin lub réwnowaznych innego
producenta faczonych metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.
Instalacja wody budynku zostata rozprowadzona w szlichcie podtogowej. Podejécia pod przybory wykona¢ w bruzdach sciennych
badz obudowaé elementami wykonczenia wnetrz. Podejécia pod punkty czerpalne wykona¢ na wysoko$¢ 50cm od poziomu podtogi.
Przygotowanie cieptej wody poprzez pojemnosciowy podgrzewacz 120l np.WP-120;KOSPEL zlokalizowany w pomieszczeniu
kottowni oraz wyposazony opcjonalnie w grzatke elektryczng o mocy el. - 2,00kW.
Pomiar zuzycia wody za pomoca wodomierza skrzydetkowego JS-6 o $rednicy Dn32 zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.04.
Zabudowa wodomierza zgodnie z PN-B-10720.
Za zestawem wodomierza od strony instalacji nalezy zainstalowac¢ zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody — zawoér
antyskazeniowy typ EA. Dodatkowo na zaworach ze zlaczkg do weza zamontowac zawory HA.
Poziomy rozdzielcze, piony oraz podejScia pod przybory sanitarne w pomieszczeniu kottowni zaizolowaé prefabrykowanymi
otulinami z wetny mineralnej o grubo$ci réwnej:

— $rednicy izolowanego rurociggu, dla rurociggéw wody cieptej i cyrkulacji

—  15mm, dla rurociggéw wody zimne;.
Podejscia pod przybory prowadzone w bruzdach $ciennych, zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci rownej:

—  6mm, dla rurociggéw wody zimnej i cieptej i cyrkulacji.
Instalacje prowadzong w szlichcie podtogowej, zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami z pianki polietylenowej o grubosci réwnej:

—  9mm, dla rurociggéw wody zimnej i cieptej i cyrkulacji.
Wymagania dla materiatow instalacyjnych, urzadzen i wyposazenia
Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezpo$rednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Urzadzenie wbudowane
w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny mie¢ $wiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urzadzenie
energetyczne — atest energetyczny.
Instalacja cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatéw przystosowanych do pracy w zakresach temperatur odpowiadajacych
zakresom temperatur wody.
Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywac uderzen wodnych, powodujacych chwilowy wzrost cisnienia
przekraczajgcego cisnienie prébne instalacji.
Ochrona przed wptywami termicznymi
Przewody prowadzone w gruncie na zewnatrz budynku bedg utozone na gtebokosci 1,4-1,5m, liczac od rzednej terenu do wierzchu
przewodu.
Fragmenty instalacji wody zimnej prowadzone w poblizy zrédet energii cieplnej, mogacych powodowa¢ wzrost temperatury wody
ponad dopuszczalng dla wody do picia, powinny by¢ izolowane.
Przewody cieptej wody i cyrkulacyjne powinny by¢ izolowane dla ograniczenia strat ciepta.
Ochrona przed korozjg
Stosowane dla ochrony przed korozjq instalacji wodociggowej Srodki i metody nie mogg powodowaé pogorszenia jakosci wody.
Powtoki antykorozyjne stykajace sie z woda i inhibitory powinny mie¢ Swiadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
Ochrona przed hatasem i drganiami
Sposaéb rozwigzania instalacji i jej elementdw, a szczegdlnie posadowienie zbiornikéw, pomp, mocowania przewoddw i elementow
instalacji wodociggowej do przegréd budowlanych powinien ograniczy¢ mozliwo$¢ powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan
spowodowanych pracg instalacji.
Wymiarowanie przewodow
Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod cisnieniem nie powinna by¢ wieksza niz:

— 1,5m/s, dla pionéw wodociggowych i w potaczeniach od pionéw do punktdéw czerpalnych,

— 1,0 m/s, dla przewoddw rozdzielczych i podigczeniach wodociggowych.

5




Wyposazenie zabezpieczajgce

Zabezpieczenie urzadzen do przygotowania cieptej wody powinno by¢ zgodne z PN-76/B-2440.

Wymagania szczegbtowe

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, przed kazdym punktem czerpalnym bedzie nie mniejsze niz 0,1 MPa i nie
wieksze niz 0,6 MPa.

W budynku, w instalacji cieptej wody powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach przewodéw o objeto$ci
wewnatrz przewodu powyzej 3 dm3 prowadzacych do punktéw czerpalnych.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej
niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody
nie nizszej niz 70°C.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ poditaczony z lewej strony.

Armatura wodociggowa i urzadzenia pomiarowe powinny by¢ umieszczone w miejscach umozliwiajacych wygodny dostep i wiasciwg,
obstuge.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Wszystkie metalowe elementy instalacji
wodociggowej nalezy objaé elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

Minimalna odlegtos¢ metalowych przewoddéw instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w migjscach skrzyzowan 0,05 m.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Przepusty instalacyjne wykona¢ w technologii wtasciwej dla rodzaju i $rednicy rur wielowarstwowych i stalowych.

Przepusty ogniochronne wykona¢ zgodnie z odpowiadajacymi im aprobatami technicznymi.

3.2 Instalacja kanalizacyjna
KANALIZACJA SANITARNA

Przewody odptywowe, piony i podej$cia pod przybory sanitarne wykona¢ z cienko$ciennych kielichowych rurociggéw z PVC do
kanalizacji wewnetrznej, charakteryzujacych si¢ odporno$cia termiczng na przeptywajace Scieki, w przeptywie ciggtym do 75°C, a w
przeptywie chwilowym do 95°C.

Instalacje kanalizacyjng prowadzong pod stropem parteru wykonaé z rurociggéw niskoszumowych.

Wiekszos¢ piondw spustowych bedzie wyprowadzona jako przewody wentylacyjne ponad dach budynku.

Piony spustowe nie wyprowadzone ponad dach wyposazy¢ w zawory napowietrzajace.

Przed przejsciem pionéw w przewody odptywowe nalezy montowaé rewizje.

Nalezy wykona¢ obudowe wszystkich rurociggéw kanalizacyjnych. Wymaga sie zapewnienia dostepu do czyszczakow rewizyjnych
poprzez wykonanie w obudowie drzwiczek rewizyjnych o wym. 20x20 cm.

Standard przybordw sanitarnych wedtug branzy architektoniczno-budowlane;.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych przy wykorzystaniu rynien i rur spustowych na teren dziatki.

Wymagania szczeqolne dla instalacji kanalizacyjnej

Do sieci kanalizacyjnej nie bedg odprowadzane: twardy osad, $mieci, gruz, piasek, zwir, popidt, wydzieliny zwierzece, state odpady
gospodarstwa domowego, jak obierzyny, kosci, skorupy, gatgany, wata, pierze i ptynne produkty, ktére wskutek swego sktadu
chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowa¢ zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na
ich trwato$¢, albo wptywa¢ szkodliwie na skuteczno$¢ dziatania oczyszczalni Sciekéw badz na bezpieczenstwo i zdrowie
pracownikow eksploatacji sieci. W celu zapewnienia powyzszych wymagan przewiduje si¢ montaz przyboréw sanitarnych za
wyjatkiem misek ustepowych, zaopatrzonych w kratke (sito) nad zamknieciem wodnym, przy czym wpusty podtogowe powinny by¢
zaopatrzone w zdejmowane kratki.

W przewodach odptywowych powigkszanie wielkosci przekroju powinno byé tak przeprowadzone, aby byta zachowana ciggtos¢
sklepienia w celu uniemozliwienia zatrzymywania powietrza.

Wewnetrzne przewody spustowe powinny wytrzymaé¢ napdr wody, jaki moze zaistnie¢ w przypadku powstania zatoru.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej nalezy objgé elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

Zgodnos¢ z normami europejskimi

Urzadzenia rury i ksztaltki powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami europejskimi tam gdzie to jest mozliwe.

Zapach

Urzadzenia powinny by¢ podtaczone do systemu kanalizacji poprzez zainstalowane syfony w celu zabezpieczenia przed
wydostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do budynku.

Zamkniecie syfonowe

Gteboko$¢ zamkniecia wodnego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm.

Zmiana Srednicy nominalnej

Srednica nominalna przewodéw odptywowych nie powinna by¢ zmniejszana w kierunku przeptywu.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki, wanny) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadach. Zaleca sie wyktadanie
powierzchni zewnetrznych tych przyboréw materiatami ttumigcymi drgania.

Podejscia, piony i przewody odptywowe nalezy montowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg elastycznych uchwytéw.




Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Przepusty instalacyjne wykona¢ w technologii wtasciwej dla rurociggdw z rur z tworzyw sztucznych.
Przepusty ogniochronne wykonaé¢ zgodnie z odpowiadajacymi im aprobatami technicznymi.

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie poszczegolnych pomieszczen odbywacé sie bedzie w oparciu o instalacje centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym.
Projektowane parametry instalacji centralnego ogrzewania wynoszg 70/50 °C.

Temperatura powietrza wewnetrznego tintt dla nizej zestawionych rodzajéow pomieszczen ustalono w oparciu 0 §134 pkt. 2,
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
roku:

—  pomieszczenia, w ktdrych ludzie beda przebywaé w okryciach wierzchnich 20°C,
—  pomieszczenia; we, komunikacje; pomieszczenia pomochicze 16°C
— klatka schodowa; 8°C,

Przewody wykonaé z rur wielowarstwowych np. Bor Plus PN16; Wavin lub réwnowaznych innego producenta taczonych metodag
zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.
Instalacja centralnego ogrzewania rozprowadzona zostata w szlichcie poditogowe;j.
Na odbiorniki ciepta stosowa¢ stalowe grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym.
Na odgatezieniach od gtéwnych przewodéw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
Izolacja cieplna instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
dotyczacej izolacji cieplnej rurociagéw i komponentéw; oraz powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
Podejscia pod grzejniki prowadzone w bruzdach $ciennych, zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci rownej:

—  6mm.
Instalacje prowadzong w szlichcie podiogowej, zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z pianki polietylenowej o grubosci rowne;j:

- 9mm.
Grzejniki powinny by¢ zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta dziatajace automatycznie, w zalezno$ci od zmian temperatury
wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktérych sg zainstalowane.
Urzadzenia, o ktorych mowa powyzej, powinny umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury nizszej od
obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzszej.
Instalacja grzewcza podzielona bedzie na niezalezne gatezie (obiegi).
Obieg 1 - instalacja centralnego ogrzewania, zapewniajaca wszystkim pomieszczeniom pokrycie strat ciepta przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz ogrzanie powietrza wentylacyjnego przenikajgcego do h pomieszczen przez réznego rodzaju
otwory podci$nieniowe.
Obieg 2 — instalacja podgrzewu cieptej wody.
Poszczegoine czesci instalaciji grzewczej powinny by¢ wyposazone w armature umozliwiajacg zamkniecie doptywu ciepta do nich i
oprdznienie z czynnika grzejnego bez konieczno$ci przerywania dziatania pozostatej cze$ci instalacji.
Instalacje powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolng i pomiarowa, zapewniajaca ich bezpieczne uzytkowanie.
Instalacje grzewcza wodng wykonang z zastosowaniem przewoddw metalowych, a takze metalowg armature oraz metalowe
grzejniki  z zastosowaniem przewodéw z materiatbw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objaé elekirycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi.
Obudowa przewodéw instalacji ogrzewczej powinna umozliwia¢ wymiane instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.
Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Przepusty instalacyjne wykona¢ w technologii wtasciwej dla rodzaju i $rednicy rur wielowarstwowych.
Przepusty ogniochronne wykona¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi.

3.4 Instalacja wentylacyjna
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Pomieszczenia nie objete instalacjg wentylacji mechanicznej bedg miaty zapewniong wentylacje grawitacyjna.

WENTYLACJA MECHANICZNA

UKLAD N1/W1- WENTYLACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH | SOCJALNYCH NA PARTERZE

Dla w/w pomieszczen zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng.

Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczenr odbywacé sie bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych nawiewnych.
Usuwanie powietrza zuzytego odbywac sie bedzie za pomoca zaworéw wentylacyjnych wywiewnych.

Uktad wentylacji uzupetniajg kratki przeciggowe zamontowane w drzwiach do pomieszczen wc.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg centralki wentylacyjnej wyposazonej w:
a) sekcje filtra wstepnego
b) sekcje wentylatora .
wydajnosé Vn=175md3/h
sprez dyspozycyjny Ap=60Pa
c) nagrzewnice elektryczng



temperatura nawiewu powietrza wentylacyjnego tn=16°C,
moc nagrzewnicy 2,00kW
Zaczerp $wiezego powietrza przez $ciane zewnetrzng budynku.
Lokalizacja czerpni i wyrzutni ciennej jest zgodna z §152, Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Uktad uzupetnia klapa zwrotna zabezpieczajaca przed niekontrolowanym naptywem powietrza w trakcie wytaczenia centralki
nawiewnej N1.
Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen odbywac sie bedzie w oparciu o trzy wentylatory kanatowe lub osiowe
- uktad W1.1;Vu=50m3/h, Ap=8Pa;
- uktad W1.2;Vy=50m3/h,
- uktad W1.3;Vu=75md/h,
Jako kanaty wyrzutowe powietrza wykorzystano istniejace kanaty grawitacyjne.
Wentylacja pomieszczen dziata w okresie ich uzytkowania i jest zblokowana z wtgcznikami $wiatta w danym pomieszczeniu.
W celu zapobiezenia niekontrolowanemu przecigganiu powietrza wentylacyjnego, wskutek awarii ktéregos$ z wentylatorow nalezy
zblokowac prace centrali N1 z wentylatorami wyciggowymi W1.1; W1.2i W1.3.

UKLAD N2/W?2- WENTYLACJA SALI WIELOFUNKCYJNEJ

Zaprojektowano dla w/w pomieszczenia wentylacje nawiewno-wywiewna.

Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczenia odbywac sie bedzie za pomoca nawiewnikow sufitowych; ktore nawiewajq powietrze
do sali w jednym kierunku. Usuwanie powietrza zuzytego odbywac sig bedzie za pomoca kratek wentylacyjnych wywiewnych.

Nawiew powietrza poprzez centrale wentylacyjng nawiewng wyposazong w:
a) sekcje wentylatora
wydajnosé Vn=900m3/h
sprez dyspozycyjny Ap=101Pa
b) sekcje filtra wstepnego w klasie EU4,
c) sekcje nagrzewnicy elektrycznej,
temperatura nawiewu powietrza wentylacyjnego tn=20°C,
moc nagrzewnicy 12,0kW
d) uktad przepustnicy zamykajacej kanat czerpny, w trakcie wytaczenia centrali wentylacyjnej.
Centrala zlokalizowana zostata w pomieszczeniu magazynu sali w przestrzeni sufitu podwieszanego. Zaczerp $wiezego powietrza
na potrzeby centrali przez $ciane zewnetrzng budynku zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Wywiew powietrza zuzytego odbywac¢ sie bedzie w oparciu o wentylator dachowy kanatowy:
- uktad W2; Vy=90m3/h, Ap=63Pa;
Lokalizacja wentylatora na dachu jest zgodna z §152, Rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Wentylacja pomieszczenia dziata w okresie jego uzytkowania.
W celu zapobiezenia niekontrolowanemu przecigganiu powietrza wentylacyjnego, wskutek awarii ktéregos$ z wentylatorow nalezy
zblokowac¢ prace centrali nawiewnej N2 z wentylatorem wyciggowym W2.

UKtAD N3/W3- WENTYLACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH 1 PIETRO
Usuwanie powietrza zuzytego odbywac sie bedzie za pomoca zawordw wentylacyjnych z pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Dla w/w pomieszczen przewidziano wentylacje wyciggowa; a w celu zbilansowania powietrza $wiezego zaprojektowano cisnieniowe
nawiewniki okienne ktére nalezy zamontowa¢ we wskazanych w czesci rysunkowej pomieszczeniach, w gornej ramie skrzydta
okiennego.
Uktad wentylacji uzupetniajg kratki przeciaggowe zamontowane nad drzwiami dla pomieszczen czystych oraz kratki w drzwiach do
pomieszczen wc.
Wywiew powietrza zuzytego odbywac¢ sie bedzie w oparciu o wentylatory kanatowe:

- uktad W3.1;Vu=125m3/h, Ap=21Pa;

- uktad W3.1;Vu=125m3/h, Ap=25Pa;
Wentylacja pomieszczen dziata w okresie ich uzytkowania i jest zblokowana z wtacznikami $wiatta w danym pomieszczeniu.

3.5 Instalacja schiadzania powietrza

Instalacje schtadzania powietrza zaprojektowano dla Sali Wielofunkcyjnej

Rozwigzanie klimatyzacji wykonac¢ w oparciu o uktady urzadzen np. firmy Mitsubishi. Zaprojektowano jednostki wewnetrzne Scienne
typu Multi Split. Jednostke zewnetrzng inwerterowg zamontowaé na dachu budynku w odlegtosci co najmniej 2,0m od instalacii
odgromowej. Uktad pracowa¢ bedzie w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.

Sterowanie chwilowa wydajnoscig uktadu chtodzacego przy wykorzystaniu zdalnych pilotéw na podczerwien .

Na rurociggi czynnika chtodniczego stosowaé rury miedziane do celéw chtodniczych, bez szwu, odttuszczone, odtlenione, typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337.

Potaczenia rurociggdw wykonywa¢ metoda lutowania twardego lub przy wykorzystaniu dociskowych potaczen kielichowych.
Rurociggi instalacji chtodniczych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Rurociggi i armature zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego o grubo$ci co najmniej 13mm.
Otuliny rurociggdw prowadzonych na zewnafrz budynku muszg byé wyposazone w systemowg powtokg aluminiowg
zabezpieczajacq przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.

Skropliny

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw wykonac¢ z rur PCV prowadzonych ze spadkiem 2% w kierunku odptywu zlewu

i mocowanych za pomocg obejm do przegrod budowlanych.

Pofaczenie z instalacjg kanalizacyjng poprzez lejki typ 21.

4. KOTLOWNIA

W pomieszczeniu kottowni zostanie zamontowany kociot o mocy 50kW, wyposazony w komore zsypowa, i podajnik $rubowy.
Kociot ma mozliwo$¢ spalania eko-groszku lub alternatywnego paliwa.
Paliwo gromadzone bedzie w wydzielonym pomieszczeniu obok kottowni. Zasyp eko-groszku do zasobnika przykottowego — reczny.
Pomieszczenie kotlowni bedzie posiadato wentylacje nawiewng kanatem grawitacyjnym typu ,Z’- posiadajacym kratke
Zlokalizowang max. 1,0m od poziomu podtogi kottowni o wymiarach 20x20cm, oraz czerpnie $cienng o wymiarach 20x20cm na
Scianie zewnetrznej magazynu.
Wywiew - poprzez kratke wentylacyjng o wymiarach 14x14cm umieszczong w kominie grawitacyjnym pod stropem pomieszczenia.
Kociot bedzie podtaczony stalowym czopuchem do przewodu kominowego dymowego.
Kociot jest wyposazony we wiasny sterownik regulujacy jego prace (podawanie wegla i nadmuch powietrza).
Nastawa temperatury kotta — reczna przez obstuge kottowni.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna bedzie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia poprzez:
1) naczynie wzbiorcze otwarte,
2) rure wzbiorczg wspdlng z rurg bezpieczenstwa stanowigcej potaczenie naczynia wzbiorczego z kottlem; pompe obiegowa
instalacji grzewczej nalezy zamontowac na zasilaniu, za kottem,
3) rure przelewowa, wyprowadzong z naczynia wzbiorczego na wysokoSci maksymalnego poziomu lustra wody i
doprowadzona do pomieszczenia kottowni,
4) rure sygnalizacyjna, wyprowadzong z dolnej czesci przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego i doprowadzong do
pomieszczenia kottowni.
Instalacja powinna by¢ wyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe, wskazujace co najmniej temperature wody instalacyjnej na
zasilaniu.
Materiaty zastosowane w instalacji powinny by¢ tak dobrane, aby ich wzajemne oddziatywanie umoZliwiato spetnienie wymagan
Polskiej Normy dotyczacej jakosci wody w instalacjach ogrzewania.
Instalacja ogrzewcza powinna mie¢ urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego:
1) zawory odpowietrzajgce umieszczone w najwyzszych miejscach piondw zasilajacych,
2) zbiorniki odpowietrzajace wyposazone w odpowietrzniki samoczynne lub reczne, w miejscach zataman rur, z ktorych nie
jest mozliwy odptyw powietrza do naczynia wzbiorczego lub do instalacji odpowietrzajacej.
Instalacja grzewcza napetniana bedzie poprzez potaczenie z instalacjg wodociggowa. Na potaczeniu nalezy zamontowac filtr, zawor
antyskazeniowy typ BA i zawory kulowe.
Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008 dotyczacej izolacji cieplnej rurociggéw i komponentédw oraz powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Parametry obliczeniowe instalacji ogrzewczych nie bedg przekraczaty 90°C.
Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowg armature oraz urzadzenia
instalacji ogrzewczej wykonanej z zastosowaniem przewodow z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objaé
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.
Obudowa przewodéw instalacji ogrzewczej powinna umozliwia¢ wymiane instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.
Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Wymaga sie wykonania izolacji rurociagow instalacji ogrzewczej w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (stropy, strefy oddzielenia pozarowego) nalezy wykona¢ w technologii
wiasciwej dla rodzaju i Srednic rur w sposdb gwarantujacy odpornos¢ ogniowa przejscia réwng oddzieleniu pozarowemu.
Przepusty ogniochronne wykonaé zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi.

4.1 Dobér naczynia wzbiorczego
Naczynie wzbiorcze dla instalacji ogrzewcze;:

Pojemnos¢ instalacji wynosi: Vi=344,8 dm?3
Pojemnos¢ kotta wynosi: V= 172 dm3
Pojemnos$c¢ catkowita Ve=516,8 dm?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wynosi:

V, =11-Vc: p-Av
gdzie:
Yo - gestos¢ wody instalacyjnej dla t1=10 °C; [kg/dm3]



AV - przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej tm-t1=60°C; [dm3/kg]
V, =517-0,999-0,0168 = 9,6dm*

Przyjeto naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci catkowitej 20dm3.
4.2 Dohor rury bezpieczenstwa

des =8,08-3/Q

gdzie:
Q - moc cieplna kotta; [kW]

d., =8,08-3/50 = 29,8mm
Zatozono RB-Dn32.

4.3 Doh6r rury wzbiorczej

dey =523-3/Q

gdzie:
Q - moc cieplna kotta; [kW]

dpy =5,23-3/50 =19,25mm
Zatozono RW-Dn32.

5. ZAL02EN]A PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN
5.1 Instalacja wodociggowa

Ponizej zestawiono rodzaje i ilosci punktoéw czerpalnych oraz ustalong, w oparciu o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”, sume normatywnych wyptywéw dla wszystkich punktow:

Rodzaj punktu llos¢ | Normatywny | Suma normatywnych
czerpalnego wyplyw Qn wyplywow 1Qn
- szt, dm¥/s dmd/s
bateria umywalkowa 6 0,14 6x0,14=0,84
bateria zZlewozmywakowa 4 0,14 4x0,14=0,56
zawdr sptukujacy do pisuardw 2 0,30 2x0,30=0,6
ptuczka zbiornikowa 5 0,13 5x0,13=0,65
zawor ze zigczkg dowezaDn15 | 3 0,30 3x0,30=0,9
Razem: 3,55

W oparciu 0 powyzszy bilans oraz PN-92/B-01706 ustalono przeptyw obliczeniowy wody bytowo-gospodarczej na przytaczu
wodociggowym.
qb=0,682x3,55045-0,14=1,07dm3/s=3,84m3/h

Srednica przytacza wodociagowego 50x4,6 (PE100-SDR11)

Predko$¢ przeptywu wody na przytaczu; 0,82m/s

Dobér licznika wody

W oparciu o ustalony przeptyw wody dla budynku umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:

qw =2'qb
., =2-384=7,68m°/h

Maksymalny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza JS-6 — qmax =12m3h

_ O
=7

3
384m?* /h < 120M/h

3,84m*/h<6mh
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Dobrano wodomierz skrzydetkowy :JS-6-32, qnom=6,0m3/h, Dn32.
Strata ci$nienia na wodomierzu: Hw=15kPa.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

Ponizej zestawiono rodzaje i ilosci przyboréw sanitarnych oraz ustalong, w oparciu 0 ,PN-EN-12056-2:2002, Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia”, sume odptywéw jednostkowych
dla wszystkich budynkow, w systemie z podej$ciami cze$ciowo wypetionymi:

Rodzaj przyboru | Razem Odptyw Suma odptywow
sanitarnego jednostkowy DU | jednostkowych 1DU
- szt. dm¥/s dm¥/s
umywalka 3 0,5 3x0,5=1,5
Zlew 4 0,8 4x0,8=3,2
pisuar 1 0,8 1x0,8=0,8
ustep sptukiwany 2 2,5 2x2,5=50
natrysk z korkiem 2 0,8 2x0,8=1,6
wpust podtogowy 3 2,0 3x2,0=6,0
Razem: 18,10

W oparciu o powyzszy bilans oraz PN-EN-12056-2:2002 ustalono przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych :
Qww=0,5%(18,10)05=1,84dm3/s

5.3 Instalacja ogrzewcza

Parametry czynnika grzewczego w instalacji ogrzewczej —70/50°C.
Projektowane obcigzenie cieplne zestawiono w dalszej czgSci opracowania.

5.4 Instalacja wentylaciji

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalono w oparciu o nizej wyszczegélnione kryteria:

— ilo$¢ ludzi, nie mnigj niz 20m3/h na 1 osobe dla Sali Wielofunkcyjnej

— 50 m¥h na jedng miske ustepows,

—  25m%h na jeden pisuar,

—  krotno$¢ wymian, nie mniejsza niz 2,0 w pomieszczeniu socjalnym

—  krotno$¢ wymian, nie mniejsza niz 0,5 w pozostatych pomieszczeniach objetych wentylacjg mechaniczna.

Ostateczng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ustalano w oparciu o najbardziej rygorystyczne kryterium dla kazdego pomieszczenia lub
jeszcze wigksza, jezeli wynikatoby to z innych wymagan technologicznych jak np. przeciaganie powietrza pomigdzy
pomieszczeniami.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 Zapotrzebowanie na moc cieplna do przygotowania cieptej wody

Zapotrzebowanie na cieptg wode wynosi:
— godzinowe, maksymalne Qnmax=0,09 m3/h = 90dm3/h
Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody zgodnie z PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”, wynosi:
Dmax=Qhmax® P X CurX (tow-taw)/3600=Qmaxx5,80%10°=90x5,80x10°=5,22kW

gdzie:

p gesto$¢ wody, 0,997 kg/dms,

Cw ciepto wiasciwe wody, 4,19kJ/(kgxK)
tow temperatura cieptej wody, 60°C

tow temperatura zimnej wody, 10°C
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6.2 Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Ponizej zestawiono warto$ci wspétczynnikow przenikania ciepta, dla rodzajéw przegréd, dla ktorych okre$lono wymagania odno$nie
izolacyjnoci cieplnej w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

0 , Wspbtczynnik Wy magarny
zhaczenie Typ przegrod rzenikania ciepfa Wspo/c;y nryk
przegrody Yp przegrody p U p przenikania ciepta
u
- - W/(m?K) W/(m?K)

SZ1 $ciana zewnetrzna istniejaca 0,21 0,30

SZ2 $ciana zewnetrzna klatki schodowe; 0,29 0,30

PG podtoga na gruncie 0,28 0,45

SD dach 0,23 0,25

0z okno zewnetrzne 1,80 1,80

DZ drzwi zewnetrzne wejsciowe 2,60 2,60

6.2 Bilans mocy energii cieplnej

Ponizej zestawiono sumaryczne wyniki obliczen instalacji ogrzewczych oraz przeniesiono moce dotyczace przygotowania cieptej
wody:

Lp. Typ instalacji Moc
- - kW
1 | centralne ogrzewanie 37,35
3 | przygotowanie cieptej wody (priorytet) 5,22

6.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej
Sprawno$ci energetyczne instalacji ogrzewczych i cieptej wody wynosié beda nie mniej niz:

— sprawnos¢ regulacii i wykorzystania ciepta NMH,e=0,93,
—  sprawnos¢ przesytu (dystrybucii) ciepta NMh,a=0,92,
— sprawnos$¢ uktadu akumulacii ciepta Nh.s=1,00,
—  sprawnos$¢ wytwarzania ciepta Mn,g=0,90,
— sprawnos$¢ wytwarzania ciepta dla cieptej wody NMw,g=0,90,
—  sprawnos¢ przesytu cieptej wody Nw,a=0,50,

— sprawno$¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody Nw,s=1,00,

6.4 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii

Dla obszaru objetego inwestycjg nie istniejg kompletne dane, parametry brzegowe, obiektywne zatozenia, ktdrymi mozna byloby sie
postuzy¢ do wykonania logicznej analizy na temat mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energi.

6.5 Obliczenie maksymalnej wartosci wskaznika EP

Dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej i produkcyjnego :
EPHesw+L = EPHsw + (10+60xAwe/Ar) x (1-0,2x(A/VE) xAtc/At

Am?] Ve[m?] AlVe Awe[m2] Aflm2] Afc[m2] Awe/Af Afc/Af
1189,7 1671 0,71 563,7 521 72,4 1,08 0,138
Dla A/Ve=0,71;

EPwsw= 55+90(A/Ve)+AEP
AEP= EPw+ EP,

EPw EPL EPHc+w+
5,96 135 188,9
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7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

7.1Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw

BILANS WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ

W oparciu o zatozenia technologiczne do wykonania bilansu wody przyjeto:

—  liczbe pracownikdw biurowych
Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, wynosi:

120s0b.

Jednostka r'\zlorg]:;wi Wspotczynnik | Wspétczynnik | Czasokres Zuzycie wody
Lo lloge | PAYPACAAY | iorwnomiemo- | nieréwnomierno- uzytkowania - -
odniesienia na jednostke $ci dobowej §ci godzinowej | w ciagu doby | dobowe | dobowe | godzinowe | godzinowe
odniesienia $rednie maks. $Srednie maks.
- q Nd Nh T Qdsr Qdmax Qhsr Qhmax
- jed.odn | dm3/dobe - - m3/dobe | m3/dobe m3/h m3/h
1 2 3 4 5 7 8 9 10
! . 12 15 14 28 16 0,18 0,252 0,0315 0,0882
zatrudniony
RAZEM | 0,18 0,25 0,03 0,09

ZRzUT SCIEKOW SANITARNYCH
Projektuje sie, ze zrzut ciekow sanitarnych bedzie réwny 95% doprowadzonej ilosci wody na cele bytowo-gospodarcze i wynosi¢

bedzie:

—  dobowy, $redni
—  dobowy, maksymalny

Qdér

Qdmax
Scieki sanitarne beda posiadaty charakter Sciekow typowo komunalnych.

=0,18m3/dobe

=0,239m?/dobe

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg emisji zadnych zanieczyszczen gazowych.
7.3 Emisja hatasu i wibracji

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg przekroczenia cisnienia akustycznego
powyzej 35dB(A) pomierzonego na granicy dziatki.
Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg emisji wibracji.
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