
Załącznik Nr 2

Wymagania dla  samochodu ratowniczo - gaśniczego
na podwoziu z napędem 4x4

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wymagania

minimum
	Wypełnia Oferent

opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne

	
	Podwozie z kabiną
	
	Podwozie z kabiną:

	1
	Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1:2000

Samochód musi posiadać certyfikat CNBOP
	
	

	2
	Załączyć wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia. 
	
	

	3
	Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.  Dodatkowo zamontować sygnał dźwiękowy pneumatyczny uruchamiany osobnym włącznikiem
	
	

	4
	W przedziale autopompy dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.
	
	

	5
	Radiostacja nasobowa z ładowarką  o zakresie pożarniczym
	
	

	6
	Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  umieszczone z przodu pojazdu.
	
	

	7
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym
	
	

	8
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu;

maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu). Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.

Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
	- 3200 mm

- nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu
	

	9
	Napęd 4x4
	
	

	10
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), 

Kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

- reflektor ręczny do oświetlania numerów budynków.
	
	

	11
	Kabina z przodu osłonięta rurami
	
	

	12
	Ogrzewanie przedziału autopompy
	
	

	13
	W kabinie kierowcy zamontowana radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz,
	
	

	14
	Kabina kierowcy wyposażona w: jeden radiotelefon nasobny z ładowarką, dwie latarki przenośne z ładowarkami, dwa aparaty powietrzne nadciśnieniowe jednobutlowe z maskami, dwa czujniki bezruchu 
	
	

	15
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną
i dźwiękową włączonego biegu wstecznego- jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania
	
	

	16
	Największa obrysowa średnica zawracania.
	- 17 m
	

	17
	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu,
w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. 
	- minimum 3 %
	

	18
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy
w temperaturach otoczenia:
	od „-25 °C” 

do + 50 °C


	

	19
	Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.
	
	

	20
	Pełnowymiarowe koło zapasowe 
	
	

	21
	Zabudowa pożarnicza:

Zabudowa i zbiorniki na środki gaśnicze mają być wykonane w całości z materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, stopy aluminium, tworzywo sztuczne)
	
	

	22
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego,
w wykonaniu antypoślizgowym..
	
	

	23
	Drabina do wejścia na dach.
	
	

	24
	Zbiornik wody o poj. 2,5 m3 wykonany z materiałów odpornych na korozję
	
	

	25
	Zbiornik środka pianotwórczego.
	- pojemność minimum 10( pojemności zbiornika wody
	

	26
	Autopompa dwuzakresowa 

	Wydajność minimum 2000 l/min przy:

- ciśnieniu 10 bar
- głębokości ssania          1,5 m.

Wydajność drugiego stopnia min. 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar

	

	27
	Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężenia 3 % i 6% wodnego roztworu środka pianotwórczego w całym zakresie wydajności
	
	

	28
	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności DWP 16 umieszczone na dachu pojazdu.

Wydajność działka powinna dobrana w taki sposób, aby nie była większa od wydajności nominalnej pompy zasilającej działko

Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający.
	- wydajność działka: 800 do 1600 dm3/ min.
	

	 29
	Samochód musi być wyposażony w dwie  linie szybkiego natarcia na zwijadłach (w tym jedna wysokiego ciśnienia), zakończonych prądownicą wodno - pianową umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany o wydajności dostosowanej do autopompy
	
	

	30
	Pojazd, chroniony przed ogniem, instalacją zraszającą
	
	

	31
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego

roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach.

- linii szybkiego natarcia,

- działka wodno – pianowego.
	
	

	32
	
W przedziale autopompy muszą znajdować się urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy.

W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące

urządzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr niskiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
	
	


	33
	Samochód wyposażony w: 

· maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy łącznej 2000 W, wysokość masztu po rozłozeniu od pozimu dachowego podestu roboczego do reflektora nie mniejsza niż 1,5 m

· drabinę pożarniczą aluminiową trzyosobową 2-przęsłową z podporami posiadającą certyfikat   CNBOP
	
	

	
	Na pojeździe będzie zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tablicą nr 1 II „Wymagań szczegółowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych – KG PSP CNBOP czerwiec 2002”
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