D - 06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru przepustow rurowych pod zjazdami przy deodajazdowej do p6l w m. Mierzyn Gm. Rozprza.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewinzujaca podstaw opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i reatiji rob6t na drodze jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
przepustéw:

-rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

-§cianki czotowe- rury kotnierzowe skoe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw

wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaovykonana jest z rur betonowych tddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizof przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrmea nasyp zjazdu.
1.4.4.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepus@typowych prefabrykowanych raelbetowych,
objetych niniejsa OST, &:

- prefabrykaty rurowe,

-kruszywo do betonu,

-cement,

-woda,

-mieszanka pod tagpvfundamentow,

-materiatly izolacyjne,

-zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny bygodne z dokumentacprojektova i SST. Odchytki wymiarow
prefabrykatéw powinny odpowiadd@N-EN 1916:2005

Powierzchnie elementéw powinny bgtadkie, bez gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostain
popecherzykach powietrza i wodzie, ktoryclelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny bywykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbyse na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pauato
2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementinwstiukciji przepustéw powinny spetdisrymagania
PN-EN 13242:2004.

Kruszywa nalgy skladowa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi

asortymentami lub jego frakcjami. Pogoskladowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkakeji przepustow powinien spehdisvymagania
PN-EN-197-1 2002.

Nalezy stosowd cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy54@p betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do
betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywa zgodnie z norm

2.6. Woda

Woda powinna by ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:20Bdz bada laboratoryjnych mzna
stosowa



wodochgowa wodk pitha.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powirpetrsac wymagania PN-EN 13242:2004.

2.8. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustovécianek czotowych mma stosowé

-emulsg kationowa, wg normy lub aprobaty technicznej,

-roztwor asfaltowy do gruntowania wg normy,

-lepik asfaltowy na garco bez wypetniacza wg normy,

-pap asfaltowa wg normy lub aprobaty technicznej,

-wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzonévdadczalnie i posiadage aprobagtechniczg - za zgod
Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie nkszej nz M 12 i spetni@ wymagania normy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powiniekazg sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu

- koparek,

- betoniarek,

- dozownikéw wagowych do cementu,

- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw do budowy przepustéw pod zgazrcdodano w OST D-03.01.01 ,Przepusty pod karon
drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobovizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

- odwodnienia,

- czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w remwna ktérym bdzie wykonywany
przepust,

- wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu,

- innych rob6t podanych w dokumentac;ji projektowspT.

5.3. Wykop

Sposo6b wykonywania rob6t ziemnych pod fundaméaignek czotowych i tawfundamentow powinien by
dostosowany do wielkai przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakezeniu mana bylo przystpi¢ do wykonywania
przepustu.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna bwykonana zgodnie z dokumentagpjrojektowg i SST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdptea fundamentowa nize by wykonana:

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechare¢zgodnie z wymaganiami OST D-04.04.01 ,Podbudowa
- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechamtzn

- Z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa wgedbrmy PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragfw wynosz:

- dla wymiaréw w planié& cm,

- dla rzdnych wierzchu tawy 2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych lukelbetowych naley wykona wg normy . Styki rur naley wypetnic zaprave
cementow wg pkt 2.10 i uszczelaimateriatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przegiiera.

5.6. Zasypka przepustéw

Zasyplk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rngleiklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubgri z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotni zasypki w czasie zagzczania powinna



odpowiadé wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metbevg PN-B-04481 [2] z tolerangi
20%, +10%.

Wskaznik zag:szczenia poszczegoélnych warstw powinied bgodny z dokumentacprojektows i SST.
5.7. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow naley wykona® zgodnie z dokumentacprojektova i SST. Umochieniu podlega
dno oraz skarpy.

W zaleznoéci od materiatu gytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinné bgodne z OST D-06.01.01
LUmocnienie skarp, rowowsdciekow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét

Kontrole jakasci robot naley wykona zgodnie z OST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardrogi” pkt 6, oraz
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania i rozebraniu

- mont& konstrukcji przepustu,

- betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki i zagzczenie,

- umocnienie wlotéw i wylotéw,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.



