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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem przepustéw pod kaerodrogi oraz scianek
czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardoikiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyetojewodzkich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@nych z
wykonaniem przepustéw pod korpdrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) ¢@zkonstrukcyjna wykonana w zakfadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, ama wykong przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsfalkmsna tworzy jednold catas¢, z wyjatkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w c&bna mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjau ndna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukejaanwykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjame wykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktdrego konstrukcjanamowykonana jest w ksztalcie ramownicy
pracupcej na obcizenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorym zma wydzielt gorm konstrukcg tukows przenosaca
obciazenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktdrego konstrukcjgnaowykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.



2

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postacician
réwnoleglych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowyghstuzacy do maliwie tagodnego (bez diawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymamakéw nasypu drogowego, ustabilizowania
statecznéci calego przepustu i e&iowego zabezpieczenia element@nodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.11.Skrzydfa wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjgzice se ze sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadte lub ukme do osi drogi, skace do zwekszenia zdolngi przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsz SST s:
- beton,
- materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowychélbetowych,

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich
eksploatacji, naley wykonywa: zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonow
do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasyramniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydelka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mymehsiaé nastpujace wymagania wg PN-B-

06250 [8]:

— nasikliwos$é nie wieksza ni 4 %,

- przepuszczalrig wody - stopié wodoszczelngci co najmniej W 8,

— odporn@¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemerkdmstrukciji przepustow powinno spelaia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do bétw klas B 25, B 30 i wyszych.
Grysy

Do betondw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16

mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszozaaid warunkiem zaakceptowania przezylriera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elaawekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartdc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwo$¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpoedniej, %, 5
nie wigcej niz




6 |Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metod

bezpdredniej (wg PN-B11112 [19]), %, nie wicej 10
niz:
7 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

9 | Zawartd@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa ciec]

I T wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

nie wywotupca zwekszenig
10 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) | wymiardw liniowych ponad

0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej ni: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej ni: 10

Piasek
Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albeddre kompozyej piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowéaggmaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efgave konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
2 | Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie wdcej niz: 0,2
3 | Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wdce; 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwg Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
) nie wywotupca zwekszenia
5 | Reaktywnéc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) \yymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawarta¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od1do19 %
do05mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir
Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w reske cech
fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodpor&é zwiru badam zmodyfikowam metod, bezpdrednh wg PN-B-11112 [19]
ogranicza s do 10 %.
Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementow konstrukcggpustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatgi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wiecej niz:

2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wagej niz: 5

3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 |Mrozoodporné¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wiecej niz:

5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wéej niz: 20

6 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
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7 | Zawart@¢ zanieczyszcaeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

8 | Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

g9 |Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa ciecgy

2Y>e o : F wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeimnu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinby¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej mieita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienys, 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Pgellekltadowiska powinno Byréwne, utwardzone i
dobrze odwodnione, aby nie ddpif do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skdeaahia i poboru.

Poszczegoblne kruszywa nafesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniesliviaj acych wymieszanie
sie sasiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (p2ej 4 mm) byly chronione przed opadami
za pomog plandek lub zadasie

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskawmny by wczeniej uzgodnione z
Inzynierem.

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementévstkakeji przepustow winien spehdiavymagania
normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betkias B 25, B 30 i B 40
nalezy stosowd cement klasy 32,5 i 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania og6lne dla cementu dtormevych elementéw konstrukcji przepustéw

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie, [ po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ni: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wiazania, najwczé 60 60
niej po uptywie min.
koniec whzania najpéniej, h 12 12
3 | Stal@¢ objtosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawarté¢ SO, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkoéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10




6 | Zawartd¢ alkalidw, %, nie wicej niz: 0,6 0,6

7 | taczna zawart& dodatkdw specjalnych (préyieszajcych
twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i
technologicznych, dopuszczonych do stosowania giz@z
% masy cementu, nie gaej niz

50 50

Cement powinien pochodziz jednegozrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementua jeg
jakos¢ okreslona atestem - musi byatwierdzona przez igniera.

2.3.5.2 Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéatigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdyy¢ nasgpujace:
a) dla cementu workowanego
— skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naaryw terenie, zabezpieczone z bokoéw
przed opadami),
- magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikéw nale
przechowywé cement jednego rodzaju i klasy, pochgmzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementownstkukcji przepustéw musi odpowiada
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi b§zgodna z dokumentacprojektows lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennegozycia innych stali i innycrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by sktadowana w sposéb izolowany od padtogruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztééam i zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mgna stosowawodochgowa wodk pitna.

Woda pochodica z wgtpliwych zrodet nie mae by wzyta do momentu jej przebadania na
zgodnd¢ z podagn norme.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bgtosowane, fi przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku ddngiotyczcych rodzaju domieszek, ich dobér powinien
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. @szki powinny odpowiadaPN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowydtianek czotowych naly stosowa materiaty
wskazane w dokumentaciji projektowej lub SST pogigeaprobag techniczi oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNe3F&/1-03 [39],
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzad@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne -
za zgod Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowychzelbetowych
Deskowanie powinno odpowiatlayymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naley wykona z materiatdw odpowiadagych nasgpujacym normom:;
— drewno iglaste tartaczne do robaét ciesielskich WgR95017 [26],
— tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-062%li PN-D-96000 [27],
— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrty do drewna i podkladki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825[83]
i PN-M-82010 [30],
— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadsodporna odpowiad#&ga wymaganiom

okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezAyniera.
Dopuszcza giwykonanie deskowsaz innych materiatdw, pod warunkiem akceptaciyimera.



2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéeianek czotowych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowidda
PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie i bez rakow, giknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie daggbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza wiyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i
diugcéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krglei elementu, przy czym na jednej kegilzi nie mae by
wigcej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbywsigc na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinnydifadowane oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdg¢ posadowione na:
— fawie fundamentowej z pospoétki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego ceemntspetniajcej wymagania OST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podiz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z piyt prefabrykowanych z betonu zbregm, spetniacym wymagania materiatowe podane
w niniejszej OST,

2.8. Zaprawa cementowa

Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dihsek wg PN-B-
06711 [7] i wod wg PN-B-32250 [24].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu dcianki czotowej powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzesstirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwesmi i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych poddzassportu powinny odpowiadaBN-
67/6747-14 [37].

4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powiniendygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyiwaie dostosowanymi do tego cekrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganieuszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami meclmamyimi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej
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Transport mieszanki betonowej powinien odb§wsia zgodnie z norm PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien speifiaymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemeszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie amby: przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatasci nie nizszej nk 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mggby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposo6b
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agimt wytrzymatai¢ co najmniej 0,75
R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nale przewozt w warunkach chroacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkabiezpieczagych przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przefenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdekymentacji projektowej, SST
lub wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinng lzgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopéw winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pimje, SST i zalede
Inzyniera. W szczegolrioi zabezpieczenie me polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigcian wykopdéw mana stosowé drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przezyniera.

Stosowaneicianki szczelne megby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ scianki
oraz sposob jej zaghienia w grunt musi biyzgodny z dokumentagprojektovs i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robétciank; szczela nalery usumé, z& powstad szczelig zasypé gruntem i
zagscié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbtyniera,scianki szczelne mma pozostawi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pgzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubaici co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoparstwa ta powinna ldyusungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opetdozvaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie
przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rigletosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmnigyednie.

Zasypk nad przepustem nale uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubdci z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagj@okumentacji projektowej lub SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach aaferzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektowy lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.



5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektow i SST.
Dopuszczalne odchyitki dla taw fundamentowych pustw wynosz:
a) r@nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Rdznice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowé
spktrzenia wody w przepgie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksir przepustéw powinna odpowiata
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialnd¢ mieszanki betonowej powinna pozwolha uzyskanie maksymalnej szczalriopo
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialndg¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, dkamych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazsbazbrojenia,
- zakfadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zaggczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy P50 [8]. Nie mae
ona by oshgnieta przez wiksze zuaycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalsiga
sprawdzanie daviadczalne urabialfeci mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietszggch i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dergk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej radoy¢ ustalona dowoky metod, doswiadczalr lub obliczeniowo-
doswiadczal zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $davosciach.

Do celéw produkcyjnych nalg sporadzic recep¢ roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd¢ urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi dywykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psnych
przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

— zZmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotyga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniacatkowitej ilaci
wody zarobowej w 1 fhmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcnd.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbi\sie wytacznie w betoniarkach przeciwkigych
lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg receptyatzej musz by¢ dozowane wagowo z doktadioi:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by
wieksza nk 100 % jej pojemnézi robocze;j.

Czas mieszania zarobu musithystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie zma&ni¢ sie od konsystencji zafmnej (wg recepty
roboczej) wecej niz £ 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ G wykonywanie mieszanki betonowej
nalery przerwd, za wyptkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag&8ST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapeéwmiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celucaae taczenie wztdw na przeeiciu pretdw drutem
wiazatkowym wyzarzonym csrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwojny krzy albo stosowa
spawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne potgenie w czasie betonowania. Natestosowa podktadki
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych abamaterialdw z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podkladeketdpr stalowych. Szkielet zbrojenia powinienclgprawdzony
i zatwierdzony przez lyniera.



Sprawdzeniu podlegaj

— $rednice uytych prtow,

— rozstaw petéw - r&znice rozstawu itdw gtéwnych w ptytach nie powinny przekraézacm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienai¢ sig od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

— réznice dlugdci pretdw, potaenie miejsc kaczenia ich hakami, odgia - nie mog odbiegé& od
dokumentacji projektowej o0 wtej niz + 5 cm,

— otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposoéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskouianalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i
ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z dokumentagprojektowa i powinno zapewdi
sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane
w sposéb umdiwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetlnieniem mieszankbetonow,
deskowanie powinno I8y sprawdzone, aby wyklucgzywyciek zaprawy i mgiwos$¢ znieksztatca lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane przed wypetnieniem ich
mieszank betonow powinny by obficie zlewane wod

5.6.4.Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny bwykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST

oraz powinny odpowiadavymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymaid, nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skiadatdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej n 5° C, jednak wymaga to
zgody Ireyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i inn
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMyimagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piebnacji po akceptaciji ltyniera.

Rozformowanie konstrukciji, #eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacrajze nasipi¢
po osignigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymgdbprojektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéwepustéw na terenie budowy, ksztatt i ich
wymiary powinny by zgodne z dokumentacjprojektovs. Dopuszcza gi odchytki wymiaréw podane w
punkcie 2.6.

Srednice pgtow i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentagcprojektowa. Otulenie
pretéw zbrojenia betonem od zewtrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40
mm dla przepustéw skrzynkowych.eBr zbrojenia powinny mieksztait zgodny z dokumentagprojektova.
Dopuszczalne odchylenie osieta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianetpkumentagj
projektova maze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustu dcianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powirny¢ ustawiane na
przygotowanym podtal zgodnie z dokumentacjprojektova. Styki elementéw powinny lBywypetnione
zapraw cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. I1zolacja przepustow

Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacpjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku pmeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchné bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowd lepikiem
bitumicznym na garco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowej.
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Dopuszcza sistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwarzez liyniera. Elementy
nie pokryte izolag przed zasypaniem gruntem nglesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na

goraco.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6ét ziemnych rgleprzeprowadzi z uwzgkdnieniem

wymaga podanych w punkcie 5.2 1 5.3.

6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robo6t nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikéw betonu,

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BSD6[B], zgodnie z tablic6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesrednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z

dokumentagj projektowy oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad&tonu w czasie budowy wediug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badaniavg Termin lustké badanial
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] | bezpdrednio przed zyciem
- Czasu wjzania kazdej dostarczonej partii
- stal@ci objgtosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytdw mineralnych | PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawart@ci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnasci PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] | w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystenciji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy na
zmiarg robocz
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej razy na zmiagroboca
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz
3.1. Badanie wytrzymasgi PN-88/B-06250 [8]| po wykonaniu kadej partii
nasciskanie na probkach betonu
3.2. Badania nieniszgeze PN-B-06261 [10] | w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11] | uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 raz
3.3. Badanie naglkliwosci PN-B-06250 [8] |w czasie wykonywania
konstrukciji ale nie rzadziej
niz raz na 5000betonu
przy ustalaniu recepty 2 raz
3.4. Badanie odporioi na w czasie wykonywania
dziatanie mrozu konstrukciji, ale nie rzadziej
PN-B-06250 [8] | niz raz na 5000 fbetonu
przy ustalaniu recepty,3 raz
3.5. Badanie przepuszczaéoo w czasie wykonywania
wody konstrukcji ale nie rzadziej
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| | niz raz na 5000 frbetonu

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow naly kontrolow& wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné z
dokumentagj projektovy.

6.5. Kontrola wykonania ftawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdz:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzgdne wysokséciowe,
— gruba¢ tawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektovs.

6.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:
— ksztaltu i wymiaréw (dhugé&, wymiary wewnrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymaidici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt)3.1
- drednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentgmopjektows i wymaganiami punktow
5.6.215.7).

6.8. Kontrola pofaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatéw powinno &ysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgcdno
zmontowanego przepustu z dokumenigupjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu
Izolacja scian przepustu powinna &ysprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami
punktu 5.9.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWVWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentow i ich piginacg,
- wykonanie deskowania,
— monta: konstrukcji przepustu wraz eiankami czotowym?,
— zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przep#tu
— rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
1) dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabmawy/ch
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 szticianki czotowej, przy samodzielnej jej realizagbejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopoéw,
- dostarczenie materiatow,
— wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fadiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentuicianki i skrzydetek lub monta elementow
prefabrykatow,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajééeianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,
— zasypkascianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg
whasndaci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictvilielerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakégiosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie zyytratcici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdugieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zegvadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ubtveigkowa
badania wytrzymakei betonu ngciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wyiedcsci betonu ngciskanie za
pomoe miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartwi zanieczyszcze
obcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartxi pytdw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skladu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnici alkalicznej



19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

10.2. Inne dokumenty

PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02
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Kruszywo mineralne. Kruszywa famdaaawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betona@apraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gasrco

Surowiec drzewny. Drewno tartacgaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen

Tarcicastiasta ogblnego przeznaczenia

Walcowka i ghy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcewnianych
Sruby ze tbem kwadratowym

Wity do drewna ze tbem stkowym

Wity do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i badania

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrobdwideanych podczas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa nastaie
aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z \eidlsizklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitur@nego. Wymagania i badania przy

odbiorze
Formy stalowe do produkcji eletbanbudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyftotnych do betonéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfad. IBDIM - 1994 r.

45.Wymagania i zalecenia dotyg® wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. 05D
Warszawa, 1990 r.



