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KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zazanych z ustawieniem kraanikéw betonowych.

1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
ustawieniem krawaznikow:
- betonowych na fawie betonowej z oporem,
- betonowych wtopionych na tawie betonowe;j..

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340:2004.
2.2.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia zastosowano ¢maghce typy krawznikéw betonowych:
U - uliczne,
2.2.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego zastosowaaskpujace rodzaje kraggznikéw
betonowych:

— prostoktnescigte - rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".
2.2.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, zastosowano odmgan
2 - kravweznik betonowy dwuwarstwowy,

2.2.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe zastosowano :
- gatunek 1 - G1,

Przyktad oznaczenia zastosowanego keaika betonowego ulicznego (U):
- obramowanie jezdni gléwnej : prostphRy scigty o wym. 20x30x100cm , dwuwarstwowy, gat. 1 : Ua-
2/20/100
- obramowanie zatoki postojowej i autobusowej onamvierzchni zjazdéw : prostetay $cigty o wym.
15x30x100cm, dwuwarstwowy, gat. 1 : Ua-2/15/100

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikow betonowych podano w tablicy 1.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikbw

Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1,0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3
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2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementow, zgodnie z nogm nie
powinny przekraczawartacsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakéw betonowych

Dopuszczalna wielk
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

7. . 2. niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4.Sktadowani

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkb

Krawezniki betonowe nalkey uktada z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewnianych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokdéé kraweznika.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
2.4.5.1.Beton do produkcji kragznikéw

Do produkcji krawznikéw nalezry stosowé beton wg PNEN 206-1 , klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikbw powinien charakteryzowssie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@n 4 mm,

— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norm.

2.4.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezseej nt ,32,5” wg
PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinnaitagodne z norim
2.4.5.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 13242:2004.
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, dabwn marek.

2.4.5.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.5. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsygplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13139:2003].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinient lementem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN- 197-1:2002.

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
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a) tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250, [Rj6rego skiadniki powinny odpowiaéla
wymaganiom jw.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataaginyna gogco, powinna odpowiada
wymaganiom normy lub aprobaty techniczne;.

3. SPRAET
3.1. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmiwania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kraweznikdw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystapaza $ciany srodka transportowego wdej niz 1/3
wysoKkasci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddéeni. Podczas transportu kruszywa powinnyg by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakowd& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pa@mini
odbywa si¢ w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniengmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z norm

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z norm
5.2.1.tawa betonowa.

tawy betonowe z oporem wykonujee s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa
zgodnie z wymaganiami normy , przy czym aglestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewovy.

5.3.Ustawienie kraveznikow betonowych
5.3.1.Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkicstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z norm.

5.3.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubm 5 cm po zagszczeniu.
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5.3.3.Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nale wypetnié zwirem,
piaskiem lub zapraavcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikow
zapraw cementowo-piaskoastosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury kraaniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych
zapravg nalery zalewa co 50 m bitumiczipmag, zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét
6.1.1.Badania krawznikéw

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérni@adania materialéw przeznaczonych
do ustawienia kragznikow betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptac;ji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadswia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldng zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w nartach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie lktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktadéma do 1 mm.

6.1.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialdw stosowanych przgwianiu krawgznikbw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.1.

6.2.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu ftaw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektowvs.
Profil podtwny gérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).

¢) Roéwnd¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Przewit pomiedzy gorry, powierzchna tawy i przytazom tata nie maze przekracza lcm.

d) Zagszczenie taw.
Zagszczenie taw badacsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prdbvyjecia poszczegoélnych ziarn ttucznia, nie powinny palaivna wygcie
Ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza+= 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczykrgweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i
przytozons fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewows,
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



