D - 03.01.03a

PRZEPUST POD KORONA DROGI
Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH

WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecangj (OST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiekarbowanych pod korardrogi.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemajgomocniczym do opracowania specyfikacji techrégzn
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST), stosogjgako dokument przetargowy i kontraktowy przgcaniu i realizacji
robét na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zsanych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokieggsci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanpgd koron drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zamgej obudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lubaslydo ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylerysokiej gstaici, charakteryzuijca s¢ dobm odporndcia na
dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oragraniczon odporndcia na benzya.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdmye przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego mevena
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie smiegjo karbu o wielkii i skoku zwoju dostosowanego ét@dnicy rury.

1.4.5.Ztaczka do rur — element slacy do pohczenia dwdch odcinkdw rur, przy mosteprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowadulba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkdw rur.

1.4.7. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine" [k p.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, pamav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektows i aprobad techniczia

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 81b oraz z aprobat
techniczna IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraenednty 4czace rury, jak zczki, paski zaciskowe luBruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,
— material, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodndokumentagj projektows, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadaj wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieni#2® mm lub
0+31,5 mm,



— ew. tawa betonowa pod przepust lub jegesézzgodna z dokumentacprojektows, np. z betonu C 20/25 (B25) wg PN-
EN 206-1:2003 [8],
— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlociglocie, zgodny z dokumentacprojektows, np. z:
a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom OST D-06.01.01 [6],
b) betonowej kostki brukowej, odpowiadeagj wymaganiom OST D-05.03.23a [5],
c) geosyntetykdéw (np. geowtdknin, geosiatek, geonmtpowiadaicych wymaganiom aprobat technicznych i OST D-
06.01.01 [6].

2.2.3.Skladowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe nalg przechowywa tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podiaze, na ktorym sktaduje sirury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej ddago
rury. Rury mana skladowéa warstwowo do wysolki@i max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zalegauktada& warstwami
prostopadtymi wzgldem siebie. Ukladanie nana wykonywa z podpdrkami drewnianymi lub metalowymi zapobiaggini
przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek must baki, aby nie wysipowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, megy
spowodowad ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym ptaienie powinien przekracé? lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiadgmaganiom norm i OST wymienionych w punkcie 2.2.2

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:
— koparky chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemrniai tyzki 0,4 n,
ubijakiem spalinowym, pigtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczajcym,
spratem transportowym,
sprztem do roziadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez by¢
wykonywany ecznie).
Uwaga: W czasie rozfadunku rur natewraca uwag:, zeby nie uszkodzikarbdw, np. przez zbyt energiczne vaginie rur,
co powoduje tarcie karbéw o podé

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjagfoducentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien Byzaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty uma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem mnmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsibie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania si podczas transportu. Nie nzje dopuci¢, aby wkcej nz 1 m rury wystawalo poza obrysodka
transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem$wigtleniem, chemikaliami,
tluszczami i przedmiotami magymi je przehd lub rozcigé.

Mieszanlk betonovd mazna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaetaiozszym ng 90 min
przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy €2030 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robot powiniendzgodny z dokumentagprojektova i ST. W przypadku braku wystarczeych
danych mana korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforih@odanych w zaicznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopéw, np. pod tawub w korpusie istnigcej drogi,
3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszdmuszywa naturalnego (pospotki), ew. z betond pozepustem
lub jego czscia,



4. utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaslymagajgcych pokczenia kolejnych dwdch ruradzka,
5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
- ew. ustak dane niezidne do szczegotowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysolkiiowych,
- usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemelntyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,
- ew. dokona przetaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustupsobnej dokumentacji projektowe;.
Zaleca si korzystanie z ustateOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopéw powinno Byzgodne z dokumentacprojektova. Dobér sprztu i metody wykonania natg
dostosowa do rodzajéw gruntu, obfosci robot i odlegisci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiatlayymaganiom okrdonym w OST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadricia co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu besgpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt pgai@owinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podiza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinnyhyktadane na zggzczonej warstwie
podsypki (fawie) o grubwi ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszairkiszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20
mm, bez zanieczyszazeW przypadku wykonywania robét w zimie, gdy dnokepu jest przemarzgtie, zaleca si utozy¢
podsypk w sposéb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk nalezy zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwarub@ci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zag¢bic.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustawe betonow na catej ditugéci lub na czsci (np. pod
wlotem i wylotem), to powinna kiywykonana z betonu C 20/25 i odpowiadaymaganiom OST D-03.01.01 [4].

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naty dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca si uklada rurg w jednym odcinku, jdi mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej didgp wynikajaca z
asortymentu produkciji i mitiwosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z dwoch lub wikszej liczby rur
powinien mi€ polczenia ziczkami poszczegdlnych odcinkow rur.
taczenie dwdch odcinkow rur polega na:
— ufozeniu na tawie zczki,
— potozeniu na ziczce dwéchssiednich kacow rur,
— zamknkciu zlczki,
— zatlazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.
Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejgmatrz rys. 7) nie powinna bynniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza tawnalery sprawdzt
skuteczné¢ polaczer migdzy rurami.
Rurg przepustu po ul@niu naley ustabilizowg w taki sposob, aby nie zmienita swojego peltia w czasie
zasypywania przepustu. Moa dokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).
Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzm@ wykon& przed montzem przepustu lub tena budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysdikd co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu (patrz rys. 8) powinnacby
wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodniei D5 lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna liywykonywana:
— réwnomiernie i rGwnoczmie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubé&zi maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskinika zagszczenia > 0,95 w strefie bezpgoedniej
przy rurze & 0,98 w pozostalej strefie,
— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczémigego wypychania lub przemieszczania
poziomego,
— ze zwrbceniem uwagi, aldyednica ziaren kruszywa, ukladanego bérpdnio na rurze, nie przekraczata wiglgioskoku
karbu zewntrznego rury.
Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, #p moaterial zasypowy powinien odpowiada
wymaganiom okrédonym dla zasypki grubbei 30 cm. Pozostatczgs¢ nasypu ména wykona z materiatdbw okrédonych w
OST D-02.00.00 [3].



Szczegdlnie starannie naje wykona& podsypk wspierajca przepust, umieszczgnw obszarze ograniczonym
¢wiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsyplspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z
kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepts
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustiwmnno odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowe;j.
Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, mmanienie skarp mima wykonéa z:

— betonowej kostki brukowej,

— brukowca,

— geosyntetyku.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostky brukows

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadamaganiom OST D-05.03.23a [5], a sposob wykonamacnienia
powinien by zgodny z ustaleniami OST D-05.03.23a [5] i OST@®ea..01 [6].

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i sposéb wykonania umochienia powiniepaviadé wymaganiom OST D-06.01.01 [6].
5.8.4.Umocnienie skarpy geosyntetykiem

Do umocnienia skarp geosyntetykamizma stosowé&
— geotekstylia, w tym przede wszystkim geowtékniny,
— geosiatki, ptaskie lub komoérkowe,
— geomaty, tj.siatki ze struktyr przestrzeryp w tym geomag darniowa z wczdniej wyhodowan trawg do
natychmiastowego utworzeniaslionego pokrycia skarpy.
Ustalony geosyntetyk powinien odpowigdaymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia zgodny OST D-
06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do rob6t wykéczeniowych nalie
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdod czasowo ustyth, np. parkanéw, ogroda@awierzchni, chodnikéw, kraagnikéw itp.,
— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewoéw, ew. drzew,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsa, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robé6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot CZQEt;)éI;ZVOSc Wartcici dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodni granic terend 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robét z dokumentagijprojektovg projektowej
2 | Wykonanie wykopéw Bigco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (fawy) -
przepustu Biezaco Wg pktu 5
4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5




6 | Umocnienie skarp przy wlocie i -
wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5
7 | Wykonanie robét wykiczeniowych| Ocena cigta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;.

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano wOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, f@wutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymagaokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigjemu i g
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczanerabdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.01 Przepusty pod konodrogi
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowe] kostki bméj dla drég i ulic
oraz placéw i chodnikow
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, raviéciekow
10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieamanych i zwazanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i



budownictwie drogowym (W okresie priejowym mazna
stosowéa PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i
zgodnd¢ (W okresie przdrciowym mazna stosowa PN-B-
06250:1988 Beton zwykty)

11. ZAL ACZNIKI ZAtACZNIK 1
RURY POLIETYLENOWE

Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustow wykonanea sz wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspkigestaici,
charakteryzujcego s¢ dobr odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnychograniczon odporndcia na
benzyr. Materiat jest palny, a zapton ngstije przy bezp&ednim, dlugotrwalym zetkaciu z otwartym ogniem. Skrét
HDPE oznacza ,high-density polyethylene”, tj. ptllen wysokiej gstasci.

Powierzchnia wewtrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zetwmna jest wyksztalcona w formie spiralnego karbu o
wielkosci i skoku zwoju zalenego odsrednicy rury, zwgkszapcego st ze wzrostendrednicy (rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposéb uhwaajacy uzyskanie jak najwkszej wytrzymatéci rur nasciskanie,
w polaczeniu z mal mas materiatu. Spiralny ksztalt karbowania pozwalaapdymalny rozktad naggen w rurze oraz
umazliwia dobre wypetnienie estkami gruntu przestrzeni guzy karbami. Wytrzymakd@ na sciskanie rury, okrdona na
podstawie metody nagren pierscieniowych wynosi zwykle minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspOtpracu otaczajca zasypl, wykorzystuje zjawisko przesklepienia oly@n
powodujc, w zalenosci od wysokdci naziomu, przenoszenie przezewkoto 30% obcizen zewretrznych, a pozostat
cze$¢ obchzen — przez otaczagy grunt.

Dtugos¢ wytwarzanych odcinkéw rur okfla producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegdmyer mana hczye
za pomog elementdéw w formie ztzek i opasek zaciskowych lgkub, z tymze istniej rézne rodzaje ziczek: plastikowe z
karbami, metalowe jednodzielne lub dwudzielne, lez®sci od stosowanegjrednicy rury (rys. 2).

Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietghamich spiralnie karbowanych przedstawiono w tablicy, a
najmniejszerednice przepustéw pod korpdrogi — w tablicy 1.2

Tablica 1.1. Przyktadowy asortyment produkowanyahpolietylenowych spiralnie karbowanych (wg danpchducenta)

Srednica rury, mm Odsp karbow, Masa rury,
Lp. -

nominalna zewgtrzna mm kg/m
1 400 485,8 70,0 9,6
2 500 621,0 87,5 15,8
3 600 728,4 105,0 21,3
4 800 970,4 140,0 36,9
5 1000 12227 175,0 57,5

1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mapstpujace, pozytywne cechy:

— monta rur przepustu ma by dokonany ¢cznie, bez #iycia cezszego sprgu mechanicznego,

— spos6b montau rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowigktu,

— rury polietylenowe nie wymagajscianek czotowych przepustu, gdywykle dostosowuje sije do pochylenia skarp
nasypu, przez przygie,

— przepust z rur polietylenowych jest odporny na kdziee agresywnych zwtkéw chemicznych; nie wymaga roboét
izolacyjnych,

— monta& przepustu mana wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,

— istnieje tatw@¢ czyszczenia przepustu: wpd okresie letnim lub parwodrg 105°C w okresie zimowym.






