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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN

WSTEP.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacphrecznej s wymagania dotyee wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem warstvggieralnej z betonu asfaltowego.

Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i i@dbRob6t Drogowych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie przy zlecaniu robot na drogach wajdzkich, powiatowych i gminnych.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@aasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1Ti-?UNawierzchnie asfaltowe 2008
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczaykproducenta.

- wykonanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S — gruldé 4 cm KR 1-2

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltppizez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadziZaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralm z betonu asfaltowego ma wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8igene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze
D podano w tab. 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki.

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

1) Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

Okreslenia podstawowe.
Nawierzchnia — konstrukcja sktagaj st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania

i rozkladania obazen od ruchu pojazdéw na podie.
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Warstwdcieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszamniazyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej —reSlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze aglzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-tsfal, w ktorej kruszywo o uziarnieniuagtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, &gny w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — olgenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poagth i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymgaD< 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o veyme: D< 2 mm, ktdrego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechgmyh przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz — kruszywo, ktéregoeksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz miagza
kruszywo, ktore sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodiany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, kibrej emulgator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostale oktenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.



1.4.15.

1.5.
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Symbole i skroty dodatkowe
ACS beton asfaltowy do warstwigieralnej
PMB polimeroasfalt,

D gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produneie jej nie okréle

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtendostarcz§ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobawany),

IRI (International Roughness Index)etizynarodowy wskanik réwnasci,

MOP miejsce obstugi podedych.

Og6lne wymagania dotyaze robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

MATERIALY.

Ogolne wymagania dotycgce materiatdw.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Lepiszcza asfaltowe.

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfaltg PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicD@rocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #na
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyicdzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego.

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | A2 AS8S: 1 5070, 701200 PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65
KR3 - KR4 | ACS8S, AC11S 50/70"

1) Nie zaleca sido stosowania w regionach, gdzie spodziewana nainiantemperatura
nawierzchni wynosi pownej -28°C (region p6tnocno-wschodni i tereny podgiies

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591.

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P- badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 | 70-100
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] | 46-54 | 43-51
3 | Temperatura zapionu, °C PN-EN 22592 [62] | 230 230

nie mniej nk
4 | Zawartd¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,8
nie wigcej niz
6 | Pozostata penetracia po |
starzeniu, nie mniej fi & PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura mknienia o
po starzeniu, nie mniej hi c PN-EN 1427 [22] 48 45
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, 0
hie wiecej niz %6 PN-EN 12606-1 [30]] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. mknienia o
po starzeniu, nie weej niz c PN-EN 1427 [22] 9 9
10 | Temperatura tamlivéoi oC PN-EN 12593 [29] 8 10

Fraassa, nie wtej niz




Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023.

Gatunki asfaltéw modyfikowanych

. Jed- polimerami (PMB)
wymaganie | ywasciwoss | MO2%2 | nostea 45/80 — 55 45/80 — 65
podstawowe adania wymaganie klasa wymaganie klas:
Konsystencja

w pasrednich .
Penetracja PN-EN
temperatu- W 25°C 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich )
temperatu- ;?n;ﬁg;t:ra 122'\‘7'5[2'2] °C >55 7 > 65 5
rach eksploa- ¢
tacyjnych
. PN-EN
rSoljfzecl:ia(gania 13;5589
(mata Ph_éN Jient >1w5°C 4 >2w5°C 3
predkase 13703
rozciagania) 57]
. PN-EN
Kohezja f’()'"z"’(‘:hgania 13587
w 5°C (dua P[l\?-séN Jien? NPD! 0 NPD! 0
predkase 13703
rozciygania) 57]
Wabhadto PN-EN
Vialit (meto- 13588 Jlent NPD? 0 NPD? 0
da uderzenia) [54]
Stalas¢ kon- Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
systencji Pozostata PN-EN
(Odpornéé¢ | penetracja 1426 [21] % =60 7 =60 7
na starzenie
Wzrost
wg PN-EN temperatury PN-EN o
12607-11ub | ol 1427 [22] c <8 2 <8 2
-3[31] ¢
Inne Temperatura PN-EN
wiasciwosci zaptonu ISC[)6§]5 92 ¢ 2235 3 2235 3
Temperatura | L N-EN
Blbsiiiiioe 12593 °C <-12 6 <-15 7
amliwosci [29]
Nawrot
Sprzysty PN-EN >50 5 >70 3
[ W25°C 13398 %
Wymagania | Nawrot [51]
dodatkowe | sprzysty NPD? 0 NP 0
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastyczneci [59]k °C TBR 1 TBR 1
Punkt
5.19
Stabilng¢ PN-EN
: magazynowa-| 13399
\é\gggﬁ(%ma nia. Rénica [52] °C <5 2 <5 2
temperatur PN-EN
migknienia 1427 [22]
Stabilng¢ JOVEN
magazynowa-
nia. Rénica [52] 0,1 mm NPD 0 NP 0
" PN-EN
penetraciji 1426 [21]
Spadektem- | o\ Fy
peratury mé- | 15647.1
e | B | e | e 1| e
PN-EN
PN-EN 12607| /- 22]
-1 lub -3 [31]
Nawro6t spe- PN-EN
zysty w 25C 12607-1
po starzeniu [31] % >50 4 > 60 3
wg PN-EN PN-EN
12607-1 lub 13398




2.3.

2.4

2.5.

2.6.

3[31] (51]
Nawr6t spe-
zysty w 10°C
po starzeniu
wg PN-EN
12607-1 lub
-3[31]
#NPD - No Performance Determined (¥efavos¢ uzytkowa nie okrélana)
 TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

NPD 0 NPD' 0

Skladowanie asfaltu drogowego powinnog¢ siodbywa& w zbiornikach, wykluczagcych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien ¢byzolowany termicznie, posiadaautomatyczny
system grzewczy z toleranci 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Bymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy gredni
z termostatem kontrolagym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w
mieszadto. Zaleca gibezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikat wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okreggo stosowania oraz unikaniekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltowndego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Kruszywo.

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2008, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidtziszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢§¢2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica. 3.

Skiadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Pod sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyielra powinno si odbywa w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

Zabrania si stosowania do mieszanki mineralnej kruszywa jalamglatu asfaltowego.

Srodek adhezyjny.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego Ilepm asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogo mieszanki
mineralno-asfaltowe] na dziatanie wody, rgledobr& i zastosowé& srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waitqrzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skladowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do uszczelnienia paiczen i kraw edzi.
Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatow lub patzenie
warstwy asfaltowej z uszdizeniami obcymi w nawierzchni luh pgraniczajcymi, naley stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jalkétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltova wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych.
Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
— nie mniej nz 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.
Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddene tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmo”. Dopuszcza 8iinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji.

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxaca z warstwy $cieralmy) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspalyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-
3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 iitzbB.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéytito pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltoww mazna sktadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halaalew& emulsji do opakowa i zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

SPRZT.
Og6lne wymagania dotyge sprztu.
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet pk



3.2.

4.2.

5.2.

Sprzt stosowany do wykonania robét.

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia

korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwmtermosami,

— sprzt drobny.

TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.

Transport materiatow.

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowaniyc
zaopatrzonych w ugdzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetiacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, i) acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ byt transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkienae nie leda korodowaly pod wplywem emulsji i nie etha
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu
opakowa z metali lekkich (mée zachodzi wydzielanie wodoru i grha wybuchu przy emulsjach o
pH < 4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbashism mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgzaoét produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bomghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszaak
WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}@@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaeacs¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 7.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazvarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1-KR2.

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od 9o

16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100

8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90

2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 >
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0

rznaix\{;rltl(ifli)leplszcza’ Bmin7,0 Bmin6,6 Bmin6,4

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zaarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej dla KR3-KR4.



Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
Zawartac¢ lepiszcza, minimum Brmins.4 Bnmine.2
) Minimalna zawartét lepiszcza jest okééona przy zataonej g:staici mieszanki mineralnej 2,65(
Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma igestosé (pg), to do wyznaczenia minimalne
zawartdci lepiszcza podanwartcé nalery pomnay¢ przez wspoétczynnik wedtug réwnania:
_ 2,650
Pd

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstsgyeralnej, przy ruchu KR1

+ KR2.
Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki AC5S ACS8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]

Zawarta¢ I
W0|nychc C.1.2,ubijjanie,| pN-EN 12697-8[33], |  VminLo Vinin1,0 Vinint,0
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [33], VFByinze VFBiinze VFBhinzs
wypetnione 2x50 uderzé p.5 VFBringe VFBringe VFBrings
lepiszczem
Zawartgé
wolnych -

i C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33 . _ _
przestrzeni owED uderzi > 33, | VMAmins VMAvings VMAvings
w mieszance p-
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
. - rzechowywanie w
Odporngé na C.1.1,ubijanie, po .
dziatanie wody | 2x25 uderzé 40°C z jednym cyklem| | TsR,, TSRy ITSReo0
zamraania,
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstsegyeralnej, przy ruchu KR3

+ KR4,
Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania| SMA 8 | SMA 11
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartag¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, ) i Vmin2,0 Vmin2,0
przestrzeni 2x50 uderzaé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxa Vinaxa
. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
dogfg?rrr?zic'enzwa{e watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \é,\gg“m"” V;gg“”"”
) Pog-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIRSO AIRS.0
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR, ITR,
dziatanie wody 2x25 uderze | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 15°C
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gonco w otaczarce (zespole maszyn iadzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z reeepdboca, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz
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pomiaru temperatury powinny Bykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewna@®@jm utrzymanie zadanej temperatury z dokladiuia * 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaym (roboczym) nie me przekracza180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfditogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna hysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatumtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki
mineralnej nie powinna ldywyzsza o w¢cej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy nagza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC.

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych =z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania medzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzrdic w ich wi&ciwosciach.

Przygotowanie podiga.

Podla@e (warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwicieralna) pod warstyvscieralm z

betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimasci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#02008 - punkt 8.7.2. Wymagana
réwnas¢ podiwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nierévnbnie powinny
przekracza wartdgsci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierowsm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtgpomiar
tata 4- metrova lub rownowana metod)

Maksymalna nieréwnié
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralrg [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegozhnia 6
i wylaczania
GP Jezdnie atcznic, jezdnie MOP, utwardzorle 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i
wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci s wieksze nk dopuszczalne, to natg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiada oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@dionaley usumé. Dopuszcza i pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spatn warunku sczepioi warstw wg punktu 5.7.
Nieréwndici podiaza (w tym powierzchri istniepcej warstwy $cieralnej) nalgy wyréwn& poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.
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Wykonane w podku faty z materialu 0 mniejszej sztywdwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuraé, a powstatle w ten sposdb ubytki wypétnnateriatem o wisciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podicga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalnérodki naleey podjé przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lwgd
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materisi wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI
lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat tectmych.

-Préba-tehnologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobamany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodniai wihasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naleey pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtova sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zaladowé na samochdd. Probki do badsalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#éireslona

w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

-Odeinek-prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairac
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien yzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wyndsico najmniej 500 M a diugé¢é co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania
i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

W oparciu o wniosek Wykonawcy, Zamawdiey w uzgodnieniu z lkynierem mae odsipi¢ od wykonania
odcinka prébnego.

Poiczenie mgdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia p@zenia mgdzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.
Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu g@izenie paiczenia midzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wiizacej asfaltowej), przed uteniem warstwycieralnej

Z betonu asfaltowego powinnodwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzé®,1

+ 0,3 kg/nf, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowakzi mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksza zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigkszy ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po uk@niu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sikrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki

uliczne) oraz przy ueglzeniach usytuowanych w nawierzchni lubggraniczaicych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagitonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowas na rozktadarce.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Mieszank mineralno-asfaltowmaozna wbudowywd na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
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Mieszank mineralno-asfaltow asfaltow naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia o byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopegjczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgcdodatkiem obutajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podazgkonywania warstw asfaltowych.

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét  w czasie robot
Warstwascieralna o grub&ei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubdi < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiéciwosci warstwy AC.

Projektowana Wskarnik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

: i : . zag;szczenia .
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ° [%6(vAv)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+50 >97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,0 +4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4,5 >97 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozktadask wyposaona w uktad
automatycznego sterowania grgbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektova.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nafestosowd walce drogowe stalowe gladkie z #iwoscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Ogoblne zasady kontroli jada robot.
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.

Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakie® Db znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodndci, deklaragg zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialtbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robétredéne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Badania w czasie robét.

Uwagi ogolne.

Badania dzie sic na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawleyyniera).

Badania Wykonawcy.

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatbw do uszczelhigtp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy Hefae,
pofaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuig.
Wyniki badar Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. Izynier maze zdecydowa
0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzi
badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweflgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykaz ilasci materiatow lub grubézi wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Iayniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §ékanateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sédadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczeinie
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy defae, pohczenia itp.) spetniajwymagania okrdone
w kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych.

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovfa”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢é

24 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek me zostéd zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

b)

Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznazemdcinkow
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. zdé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i badé kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

Badania arbitzawe.

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgtsbna, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamawieggo.
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Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsigewartcsci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzgtinia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktadidometod badéa
oraz odstpstwa uwarunkowane metpgracy.
Wiasciwosci materiatow nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&kowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsfa).

Warstwa asfaltowa

Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu.

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12696&& ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 15.
W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. ktynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
czeséciowy powinien zawier@ co najmniej jeda dzienr dziallke roboca. Do odcinka cgsciowego
obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubg¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&zdowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grébiowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%].

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznactegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nf lub
— droga ograniczona kragmnikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 nf lub
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza n 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub

— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf =15

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéaeralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym etapi
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obamije wartd¢ 25%, a do dcznej

N

D

grubasci warstw etapu 1 + 15%

Wskanik zag:szczenia warstwy.

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawa#ia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartgsci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczyksadego
pojedynczego oznaczenia danejdstaosci.

Okredlenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni.

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergzclokreslona w tablicy 13, nie ma
wykroczy¢ poza wartéci dopuszczalne weej niz 1,5 %(v/v)

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.

Rown& podiwna i poprzeczna.

Pomiary réwnéci podtwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podhwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #egych klas natey
stosowé& metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla
odcinkéw o dlugéci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne.

Do oceny rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gdav i parkingéw
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej, mierac
wysoka¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana
rownas¢ podiuzna jest okrélona przez wart& odchylenia rowngci (przeswitu), ktore nie mog przekroczy

6 mm. Przez odchylenie rowém rozumie s¢ najwicksz odlegta¢ miedzy ta a mierzon powierzchm.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsagtovskaznika réwndci IRl warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drég wiszych klas nie powinny ldywieksze nk podane w tablicy 23. Badanie wykonuje si
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchrprawymsladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wastd wskaznika rowndci podiwznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

Klasa drogi Element nawierzchni Wartczsc[|n\1/vni;<$z]n|ka IRI
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
L . <29
A 'S wlaczania i wyhczania
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, utwardzorne <37
pobocza '
Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartcodchylenia rownéci podhwnej warstwy $cieralnej
nawierzchni drdg klasy Z i L nie powinnadwicksza nz 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitisktechnicznych nalg stosowa
metod: z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana roéw#®d poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wa&rtadchylenia réwnéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych rmevipna by wieksza ni podana w tablicy 17. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wadtd odchyléd rowndici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

Wartasci odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A, 'S wlaczania i wyhczania -
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, utwardzorne -8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu <9

Wiaciwosci przeciwpdlizgowe.

Przy ocenie wisciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien kiy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym palizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieaahiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien yprzeliczany na warté przy 100% pélizgu
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miawvtasciwosci przeciwpdglizgowych jest miarodajny
wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnikctar przyjmuje si réznice wartdsci sredniej E() i
odchylenia standardowego D: i D. Dlugaé¢ odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna Bywigksza
niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku miwipna by mniejsza ni 10. W wypadku odbioru
krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykong& pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np.
rondo, dojazd do skrzgwania, niektéreacznice), poszczegdblne wyniki pomiaréw wspétczynrkaia nie
powinny by¢ nizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacyi skreslone w rozporzdzeniu dotycgcym warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinibyt
on zrealizowany z najmniejszym aligvym opGznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wégtomiarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny¢ by
mniejsze ni podane w tablicy 18. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzpwan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspotczynnika tanti@ powinny by nizsze n
0,44, przy pedkosci pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 18. Dopuszczalne wastd miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane prapiywem okresu

gwarancyjnego.
Miarodajny wspétczynnik tarcia
. . . przy prdkosci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgkdem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: whczania i wyhczania, jezdnie
+ H Z 0,44 =
acznic
GP.G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

Pozostate wieiwosci warstwy asfaltowe;j.

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mgze st rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej nz + 5 cm.

Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m riapodtwnej i krawgdziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ tbwne i zwiazane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osiogir Przylegajce warstwy powinny by w jednym
poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sfan,
deformaciji, plam i wykrusze
OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduyj dokonywanie poticen, to Zamawiagcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotrmcen wedtug zasad okénych w WT-2 pkt 9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyre podstawy platrigi.

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 9kt

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podéy
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi uradzen obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych.
Cena wykonania robot okilenych niniejsa OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérea potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesaiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyske, ktore s niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolr

Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo noRPN+EN zwizane z badaniami materiatow wystijacych w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementuOznaczanie zawao chlorkdéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §elwosci kruszyw — Procedura i terminolog
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren
pomoa wskaznika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychédetavosci kruszyw —Czsé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu zial
— Wskanik ksztaltu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Oznaczanie pragewej zawartsci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub famania krusz'
grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychseaosci kruszyw —Ocena zawartei drobnych castel
— Badania kikitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych Saikaosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Metody oznaczan
odporndci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznydbsciwosci kruszyw —Oznaczanie gpstosci
nasypowej i jamisti
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznydbsciwosci kruszyw —Czs$¢ 4: Oznaczan
pustych przestrzeni suchego, ggzrzonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Cz$¢ 5: Oznaczan
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw -€zes¢ 6: Oznaczan
gestaici ziaren i nasikliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczani
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw —Czs$¢ 8: Oznaczan
polerowalndci kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania wstawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziataei czynnikov
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod
20. PN-EN 1367-3 Badania wiaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnike
atmosferycznych —Czs$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej msa
gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igh
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceariemperatury mknienia — Metod:
Pierscien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagaawartéci wody w emulsjaclasfaltowycl
— Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltow&®znaczanie pozostait na sicie emulsji asfaltowy:
oraz trwatdci podczas magazynowania meigubzostatéci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalboi
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe —m@gzanie zawarfci parafiny —

31.

32.

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

Czs$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe -©znaczanie odpor§oi na twardnienie pod wptywe
ciepta i powietrza — G#¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie ¢ptasci objgtosciowej metod
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PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN I1SO 2592
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hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawadit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okralenie powazania pomgdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowd®letody bada mieszanek mineralnasfaltowyct
na gonco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek mineralnasfaltowyct
na gonco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek mineralnasfaltowyct
na gonco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek mineralnasfaltowyct
na gonco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek mineralnasfaltowyct
na goaco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltoweOznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltow
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartéci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniotwvyitrwalé stosowanych r
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltoweOznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych p
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu €z$¢ 1: Oznaczanie indek
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ymvdgania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznyc@zesé
1: Badanie metagdPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznyc@zesé
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zanie nawrotu spgzystego asfaltd
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe ©znaczanie odpor&oi na magazynowar

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltoweOznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych me
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltow®©znaczanie przyczepsm emulsji bitumicznych prz:
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie energii deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowan
polimerami

Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na g@mo

Wypetniaczeazky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia Pomiar metog
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptqaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przeziMstra Infrastruktury).

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalaa
drogach publicznych, Warszawa 2008.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfiee na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

Inne dokumenty.
67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30).
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68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Waawa 1997



