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projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" ( tekst jednolity

Dz .U.Nr 193 zdn. 19 paZdiernika 2010 r, poz. 1267) oraz  § 11 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i
Budownictwa

z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-05-07
ofrzymanego dnia 2013-05-07
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2013-05-08

opiniuje si¢ pozytywnie: uzgodnienie projektu sieci kanalizacji deszczowej; sieci wodociagowej;
przyigczy wodociggowych

pofozonego: gm. ROZPRZA w. Milejéw ul. Péinocna

inwestor : GMINA ROZPRZA

97-340 ROZPRZA
Aleja 900-lecia 3

Uwagi i zalecenia:

Zarzgd Drog Powiatowych
1. Wystapic do Zarzadu Drog Powiatowych w Piotrkowie Tryb. o lokalizacje urzadzenia, w formie decyzji

administracyjnej.

PGE Dystrybucja todz -Teren S.A.

Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0.4 kV wykonywa¢ wylacznie
recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywac wylacznie
recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci po wylgczeniu napigcia pod nadzorem pracownika Rejornu
Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega sie, Zze w przypadku nie zastosowania sie do ww. uwagi wine za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot.

3. W miefscu skrzyzowania profekfowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 KV lub 0.4 kV
zachowac odlegfosc pionowg min. 0.5 m.

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 KV lub 0.4 kV zachowac odieglosé
poziomg min. 0.8m.

5. W migjscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0.4 kV kabel nalezy ostonic rurg
dwudzielng srednicy 110 koloru niebieskiego. Sposob oraz technologie osfonigcia kabla energetycznego 0.4 kV
ustali wykonawca robot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed
przystapieniem do prac.

6. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy ostonic rurg
dwudzielng srednicy 160 koloru czerwonego. Sposob oraz technologig osfoniecia kabla energetycznego 0.15 kv
ustali wykonawca robot z Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed
przystgpieniem do prac.

7. Rozpoczecie prac nalezy zglosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb wraz z 1 egz. projektu
budowlanego ( wraz z protokofern ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami

8. Prace na urzadzeniach energetyczriych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci

elektro-energetycznej.

Telekomunikacja Polska S.A.

Obszar Telekomunikacji w todzi
1. W miejscach skrzyzowar [ zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczecie robdt nalezy



zglosic wraz z kopig protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres’ Telekomunikacja Polska
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego sfuzb TP. Nadzér nad ww. robotami sprawowa¢ bedzie pracownik upowaznion y pizez TP S.A
firmy . "Relacom” Sp. zo.o. Oddziat £6dZ ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60

2. W miejscach skrzyzowar z kablem TP stosowac na nim rure ostonowa dwudzielna

3. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualn ych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor { Wykonawca).

4. W trakcie robot zabezpieczy¢ kanalizacje TP przed uszkodzeniem

Urzgd Gminy w Rozprzy
1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uzyskac zgode na zajecie pasa drogi giminnef w Urzedzie Gminy.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjniej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 fat od gaty
wydania opinii w sprawje uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadmania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).
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