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1. Dane ogdle

Obiekt: budynek komunalny w Straszowie
Lokalizacja: dz. nr ewid. 137 obr. 29 Straszow, gm. Rozprza
Inwestor: Gmina Rozprza, 97-340 Rozprza, al. 900-lecia 3,
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Podstawa opracowania:
szczegotowe ogledziny lokalu,
inwentaryzacja budowlana,
-+ Prawo budowlane, (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poézniejszymi

Zmianami).

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sa roboty budowlano — remontowe pomieszczenia sali
zebran oraz przedsionka w budynku komunalnym w Straszowie.
Wykonane roboty remontowe nie spowodujg zmian paramertdw technicznych
modernizowanych pomieszczen, kiére wynosza;

1.01 — sala zebran: pow.uzytkowa: 125,39 m2,

1.02 — przedsionek pow. uzytkowa: 5,71 m2.

3. Opis stanu istniejacego

Remontowane pomieszczenia wchodza w skiad obiektu wybudowanego w latach 60-
tych ubiegtego stulecia. Cze$¢ budynku przeznaczona do modernizacji jest
wykorzystywana jako sala zebran miejscowej spofecznosci.

Podioga w pomieszczeniu sali zebran wykonana jest z desek na drewnianych
legarach, natomiast posadzka w przedsionku jako betonowa. Podtoga drewniana
znajduje sig w ztym stanie technicznym, przeznaczona jest do rozbidérki.

Sciany w pomieszczeniu sali do wysokosci 185 cm wylozone sg boazerig z piyt
drwnopodobnych laminowanych, natomiast w sciany w pomieszczeniu przedsionka do
wysokosci 185 cm wykorfczono lamperig olejna. Pozostalg czes¢ scian w sali
i przedsionku pomalowano farbami emulsyjnymi, powloki malarskie sg zuzyte,
odspojone od powierzchni tynkow.

Sufity pomieszczeri stanowig piyty pilsniowe podwieszone do konstrukcji dachu.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana w ztym stanie techicznym — kwalifikuje sie

do wymiany.



4. Zakres robot remontowych

Zakresem opracowania objete zostaty roboty rozbiérkowe polegajace na:
demontazu istniejacej boazerii $cian,
demontazu podtogi drewnianej w sali zebran,
demontazu stolarki drzwiowej wewnetrznej w sali zebran i przedsionku,
demontazu dwach okienek podawczych (sala zebrar i przedsionek),
przygotowanie powierzchni $cian (oczyszczenie $cian, zbicie nierdwnosci tynkow
wewnetrznych),
odgruzowaniu i udroznieniu przewodow wentylacyjnych,

oraz roboty budowlano — remontowe polegajace na:
wykonaniu nowych warstw podiogi w sali zebran,
wykonaniu naprawy tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniu sali i przedsionku,
wykonaniu posadzek z ptytek podtogowych typu gres wraz z cokolikami w sali
zebran i przedsionku,
wykonaniu tynkow strukturalnych (sala zebran) i tynkow mozaikowych
(przedsionek),
montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej,

malowaniu scian w sali i przedsionku.

5. Dane konstrukcyjno — materialowe :

Podioga w pom.sali o nastepujacym ukiadzie warstw:
- podsypka z piasku gr. 10 cm,
- beton C16/20 (B20) gr. 10 cm,
- styropian EPS 100 gr.10 cm,
- szlichta cementowa (zbrojona siatka) na folii PE gr.4
- plytki ceramiczne typu gres gr. 2cm.

Posadzki — plytki ceramiczne podiogowe typu gres, antyposlizgowe (R10)
0 podwyzszonej jakosci i odpornosci na $cieranie (PEI4/6000) wraz z cokolikami
wys. 10cm. Zaleca sig, by posadzki w sali zebrari oraz przedsionku wykonaé
z ptytek matowych w dwéch kolorach - odcieniu bezu i brazu. Estetyka podiogi tak
jak w kolekcji np. Paradyz Ardosie Begie i Brown lub Rixos Begie i Brown.



Sciany :
w pom. sali zebrar — tynk strukturalny (faktura typu baranek ) do wys. 185 cm
(kolor jasny bez lub braz),
W pom. przedsionka ~ tynk mozaikowy zywiczny do wys. 185 cm (kolor jasny
bez lub braz),

w pom. sali zebrar i przedsionku (powyzej tynkéw strukturalnego lub

mozaikowego) tynk cementowo - wapienny kat. [l i gtadz gipsowa, malowana
farbami emulsyjnymi (kolor jasny ztétty lub jasny bez).

Drzwi wewnetrzne — ptytowe o podwyzszonej jakosci, oScieznice drewniane state
(3 szt) i regulowane (1 szt). Kolor buk.

Parapety wewnetrzne - betonowe, przeznaczone do naprwy, polegajacej na

zerwaniu starych powlok malarskich, wygtadzeniu i ponownym pomalowaniu.

Instalacja elektryczna — do wymiany wg odrebnego opracowania.

Oswiadczam, ze opracowanie niniejszego projektu budowlanego zostato sporzgdzone

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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