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woj. todzkie, pow. piotrkowski
Gmina : Rozprza

Obreb: Rozprza

ul. Kosciuszki, Rynek, Piotrkowska
Uktad wspotrzednych "1965"

Poziom odniesienia: Kronsztadt
Mapa wykonana na podstawie
mapy sytt-wys w skali 1:1000

5. 132.244.064, 132.244.063, 132.244.062
oraz pomiaru wlasnego
Wykonal geodeta uprawniony

Uzgodniono w ZUDP

Mapa aktualna
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ZA ZGODNOSC:

a WAGE:

z przykryciem foliq koloru niebieskiego.
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5. Typy kabli — wg schematéw instalacji.
6
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Oznaczenia:

projektowane kable niskiego napiecia
projektowane stupy owietleniowe i kable n.n.
projektowane izolowane przewody napowietrzne n.n.

projektowane zestawy ztaczowo-pomiarowe

napowietrzne linie energetyczne i owietlenie
do demontazu

1. Kable w ziemi utozyc na gtebokosci 0,7m (rozdzielcze) i O

SIECI ELEKTRYCZNE N.N. I OSWIETLENIE TERENU

,6m  (oswietlenie)

2. Przy skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kable uftozy¢ w rurach ochronnych
DVK—110 AROT, siegajqcych conajmniej 50cm poza skrzyzowanie.
Przy ztaczach, mufach, stupach i stacji pozostawi¢ zapasy kabli po 2m.
Razem z kablami rozdzielczymi utozy¢ w rowie tasme FeZn 25x4mm.

Istniejqce linie napowietrzne n.n. i przytqcza w zakresie opracowania — do demontazu.

L... — stupy istniejqcych linii napowietrznych n.n.
1 /33 S... — projektowane stupy oswietleniowe:
nr 1—-4 — h=4m z oprawq sodowq 70W
, nr 5-15 — h=6m z oprawg sodowg 150W
/ nr 16-19 — h=8m z oprawg sodowg 250W
/ Z... — projektowane zestawy ztqczowo—pomiarowe (nr 1, 5, 12 — 43x26cm; pozostate 56x26cm).
\\ TL... — projektowane tablice licznikowe w budynkach
h / T... — tablice w budynkach
/ / -~ — potqczenia z istniejqcq instalacjq w budynku
/ E... — charakterystyczne punkty trasy kabli
\x 8. Wspdtrzedne projektowanych stupdéw linii napowietrznych n.n. (L), zestawdw ztqczowo—pomiarowych (Z),
/ stupdw oswietleniowych (S) oraz charakterystycznych punktéw tras kabli (E) — zatqczone w opisie do projektu.
/
/

Prac. TS/MR Imig i nazwisko Data | Podpis ,
- 5 BIURO PROJEKTOW
: MGR INZ. TADEUSZ SIECZKOWSKI
Projektowat: | O oot 102011 BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO
Opracowat: W LODZI Sp. z o.0.
L6dz ul. Tuwima 22/26
. MGR INZ. JAN TYBURCZY tel. 042 6322523
Sprawdzit: upr. nr 415/74/tm 10.2011
Skala: PRZEBUDOWA RYNKU PIASTOWSKIEGO | CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W ROZPRZY
1:500 - Projekt zagospodarowania terenu - sieci elektryczne n.n. i oswietlenie terenu
' rojekt .
wc%oé_msvré%wouméﬁv\ branza: elektryczna 10.2011 Nrrys. [I/E1




