Stupy wykonane z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych s$rednicach, potgczonych
kaskadowo technikg spawu twardego. Wysokos¢ catkowita stupow to 4 i 6 metrow. Do stupdw
zamocowane wysiegniki stylizowane, zamontowane na zmiennych wysokosciach zgodnie z
wymogami projektu oswietleniowego z katem nachylenia mocowania oprawy, dostosowanym do
parametréw technicznych oprawy. Wymiary wysiegnikow jak na rysunku ponizej, wysiegniki musza
by¢ proporcjonalnie mniejsze dla stupa 4m w poréwnaniu do stupa 6m. Oprawa oswietleniowa
mocowana do konstrukcji wysiegnika, na zasadzie sztywnej tulejki gwintowanej, co zapewnia petng
stabilnos¢ oraz szczelne wprowadzenie przewodu zasilajgcego do wnetrza oprawy.

Stupy wyposazone w przewdd z gniazdem I[P44 koloru czarnego do podtaczenia iluminacji
Swigtecznych. Wyjscie przewodu poza stup zaznaczone na rysunku.

Stupy cynkowane ogniowo dwustronnie oraz lakierowane specjalistycznymi farbami poliuretanowymi
do powtok cynkowych w kolorze czarnym co trwale zabezpieczenia je przed dziataniem korozji.

Stupy zdobione, stylizowanymi odlewami zeliwnymi w postaci przewigzki typu "obwarzanek" oraz
przewigzki "z krawatkg", ktore zwienczajg kazde przejscie w Srednicach rur.

Na dole stupy obktadane matg kwadratowg bazg zeliwng, stuzgcg do wypoziomowania. Zaréwno stup
jak i wysiegnik zakoriczone sg ozdobng metalowg kulkg. Stupy ustawiane sg na prefabrykowanych
fundamentach betonowych, zabezpieczonych przed dziataniem aktywnych wdd gruntowych przez
abizolowanie.

Wysokos¢ montazu opraw : na stupie 4m - 3,5 m oraz na stupie 6m - 5,5 m.
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