STAROS I O POWIATOWE
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ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACII PROJEKTOWES QPINIA NR GG-VII.6630.197.2014
97-300 Piotrkéw Tryb.
ul Sienkiewicza 16 A . o i z
W sprawie uzgodnienia usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Ne podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne | kartograficzne" ( tekst jednolity
Dz UNr 193 z dn. 19 paZdiemika 2010 r, poz. 1267) oraz  § 11 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa
z anja 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnef ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz, U, Nr 38, poz. 455)

po rozpalrzeniu wniosku z dnia 2014-04-08

otrzymanego dnia 2014-04-08
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2074-04-10

opiniuje sig¢ pozyfywnie: uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej

pofoionego: w. ROZPRZA - Rynek Piastowski dz. 296/6, 296/7, 294

inwestor : GMINA ROZPRZA
97-340 ROZPRZA
Aleja 900-lecia 3

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja £6dz -Teren S.A.

Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski

1. Roboly ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0.4 kV wykonywac wyfgcznie
recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosei.

Z. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energelycznym 15 KV lub 0.4 kV
zachowac odleglos¢ pionows min. 0.5 m.

3. W miefscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0.4 kV kabel nalezy ostonic rurg
dwudzielng Srednicy 110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie osfonigcia kabla enhergetycznego 0.4 kV
ustali wykonawca robot z Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed
przystgpieniem do prac.

4. Zachowac odleglos¢ poziomg od podziemnej czesci stupéw energetycznych do krawedzi wykopu min. 1.0 m.
5. Rozpoczecie prac nalezy zgfosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. wraz z 1 egz. projekiy
budowianego ( wraz z protokofem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami

6. Frace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykonac elekiryk z uprawnieniami w zakresie sieci

elektro-energetycznej.

Urzgd Gminy w Rozprzy
1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uzyskac zgode na zajecie pasa drogi gminnej w Urzedzie

Gminy.

Przewodniczgcy Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1.W migjscach skizyzowan | zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.
2.Informujemy, ze przedstawiciel wtasciciela sieci  telekomunikacyjnych ORANGE S.A. nie uczesiniczyt w
posiedzeniu ZUD. Odpowiedzialno$¢ za prawidiowe | bezkolizyjne usytuowanie nowo projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wzgledem sieci telefonicznych spoczywa na projekiancie tych sieci.

Pouczenie:
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej

przez jednostki uprawnione do wykonywenia prac gecdezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedfoZy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi administracji

architekioniczno-budowlane/.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 iat od daty

wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. B
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzagizegigs Mirds#EaRéSwdjirRBgibnainego 1
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie geodezyjnej ewidencyji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
vzgadniania dokumenitacji projekiowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). e dwlga usiawicn-Po lofishe
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