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l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej od budynku Szkoty Podstawowej do skrzyzowania ul. Kosciuszki z ulicg
Swierczewskiego (droga krajowa DK91) w Rozprzy wraz z odgatezieniami przepinajacymi odptyw
Sciekow bytowo-gospodarczych z istniejacych przytaczy kanalizacyjnych.

Przebudowa w/w odcinka kanalizacji zwigzana jest z przewidywang rewitalizacjg Rynku
Piastowskiego w Rozprzy.

2. Opis stanu istniejacego
2.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny

Projektowang sie¢ kanalizacji lokalizuje sie w dziatce drogowej o numerze ewidencyjnym 294 oraz
w dziatkach 296/6 i 296/7 obreb 26, w Rozprzy, w powiecie piotrkowskim, w wojewodztwie todzkim.
Wszystkie wymienione dziatki stanowig wtasno$¢ Gminy Rozprza i sg objete decyzjg o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Teren inwestycji skomunikowany jest z Rynkiem Piastowskim drogg dojazdowg o nawierzchni
asfaltowej zlokalizowanej na dziatce nr 294 (wzdtuz kosciota) oraz poprzez skrzyzowanie ulic
Kosciuszki i Swierczewskiego.

Teren inwestycji stanowi dojazd do Szkoty Podstawowej oraz obiektéw handlowych.

2.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu

Dziatki lezgq w obszarze zrdznicowanym pod wzgledem uksztattowania z roznicg w terenie wynoszacg
5,50m. Teren objety inwestycjq jest zabudowany zabudowa indywidualng i budynkiem szkolnym. Droga
w ktorej przewidziano uktadanie kanalizacji posiada nawierzchnie betonowg z trylinki z wydzielonym
chodnikiem.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;
przewidziana do przebudowy.

Kanat sanitarny $r. 300mm na odcinku od budynku Szkoty Podstawowej do skrzyzowania ul.
KoSciuszki z ulica Swierczewskiego odprowadzajacy $cieki sanitarne z zabudowy przy ulicy
Pawlikowskiego, Szkoty Podstawowej, Plebani oraz budynkéw jednorodzinnych jest w ztym stanie
technicznym.

Na terenie przewidzianym pod przebudowe kanalizacji Inwestor — Gmina Rozprza przewiduje
wybudowanie  sieci kanalizacji deszczowej, kablowej sieci elekiroenergetycznej, sieci

telekomunikacyjnej oraz budowe nowych nawierzchni ulicy.
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2.4. Informacje o terenie i inwestyc;ji

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w otoczeniu obiektdw znajdujgcych sie w rejestrze zabytkdw i
objetych ochrong konserwatorska i nie narusza uktadu przestrzennego, na ktérym bedzie realizowana i
nie zmienia jego sposobu uzytkowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe odcinka istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej od budynku Szkoty Podstawowej do skrzyzowania ul. Kosciuszki z ulica Swierczewskiego
(droga krajowa DK91) w Rozprzy.

Dlugo$¢ przebudowywanego odcinka kanalizacji — 214,0m. W zwigzku z przewidywanym
,wyptyceniem” kanatu sanitarnego do wysokosci kanatu biegnacego od ulicy Pawlikowskiego zostang
przebudowane takze odcinki 5-iu przytaczy do budynkdéw jednorodzinnych i przytacze do budynku
szkoty.

4. Uwagi ogoline

— Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych o zalecen producenta.

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacii
zleceniodawcy.

— Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

— Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakoSciowych.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ODCINKA KANALIZACJI
SANITARNEJ UL. PIASTOWSKI RYNEK W ROZPRZY

. WSTEP

1.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PT,

Projekt kanalizacji deszczowej dla przebudowy Rynku Piastowskie w Rozprzy.,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Decyzja lokalizacji celu publicznego.

2. Przedmiot izakres opracowania

kanalizacji sanitarnej od budynku Szkoty Podstawowej do skrzyzowania ul. Kosciuszki z ulicg

Swierczewskiego (droga krajowa DK91) w Rozprzy wraz z odgatezieniami przepinajacymi odptyw

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka istniejacej sieci

Sciekow bytowo-gospodarczych z istniejacych przytaczy kanalizacyjnych.

Przebudowa w/w odcinka kanalizacji zwigzana jest z przewidywang rewitalizacjg Rynku

Piastowskiego w Rozprzy.

3. Normy i przepisy
1.3.1. Normy
1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
5. PN-64/H-74086
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
6. PN-B10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
7. PN-H-74051-00
Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania
8. PN-H-74051-02
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
9. PN-EN 12201-1;2; 314:2002 (U)
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych z
nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace wykonania instalacii
1.3.2. Przepisy
«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717, z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462, z podzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072, z
pozniejszymi zmianami

1.3.3. Inne przepisy i wytyczne:
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
cz. Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
3. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”

4. Opis stanu istniejacego

Odcinek sie¢ kanalizacji sanitarnej przewidziany do przebudowy zlokalizowany jest na dziatce
drogowej o numerze ewidencyjnym 294 bedacej fragmentem ulicy Rynek Piastowski oraz na dziatkach
296/6 i 296/7 obreb 26 w Rozprzy. Jest to ulica stanowigca dojazd do Szkoty Podstawowej i obiektow
handlowych. Posiada nawierzchnie betonowg z trylinki z wydzielonym chodnikiem.
Teren skomunikowany jest z drogg krajowg DK 91. Jest zrdéznicowanym pod wzgledem uksztattowania
z rbznica w terenie wynoszaca 5,50m.
Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
przewidziana do przebudowy.
Kanat sanitarny betonowy $r. 300mm na odcinku od budynku Szkoty Podstawowej do skrzyzowania
ulicy Kosciuszki z ulica Swierczewskiego odprowadzajacy $cieki sanitarne z zabudowy przy ulicy
Lesnej i Pawlikowskiego, Szkoty Podstawowej, Plebani oraz budynkéw jednorodzinnych jest w ztym
stanie technicznym. Zlecona przez inwestora inspekcja TV wykazata wystepowanie przemieszczenia
sie rur na ztgczach co powoduje nie utrzymanie linii spadku.
Na terenie przewidzianym pod przebudowe kanalizacji Inwestor — Gmina Rozprza przewiduje
wybudowanie  sieci kanalizacji deszczowej, kablowej sieci elekiroenergetycznej, sieci

telekomunikacyjnej oraz budowe nowych nawierzchni ulicy.
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IIl. OPIS TECHNICZNY
1. Opis proponowanych rozwigzarn

Obecnie eksploatowany w/w odcinek sieci znajduje sie¢ w niezadowalajacym stanie technicznym,
konieczna jest jego przebudowa.

Projekt przebudowy kanalizacji oparto na zatozeniu, ze czas wytgczenia kanatu z eksploatacii
bedzie jak najkrotszy wynoszacy 2 — 3 dni w czasie ktdrego wykonawca bedzie zobowigzany odbiera¢
Scieki wozem asenizacyjnym z zaslepionej kanalizacji.

Na istniejacym kanale w dziatce nr 294 przy granicy z dziatkg nr 53 drogi krajowej DK 91
projektowana jest studnia wiaczeniowa betonowa DN1000 z murowanym odcinkiem dennym
oznaczona na planie sytuacyjnym S1. Pozostata nadbudowa studni zostanie wykonana z kregéw
taczonych na uszczelke.

Na odcinku o dtugosci 67,0m, od studni S1 do S4, zaprojektowano nowy kanat sanitarny z rur PCV-U
2250x7,3 w sladzie istniejacego kanatu betonowego, umieszczony nad nim. Na odcinku od studni S4
do S9 projektowana kanalizacja sanitarna bedzie przebiega¢ w nowe;j lokalizacji.

Na projektowanym kanale w punktach wezlowych oznaczonych na planie sytuacyjnym S2 + 9 i S11°
zostang zabudowane studnie inspekcyjne betonowe DN1000 montowane z elementow
prefabrykowanych tgczonych na uszczelke z wtazem typu ciezkiego i szczelnymi przejsciami. Studnie
kanalizacyjne oznaczone S5.1, S10 zostang przebudowane poprzez czesciowe zamulenie i wykonanie
betonowego dna wraz z kinetg do projektowanych rzednych.

Istniejaca studnia kanalizacyjna na wysoko$ci posesji nr 20 o rzednych 19057/4g7 35 bedaca w kolizji z
projektowanym kanatem zostanie zdemontowana do wysokosci kinety. Kineta zostanie zabezpieczona
rurg potdwkowg PVC @400 w celu zapewnienia ciggtosci przeptywu w starym kanale i cato$¢ zasypana.
Istniejace przytacza zostang przebudowane tak aby umozliwi¢ odptyw Sciekdw z nich w kierunku
spadku kanatu. Przebudowywane odcinki zostang wykonane z rur PVC @160x4,7 potaczonych z
istniejacymi  przykanalikami za pomocg nasuwek PVC lub ksztattek przejsciowych do rur
kamionkowych lub betonowych.

Projektowana kanalizacja w stosunku do istniejacej zostata wyptycona do wysokosci posadowienia
kanatu sanitarnego @400 biegnacego z kierunku ulicy Pawlikowskiego tj. rzednej — 191,42
Posadowienie istniejacej kanalizacji na gtebokosci ok. 4,55 w rejonie szczytu budynku szkolnego i ok.
5,00m w okolicy plebani wynika z podfgczenia instalacji kanalizacji w schronie znajdujacym sie pod
potnocnym budynkiem Szkoty Podstawowej. Z przeprowadzonego wywiadu i badania odptywu sciekow
z czesci budynku szkolnego gdzie zlokalizowana jest w podpiwniczeniu kottownia stwierdzono brak
wykorzystywania i niedrozno$¢ najnizej potozonej instalacji kanalizacji. Reasumujac zdecydowano sie

na zmniejszenie gtebokosci posadowienia przebudowywanej kanalizacji z zachowaniem studzienki na
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przytaczu ze skrzydta pdtnocnego szkoty jako kontrolnej — oznaczenie na planie zagospodarowania
S11. W celu zapewnienia odptywu sciekow z instalacji kanalizacji, do ktorej podtaczona jest kottownia w
wiw studzience nalezy wykonac spinke z rur kanalizacyjnych podwieszong do Scianek studni.

2. Opis zastosowanych materiatow

2.1. Kanat zbiorczy i przykanaliki

Kanat zbiorczy i przebudowywane odcinki przytaczy zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T
(typ ciezki) o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze Scianki. Dla kanatu sg to rury o
Srednicy [1250x7,3 dla przykanalikow [1160x4,7. Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur z rdzeniem
spienionym.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

Potaczenia rur PVC z rurami betonowymi lub kamionkowymi wykona¢ z uzyciem odpowiednich do
Srednicy i materiatu ksztattek przejsciowych.

W czasie montazu studni S9 moze wystgpi¢ konieczno$¢ wymiany odcinka kanatu betonowego [1400
(ok. 1,0m). Nalezy wtedy zastosowac rure PVC jw o Srednicy [1400x11,7. Ostateczna $rednice
okresli¢ po wykonaniu odkrywki.

2.2. Studnie rewizyjne

Na kanale zbiorczym w punktach weztowych projektuje sie studzienki inspekcyjne betonowe 11000, z
elementéw prefabrykowanych, taczonych na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-
10729:1999 i PN-EN 1917:2004.

Dla studni oznaczonej na planie sytuacyjnym S1 denny odcinek studni do wysokosci 3 warstw
ponad wierzch istniejacej rury nalezy wymurowaC z cegiet kanalizacyjnych klasy 300 na ptycie
zelbetowej gr. 20cm z betonu B30 zbrojonego siatkg z pretéw stalowych zebrowanych [112.

Dno do wysokosci potowy istniejacego kanatu wyla¢ z betonu klasy min B30. Pozostatg nadbudowe
studni wykonac z kregow faczonych na uszczelke.

Dla studni oznaczonych na planie sytuacyjnym S2 + 9 i S11’ denny element studni powinien by¢
wykonany jako monolit wraz z kinetg z betonu hydrotechnicznego wibroprasowanego klasy nie
mniejszej niz C35/45; o stopniu wodoszczelnosci W-8, i mrozoodpornosci F-150 odpowiadajacego
wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Pozostatg nadbudowe studni wykona¢ z kregéw o
wysokosciach 250; 500; 1000mm tgczonych na uszczelke.

Wszystkie studnie nalezy zwienczy¢ pokrywami nastudziennymi zelbetowymi wykonanymi w klasie
obcigzen 300kN wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
124:2000 z otworami wentylacyjnymi, stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zottego

zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejscia rur kanatowych przez $cianki studzienki.
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Wszystkie projektowane studzienki ustawia¢ na podbudowie z chudego betonu gr 30,0 cm.

3. Warunki techniczne wykonania
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykonaC prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy i ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z
zapewnieniem dojazdu do budynkow.

Trase sieci kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem a takze dokonaC pomiaréw geodezyjnych majacych na celu sprawdzenie zatozonych
rzednych kanatu projektowanego. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie.

Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres
prowadzenia budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot powiadomi¢ uzytkownika terenu i uzbrojenia w tym:
Telekomunikacje i GZGK w Rozprzy.

Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomach i [l WTWiO i
przepisami BHP.

W miejscach prowadzenia wykopow otwartych tam gdzie jest to konieczne dokona¢ zdjecia humusu i

wykona¢ niezbedne prace rozbiérkowe nawierzchni.

3.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem Scian wykopu, lub tam gdzie jego
gtebokos¢ nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze
wzgledu na lokalizacje kanalizacji w pasie jezdni zasypke wykopow nalezy prowadzi¢ piaskiem ze
stopniem zageszczenia minimum 1s=1,0.
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o $rednicy do
315 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m a do 600 mm wynosi 1,20 -1,40 m.
W strefie wysokich wod gruntowych (w rejonie rowdw) wykopy nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.
Sciany wykopéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubo$ci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz
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zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypki oraz obsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonac¢ z piasku sypkiego drobno — $rednioziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury
musi byC zageszczona w procencie co najmniej rbwnym zageszczeniu zasypki wkasciwej (nigdy nie
mniejszym).

Nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktore mogtyby uszkodziC rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypac kanat warstwa piasku grubosci 10 cm.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaC warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.

W pasie drogowym nalezy zasypke wykona¢ w catosci piaskiem i zageszczac¢ do wskaznika Is> 1.

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wod gruntowych na to pozwala przewiduje si¢ wykonywanie
wykopdw skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowe;.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb ci$nieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji

geodezyjne;j.
3.3. Roboty montazowe kanalizacji

Kanaty zbiorcze i przytacza do osadnikow wpustow deszczowych uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm wyprofilowanej zgodnie z zaplanowanymi spadkami kanalizacji.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow i
przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajgcych spetnienie wymagan okre$lonych w w/w normach.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcidnieciu) konca rury w kielich, z fabrycznie
osadzona uszczelkg do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka poslizgowego
utatwiajgcego wsuwanie.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsybki.
Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.

Po utozeniu rurociggdéw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg
warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystgpi¢ do zasypki wykopu.

Rury PVC wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia. Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w jezdni stopien zageszczenia obsypki i zasypki

rurociggu ustala sie na min. Is =1,0.
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. I Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
3.4. Roboty montazowe studni

Rewizyjne studnie betonowe po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawic na wykonanej
wczesniej podbudowie z betonu B-10 grubosci 30cm. Po ustawieniu korpusow studni i ponownym
sprawdzeniu rzednych, nalezy podtgczy¢ rury, zamontowa¢ niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe,
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowgq a nastepnie zasypa¢ wykop starannie zageszczajac.
Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywaC ostroznie, nie dopuszczajgc do
uszkodzenia potaczen rur ze studniami.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest i wykazujacymi odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementéw w wykopie.

3.5. Przebudowa istniejacych studni

Studnie kanalizacyjne oznaczone S51 i S10 na przylaczach zostang przebudowane do
projektowanych rzednych poprzez czeSciowe zamulenie z zageszczeniem warstwami, wykonanie
betonowego dna z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz C35/45; o stopniu

wodoszczelno$ci W-8, i mrozoodpornosci F-150 wraz z kinetg i wigczen kaskadowych.

3.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania z nastepujgcym
uzbrojeniem podziemnym:
- siecig telekomunikacyjng

siecig wodociggowa i kanalizacjg sanitarng przewidziana do przebudowy.

W wypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia nalezy postepowac nastepujgco:

- sie¢ telekomunikacyjna - roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie,
a odkrytg kanalizacje telefoniczng oszalowac¢ i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne
skarpy wykopu. Kable TP nie bedace w kanalizacji teletechnicznej ostoni¢ rurg dwudzielna.

O zamiarze prowadzenia robdt powiadomi¢ gestora sieci na zasadach zawartych w opinii ZUDP.

sie¢c wodociggowa — roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie, a
odkryte rurociggi oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. W
przypadku wystapienia kolizji sie¢ wodociggowg lub przytacze przebudowac. O fakcie

wystepowania kolizji i zamiarze jej usunigcia powiadomi¢ Inwestora i GZGK w Rozprzy.
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3.7. Warunki gruntowo-wodne. Odwodnienie wykopdw

Na podstawie badan gruntowych zleconych na potrzeby robét przewidzianych przy rewitalizacji
Rynku Piastowskiego w Rozprzy stwierdzono, ze na trasie projektowanej kanalizacji sanitarne;
wykonano 2 otwory badawczych o gtebokosci 2,5m. W trakcie badan okreslono, ze do gtebokosci
ok.1,0m znajdujg sie grunty budowlane nasypowe i piaski gliniaste. Gtebiej do poziomu 2,50 ponizej
terenu zalegajq gliny piaszczyste twardoplastyczne. Wody gruntowej do gtebokosSci wiercenia nie
stwierdzono.

Dla wykopow o gtebokosci powyzej 2,5 m nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odprowadzenia wod
gruntowych z zastosowaniem odwodnien liniowych uktadanych w wykopach i studzienek zbiorczych.

Budowe kanalizacji prowadzi¢ od najnizszego punktu co umozliwi odprowadzenie wody.

3.8. Roboty nawierzchniowe
Na odcinku projektowanej sieci kanalizacji przebiegajacym przez teren szkoty nalezy zdemontowac
nawierzchni¢ z trylinki a nastepnie ja odtworzyC. Na pozostatej trasie nawierzchnia bedzie

demontowana w zwiazku z rewitalizacja Rynku Piastowskiego.

3.9. Préby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem
przeprowadzi¢ proby szczelnosci i uja¢ je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na
eksfiltracje Sciekow.

Ztacza Kielichowe z uszczelkg gumowg posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosSci, {j
zapewniajg szczelnos¢ w obu kierunkach. Pozytywna préba szczelno$ci na eksfilrtacje wskazuje
rowniez, ze przewod zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢
zaniechane.

Odbiory, czesciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

W celu szczegotowego skontrolowania jakosci montazu wykonanych kanatéw zapewni¢ inspekcje
kamerg TV.

4. Uwagi koficowe

4.1. Warunki BHP.

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBIiPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $Scian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkow

zapewni¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy na czas przerwy w pracy
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zabezpieczy¢ przeno$nymi ogrodzeniami z elementéw siatkowych i oznakowa¢ w sposéb widoczny w
dzien i w nocy.

4.2. Uwagiizalecenia.

1. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokole ZUD i
zatgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci.. W przypadku
napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac roboty i
zawiadomic¢ Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robot nalezy uzyskac zgode odpowiednich wiadz.

3. Powykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddw zgtosic je do
inwentaryzacji geodezyjne;.

4.3. Odbior koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy
oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkdw komisji sprawdzajace;.

Odbior techniczny koncowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych

dokumentacja.

Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami.

4 4. Przejecie kanatu do eksploatacii

Kanat sieci kanalizacji moze zostac przyjety do eksploatacji, jezeli odpowiada nastepujacym warunkom:

wykonanie przewodu i urzadzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami
technicznymi  wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i
zatwierdzone,

- zostata przekazana stuzbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,

- roboty przy budowie kanatu zostaty zakoriczone,

- kanatiurzadzenia nie sg zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania robot zostata potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie
odbioru technicznego nie stwierdzono usterek.

mgr inz. Bogdan Adamus

mgr inz. Wojciech Wolnicki
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT

LP

NAZWA MATERIALU

J.M.

ILOSC

UWAGI

2

4

5

6

Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki)
PVC-U 400x11,7 ze Sciankg o strukturze lite]

mb

1,0

Nie dopuszcza sie
stosowania rur z
rdzeniem spienionym

Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki)
PVC 250x7,3 ze $cianka o strukturze litej

mb

214

Nie dopuszcza sie
stosowania rur z
rdzeniem spienionym

Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki)
PVC 160x4,7 ze cianka o strukturze litej

mb

24+4+9
+5+4+6

Nie dopuszcza sie
stosowania rur z
rdzeniem spienionym

Studzienka betonowa (11000 - denny odcinek murowany z
cegiet kanalizacyjnych kl. 300 na ptycie Zelbetowej gr. 20,0 cm z
betonu B30 zbrojonej siatkg z pretow stalowych zebrowanych
(712 i kregow taczonych na uszczelke z wiazem Zeliwnym z
otworami wentylacyjnymi typ ciezki 40 T, stopniami ztazowymi
koloru z6ttego i szczelnymi przejSciami przez Sciane na kanale
[1300, Hswa= 2,70m, kregi taczone na uszczelke gumowg

kpl

studzienka S1

Studzienka betonowa 11000 — przelotowa (1250

z wlazem zeliwnym z otworami wentylacyjnymi typ ciezki 40 T,
stopniami ztazowymi koloru zéttego i szczelnymi przejsciami
przez $ciane z doptywem kaskadowym [1160 Hswe= 2,15m
kregi faczona na uszczelke gumowa,

kpl

Studzienka betonowa 11000 — przelotowa 1250

z wlazem zeliwnym z otworami wentylacyjnymi typ ciezki 40 T,
stopniami ztazowymi koloru zottego i szczelnymi przejsciami
przez $ciane z doptywem kaskadowym [1 160 Hswe= 2,30m
kregi faczona na uszczelke gumowa,

kpl

Studzienka betonowa 11000 - przelotowa [1250

z wlazem zeliwnym z otworami wentylacyjnymi typ ciezki 40 T,
stopniami ztazowymi koloru zottego i szczelnymi przejsciami
przez Sciane Hswi= 2,45m, kregi faczona na uszczelke gumowa,

kpl

Studzienka betonowa 11000 — przelotowa (1250

z wlazem zeliwnym z otworami wentylacyjnymi typ ciezki 40 T,
stopniami ztazowymi koloru zéttego i szczelnymi przejsciami
przez §ciane Hswe= 2,50m, kregi taczona na uszczelke gumowg,

kpl

Studzienka betonowa (11000 — przelotowa (1250

z wlazem zeliwnym z otworami wentylacyjnymi typ ciezki 40 T,
stopniami ztazowymi koloru zottego i szczelnymi przejsciami
przez $ciane z doptywem kaskadowym [1160 Hswe= 3,0m
kregi faczona na uszczelke gumowa,

kpl

Studzienka betonowa 11000 - przelotowa (1250

z wlazem zeliwnym z otworami wentylacyjnymi typ ciezki 40 T,
stopniami ztazowymi koloru zottego i szczelnymi przejsciami
przez $ciane z doptywem kaskadowym [1160 Hswe= 3,35m
kregi faczona na uszczelke gumowa,

kpl

10.

Wykonanie podwieszen tymczasowych odkrytego uzbrojenia
podziemnego - kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci i przytaczy
wodociggowych

szt.

13

11.

Podbudowa z chudego betonu pod studnie rewizyjne

m3

50

12.

Przebudowa istniejgcych studni poprzez czesciowe zasypanie i
zageszczenie warstwami oraz wylanie dna betonowego z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz C35/45; o stopniu

kpl
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wodoszczelnosci W-8, i mrozoodpormosci F-150 wyrobieniem kinet

Wykonanie podwieszonego odcinka kanalizacji w studni na

13. | przykanaliku odprowadzajacym Scieki z kottowni PVC@160 wraz kpl 2
z podwieszeniem do $cian studni
Demontaz studni bedacej w kolizji z projektowang kanalizacjg z

14. | zachowaniem przeptywy w istniejacym kanale poprzez natozenie | szt. 1
rury potdwkowej @400

15 Demontaz wiazu, ptyty nastudziennej i kregow studni na szt 3

" | gteboko$¢ do 2,5 m po skierowaniu $ciekow do nowego kanatu '

Potaczenia projektowanych odcinkow przytaczy z istniejgcymi

16. . o szt. 3
ksztattki przejsciowe

17. | Demontaz i odtworzenie nawierzchni z trylinki m? 30
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lll. BiOZ

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI WRAZ Z PRZYLACZAMI
RYNEK PIASTOWSKI W ROZPRZY

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :
1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ Z PRZYLACZAMI NA ODCINKU OD SZKOLY
PODSTAWOWEJ DO SKRZYZOWANIA UL. KOSCIUSZKI Z
DK 91

2/ INWESTOR:

GMINA ROZPRZA

Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
3/ PROJEKTANT : mgr inz. Bogdan Adamus

upr. bud. LOD/2035/PWOS/12

PIOTRKOW TRYB, kwiecier 2014
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1. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowang sie¢ kanalizacji lokalizuje sie w dziatce drogowej o numerze ewidencyjnym 294 oraz w
dziatkach 296/6 i 296/7 obreb 26, w Rozprzy, w powiecie piotrkowskim, w wojewodztwie todzkim.

2. Celizakres inwestyc;ji

Celem inwestyciji jest przebudowa odcinka istniejgce;j sieci kanalizacji sanitarnej od budynku Szkoty
Podstawowej do skrzyzowania ul. Kosciuszki z ulicg Swierczewskiego (droga krajowa DK91) w
Rozprzy wraz z odgatezieniami przepinajacymi odptyw Sciekow bytowo-gospodarczych z istniejgcych
przytaczy kanalizacyjnych.

Przebudowa w/w odcinka kanalizacji zwigzana jest z przewidywang rewitalizacjg Rynku
Piastowskiego w Rozprzy.

3. Opis przedmiotu zaméwienia - zakres robot

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe odcinka istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej od budynku Szkoty Podstawowej do skrzyzowania ul. Kosciuszki z ulica Swierczewskiego
(droga krajowa DK91) w Rozprzy.

Dlugo$¢ przebudowywanego odcinka kanalizacji — 214,0m. W zwigzku z przewidywanym
,wyptyceniem” kanatu sanitarnego do wysokosci kanatu biegnacego od ulicy Pawlikowskiego zostang
przebudowane takze odcinki 5-iu przytaczy do budynkdw jednorodzinnych i przytacze do budynku
szkoty.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycja to:
— budynki mieszkalne jednorodzinne i handlowe, potozone wzdtuz ul. Rynek,
— uzbrojenie podziemne, siec telekomunikacyjna i wodociggowa.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg sa:
— ulice Rynek Piastowski skomunikowane z DK91, na ktérych odbywa sie ruch kotowy i pieszy,
— droga dojazdowa do szkoty podstawowe;j,
— zabudowania jednorodzinne i handlowa potozone bezposrednio w zasiegu robét..

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robot, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

— wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),

— wykonywania robot przy pomocy dzwigdw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw i pieszych nalezy wykonaé projekt BIOZ.
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1. Sposoby zapobiegania niebezpieczennistwom wynikajacym 2z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje
na terenie budowy poniewaz prace bedq prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu
pojazdow.

Miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unika¢
krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych wymienionych w
punkcie nr 5 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdw okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— konieczno$¢  stosowania  przez  pracownikow  Srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r.)
Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/

mgr inz. Bogdan Adamus
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IV. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW
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V. SPIS RYSUNKOW

Lp. | Tres¢ rysunku Skala Nr
rysunku

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1

2. Schemat technologiczny wykonawczy 1:500 2

3. Profil podtuzny sieci @250 1:100/250 3

4. Profil przytacza do budynku szkoty podstawowej 1:100/250 4

5. Profile podtuzne odgatezien 1:100 5
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VI. BADANIA GRUNTOWE
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ISAEE I

VIl. ZALACZNIKI

OPINIA ZUD

KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO
KOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO
SPRAWDZAJACEGO
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