Wtaz kanafowy zeliwny #4600 mm
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Kineta i dno studzienki
z ptytek klinkierowych gr. 2,5 cm
na zaprawie cementowej 10 MPa

Typ fundamentu zalezny od
warunkdw hydrogeologicznych

— patrz opis techniczny

a
TABELA WYMIAROW POMOCNICZYCH

d|lw m #0.20(80.30|90.40|90.50(20.60
n|wcm 10 15 20 25 30
h [w cm 45 55 65 75 85
C|wcm 44 54 64 74 84
S|wcm 112 (108 | 102 |96 96
p|wcm 44 [ 44 | 52 | 52 | 82 KANALIZACJA DESZCZOWA
L s AV p | Vm3—muru fundamentu|1.33 | 1.33 | 1.57 |1.57 |1.57 magnﬂiﬂag—v%b
H | Vm3—muru na 1mb 1.14 114 |1.14 |1.14 |1.14 Pme. TSMR 1 nazwisko Data
H | Vm3—wypornosci 1mb | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 Ponjelamn: e = BIURO PROMEKTOW
n | Vm3—wypornosci 1m 1.67 |1.67 [1.67 |1.67 |1.67 Opmoowak: %
L6df ul Towima 22/26
UWAGA: 1. Wymiary podano w cm Spoawdsk: | int Janusz Graslakar opr L 02 a2z
2. Mur z cegty kanalizacyjnej pefnej Rc=15MPa nJ_.naS PRZEBUDOWA RYNICU FASTOWSKIB00 | CLASOM KOMUNIKACYJNYCH W ROZPIZY
na zaprawie cementowej marki 8 od wewngqtrz ’ pr.bud. wykonawezy | branza:inefaladle | 102010 | Nem 4

spoinowany, na zewnqtrz tynkowany cem. kat.lll




