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D.01.03.04. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
Kod CPV 45232310-8
1. Wstep

Przebudowa Rynku Piastowskiego i ciagdw komunikacyjnych w Rozprzy wymusza przebudowe
telekomunikacyjnych uzbrojen podziemnych inadziemnych na tych odcinkach, ktére znalazty si¢ w kolizji.

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie przebudowy i odbioréw
telekomunikacyjnych kanalizacji kablowej wypelnionej kablami, znajdujacej si¢ w ukladzie kolizyjnym
z przebudowywanym uktadem drogowym Rynku Piastowskiego w Rozprzy.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest czgscia sktadowa dokumentu przetargowego i kontraktowego
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowsq specyfikacja techniczng

Zakres robot obejmuje:

1.3.1. dobudowanie kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej TPSA w Rynku Piastowskim;

1.3.2.  wybudowanie kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej TPSA w ulicy Szkolnej

1.3.3. wybudowanie kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej TPSA w ulicy 900-lecia

1.3.4.  budowe kabli kanalowych rozdzielczych TPSA;

1.3.5. budowg kabla kanatowego optotelekomunikacyjnego TPSA;

1.3.6.  budowg przylaczy TPSA ;

1.3.7. demontaz istn. kabli kanatowych rozdzielczych TPSA, ktore znajduja si¢ w kanalizacji bedacej
w kolizji z projektowanym uktadem drogowym:;

1.3.8. demontaz istn. kabla optotelekomunikacyjnego TPSA, ktéry znajduje si¢ w rurociagu kablowym
bedacym w kolizji z projektowanym uktadem drogowym:;

1.3.9. demontaz telefonicznej podbudowy stupowej i kabli napowietrznych TPSA ;

Kanalizacja telekomunikacyjna wymieniona w punktach 1.3.1. do 1.3.3. jest wlasnoscia przedsigbiorstwa
Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Potudniowy w Katowicach

ul. Ordona 13,

Kable telekomunikacyjne, ktére wypelniaja kanalizacje sa uzytkowane przez :

TPSA Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Poludniowy w Katowicach ul. Ordona 13,

1.4. OkreSlenia podstawowe

(1) Kanalizacja kablowa — zespdt ciagdéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

(2) Kanalizacja magistralna — kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli magistralnych,
migdzycentralowych, migdzymiastowych okregowych i posrednich.

(3) Kanalizacja rozdzielcza — kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona do kabli
rozdzielczych.

(4) Blok kanalizacji kablowej — blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciagéw kanalizacji kablowe;.

(5) Ciag kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim
i polaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebna liczbe otwordw
kanalizacji.

(6) Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

(7) Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji magistralne;.

(8) Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;j.

(9) Gardlo studni kablowej — zwegzona czg¢$¢ studni migdzy komora a czolem zestawow kanalizacji
wprowadzonych do studni kablowych.
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2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

(10) Glgbokos¢ utozenia kanalizacji kablowej — powinna by¢ taka, aby mniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito dla kanalizacji:

a) magistralnej - 0,7m
b) rozdzielczej - 0,5+0,6m
¢) podjezdniami - 1+12m

d) pod droga krajowa nr 91 — 1,6m

(12)Sie¢ magistralna — cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szaf kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

(13)Sie¢ rozdzielcza — cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szaf kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

(14)Rura kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE) — rura z polietylenu o duzej gestosci,
stuzaca do budowy kanalizacji wtornej i rurociagdw kablowych, a takze czesci kanalizacji
rozdzielczej;

(15)Ztaczka rurowa — element osprzgtu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociag kablowy;

(16) Uszczelka koncoéw rur — zespot elementéw stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej
wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowym, rur kanalizacji wtérnej i rurociagow
kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich rodzajow rur
pustych;

(17)Pozostale  okreslenia sa zgodne =z obowiazujacymi polskimi normami 1 definicjami
w ST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.

Materialy

Do budowy telefonicznej kanalizacji kablowej

Nalezy stosowac :

- Rury 2z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) produkowane wg wymagan
PN-80/C-89205,

- Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych (HDPE) wg wymagan normy BN-89/C-89211;

- Masy betonowe wg wymagan PN-63/B-06250,

- Prefabrykaty i elementy studzien kablowych wg zalecen BN-68/9378-44 oraz inne rozwigzania
dotyczace budowy studzien =z prefabrykatow pod warunkiem zachowania wymagan
wg BN-73/8984-01.

Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne, ktore podlegaja przetozeniu to :

- telefoniczne kable lokalne sieci rozdzielczej 1 abonenckiej o zréznicowanych profilach,

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialty powinny posiadaé zaswiadczenie o jakosci i atest
producenta. Parametry teletransmisyjne kabli dostarczanych na budowe musza by¢ zgodne z istniejacymi.
Wszystkie materiaty musza by¢ uzgodnione z uzytkownikiem i zaakceptowane przez Inzyniera.

Kabel optotelekomunikacyjny

Kabel optotelekomunikacyjny, ktéry podlega przetozeniu to :

- jednomodowy kabel optotelekomunikacyjne sieci migdzymiastowe;j,

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialty powinny posiadaé zaswiadczenie o jakosci i atest
producenta. Parametry teletransmisyjne kabli dostarczanych na budowe musza by¢ zgodne z istniejacymi.
Wszystkie materiaty musza by¢ uzgodnione z uzytkownikiem i zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet
Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot,
w czasie transportu, zaladunku, wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany powinien gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terenie przewidzianym Kontraktem.
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3.2

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

Telefoniczna kanalizacja kablowa

Telefoniczna kanalizacja kablowa bedzie realizowana w terenie ggstego uzbrojenia. Wykopy  pod
ciagi kanalizacji przewiduje si¢ realizowac recznie.
Dobor sprzetu uzalezniony jest od szczegdtowych rozwiazan technicznych i technologii realizacji, np.
przepusty pod jezdnia moga by¢ realizowane wykopem otwartym lub przepychem.
Wykonawca powinien mie¢ dostgp do :
- zaggszczarki wibracyjnej spalinowej,
- zgrzewarki do rur HDPE ¢ 110,
- betoniarki,
- zestawu narzedzi do recznego kopania rowow.

Sprzet do przelozenia kabli teletechnicznych

powinien zapewnia¢ uzytkowanie normatywnych parametréw teletransmisyjnych :
- weciagarka reczna kabli,

- weciagarka mechaniczna kabli,

- megomierz,

- mostek kablowy,

- czestosciomierz,

- zestaw telefonow optycznych

- zespot pradotworczy,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

Wykonawca powinien mie¢ mozliwo$¢ wykonac:

- przetozenie kabli miejscowych oraz optotelekomunikacyjnych i ich montaz.

Transport
Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptlyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, OST, SST
i wskazaniami Inzyniera w terenie przewidzianym Kontraktem.

Transport materialéw i elementéow

Wykonawca przystepujac do przebudowy kabli telekomunikacyjnych powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych §rodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy dluzycowe;j,
- samochodu samowytadowawczego,
- ciagnika kotowego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
- zuraw samochodowy

Wykonanie robot

Warunki wstepne

Zakres rzeczowy robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzadzen i materiatow,
- uruchomienie przebudowanych urzadzen,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,
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- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego,

- przekazanie wymontowanych pelnouzytecznych elementéw kanalizacji teletechniczne;j,

- przekazanie wymontowanych odcinkow kabli teletechnicznych uzytkownikom wymienionym
w punkcie 5.5.1. niniejszej specyfikacji.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowiazany powiadomié
uzytkownikoéw o terminie przystapienia do robdt i uzyskaé akceptacje uzytkownikow.
Przed przystapieniem do przetaczania kabli Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo uzgodnié
z uzytkownikiem termin i kolejno$¢ przetaczen.
Wykaz uzytkownikéw podano w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.
W terenie objetym kontraktem, w miejscach opisanych niniejsza specyfikacja p. 1.3. linie
telekomunikacyjne  nie  spelniaja  wymagan norm  BN-73/8984-05,  BN-76/8984-17/03
i BN-89/8984-18 i podlegaja przebudowie.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez uzytkownika linii,
ktory ogolnie okresla sposob przebudowy.
Najczesciej kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujac nastepujaca
kolejnosc¢ robot:
- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii, majacy identyczne parametry techniczne, jak linie
istniejace,
- wykona¢ polaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciaglosci pracy poszczegdlnych obwoddow linii,
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby demontowane elementy nie
zostaty zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.
W przypadku niemozliwosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W poszczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu,
o ile uzyska zgodg Inzyniera.
Wykopy po demontazu elementoéw linii powinny by¢é zasypane zaggszczonym —gruntem
i wyrébwnane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ rowny 0,97.
Wykonawca przekaze nicodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy.

5.2. Kanalizacja teletechniczna
5.2.1. Wykopy

Wykopy realizowa¢ wg SST D.02.01.01.
Zasypanie realizowa¢ wg SST D.02.03.01.
Lokalizacje kanalizacji opisano na planie sytuacyjnym —rys. Nr 1.
Usytuowanie studni kablowych podano réwniez na planach sytuacyjnych.
Dhugo$¢ przelotdow migdzy studniami opisano na rysunku Nr 1. Glegbokos¢ utozenia kanalizacji
teletechnicznej opisano na rysunku Nr 1 oraz w punkcie 1.4. (8) niniejszej specyfikacji.
Kanalizacja powinna na  odcinkach migdzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest
ominigcie przeszkod terenowych. W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW i RHDPE
moga by¢ wygigte tak, aby promien wygigcia nie mniejszy od 6m.
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 1 + 2 promili.
Ilos¢ otworow kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z TP S.A.
Do zestawow kanalizacji z rar PCW i RHDPE nalezy stosowa¢ rury z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu ¢ 110mm i grubosci Scianek nie mniejszej od 3mm wg BN-80/C-8903.
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podana w Dokumentacji
Projektowe;.
Glebokos¢ wykopow podane sa wg normy ZN-96/TPSA-011.
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Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania podane w punkcie 5.9. normy
BN-75/8984-05. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte. Wykopy wykonywaé wedtug SST D.02.01.01.
Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztalttowane ze spadkiem,

Zgodnie z wymaganiami p.3.6. normy BN-73 /8984-05. W gruntach matospoistych na dno wykopu
nalezy utozy¢ tawe z betonu B20 grubosci 10 cm.

5.2.2. Ukladanie rur PCW i RHDPE

Z pojedynczych rur PCW i RHDPE nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z TP S.A.
ilosci otworéw w warstwach.
Odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm.
Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie.
W przypadku uktadania nastgpnych warstw — ulozona warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem lub
przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.2.3. Zasypanie kanalizacji z rur PCW i RHDPE

Ostatnia gorng warstwe kanalizacji z rur PCW i RHDPE nalezy przysypac piaskiem lub przesianym
gruntem do grubo$ci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego
gruntu grubos$ci okoto 20 cm. Ostatecznie wykop nalezy zasypa¢ gruntem warstwami grubosci okoto 20
cm i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypke wykona¢ wg S ST D.02.03.01.

5.3. Przebudowa kanalizacji kablowej

Przebudowe kanalizacji kablowej nalezy realizowaé wg rysunku Nr 1.
W przypadku przej$¢ przez ulice i wjazdy z nawierzchnia utwardzona (bitumiczna lub z kostki
kamiennej) wykopem otwartym, nalezy w miar¢ mozliwosci prace ziemne koordynowaé z pracami
drogowymi lub innymi instalacjami, dla ktorych catos¢ lub czgs¢ jezdni wytaczona bedzie z ruchu.

Telefoniczna kanalizacja kablowa przy budowie i odbiorze, podlega badaniom, opisanym w p. 6
niniejszej specyfikacji.

Przed przystapieniem do budowy ciagow kanalizacji kablowej nalezy odtworzy¢ przebieg tras zgodnie
z SST D.01.01.01.

Zakres rzeczowy kanalizacji:

kanalizacja 1 — otworowa - 656,1m - 0,66 kmo
budowa studni SKR — 1 - 8 szt.
budowa studni SKR —2 - 2 szt.

5.4. Przebudowa tras kabli teletechnicznych

5.4.1.

6.1.

Stosowane typy kabli

Typy kabli telekomunikacyjnych miejscowych, ich pojemnosci i S$rednice zytl ustala sig
w uzgodnieniu z TP S.A. PTOK w Lodzii pokazano w Dokumentacji Techniczne;.
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w p. 10 niniejszej
specyfikacji.
Projektowane kable, moga by¢ zaciagane do kanalizacji w przypadku, gdy kanalizacja ta zostanie
protokolarnie odebrana przez TP S.A. PTOK w Lodzi.
Po zaciagnigciu kabli do kanalizacji, wszystkie otwory kanalizacji z kablami nalezy uszczelnié, a takze
wyjscia ze studni rurami typu PE.

Kontrola jakos$ci roboét
Zasady kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakoS$ci wykonanych robot.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wykonawca rob6t ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacja teletechniczna przy budowie i odbiorze podlega nast¢pujacym badaniom:

- trasy kanalizacji — przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagow kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji — co do zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- prawidlowos$ci wykonania ciagéw kanalizacji — polega na sprawdzeniu droznoSci rur,

- prawidlowosci budowy studni kablowych — polega na sprawdzeniu zgodnosci z ZN-96 TP S.A. -
023.

- prawidlowosci uszczelnienia rur kablowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- szczelnoSci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja,

- pomiaréw elektrycznych kabli,

Wymagania dotyczace poszczegdlnych czynnosci podane sa w  punkcie 7.2. normy
BN-76/8984-17. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne zgodnosci z punktem 4
normy BN-76/8984-17.

Telekomunikacyjny kabel optotelekomunikacyjny
Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnego kabla optotelekomunikacyjnego polega
na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- szczelnosci powtok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja,
- pomiardéw optycznych kabli,
Wymagania dotyczace poszczegdlnych czynnosci podane sa w  punkcie 7.2. normy
BN-76/8984-17. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania optyczne zgodnos$ci z punktem 4 normy
BN-76/8984-17.

Ocena wynikow badan

Zgloszone do odbioru kablowe linie teletechniczne sieci miejscowej TP S.A nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy, jesli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 niniejszej specyfikacji
daly pozytywny wynik
Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢é wymienione
Iub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00. Obmiaru robdt nalezy
dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy i akceptowane przez uzytkownika i inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla kanalizacji teletechniczne;j jest kilometrootwor — km/otw (kmo).
Jednostka obmiarowa dla kabli teletechnicznych jest kilometropara — km/par(kmp).
Jednostka obmiarowa dla kabli optotelekomunikacyjnych jest kilometrolinia swiattowodowa - kl§

8. Odbior robot
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D.00.00.00.

Odbidr robot nalezy przeprowadzic :
- po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych, stanowiacych
wypelnienie kanalizacji, gdyz sa one juz w eksploatacji poszczegolnych uzytkownikow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- aktualna powykonawcza Dokumentacj¢ Projektowa,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty wykonanych pomiardw,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- protokoty odbioru robot przez wiasciwe stuzby TP S.A.

9.Podstawa platnoS$ci

9.1. Zasady ogdélne

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie atestow producentéw urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Jednostka obmiarowa dla kanalizacji jest kilometrootwor (km/o);
Jednostka obmiarowa dla kabli jest kilometropara (km/p);
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzadzen i materiatow,
- uruchomienie przebudowanych urzadzen,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,
- transport zdemontowanych materiatow,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego,
- przekazanie wymontowanych pelnouzytecznych elementéw kanalizacji teletechnicznej,
- przekazanie wymontowanych odcinkow kabli teletechnicznych uzytkownikom wymienionym
w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji.

9.2. Proponowane elementy rozliczenia robot

10.

10.1.

a) budowa kanalizacji - 656,1m - 0,66 km/o
b) budowa kabli TPSA - 1343,0m - 25,83 km/p
¢) budowa kabli OTK - 213,0m - 0,21 kI$

d) demontaz kanalizacji - 215,7m - 0,22 km/o;
e) demontaz kabli TPSA - 1255,0m - 13,10 km/p;
f) demontaz kabli OTK - 213,0 m - 0,21 kI$

Podzial na elementy rozliczeniowe bedace podstawa ptatnosci Wykonawca musi uzgodnié¢ z Inzynierem.
Przepisy zwiazane
Normy

BN-85/8984-01  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary

ZN-96/TPSA-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

BN-89/C-89211 Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych (HDPE);

BN-80/C-89206 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

ZN-96/TPSA-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania;

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi o izolacji papierowej,
o powloce otowiowej, nieopancerzone i opancerzone.
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PN-83/T-90331

PN-83/T-90330
ZN-96/TPSA-027
ZN-96/TPSA-022
PN/T-01002

PN/T-01003
PN-85/T-90310

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiqzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowq, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowq lub polwinitowq.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiqzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

Telekmunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogolne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwa i okreslenia.
Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiqzkami czworkowymi o izolacji papierowej
i powloce olowianej. Ogolne wymagania i badania.



