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OPIS TECHNICZNY

. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji teletechnicznych TP S.A. w
zwigzku z przebudowa Rynku Piastowskiego wraz z ciggami komunikacyjnymi w
Rozprzy — Etap Il.

. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

e umowa zawarta z Inwestorem;

koncepcja architektoniczna przebudowy Rynku Piastowskiego
warunki techniczne TPSA

mapa d/c projektowych

obowigzujgce normy i przepisy.

. Stan istniejacy

Obecnie w rejonie Rynku Piastowskiego w Rozprzy znajduje sie istniejaca sie¢
teletechniczna zarbwno napowietrzna jak i doziemna (kanalizacja teletechniczna).

. Rozwiazania projektowe

W zwigzku z przebudowg Rynku Piastowskiego w Rozprzy, przewidywana jest
réwniez przebudowa istniejgcej sieci teletechnicznej.

W ramach tej przebudowy, przewiduje sie takze przebudowe przytgczy abonenckich
na doziemne.

Na kolidujgcych odcinkach, projektowana kanalizacja doziemna zbudowana bedzie
z rur PCW ¢ 110/3,2 oraz studni SKR-1. Przytgcza abonenckie doziemne projektuje
sie z rur RHDPE#40.

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe kanalizacji teletechnicznej w ulicy Rynek
Piastowski od ulicy 900-lecia do ulicy Swierczewskego. Projektowana kanalizacja 1-
otworowa bedzie wybudowana z rur PCW ¢$110/3,2 w trawnikach i chodnikach na
gtebokosci 0,7m oraz z rur RHDPE ¢110/6,3 pod wjazdami do posesji na
gtebokosc¢iim. Przejscie kanalizacji pod drogg krajowg nr 91 nalezy wykonac¢ na
gtebokosci 1,6m pod niweletg jezdni.

Projektuje sie rowniez zdemontowaé wszystkie stupy linii kablowych
napowietrznych w rejonie rynku do drogi krajowej nr 91 oraz zwigzane z nimi
przytacza abonenckie. W to miejsce projektuje sie wybudowac stupki kablowe oraz
przytagcza doziemne do budynkow.

PowyZzsze zostanie zrealizowane poprzez wybudowanie kabla 70-cio parowego
wyprowadzonego z szafy NO1A i rozprowadzonego w istniejgcej i projektowanej
kanalizaciji

Przytacza projektuje sie wykonaé kablami matoparowymi uktadanymi w rurach
RHDPE ¢40/3,2



Projektowane kable zaciggniete do kanalizacji projektuje sie taczy¢ z istniejgcymi w
projektowanych mufach na réwnolegtosciach.

Przetaczenia przewiduje sie wykonywaé w sposdb bezprzerwowy.

Budowa

Zakres budowy kanalizaciji

Kanalizacja 1-otworowa - 4054 m - 0,41 kmo
Studnia SKR-1 - 7 szt.
Stupek kablowy - 5 szt.

Zakres budowy kabli
Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5
Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 520m - 2,60 kmp
Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 220m - 0,66 kmp
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 - 63,0m - 1,26 kmp
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 - 96,0m - 0,96 kmp
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 - 20,0m - 0,10 kmp
Kabel XzTKMXpw 4x2x0,5 - 63,0m - 0,25 kmp
Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 - 2780m - 0,83 kmp
Kabel XzZTKMXpw_ 2x2x0,5 - 169,0m - 0,34 kmp
998,0m  -23,45 kmp

235,0m -16,45kmp

Demontaze

Zakres demontazu kanalizacji

Kanalizacja 1-otworowa - 60,0m - 0,06 kmo
Studnia SKR-1 - 3 szt.
Stup kablowy drewn. rozkr. - 2 szt.
Stup pojedynczy drewn. - 3 szt

Zakres demontazu kabli

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5
Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5
Kabel XzTKMXpwn 3x2x0.,5

80,0m -0,10 kmp
2780m  -1,39 kmp
168.0m - 0,50 kmp
526,0m  -1,99 kmp

5. Uwagi

a) Nalezy dokonac¢ przekazania placu budowy Wykonawcy przez komisje z
udziatem przedstawicieli TP S.A.

b) Roboty wykonywaé pod nadzorem pracownika TP SA

c) Catos¢ robot zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

d) Odbiér techniczny zostanie dokonany przez TP S.A.

e) Przekazac 1 egz. Dokumentacji powykonawczejdo TP S.A.,

f) Roboty wykonywaé w oparciu o aktualne normy i przepisy BHP,

g) Sprzeti materiaty winny posiadac aktualne atesty.






