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l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest pragize wody i kanalizacji sanitarnej do budynku prz&dta
w Rozprzy przy ul. Kéciuszki dz. 511.

Dziatka nie jest zabudowana. Spadek terenu w kiergotudniowo — zachodnim. Dziatka
nie znajduje i na terenie olefym ochrom wynikajaca z przepiséw o ochronie zabytkéw i
przyrody. Nie podlega réwnievptywom eksploatacji gérnicze;.

. OPIS TECHNICZNY
do projektu przytacza wodocagowedo i kanalizacyjnego
1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest paoge wody i kanalizacji dla budynku przedszkola vzRay.

2. Stan istniejacy
Dziatka znajduje si w terenie uzbrojonym w siewodochgowa, energetyczai kanalizacji
sanitarne;.

3.Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie :

- mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1 : 500 do celéw projektowych z gengm
inwentaryzagj urzadzen nad-i podziemnych,

- warunkéw technicznych

- przepiséw i wytycznych w zakresie projektowaniaidbwy przyhczy ,

- projektu budowlanego,

- pomiaréw projektanta w terenie.

4. Opis projektowanego uzbrojenia

4.1.Przylacze wodocagowe.

Doprowadzenie wody do dziatki projektuje giistniepcego wodoecigu srednicy 100 mm. Wiczenie
wykona za pomog opaski 100/63. Na przygzu srednicy 63 mm umigi¢ zasuw odcinaaca
zeliwna @ 50 mm z mgkkim uszczelnieniem klina z keéwkami do zgrzewania lub bezpednim
pofaczeniem z rur polietylenows. Zestaw wodomierzowy umnfieic w pomieszczeniu rozdzielni
cieptai. Zestaw wodomierzowy winien skigdsic z: zaworéw odcinagych staliwnych grzybkowych
D,=50 mm — szt. 2, wodomierza WS 10,=80 mm, filtra i zaworu zwrotnego antyskaiowego typ
EA D,=50 mm. Zestaw wodomierzowy uns@i w fabrycznym uchwycie.

Przylcze wodocigowe naley wykona z rur polietylenowych PE-HD , PN 12,58@dnicy 63 mm ,
koloru niebieskiego Rury nale utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej grgbiol0 cm na
gtebokasci nie mniejszej i 1,40 m Nad ruroggiem wykona nadsypk piaskows grubdgci 20 cm ,
pozostad czs$¢ wykopu zasyp& gruntem rodzimym. Tras przylcza oznakowa tasma
sygnalizacyjno — ostrzegawgniebiesly z napisem ,woda”. Prowadzenie prayta wodocigowego |
jego usytuowanie wysokoiowe przedstawiono na aazonej mapie sytuacyjno-wysalmowej i na
rysunku profilu przydcza.

Materiaty wyte do budowy przycza wodocigowego winny mié atest PIH iswiadectwo Instytutu
Techniki Sanitarne;j.

4.2..Przylacze kanalizacyjne.

Przyhcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nglavykona z rur PCV osrednicy 160x4,7 mm.
Rury przyhcza uktada ze spadkiem pokazanym w projekcie w kierunku egfoej studni rewizyjnej
na kanale sanitarnym.



Rury naley uktad& kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna el Acisle osiowo/. Rury
kanalizacyjne ukladana podsypce piaskowej gruied min. 10 cm. Kada rura po ulgeniu w
wykopie powinna przylegascisle do podiga na catej swej diugoi. Poszczegdlne rury néale
unieruchomté poprzez obsypanie piaskiem, aby rura nie mogtaeaiai swego potleenia . Spadek
dna rury powinien by jednostajny. Projektuje sistudzienk inspekcyjm PCV o kinecie z PP
srednicy 400/160 mm z wiazemeliwnym na rurze teleskopowe;.

Scieki z kuchni odprowadgipoprzez separator ttuszczu. Rury P@Wzit na uszczelki gumowe.

Do zasypania przewodow najeuzy¢ gruntow sypkich bez kamieni. Zwrécszczegdln uwag: przy
ich zasypaniu, aby nie ulegly przestoiu badz uszkodzeniu. Zasypavarstwg piasku gr. 20 cm ,a
nastpnie gruntem rodzimym.

UWAGI:
1.Przylacze wodocagowe i kanalizacyjne  wykon& zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-mantazowych.”

2.Przed zasypaniem zgtoéiprzytacze wodocagowe i kanalizacyjne do uprawnionego
geodety celem inwentaryzacji powykonawczej.



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
przy budowie przytacza wody i kanalizacji sanitarnej

Adres: 97-340 Rozprza ul. Kéciuszki dz. 511
Inwestor: Urzad Gminy Rozprza

97-340 Rozprza

ul. 900-Lecia 3

Projektant:  mgr inz. Halina Katuzna.

Spis tresci:

1. Zakres robot i kolejrsé realizacji

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowizagraenie

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji rob6t

5. Instrukta pracownikow przed przygtieniem do realizacji rob6t

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robdt i kolejnaosé realizaciji:

Zakres rob6t budowlanych zostat ooy w projekcie budowlanym i obejmuje pragke wody i kanalizacji
sanitarnej do budynku przedszkola.

Przewiduje si wykonanie rob6t w nagpujacej kolejndaci:

- roboty ziemne

roboty montaowe,

- proba szczelriwi i wytrzymalaci,

porzdkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywaneedla w terenie o wysgpujacym uzbrojeniu podziemnym i naghlokdsci nie przekraczagej
3 m w wykopie o bezpiecznym nachyledaian.

3. Elementy zagospodarowania dzialtki stanowce zagraenie.

Zgodnie z Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03prvasvie informacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.1203®oz. 1126 par.6) nie wygluja elementy
zagospodarowania dziatki stanae@ zagraenie bezpieczestwa i ochrony zdrowia .

4. Przewidywane zagréenia przy realizacji robot
Brak zagraen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane pracezavwa; za typowe dla tego rodzaju prac.
W zwiazku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zzgroie ma.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét
Przed przysipieniem do wykonywania robét, kierownik budowy veiniprzeszkod pracownikdéw w zakresie
prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

Kierownik budowy obowdzany jest zapewaipracownikom wymagany spitzi narzdzia, wskazédrogi
komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadkagilub nieprzewidzianych zagren oraz zapoznac z
procedurami bhp. Pracownicy powinni zdspezeszkoleni o numerach telefonéw alarmowycbdkéw ochrony
ppa. itp.

Kierownik budowy winien dopilnowg aby pracownicy zatrudnieni byli wypasani wsrodki ochrony osobistej.
Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powataagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.



6. Odwiadczenie projektanta

Oswiadczam, # przedmiotowe opracowanie projektu budowlanegoatosiporadzone zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejINr 207, poz. 2016 z 2003 r.
Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

Wykaz podstawowych materiatow :

1.Rury polietylenowe PE-HD , PN 1Zfednicy 63 mm  m.b. 52,0

2.Zasuwaeliwna bezgniazdowsgednicy 50 mm szt. 1.
3.Zestaw wodomierzowy kpl. 1.
4.Rury PCV 160x4,7 mm WAVIN lub Mabo Turlen m.b. 62,5.
5.Studzienka rewizyjna 400/160 mmPCV kpl 1
6.Rura ostonowg 250 mm PE m.b. 1,0
7. Opaska 100/63 szt. 1
8. Separator ttuszczu Q=4l/s Sszt. 1

9.Inne materiaty wg potrzeb.
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Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych
dla celow projektowych

woj. t6dzkie pow. piotrkowski Skala 1:500 | Jain

rsti0 =7/
Gmina: Rozprza
Obreb: Rozprza
Dziatka: 511

uktad wspétrzednych - "1965"
poziom odniesienia - Kronsztadt
Mapa wykonana na podstawie

mapy syt-wys w skali 1:1000
s.132.244.061, 132.244.063

oraz pomiaru wiasnego

Wykonat Geodeta Uprawniony

Uzgodniono w ZUD

Mapa aktualna na dzien 28.08.2006
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BILANS TERENU

proj. powierzchnia zabudowy

89516 m?

proj. powierzchnia drég wewn. 671,95+34,13 m?

proj. powierzchnia chodnikéw 215,37+68,00 m 2

Zielen z placem zabaw

4 581,39 m?

powierzchnia dziafki

LEGENDA

6 466,00 m 2

1 - PROJ. BUDYNEK PRZEDSZKOLA
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2160
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4536260,87
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4536270,10

Budynek przedszkola - przytacza wody i kanalizacji sanitarnej
Rozprza, ul. Kosciuszki, dziatka nr 511

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala: 1:500
o Branza Funkcja Imie 1 nazwisko Nr upraw. Podpis Data
sanitarna 06.200/r.
\K projektant mar inz.Halina Kafuzna UAN.IV.10220/153 /84 NF rysunku:

sprawdzajqcy

mqgr inz. Longin Abel

UAN.V.8388(97)89
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OZNACZENIA 1 2 3
1. przytacze wody - rura PE 0 63 mm
2. rura ostonowa 0 160 PVC
3. konce rury uszczelni¢ sznurem i pianka, Przylacze wody i kanalizacji
4. tasma ostrzegawcza metalizowana Budynek przedszkola
5. Zestaw wodomierzowy Rozprza ul. Kosciuszki dz. 511
- zawor odcinajacy staliwny grzybkowy Dn=50 mm - szt.2 .
- wodomierz WS 10 Dn=40 mm, Profil przytacza wody
- filtr + zaw6r antyskazeniowy EA Dn=50 mm Rrojektant: Data:
6. zasuwa zeliwna o 50 mm bezgniazdowa z miekkim uszczelnieniem klina RYS. NR
z koncoéwka do zgrzewania lub bezposrednim potaczeniem z rurg PE mgr inz. Halina Katuzna
_ : 06.2007 2
7. rura ostonowa o 100 mm stal.,lub 090 PCV 1=8,5 m UAN.IV.10220/153/84

do kanalizacji

5 budynek przedszkola
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Uwaga: Wykona¢ podsypke i obsypke piaskowg gr. 20 cm na przytaczu kanalizacyjnym Przytacze wody i kanalizacji
Budynek przedszkola
Rozprza ul. Kosciuszki, dz. 511
Profil przytacza kanalizacyjnego
Projektant: DATA RYS. NR
mgr inz Halina Katuzna
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TANIA
(TOWEJ OPINIA NR  ZUD-537/2007

w sprawie vzgodniemnia usyluowania
projektowanych sieci uzbrojenia lerenu

Mo podstawie arf 28 ust | ustawy 2 dnig 17 majo 1989 ». “Prawo geodezyine i karfograficzne™ (OZ U z 2000 r
Nr 100 poz 1085 i Nr 120 poz 1268) orar § 11 rozporzqdzema Mivstra Rozwon Regionalnega ¢ Budownicfwa

z dnia 2 kwietnio 2001 r. w sprawie geodezyiel ewidency sieti uzbrajenio ferepu oraz Zespoldw uzgodaiania dokumentacy

projektove) (DzU Nre 38 poz 455)
po rozpatrzemu whiosky z dnia 02-07-07
ofrzymonego dwa 02-07-07
na posiedreniv Zespoty Urgadniania Dokumentocy Projektowes w amw 05-07-07

apinife sig pozylywnie: uzg priyfacza energ. kablowego z instalagq zalicznkowa: uzgodniente przylacza kan san,




