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Lp. Opis i Jedn. miary | llosé Cena Wartosé
: zt z
— | _ .. {6/4)
1 2 | 3 | 4 | 5 6
1IROBOTY NAWIERZCHNIOWE DROGOWE 7 _
1Roboty remontowe - cigcie pil nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m TL 8,52+8,5*2 =
d.1 ! 34,000
" 2[Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4cm mechanifrm2 8,5%2*1,2 =
__dllkzie ‘ B , i o 20,400, o
3Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2 8,5%2*,2 =
A - _ e ! 20,400 o
4Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym  |m3 20,4"0,15 =
d.1izageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm o | 3,060 *
5Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosm? 20,40
..0.1lci 4 cm (warstwa wigzaca) ] B o
6Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosim?2 20,40
....G.1ci 4 cm (warstwa $cieralna) o [
IRazem dziat ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DROGOWE B
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U Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt z
‘ , i ~ (674)
1 - 2 | 3 4 5 6
2PRZYLACZE WODOCIAGOWE o
7Wykopy jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5m m3 1,7*1,7%1,6+6* W
d.2w gruncie kat. Ifl -odkopanie istniejacego przylacza , kolizji i przy budynku| 1,572,0,5 5
recznie 31,624

d.2

8/Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie-|m3

bisrnymi o poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ill

" 50,5*1,55%0,9-
31,624 = 38,824

ktowych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
istanie luznym 25 cm) - katgr. 1V

m3 w gr.kat. Hil w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
od!. 1 km sam.samowylad.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojdyzki .25 [m3

4,54-11,363
11,093 = 43,452

SiAzurowe umocenienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunko- Jm? 50,5%1,55%2 =
d.2wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi 156,550
gleb.do 3.0 m; grunt kat. HlI-lV B ) - -
10/Padioza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich grub. 10 cm im3 50,5*0,9*0,1=
a2 . . 4545
11{Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 25 cm -jako ob- im3 50,5"0,9*0,25 =
d.2isypka wodociagu e o B 11,363 B
12Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  im3 8,5%0,9*1,45 =
d.2jgleb.do 3.0 m w gr.kat. I-II-UWAGA PIASKIEM DOWIEZIONYM w pasie 11,093
drogi ] S .
13/Zageszczanie piasku im3 11,093
I d2 ] i B |
| 14iZasypanie wykopow fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow obie-m3 31,624+38,824-

31,624+38,824-
43,452 = 26,996

Przeciaganie rurociagow przewodowych o r.nominaine] 63mm w rurach m
-Zrach ochronnych na plozach z zabezpieczeniem koncowek

16:Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- 26,996
d.2,dowczymi po drogach o nawierzehni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-do 5km o
17|Podigczenie instalacji do sieci wodociagows; - nasady rurowe (opaski) najszt. 1,0
d.2jistniejacych rurociagach o $r. 100 mm opaska 100/63 B
18 Sieci wodociagowe - monta rurociagow z rur polietylenowych (PE, m 52,0
_4.2IPEHD) o ér.zewnetrznsj 63 mm /PN 12,5 o
19Zasuwy z koricowkami do zgrzewania z obudowa i skrzynka o $r.50mm kpl. 1,0
|__d.2Imontowane na rurociagach PE . R ~ k

20Rury ochronne (osfonowe) z PCW o $r. nominalnej 160 mm +kolano/ |m 1.8

22szif

Rura osfonowa 100mm stalowa m 85

d2
34
| d2

cznego z wkladka metalizowang
Oznakowanie trasy wodociggu na murze

Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuim

Zlaczka elektrooporowa z gwintem zewnetrznym o §r, 50mm szt. 1,0+1,0 = 2,000
4 Dodatki za Wykonanie obustronﬁlﬁ;"c'h podejéé do wodomierzy skrzydetko- kpl. 1,0
:2wych domowych o $r. nominalnej 50 mm w rurociagach stalowych || L ] |
Filtr do wody o $r. nominalnej 50 mm szt. 1,0
Zawor antyskazeniowy EA 50mm szt 1,0
Wodomierze skrzydelkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm -dostawa gekpl. J 1,0
200m -1 prab. 0 T T i
d.2PVC,PE, PEHD o ér.do 110mm o
29Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm  |odc.200m 1,0
Ld2 ; }
30Dezynfekoja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 |odc.200m 1,0
_..d:2mm
31iNakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy pro-  [10m rozn. -14,0 = -14,000
d.2bach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65
32Naklady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 fub 500 m) przy dezynfe1Om rozn. --14,0 = -14,000
d.2kgji i ptukaniu przewodéw z rur o $r, 50-65 L
33 52,0

1.0

35
d.2

Intowo-piaskowej, spoiny wypefnione zaprawa cementows -obudowa
iskrzynki wodociagowej

Razem

dziat PRZYt ACZE WODOCGIAGOWE
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Chodniki z plyt betonowych‘o‘ W);miaraéh 50x50x7 cmna podsypce ceme:m?

1,0




Lp. Opis - Jedn.miary | llodé Cena ; Wartosé
; z z
________ | o R . 6y | _
(y 2 3 4 5. | s
3IPRZYLACZE KANALIZACJ] SANITARNEJ , ) B .
36,Wykopy jamiste o glebokoscido 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m jm3 1,3*0,9%2,7+1,5%
d.3w gruncie kat. Il -odkopanie istniejacej studni, kolizie i przy budynku 0,9*1,1+1,41*
, - 09'25=7817
37\Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsig-'m3 ! 42,5%0,9%(2,65+
d.3biernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ll 1,41)%0,5+17,2*%
0,9%(1,79+0,9)
0,5+2,5%2,5*3,5 =
,,,,,,,,,,, ) o 120,343
38Azurowe umocenienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunko- Im2 62,02,0%2,0+
d.3wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i 3,52 = 255,000
__._{tb.do 3.0 m; grunt kat. IV -
h 39Podioza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3 62,50,9*0,1 =
d.3 5,625
40Podioza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm-jako obsyJm3 62,5%0,9%0,25 =
d.3pka B B o 14,063 B
41Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  m? ‘ 8,5%0,9%2,2 =
d.3(gteb.do 3.0 mw gr.kat. I-II-UWAGA PIASKIEM DOWIEZIONYM w pasie 16,830
drogi , , I R |
42|7ageszczanie piasku m3 16,83
d3 :
43/Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obie4m3 7,817+120,343-
d.3lktowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubjjakami (gr.warstwy w 5,625-14,063-
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. -1V 16,83-3,14*0,08%
62,5-2,0 =
, R , ) 73942 o
44Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemnymi o pojdyzki 0.25  jm3 7.817+120,343-
d.3m3 w gr.kat. I-Itl w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na 73,942 = 54,218
‘odl. 1 km sam.samowylad. R S R S
45Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m3 54,218
d.3dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-do 5km o
[ 46Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - rura t. cigzki im 62,5
_ d3PVC16047mm R , j ,
47WLACZENIE do ist. studni rewizyjnej z przejsciem szczelnymdlarury o szt 1,0
d.3sr. 160mm i e , -
48 Studzienki kanalizacyjne systemowe 400/160 mm - zamknigcie rurg 1,0
d.3jkopowg o o o
49Rury ochronne {oslonowe) z PE o $r. nominalnej 250 mm m 1,0+1,0= 2,000
_.d3
;50 Separator tuszczu Q=4/s z komora szlamowa szt % 1,0
d.3 )
Razem dziat PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - B

OPISY PODSTAWY WYCENY

_Lp. ' ] ) . Opis ' N _
(N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2000
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

(N.Z) WACETOB wyd.l 1992, uzupelnienie 1997 f,

n
wro]
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