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|. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycii

Budowa projektowanego budynku przedszkola w Rozprzy ul. Kaciuszki.

2. Stan zainwestowania

Teren inwestycji obejmagy dziallke 511 potaony jest przy ulicy Kéciuszki w Rozprzy i nie jest zabudowany. Uzbrojenie
terenu:

- woda z wodogigu gminnego,

kanalizacja z projektowanego pragta.

w

. Stan projektowany
Przewiduje si budowe budynku przedszkola

— Doprowadzenie wody z wodagju gminnego
— Odprowadzeniéciekéw sanitarnych do kanalizacji gminnej

4. Dziatka nie znajduje siw granicach terenu gérniczego.
5. Teren, ani obiekty znajdage st na nim nie s wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlagaichronie

konserwatorskiej.
6. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiiecc mogicych oddziatywé nasrodowisko, z& obszar oddziatywania

obiektu ogranicza siwytacznie do terenu Inwestora.

[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego,

- pomiardéw projektanta w terenie,

- przepiséw i wytycznych w zakresie projektowainbadowy instalacji wod. — kan., co
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wollan i centralnego ogrzewania w budynku przealsz
3.Stan istniepcy
Budowa jednokondygnacyjnego budynku przedszkola.

Przylcze wody, kanalizacji sanitarnej wg oddzielnegmaopwania.

4. Instalacja wody zimnej i cieptej

Zrédtem zasilania projektowanego budynkedtie woda z wodogiu srednicy 100 mm  przytzem érednicy 63
mm. Ciepta woda przygotowywanadzie w podgrzewaczu pojemimowym umieszczonym w pomieszczeniu
rozdzielni ciepta zasilanym z pompy ciepta. Przesddo oddzielny podgrzewacz dla kuchni i oddziebig
sanitariatdw wg projektu technologii kottowni

Przewody gtéwne rozprowadaap wod zimm, cieph i cyrkulacji naley prowadz¢ w wylewce w warstwie
ponizej ogrzewania podtogowego w izolacji termicznejd€iécia do uradzen sanitarnych projektuje siod dotu.
Przewody rozprowadzgje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji pod posadzicojektuje st z rur i ksztalttek w systemie
REHAU do wody pitnej. Przy uktadaniu rur nafezapewné samokompensagjur, natomiast w miejscach, gdzie
jest to utrudnione stosow&ompensatory. Zaprojektowano jeden hydrant przeatarowy centralnie w korytarzu.
Podejcia do hydrantu z posadzki wykanze stali ocynkowanej.

Po zakaczeniu montau instalagt naley doktadnie przeptukai przeprowad@ préby cénieniowe zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano montazowych. Po pozytywnym wyniku préb
mozna przysipi¢ do wykonania izolacji termicznej.

Poziomy wodocigowe i piony nalgy zaizolowa termicznie otulin izolacyjm typu ,THERMA — FLEX" FZR..
Laczenie izolacji przez klejenie lub spinki — klipgyolacg wykona zgodnie z norm PN-85/B-02421.
Obliczeniasrednic i oporéw w instalacji wody zimnej i cieplejykonano w oparciu o obowdujaca normeg PN-
92/B-01706

W rozdzielni ciepta wodadulzie rozdzielona na dwa kierunki:ez kuchenna, gdzie wodatizie doprowadzona o
temperaturze 6C oraz cz$¢ przedszkolna, do ktérej woda cieptadhie doprowadzona o temperaturzé@7
Temperatura takagdzie ustawiona na zaworze mieszgm w rozdzielni ciepta.
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Wymagane ahienie w sieci wodoggowej :30 mHO
5.Kana|i;acja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowaedzdzda poprzez projektowane praygize
kanalizacyjne do kanalizacji sanitarnej istmogj. Cah instalacg kanalizacji sanitarnej, piony i poziomy projektuje
sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PC\Mckonych na kielichy i uszczelki gumowe. Przewodwipmy by
mocowane w réwnych odgtach nie przekraczgjych odlegiéci 2 m. Rury o dlugéciach 2-3 m winny b
mocowane w dwoch miejscach. Dodatkowe mocowanieowinajdowd sie w réwnych odsipach medzy
pofaczeniami, przy czym odgty nie mog by¢ mniejsze ni 0,75 m od miejsca pgtzenia po obu stronach. Odcinki
poziome mocowaprzy wszystkich zmianach kierunku i rozgaéniach. Piony mocowaéwniez co 2 m.
W miejscach zmian kierunku pozioméw kanalizacyjnyzhkety, odgatzienia/ naley osadz rury na podporach
betonowych.
Na pionach zainstalowaneda rewizje — czyszczaki kanalizacyjne PCV. Piony maleryprowadzé ponad dach i
zakaiczy¢ rura wywiewn wg czs$ci rysunkowej.
Poziomy kanalizacyjne nalg ukltad& w wykopie na 10 cm warstwie podsypki z czystegaskii. W miejscach
przefc¢ przewoddw przezciany stosowatuleje ochronne. Zasypka rur wymaga warstwy ochepo wys. ~0,3 m
ponad wierzch rury.
Przewidziano oddzielne wigia kanalizacyjne: dla kuchni oraz drugie dla pezéwla.Scieki z kuchni odprowadéi
do kanalizacji poprzez separator.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalagj centralnego ogrzewania wadpompows z rozdziatem dolnym. Doprowadzenie ciepta z
instalacji centralnego ogrzewania do pomiesaamtbywa si¢ bedzie: dla czsci kuchennej oraz pokoje intendentki
i dyrektora za p@rednictwem grzejnikéw firmy VNH typ CosmoNova z midiami od dotu i z wkladem
zaworowym oraz dla e#ci przedszkolnej za pgeednictwem ogrzewania podiogowego. Grzejniki wesck
przedszkolnej &da tylko jako uzupelnienie ogrzewania podtogowegorakimpca moc cieplna) Grzejniki
umieszczono w miar mozliwosci  przy scianach zewetrznych pod oknami. Grzejniki posiadajyvbudowane
odpowietrzniki. Przy ich monta naley zwrdcii uwag na zachowanie odpowiedniego spadku. Przewody
rozprowadzajce w kottowni oraz w posadzce nafezaizolowa termicznie : zasilanie 30 mm, powr6t — 25 mm.
Projektuje st wykonanie przewodow z rur firmy REHAU. Ogrzewamiedtogowe wykoné& zgodnie z instrukcja
podar przez producenta. Grzejniki w salach dla dziecBali gimnastycznej naty obudow& w celach
bezpieczastwa.

W pomieszczeniach kuchennych zastosowano grzdjigléniczne.

Po wykonaniu naley instalacg podd& probie szczelrki zgodnie z norm i warunkami technicznymi. Instalacj
nalezy ptukat dwukrotnie. Po wyptukaniu instalacjwyregulow& hydraulicznie przy pomocy zaworéw
termostatycznych.

Obliczenia hydrauliczne budynku przeprowadzono mogm komputerowym AUDYTOR CO wersja 3.5.
Odpowietrzenie instalacji przewiduje ¢siza pomog automatycznych odpowietrznikbw w rozdzielni ciepta
zainstalowanych w najwgzych punktach instalacji.

W instalacji przewiduje gizastosowanie zaworéw kulowych o geeniach gwintowanych nasoienie 1,6 MPa i
t=12C°C.

Instalacg nalezy podd& probie na dinienie 0,6 MPa ( bez naczynia wzbiorczego Refleaworu bezpieczestwa).
Calas¢ instalacji naley doktadnie przeptuka

Rurocigi nalezy doktadnie oczéci¢ i pomalow& dwukrotnie farlh antykorozyjm i nawierzchniow. Wykona
izolacje cieplm rurocagOw otulinami poliuretanowymi o grubc 30 mm typu ,Steinorm”.

Na przewodach wody powrotnej z instalacji zamontoJi#tr siatkowy i zawoér zwrotny. |zolagj termiczra
elementéw i ruroeigbw wykon& tupkami z pianki poliuretanowej spetniaymi wymagania normy PN-B-
2421:2000.

7. Uwagi kaacowe

Instalacg wodno — kanalizacypi c.w i co wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i @dbi
robét budowlano — montawych, obowidzujacymi normami i przepisami BHP i p.po

Wszystkie prace montawe rur PCV, Rehau wykotagodnie z Instrukajpodamn przez producenta.

Roboty winny by wykonane przez osoby posiagtag stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Po wykonaniu wszystkich robo6t instalacjalezy podd& prébie eksploatacyjnej pgdzonej z regulagji
sprawdzeniem dziatania automatyki i agzen.

Catas¢ rob6t, odbiory techniczne i odbiér kwowy naley wykona zgodnie z :Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe ijolge” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortavych.



8. INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia przy budowie wewgtrznej
instalacji wod.-kan. i co

ADRES: 97-340 Rozprza ul. Kéciuszki dz. nr 511

INWESTOR: Urz ad Gminy w Rozprzy
97-340 Rozprza ul. 900-Lecia 3

PROJEKTANT: mgr in z. Halina Katuzna
UAN.IV.10220/153/84

Spis tresci:

1. Zakres robét i kolejri6 realizacji

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanoeizagraenie

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji robot

5. Instrukta pracownikéw przed przygdieniem do realizacji robot
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczstwom

Informacija dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

8.1. Zakres dla calego zamierzenia

Zakres robot budowlanych zostat olomy w projekcie budowlanym i obejmuje wewtren instalacg wod.-kan. ,co w budynku
Przewiduje si wykonanie rob6t w nagbujacej kolejngci:

- roboty montaowe,

- préba szczelniwi i wytrzymataci,

8.2. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

Prace wykonywanedda w budynku projektowanym.

8..3. Elementy zagospodarowania dzialki stanowte zagraenie.

Zgodnie z Rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03pvawie informacji dotycgeej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126&)aie wystpuja elementy zagospodarowania dziatki staraoei
zagraenie bezpieczestwa i ochrony zdrowia .

8.4. Przewidywane zagrgenia przy realizacji robot

Wykonywane prace uwa sk za typowe dla tego rodzaju prac. W zzkiu z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyko zzgfro
bedzie niewielkie.

8.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robot
Przed przysipieniem do wykonywania robét, kierownik budowy véniprzeszkoli pracownikéw w zakresie prowadzonych prac
oraz bhp.

8.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

Kierownik budowy obowjzany jest zapewaipracownikom wymagany spitzi narzdzia, wskazadrogi komunikacyjne dla
szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzdaianych zagrzen oraz zapoznac z procedurami bhp. Pracownicy pawinn
zost& przeszkoleni o numerach telefonow alarmowyebgdkow ochrony ppa itp.

Kierownik budowy winien dopilnow@ aby pracownicy zatrudnieni byli wypasai wérodki ochrony osobiste;.

9. Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, 1 przedmiotowe opracowanie projektu budowlanegoatosporadzone zgodnie z obowdujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. (Dz.U.Nr 207, @646 z 2003 r. Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budoe).



Wyniki - Ogélne

Nazwa projektylnstalacja co grzejnikowa

Lokalizacja...: |Rozprza Kosciuszki

Projektant....: |mgr inz. Halina Katuzna

Data obliczen :|Wtorek,10 Lipca 2007, 13:14

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[C]....... 50.00 Tp,[TC]: 40.00

Tprz,[C].....: 39.63

Rodz. czynnika:Woda

Parametry zrodta ciepta:

Op6r hydr.[Pa]; 1000 Pojemnos¢ [l]: 30

Informacje o typach rur:

Typ A:]RAUPINI Typ B: Typ C: Typ D

Typ E: Typ F: Typ G! Typ H

Typ I Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M Typ N: Typ O: Typ P

Opo6r hydrauliczny instalacji i zrodta ciepta... dPc,[Pa]: 26014

Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pa]: 24

Catkowity strumieh wody w instalaciji.......... Gc,[kg/s]: 0.360

Catkowita pojemnos¢ instalacji................... Ve, [l]: 348

Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo,[W]: 15024

MOC tracona..........cccuuueeeveiinneeeennnnn. Qtr,[W]: 612

Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcah[W]: 15616

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. 1 Nadmiar mocy,[W]: 563

Niedogrzewane 10 Deficyt mocy,[W]: 14736

Moc grzej..[W]:| 15452 Zyski od przewodow,[W]: 115

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]: 0 Zyski od przewoddéw,[W]: 0

Grzejniki:

Przegrzewajace 1 Nadmiar mocy,[W]: 563

Niedogrzewajac 0 Deficyt mocy,[W]: 20

Obl. moc,[W]..;| 29740 Rzeczywista moc,[W]: 15452
Strona 1

Audytor C.O. wersja 3.5 (c) 1994-2005 P.W.




Materiaty - Rury

dn Numer katalogo

L

\Y

M

Cena

Uwagi

[mm]

[m]

U

[ka]

[1]

Symbol: RAUPINK

Producent: REHAU

Rury RAUPINK z PE-Xa (RAU-VPE) odporne na dyfuzje tlenu, Tmax = 90 st

. Pmax =

0.6 MPa.

16x2.2 76.5 8 7

20%x2.8 37.0 6 5

25x3.5 70.3 18 15

32x4.4 107.0 45 38

40%5.5 18.5 12 10
Razem 309.3] 89 76
Razem 309.3 89 76
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Materialy - Grzejniki

Symbol n/L |llos¢| dn |Pod| V M Cena

[szt/m]|[szt] | [mm] M | kg | [2]

Symbol: CN-22KV2-60 Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy ptytowy CosmoNova, typ 22KV, H = 600 mm z

wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013GO
nastawg wstepna.

361 z

CN-22KV2-60 0.52 15| DDF 4 21

CN-22KV2-60 1.00 15| DDF 7 40

CN-22KV2-60 1.20 15| DDF 9 47

Wik lRk|R

Razem 2.72 19 107

Symbol: CN-33KV2-30 Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy ptytowy CosmoNova, typ 33KV, H =300 mm z

wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013GO
nastawg wstepna.

361 z

CN-33KV2-30 0.92 15| DDF 11 50

CN-33KV2-30 2.00 15| DDF 12 55

CN-33KV2-30 2.20 15| DDF 26 | 120

CN-33KV2-30 3.00 15| DDF 18 82

DL NN

Razem 11.24 67 307

Symbol: CN-33KV2-60 Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy ptytowy CosmoNova, typ 33KV, H = 600 mn
wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013GO
nastawg wstepna.

CN-33KV2-60 1.20| 1 | 15| DDF 13 71

CN-33KV2-60 1.40| 2 | 15| DDF 30| 165

Razem 4.00 3 43 236

Symbol: CNH-10V2-60 Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy ptytowy CosmoNova-H, typ 10V, H = 600 m
wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013GO
nastawg wstepna.

CNH-10V2-60 0.92 1| 15/ DDF 3 11

Razem 0.92 1 3 11

Symbol: CNH-30V2-60 Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy ptytowy CosmoNova-H, typ 30V, H = 600 m
wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013GO
nastawa wstepna.

CNH-30v2-60 1.40| 1 | 15 DDF 15 52
CNH-30v2-60 1.60| 2 | 15/ DDF 35| 120
CNH-30v2-60 1.80| 1 | 15| DDF 19 67
CNH-30v2-60 2.40| 1 | 15| DDF 26 90
Razem 8.80 5 95| 329
Razem 18 228 991

nz
361 z

m z
361 z

m z
361 z

Strona 3



Materiaty - Armatura

dn

Numer katalogowy

llos¢

Cena

Uwagi

[mm]

[szt.]

[1]

Armatura na rurach o symbolu RAUPINK

Symbol: 4111 0*-0.40 Producent: HERZ

Filtr siatkowy, typ 4111 0*, oczka siatki 0.4 mm.

32 1411104 1
Razem 1
Symbol: LUK45 Producent: REHAU
Luk 45 st. r/d >= 2.5.
16 2
25 3
Razem 5
Symbol: LtUK90 Producent: REHAU
Luk 90 st. r/d >= 2.5.
16 12
20 2
25 8
32 12
40 3
Razem 37

Symbol: VERAFIX-VK-K Producent: HONEYWELL

K (komp

Zawor przylaczeniowy Verafix-VK katowy z nastawg wstepna do grzejnikow \
(kompaktowych).
15 18
Razem 18
Symbol: ZAWKUL Producent:

Zawor kulowy (przyjmowac tylko w przypadku braku rzeczywistej charakterys

hydraulicznej zaworu).

tyki

32

Razem

Symbol: ZAWZWROT

Producent:

Zawor zwrotny (przyjmowac tylko w przypadku braku rzeczywistej charaktery

hydraulicznej zaworu).

Styki

32

Razem

Razem

66

Strona 4



Liczba zrédet 1

taczna liczba odbiornikéw 49
taczna liczba dziatek 29
taczna liczba rozdzielaczy 8
taczna liczba pomp 0
taczna dekl. strata pom. Q [W] 48517
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. Qwym [W] 38673

Normy oblicze A:

Norma obliczen ogrzewania podtogowego EN 1264

Kociot: "138 Rozdz. Ciepta", Zastosowanie: "Ogrzewn ictwo", Medium: Woda

Rzedna zrédta [m] 0
Temperatura zasilania i powrotu [C] 40 30,9
Moc catkowita [W] 41144
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekceyjnych Qgrz [W] 0
Laczna wydajnos¢ grzejnikow ptaszczyznowych Qop [W] 38673
taczna wydajno$¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 1123
Straty ogrzewan ptaszczyznowych na zewnatrz [W] 6484
Cisnienie dysp. [kPa] 35,1
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 35,1
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 18,2
Opér wiasny zrodia [kPa) 0
Przeptyw w zZrédle [kg/h] 3900
Cisnienie statyczne [MPa] 0,6
Odbiornik krytyczny PG 122 Umywalnia
Dlugosc trasy odb. krytycznego [m] 84,3

Pojemno $¢ wodna [dm?3] 649,5



Nazwa rury Kod katalogowy Skrét I1zolowane W peszlu Nieizol. Narzucone Dobrane Istniejace Proj.:  Z ogrz. podt.

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
Rura stal. k= 0.15- Dn 25 Rura stalowa DN25 0. 0. 42,9 0. 42,9 0. 42,9 0
Rura stal. k= 0.15- Dn 50 Rura stalowa DN50 0 0 28,3 0 28,3 0 28,3 0
Rura stal. k= 0.15- Dn 40 Rura stalowa DN40 0 0 21,2 0 21,2 0 21,2 0
Rura stal. k= 0.15- Dn 32 Rura stalowa DN32 0 0 3,1 0 3,1 0 3,1 0
Rura RAUTHERM S17x2,0 136 140-120/136 140- 0 0 0 0 0 0 0 4004,5

240




Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

REHAU

Rury - REHAU

Rura RAUTHERM S 17x2,0: 136 140-120/136 140-240 4005 m

Ksztattki - REHAU

Srubunek przytaczeniowy do rozdzielacza 17x2,0 250 607-002 88 szt.

Rozdzielacze - REHAU

Rozdzielacz HKV-A 4 230 850-001 1 szt.
Rozdzielacz HKV-A 5 230 860-001 1 szt.
Rozdzielacz HKV-A 6 230 869-001 2 szt.
Rozdzielacz HKV-A 7 230 889-001 1 szt.
Rozdzielacz HKV-A 8 230 919-001 2 szt.

Szafki na rozdzielacze - REHAU

Szafka podtynkowa typ SWP 2/IR 242 168-001 2 szt.

Szafka podtynkowa typ SWP 3/R 242 178-001 5 szt.

Piyty systemowe - REHAU

Plyta A 20 230 839-001 561 m2

Piyty izolacyjne - REHAU

Izolacja cieplna i akustyczna PSTK 50-3 239 303-001 561 m2

Akcesoria - REHAU

Dodatek do jastrychu P 256 374-003 124 kg

Pasek brzegowy PE z folig 264 411-002 833 mb




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury stalowe s$rednie PN-74200
Rury - Rury stalowe $rednie PN-74200
Rura stal. k= 0.15 -Dn 25 Rura stalowa DN25 43 m
Rura stal. k= 0.15 -Dn 32 Rura stalowa DN32 4 m
Rura stal. k= 0.15 -Dn 40 Rura stalowa DN40 22 m
Rura stal. k= 0.15 -Dn 50 Rura stalowa DN50 29 m
Ksztattki - Rury stalowe $rednie PN-74200
Kolano 90° 32 Kolano DN32 2 szt.
Kolano 90° 40 Kolano DN40 4 szt.
Kolano 90° 50 Kolano DN50 4 szt.
Ztaczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zt aczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1"w - 3/4"w: 2 szt.




Symbol PG Q: Nadwi At SBi pow.. VA tpp/g| Pow.. Qprzi Liczba: Dt.ruri  Przep.: Strata cisn.; Nast.
Oktadzina RAb [(mzK)/W] §  wymi Q [K[ swi [mZ [em] [T]]| prayti  [WI  petl taczniei  [kg/h]; rura + kszt:  zaw.
i [W]: [W]: i i [Wim?][  prze.: prz.+pet.; [mis]:  z.z.; z.p. [kPal]:
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 12b Korytarz_b; Zasilany z: 138 Rozdz. Ciepta (tz = 40,0 )

Liczba wyj $¢: 6; Nastawy na: z.z.; G:590,1 kg/h; Min. ci  $n. dysp. 27411 Pa
Pomieszczenie: 17 Sala gimn.; ti=20 C; Qop =452 3 W,
Nadwy zka Q = -443 W; Liczba PG: 6;

17 Sala gimn._a 438 -13; 5,7 SB: 3,9 7.5:  29,8/110 129,6: 1516 17,26: 1,00
ceramika cienka - 0,011 78,0+51,6 0,317 7,34; 7,59 obr.
17 Sala gimn._b 914 -63: 10,8] Sw: 11,7 15 26,8/73] 0,7 41 121,8 104,9 8,67 0,40
ceramika cienka - 0,011 49,0+72,8 0,220 15,30; 8,21 obr.
17 Sala gimn._c 912 -72: 10,8 Sw:i 11,7 15 26,8/73] 1,4 81,9 110,6 94,7 6,58 0,30
ceramika cienka - 0,011 42,5+68,1 0,198 22,13; 3,47 obr.
17 Sala gimn._d 739 -22: 59| SB: 6,6 7.5 29,7/109 125,0 156,8 17,67 1,20
ceramika cienka - 0,011 37,2+87,7 0,328 6,90; 7,61 obr.
17 Sala gimn._e 829; -166: 15,2 Sw: 11,7 15 25,3/56) 2,4; 1383 93,7 46,6 1,34 0,20
ceramika cienka - 0,011 32,0+61,7 0,098 12,09; 18,74 obr.
17 Sala gimn._f 691: -108: 10,8] SW: 9 15 26,8/73] 5,2; 304,3 50,1 35,5 0,52 0,10
ceramika cienka - 0,011 25,1+25,0 0,074 27,99; 3,67 obr.
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 12b Korytarz_a; Zasilany z: 138 Rozdz. Ciepta (tz = 40,0 )

Liczba wyj $¢: 8; Nastawy na: z.z.; G:586,1 kg/h; Min. ci $n. dysp. 18489 Pa
Pomieszczenie: 110 Umyw. z WC; ti=22 C; Qop=62 5W;
Nadwyzka Q = 0 W; Liczba PG: 1,

110 Umyw. z WC 625 10| Sw: 9,6 15 28,1/65] 79,9 72,3 2,97 0,30
ceramika cienka - 0,011 16,3+63,6 0,151 12,90; 16,02 obr.

Pomieszczenie: 19 Sala zajec; ti=22 C; Qop =441 5W;

Nadwy zka Q = -1024 W; Liczba PG: 7;
19 Sala zajec_a 517: -102: 4,6 SB: 4,1 7.5 31,0/100 84,4 137,1 9,41 0,50
ceramika cienka - 0,011 29,5+54,9 0,287 16,71; 5,77 obr.
19 Sala zajec_b 675: -153: 13,6/ SW: 10,3 15 26,9/51] 0,6 29,1 89,8 59,9 1,62 0,20
ceramika cienka - 0,011 25,7+64,1 0,125 19,93; 10,34 obr.
19 Sala zajec_c 422 -83: 4,4 SB: 3,4 7.5 31,1/101 86,9 142,9 10,39 0,60
ceramika cienka - 0,011 42,2+44.,6 0,299 14,12; 7,37 obr.
19 Sala zajec_d 677: -157: 13,6/ SW: 10,3 15 26,9/51] 1,2 58,2 81,2 54,2 1,32 0,20
ceramika cienka - 0,011 21,1+60,1 0,113 16,32; 14,24 obr.
19 Sala zajec_e 703: -169: 13,6/ SW: 10,6 15 26,9/51] 2,3; 109,6 70,2 48,4 1,02 0,20
ceramika cienka - 0,011 15,0+55,2 0,101 13,05; 17,82 obr.
19 Sala zajec_f 773: -190: 13,6/ SW: 11,7 15 26,9/51] 3,3: 160,1 68,9 43,7 0,91 0,20
ceramika cienka - 0,011 14,0+54,9 0,092 10,63; 20,36 obr.
19 Sala zajec_g 648: -170: 13,6/ SW: 9,7 15 26,9/51] 4,6: 219,9 47,5 27,7 0,40 0,10
ceramika cienka - 0,011 13,9+33,6 0,058 17,02; 14,47 obr.

Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 12b Korytarz_c; Zasilany z: 138 Rozdz. Ciepta (tz = 40,0 )

Liczba wyj $¢: 4; Nastawy na: z.z.; G: 461,2 kg/h; Min. ci  $n. dysp. 25437 Pa
Pomieszczenie: 13 Szatnia dzieci; ti=20 C; Qop= 3207 W,
Nadwy zka Q = 0 W; Liczba PG: 4;

13 Szatnia dzieci_a 938 9,5| SWw: 14,7 225 26,0/64 78,0 112,9 6,29 0,40
ceramika cienka - 0,011 13,4+64,6 0,236 17,73; 7,90 obr.
13 Szatnia dzieci_b 725 8,1 Sw:i 11,3; 225 26,3/68| 2,1 98,4 53,4 90,9 2,94 0,30
ceramika cienka - 0,011 12,5+40,8 0,190 20,41; 8,57 obr.
13 Szatnia dzieci_c 772 8,9] Sw:i 12,1} 225 26,1/66| 1,1 53,3 67,3 100,2 4,39 0,40
ceramika cienka - 0,011 19,1+48,2 0,210 13,95; 13,57 obr.
13 Szatnia dzieci_d 772 9,5 Sw:i 12,1i 22.5 26,0/64 109,1 157,2 15,66 0,90
ceramika cienka - 0,011 55,9+53,2§ 0,329§ 9,33; 6,92§ obr.
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 12a Korytarz_c; Zasilany z: 138 Rozdz. Ciepta (tz = 40,0 )

Liczba wyj $¢: 8; Nastawy na: z.z.; G: 560,2 kg/h; Min. ci  $n. dysp. 19949 Pa
Pomieszczenie: 114 Sala zajec; ti =22 C; Qop =44 57 W;
Nadwy zka Q = -917 W; Liczba PG: 7;
114 Sala zajec_a i 6290 -127: 135 Sw:i 9,9 15  26,9/51 0,6 29,6 88,3 53,0 1,41 0,20
ceramika cienka - 0,011 i i i i i i i i 269+614/ 0,111 1563; 12,420  obr.

114 Sala zajec_b 502 101 49 SB: 5 75 30,999 96,8 1439 11,74 0,70
ceramika cienka - 0,011 i i i i i i i i 30,7+66,0§ 0,301§ 11,46; 6,26§ obr.

114 Sala zajec_c 636 134 135 SW. 10 15 269551 15 739 788 459 109 020
ceramika cienka - 0,011 i i i i i i i i 23,1+557 0,096 11,73; 16,64  obr.

114 Sala zajec_d 5800 99 4.2 SB:I 47 7.5 3L1/101 821 1431 9,850 0,70
ceramika cienka - 0,011 . 10,0+63,1 0,300  11,34; 8,27.  obr.




114 Sala zajec_e 703 -155i 13,5 Sw: 11 15  26,9/51 3 143,3 69,4 40,2 0,84 0,20
ceramika cienka - 0,011 i i i H i i i 16,8+52,6] 0,084 8,97; 19,65  obr.
114 Sala zajec_f 761 -167; 13,5 Sw: 11,9 15 26,9/51 3,1 1478 70,7 40,9 0,87 0,20
ceramika cienka - 0,011 12,7+58,0 0,086 9,29; 19,30 obr.
114 Sala zajec_g 555 -134i 13,5 SW: 8,6 15 26,9/51  4,4; 2084 36,2 20,0 0,22 0,10
ceramika cienka - 0,011 8,6+27,6: 0,042 8,93; 20,31 obr.
Pomieszczenie: 115 Umywalnia z WC; ti=22 C; Qop =625W;
Nadwyzka Q = 0 W; Liczba PG: 1;
115 Umywalnia z WC 625 9,9 sw:i 96 15 28,1/65) 76,5 73,2 2,90 0,30
ceramika cienka - 0,011 13,2+63,3 0,153 13,23; 13,33 obr.
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 12a Korytarz_b; Zasilany z: 138 Rozdz. Ciepta (tz = 40,0 )
Liczba wyj $¢: 7; Nastawy na: z.z.; G: 595,5 kg/h; Min. ci  $n. dysp. 25876 Pa
Pomieszczenie: 118 Sala zajec; ti= 22 C; Qop =44 05W;
Nadwy zka Q = -1286 W; Liczba PG: 6;
118 Sala zajec_a 578 -115. 56| SB:i 4,8 7.5 30,7/96) 113,90 1537 15,56 1,40
ceramika cienka - 0,011 50,0+63,9: 0,322 5,88; 7,28 obr.
118 Sala zajec_b 685 -136] 54| SBi 57, 75 30,8/97| 113,11 157,3 16,070 1,60
ceramika cienka - 0,011 37,8+75,2 0,329 5,49; 7,16 obr.
118 Sala zajec_c 741 -251; 15,6] Sw: 12,1 15 25,9/40 0,8 37 119,9 57,4 2,13; 0,20
ceramika cienka - 0,011 45,0+74,9: 0,120 18,29; 8,30 obr.
118 Sala zajec_d 760 -254; 15,6] Sw: 12,4 15 25,9/40 1,6 753 110,9 52,8 1,81 0,20
ceramika cienka - 0,011 39,7+71,2 0,111 15,50; 11,40 obr.
118 Sala zajec_e 913; -298; 15,6] SW: 14,7 15 25,9/40 4 190 102,7 48,3 1,53; 0,20
ceramika cienka - 0,011 32,3+70,4: 0,101 12,98; 14,20 obr.
118 Sala zajec_f 7287 -232i 15,6] Sw:i 11,6 15 25,9/40| 4,5 2144 73,5 35,2 0,80 0,20
ceramika cienka - 0,011 26,9+46,6 0,074 6,90; 21,02 obr.
Pomieszczenie: 119 Umywalnia z WC; ti=22 C; Qop =625W,
Nadwyzka Q = 0 W; Liczba PG: 1,
119 Umywalnia z WC 625 9,9 sw:i 96 15 28,1/65) 94,8 90,7 523 0,30
ceramika cienka - 0,011 31,2+63,6: 0,190 20,33; 3,16 obr.
Podwajny rozdzielacz mieszkaniowy: 121 Sala zajec; Zasilany z: 138 Rozdz. Ciepta (tz = 40,0 )
Liczba wyj $¢: 5; Nastawy na: z.z.; G: 515,9 kg/h; Min. ci  $n. dysp. 27931 Pa
Pomieszczenie: 121 Sala zajec; ti =22 C; Qop =42 07 W;
Nadwy zka Q =-1048 W; Liczba PG: 4;
121 Sala zajec_a 839: -209: 4,4 SB:i 63 75 30,9/99 101,90 1689 16,35 3,60
ceramika cienka - 0,011 17,5+84,3 0,353 3,54; 8,04 obr.
121 Sala zajec_b 1001 -249; 13,2[ zSB: 2,3 7.5 27,8/62 0,7 328 118,5 65,3 3,73; 0,30
ceramika cienka - 0,011 Sw: 12,0 15 26,9/51 12,7+105,8; 0,137; 10,52; 13,68  obr.
121 Sala zajec_c 996; -248] 13,2| zSB:i 2,30 75 27,862 1,8 819 106,8 56,6 1,820 0,20
ceramika cienka - 0,011 SwW: 12,0 15 26,9/51] 7,9+98,9 0,119 17,83; 8,28 obr.
121 Sala zajec_d 1372; -342; 13,2 zSB: 3,1 7.5 27,8/62] 3,7: 170,4 129,9 68,4 4,44; 0,30
ceramika cienka - 0,011 Sw: 16,8 15 26,9/51] 2,0+128,0; 0,143 11,55; 11,94;  obr.
Pomieszczenie: 122 Umywalnia; ti=22 C; Qop=88 2 W,
Nadwy zka Q = -32 W; Liczba PG: 1,
122 Umywalnia 882 -320 57| Sw: 9 75 30,6/95) 128,8: 156,7 18,200 4,00
ceramika cienka - 0,011 9,3+119,5 0,328 2,83; 6,89 obr.
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 12a Korytarz_a; Zasilany z: 138 Rozdz. Ciepta (tz = 40,0 )
Liczba wyj $¢: 6; Nastawy na: z.z.; G:590,9 kg/h; Min. ci  $n. dysp. 17109 Pa
Pomieszczenie: 112 Sala plast.; ti=22 C; Qop=1 948 W;
Nadwy zka Q = -437 W; Liczba PG: 3;
112 Sala plast._a 558 -1100 4,2| SB:i 4,4 7.5 31,1/101 79,11 1349 8,56 0,50
ceramika cienka - 0,011 20,3+58,7: 0,282 16,19; 5,64 obr.
112 Sala plast._b 636 -141i 13,5 Sw:i 9,88 15  26,9/51 91,2 534 1,467 0,20
ceramika cienka - 0,011 i i i i i 26,8+64,4; 0,112; 15,82; 13,10: obr.
112 Sala plast,_c 755 186 13,5 SW. 11,4 15 26,9551 33 1551 70,7 415 088 020
ceramika cienka - 0,011 i i i i i i i 17,0+53,7{ 0,087 9,55; 19,96  obr.
Pomieszczenie: 125 Jadalnia; ti = 20 C; Qop = 2677 W,
Nadwy zka Q = 0 W; Liczba PG: 3;
125 Jadalnia_a i 750 :10,6] Sw:i 12,4i 225  257/61 1176  123,3; 11,10: 0,50
ceramika cienka - 0,011 i i i i i 63,1+54,5: 0,258 13,53; 5,76: obr.
125 Jadalnia_b 989, T10,1] SW:. 163 225 258062 15 705 983 1242 937, 050
ceramika cienka - 0,011 i i H i i i i 32,9+65,4;  0,260; 13,71; 7,31  obr.
125 Jadalnia_c 938 907 Sw. 155 225 25963 23 1108 86,8 1137 710 0,40
ceramika cienka - 0,011 i i i i i i i 28,9+57,9; 0,238 17,97; 5,32 obr.




Powierzchnie grzane przyt aczami, przypisane do zrodfa: 138 Rozdz. Ciepta

Pomieszczenie: 18 WC; ti = 22 C; Qop = 453 W;

Nadwy zka Q = -307 W; Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzi

elaczy: 0; PG grzanych przyt gczami: 1;

18 WC 453; -307 3,7 15 3: 1458
ceramika cienka - 0,011

Pomieszczenie: 12b Korytarz; ti = 20 T; Qop = 2360 W;

Nadwy zka Q = -400 W; Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzi elaczy: 0; PG grzanych przyt aczami: 1;
12b Korytarz 2360: -400: 49,8 15 33,5 1960,2
ceramika cienka - 0,011

Pomieszczenie: 11 Wiatrolap; ti= 12 C; Qop =479 W,

Nadwy zka Q = -116 W; Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzi  elaczy: 0; PG grzanych przyt gczami: 1,
11 Wiatrolap 479 -116 55 15 3,7: 363,2
ceramika cienka - 0,011

Pomieszczenie: 113 WC personelu; ti=20 C; Qop= 425 W,

Nadwy zka Q = -280 W; Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzi elaczy: 0; PG grzanych przyt aczami: 1;
113 WC personelu 425; -280 3,2 15 2,5: 1452
ceramika cienka - 0,011

Pomieszczenie: 12a Korytarz; ti = 20 C; Qop =2360 W;

Nadwyzka Q = + 293 W; Liczba PG: 0; w tym do innych rozd  zielaczy: 0; PG grzanych przyt agczami: 1;
12a Korytarz 2360 293 48 15 45,3 2653
ceramika cienka - 0,011




Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L proj. L istn. Cena Uwagi
[mm] [m] [m] (1]

zrédto:

Symbol: |RAUHIS Producent: REHAU
Rury RAUHIS z usieciowanego polietylenu- PE-Xa (RA U-VPE) odporne na dyfuzj e
tlenu.

16%2,2 137010 142,0
20x2,8 137020 10,9
25x3,5 137030 1114
32x4.,4 137040 54,9
40x5,5 138320 27,8
50x6,9 138330 15
63x8,7 138340 74,1
Razem: 4227
Strona 1

Audytor H20 1.5 © 1994-2005 P.Wereszczy

nski, P. Narowski, M. Strzeszewski & SANKOM Sp. z 0.




Materiaty - Odbiornik i przybory.

Numer katalogowy N proj [Nistn Cena Uwagi
[szt] [szt.] [z4]

Zrédto:

Symbol: |677 DN15 Producent: |COMAP
Zawor czerpalny 677 ze zt aczk adow eza, DN15 mm.
6770049 2

Razem: 2
|symbol: |BASEN DO MYCIANOG | Producent:
Basen do mycia ndg.
Razem:
|symbol: |BAT ST UMYW DN15 Producent:
Bateria czerpalna stoj aca umywalkowa, DN 15 mm .
29
Razem: 29
|symbol: |BAT ST ZLEw DN15 Producent:
Bateria czerpalna stoj aca zlewozmywakowa, DN 15 mm.
4
Razem: 4

| Ssymbol: |BAT WAN RW RN DN15 | Producent:

Bateria czerpalna wannowa z ruchom a wylewk

natryskiem, DN 15 mm.

air ecznym

Razem:
|symbol: |BAT ZLEW Rw DN15 Producent:
Bateria czerpalna zlewozmywakowa z ruchom a wylewk g, DN 15 mm.
1
Razem: 1

|Symbo|: |MISKA USTEP PROSTA | Producent:

Miska ust epowa z wylotem prostym.

15

Razem: 15

| symbol: |UMYWALKA Producent:

Umywalka bez konkretnych wymiarow.

22

Razem: 22

Strona 2




Materiaty - Odbiornik i przybory.

Numer katalogowy N proj |Nistn Cena

Uwagi

[szt] [szt.] [z4]

| Ssymbol: |ZAWOR HYDRANT DN25 |Producent:

Zawor hydrantowy DN 25 mm.

Razem: 1

|symbol: |zBIORNIK PLUCZACY  |Producent:

Zbiornik ptucz acy.

15
Razem: 15
| symbol: |ZLEWOZM 1K 50x50 Producent:
Zlewozmywak jednokomorowy 50x50 cm.
7
Razem: 7
|Symbo|: |ZLEWOZM 2K Producent:
Zlewozmywak dwukomorowy bez konkretnych wymiardw.
4
Razem: 4
|Symb0|: |ZMYWAK Producent:
Zmywak.
1
Razem: 1

Strona 3




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy N proj [Nistn Cena Uwagi
[mm] [szt.] [szt.] [z4]
zrodto:
Rury: RAUHIS
Symbol: |LUK45 Producent: REHAU
Luk 45 st. r/d >= 2.5.
16%2,2 6
25%3,5 1
40x5,5 1
Razem: 8
| symbol: [tukeo Producent: REHAU
Luk 90 st. r/d >= 2.5.
16%2,2 29
20x2,8 1
25%3,5 7
32x4,4 5
40x%5,5 1
63x8,7 8
Razem: 51
|Symbol: |ZOl/4 Producent:
Zawor kulowy  ¢wier ¢obrotowy (przyjmowa ¢ tylko w przypadku braku urz adzenia
konkretnej firmy).
15 | 15
Razem: 15

Strona 4




Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych
dla celow projektowych

woj. t6dzkie pow. piotrkowski Skala 1:500 | Jain

rsti0 =7/
Gmina: Rozprza
Obreb: Rozprza
Dziatka: 511

uktad wspétrzednych - "1965"
poziom odniesienia - Kronsztadt
Mapa wykonana na podstawie

mapy syt-wys w skali 1:1000
s.132.244.061, 132.244.063

oraz pomiaru wiasnego

Wykonat Geodeta Uprawniony

Uzgodniono w ZUD

Mapa aktualna na dzien 28.08.2006

istn. linia SN do lik

BILANS TERENU

proj. powierzchnia zabudowy

89516 m?

proj. powierzchnia drég wewn. 671,95+34,13 m?

proj. powierzchnia chodnikéw 215,37+68,00 m 2

Zielen z placem zabaw

4 581,39 m?

powierzchnia dziafki

LEGENDA

6 466,00 m 2

1 - PROJ. BUDYNEK PRZEDSZKOLA

2 - OSLONA NA SMIECI

3 - PROJ. PLAC ZABAW DZIECI

- PROJ. OGRODZENIE

BUDYNKI ISTNIEJACE

DOJAZDY

DOJSCIA

- TERENY ZIELONE

GRANICE WEASNOSCI INWESTORA

PROJEKTOWANY BUDYNEK

- - WJAZD | WEJSCIE NA DZIALKE
- - WEJSCIE GLOWNE
63
- PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODY
2160
- PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ST - PROJEKTOWANY SEPARATOR TLUSZCZU

Wspoirzedne

punktéw

5543607,98
554.3595,02
5543594,64

5543567,02
59545560,99
5545559,85
5543575,74
5543566,20

a A WO N-_O

ST

4536260,87
4536252,47
4536249,97
4536230,88
4536266,71
4336254,70
4536265,16
4536270,10

Budynek przedszkola - przytacza wody i kanalizacji sanitarnej
Rozprza, ul. Kosciuszki, dziatka nr 511

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala: 1:500
o Branza Funkcja Imie 1 nazwisko Nr upraw. Podpis Data
sanitarna 06.200/r.
\K projektant mar inz.Halina Kafuzna UAN.IV.10220/153 /84 NF rysunku:

sprawdzajqcy

mqgr inz. Longin Abel

UAN.V.8388(97)89

1
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