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T"'-‘“dégzzgr?zema projektu technicznego i remonty posadzki w budynku
Szkoly Podstawowe] w Rozprzy

l. _Dane ogoine
1.1.Obiekt: Budynek Szkoty Podsiawowe] w Rozprzy
1.2 Lokalizacja: 97-340 Rozprza, ul. Szkoina Nr 1
1.3.Inwestor: Szkota Podstawowa w Rozprzy, §7-340 Rozprza, ul. Szkolna Nr 1.
1.4.Jednostka autorska: * Biuro Obstugi inwestycyjnej i Projektowania Mieczystaw Kowalczyk
97-300 Piotrkow Tryb., ulLudowa Nr 13, tel. 0-44 / 647-24-69
1.5. Czas opracowania - listopad 2009
1.8.Podstawa opracowania
- Umowa - ziecenie na wykonanie prac projekiowych,
- wizja lokaina | pomiary z natury
- literatura fachowa |, Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkéw”- wydanie Wacetop-Pzirn-
Warszawskiego Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa
- Remonty budynkéw i wzmocnienia konstrukcji-autorzy: J. Thiery, 8 Zalewsk|
- Wytyezne w sprawie Opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych I przegigdéw Sprawnose
techniczne] budynkow mieszkainych — autor: Wincenty Winniczek CUTOR Wroclaw.
- Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz- autorzy: zespdt rzeczoznawcéw OM Warszawa 7057
- Normy branzowe -
PN-91/B-01010 - Oznaczenia literows w budownictwiz
PN-70/B-01025 ~ Oznaczenia graficznz na rysurikach architektoniczno-budowlanych
PN-80/B-01029 — Projekty architektoniczno-budowians. Wymiarowanie na rvsunkach
PN-70/B-01030 - Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych
PN- 88/B-01041 -- Rysunek konstrukcyjny budowiany. Zasady ogélne
PN-1SO 9836 ~ Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowyck.
- literatura fachowa

il Inwentaryzacja i orzeczenie o stanie technicznym posadzij budynku
2.1, Cel orzeczenia
Celem niniejszego orzeczenia jest stwierdzenie stany technicznego posadzki w pomisszezeniu hai,
korytarza, portierni, wiatrolapu i schodéw wejsciowych w budynku Szkoty Podstawowej oraz Stwigrdze.
nie przydatnosci do dalszego uzytkowania i okresienie ewentualnego zakresu remonty tych elemizaisn,
konstrukcyjnych budynku.
2.2. Metoda przeprowadzenia inwentarvzacji | orzeczenia:
Inwentaryzacje budowlang pomieszczen przeprowadzono poprzez wykonanie pomiarow natury posr.
czegbinych elemeniow budynku. Orzeczenie o stanie technicznym budynku przeprowadzonc na nodsis.
wie ogledzin i odkrywek elementow Konstrukcyjnych oraz projektu budowianego opracowansge nrze
Biuro Projektow Budownictwa Ogodlnego Wojewddztwa todzkiego w todzi Ogledziny pPrzeprowadzon
metodg wzrokowa, Metoda wzrokowa oparta zostata na ocenie sianu technicznego poszczegdinyeh sie.
mentow konstrukcyjnych. Do przeprowadzenia badan uzyto:

- miary tasmowej

- przymiaru laserowego HILTI PD-30

- przymiaru murarskiego

- pionu murarskiego

- poziomnicy

- miotka murarskiego

- przecinaka stalowego

- rylca stalowego o .
Przy uzyciu wyszczegolhionych wyzej narzedzi dokonano obmiaru pomieszczai | migjiscowych ok,
Z.3. Opis stanu istniejacego Dbadanych elementow konstrukecvinvch budvniku.

Budynek Szkoty Podstawowej zostat zrealizowany w latach 60-tych ubieglego stulecia na pogstawi-.a
jektu techniczno-roboczego opracowanego przez Biuro Projekidw Budownictwa Ogdinego Wojewasziws
toédzikiego w Lodzi w roky 1968, Budynek zostad zrealizowany metodg radycying z materiatow serar.
cznych i betonowych drebnowyriarowych. Posadzki pomieszezert stancwigcych przedmiot opracaviasin
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2.4. Parametry techiiczns badanyech pomieszczen.

1.01 Hall - 71,55 m?
1.02 Korytarz komunikacyjny - 44 81 m’
1.03 Portiernia - 12 58 m’?
1.04 Wiatrotap - 6 84 m?

1

05 Schody wejsciowe w rozwinieciu — 43.28 m?

2.5. Opis stanu technicznego efementéw konstrukeyinych budynu.
Stosujac przyjetg metodyke badan stwierdza sig duze spekania i migjscowe ubytki plytek soctogony oh
PCV w korytarzu komunikacyjnym oraz nierownosci posadzki Obnizenie poziomu posadzki oce

ca 2.0 -3.0 cm. W haliu stwierdza sie spgkania i sklawiszowanie phyt lastrikowych, kiére powoutiz ..
rownosci posadzki dochodzace do 3.0 cm. W pomieszczeniu portierni stwierczono spekania e
cznych ptytek podfogowych. Ponadto stwierdzono brak poziome] izolacji przeciwwilgociowesj. Na saix

wejsciowych stwierdzono liczne spekania i miejscowe ubytki. Stopien zniszczenia omawianych elemenic. s
przedstawiajg ponizsze zdjecia.
















2.6, Wniosek koricowy.
Ogdlny stan techniczny posadzek i schodow wejsciowych ocenia sie jako Niezadowalajacy oThe
niebezpieczenstwu ucznidw Posadzki | schody w catosei kwalifikuje sie do remaonty,

I.0pis robét remontowvch,

3.1.Remont posadzki

Raoboty remontowe winny by¢ wszezete w okresie wolnym od zaje¢ ‘ekeyjnych. Roboty remontow=
by¢ poprzedzone wykonaniem rozbiérki pesaazki z plytek POV, piyt lastrikowych oraz ceramiczy
tek podiogowych na catej] powierzehni pomieszozer Po wykonaniu rozhiérki posadzki naiezy

skucia istniejacej posadzki bstonowe] w warstwie ca 100 cm. Skutg posadzke betonowg na
rownac warstwg betonu grub 3.0 om. Na wyrownang] warstwie posadzki nalszy wykonad

Cm. wzmocniona siatkg metalowa. Na tak wykonanym podiozu nalezy wykonad posadzke z cerg =iz
pytek podiogowych Gres o wymiarach 30.0 x 30.0 cm. na Zaprawie klejowej, '
Uwaga! Podczas prowadzenia robdt remontowych posadzki nalezy zachowaé konstrukecje $cianai oo .
wych pomieszczenia portierni w stanie nie naruszenym. W tym celu skucie posadzki pod oo
Kami nalezy prowadzic odcinkami.
3.2. Remont schodéw wejsciowych,
Remont schodéw nalezy rozpoczaé od zbicia warstwy cktadziny lastriko | uzupeinieniu ubvtkéw o
kcji. Na tak przygotowanym podiozu wykonac oblozenie schodéw ceramicznymi plytkami na
kigjowej mrozoodporne;.
1V. Technologia wykonania robst posadziowych .
4.1. Przygotowanie podtoza
Podioze pod plytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszezone z brudy. Kurzu, wapna “unre-
resztek powiok maiarskich. Wszystkie luzne {"otuche™ fragmenty podioza rmuszg byé skute, qer .,
zarowno $cian jak i posadzek. Prrez przytozanie taty o diugosci 2.0 m sprawdzamy wszystkie adom,
praszezyzny od poziomu. Odchyiernia od iinii faty wieksze od 5.0 mm musza by¢ zniwelowane
chnig posadzki nalezy Zagruntowal emuisjg gruntuiacg ATLAS UNI-GRUNT. Sruntowanie wezm
stabilizuie podtoze oraz ZWIeKsza przyczepnoss Zapraw. Emuisje gruntujsca ATLAS UNI-GRLIjY
lemy bez rozcierczania. Nanosimy ja rownomiernia na podioze pedziem jub watkiem malarskim,
dtozach bardzo chionnych | pylastych {gazobeton) grunowanie wykonuje sie dwuicroinie,
nerownosci niwelljemy stosujgc ZAPRAWE WYROWNUJALCA ATLAS. Zaprawe WYrdWnulg s
si¢ poprzez wsypanie do wody | wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednoroans
Po wymieszaniu przeg uzyciem pozostawiamy mase na 5-10 min. do tzw. ulednorodnienia. Po rym
nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymizszad Naktadanie Zaprawy wyrownuiacej rozpoczynan,
scach najwigkszych ubytkow Jednorazows mozna naktadag warstwe grubosci do 1.5 em. ¢ ,
musi uptynaé od natozenia zaprawy do momenty rezpoczgcia nakiejania phytek, wynosi 5 qodzin e b
1 cm grubosci warstwy wyréwnujacei.
4.2. Przygotowanie i nanoszenis zaprawy kleiowej
Zaprawg klejowg Przygotowuje sig poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z w
wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujermny $cile ckrestong propercie 2.5 i wody na 10 ky
wy. Po wymieszaniu przed Uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnieniz . - -
Czasle nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszad. Zaprawe Klgjowa nanosimy rownomieriis: -«
posadzke gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powisrzchni pacy zebary.
4.3. Przykiejanie plytek podiogowych
Zanim przystagimy do przyklejania plytek powinni$my dokonad doktadnego rozplanowaniz phsisk b
poszczegolnych powierzchniach Klgienia. Jezeii wymiar podicgi nie jest wielokrotnoscia wyraiar;
pOWIgKSZoNego o wymiar spoiny, bedziemy zmuszeni do przycinania plytek. Lepiej optycznie wy
sciana o symetrycznym roziozenit ptytek (docinanie w obydwu naroznikach). Rozpoczynan
drugiego rzedu plytek. Pierwszy tzw. cokolowy rzac plytek bedziemy przykiejac juz po ulczeniy ter
Ma tc na celu ukrycie ewentuainych nierownosc powstatych w przycinane] terakecie, K0rg Ze woye s
ra je] twardo$s przycing sie gorzel. Zaczynamy od wyznaczenia na posadzce pozionigi -
przymocowania w tym miejscu drawriane| tub aluminiowe] iaty. Lata musi by¢ giadka i prosta, ;
to ona wyznacza poziom, od ktorego zaczyna sie uktadanie plytek. Wskazane jest rowries wytrag
ofdwkiern na podiodze kilky voziomych linii. Pozwoli to na paéZnisjeze szybkie kontrolowanie ode




uktadanych ptytek od poziomu przy uzyciu metrowii, Zaprawe klejowa nanosimy na powierzehinis o
wigksza niz 1.0-2.0 m?, poniewaz zachowuje ona swoje wiasciwosci kiejace przez ok, 18- 30 sy, @ o

ten zalezy od rodzaju podioza i temperatury oraz od wilgotnosci powietrza.

4.4. Spoinowanie plytek

Po uptywie co najmniej 24 h od zakcrczenia przyklejania plytek mozna przystapi¢ do WD e
pustych spoin pomigdzy ptytkami przy uzyciu ZAPRAWY DO FUGOWANIA ATLAS, witre; :
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawe do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodg | mies
regcznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniv przed uzycien
stawiamy mase na 5-10 min. do tzw. ujednorednienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze oz
wymieszaC. Po ponownym wymieszaniu Zaprawg wprowadza sie w spoiny przy uzyeic QLI
szpachelki lub pacy oklejone| guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacq i ponownie wprowagza v
Po lekkim przeschnieciu zaprawy {15 - 30 min.} dokonuje sie wsigpnege zmycia poOwierzohbny
zebrania nadmiaru zaprawy i jei wyiicowania z powierzchnig plytek. Czynnosé te wykenuie ¢
Lzyciu gabki iub pacy oklejonej gabka o duzych porach. lekko nasaczong| czysta wods. Po ro
przeschnigciu zaprawy (1 h) chiawiajacym sle rozjasnieniam na powierzchni piytek, przysten
kKoncowego czyszczenia, ktére wykonuie sig czystg flaneiows scieraczkg lub szorstka gabka. P«
pomigdzy Sciang a pesadzkg winny byé wypsiniona cokotem o wysokesci co naimniej 10.0 om.

4.5, Prace pielegnacyine

Silne zabrudzenia, naloty cementowe | resztki zaprawy klejowej mozna usunad piynem ATLAS & m
W zaileznosci od stopnia zabrudzenia phytek molemy ewentualnie rozcienczyt piyn czysts
UWAGA. Prace z uzyciem SZOPA wykonuje sig w gumowych rekawiczkach, poniewaz Diyn
kwas nieorganiczny. Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmenty ze
kolorowych, nalezy ostroznie czyscié tylko zabrudzone lico plytek, uzywajas do tego celu cz
migkkich, flanelowych sciereczek. Zaprawy do fugowania bedac zaprawami mineralnymi, opar
spoiwie cementowym, wymagaja do prawidiowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeozywin
kolor spoiny ustali sig po jgj catkowitym wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach. Przer 2 - 2 dni
zraszacC spoiny czysta woda. Spoiny. szozegolnie jasne, po wyschnieciu nalezy rabezpieczy;
zabrudzeniem. Doskonale riadaie sie do tego wodna emulsjz ATLAS DELFIN. Zabezpiaczenis
odbywa sie przez pomalowanie jej piynem ATLAS DELFIN. Uzywal nalezy pedzelka o odpcy
grubosci. Plyn nanosimy tylkc na powierzchnie spoiny. Piyn ATLAS DELFIN jest polecany :ak
zabezpleczania ptytek nieszkiiwionych, Plyn nanosimy ostroznie nz plytki paca oklelong gabks tav oo
nie wplywat w puste spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA, naniesiona na plytki niess:..
wione trwale chroni je przed zabrudzeniami, plamami wody, tluszezu itp.
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