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OPIS TECHNICZNY :

1. Podstawa opracowania :

- inwestor Urad Gminy w Rozprzy,

- projekt zagospodarowania terenu,

- wizja lokalna,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1 : 500,

- przepisy i normy bramowe,

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaagst j projekt techniczny bray dro-
gowej obejmujcy dokumentagj techniczm drog wewrtrznych, wjazdow i miejsc par-

kingowych.

3. Zakres opracowania:

W zakres opracowania dokumentacji wchpdrastpujace obiekty :
v' miejsca parkingowe wraz z drogami manewrowymjazdami,

v" chodniki dla pieszych.

4. Stan istniejacy:

Ul. Kosciuszki to cag drogi powiatowej nr 1520E déw — Rozprza. Na przedmiotowym
odcinku w chwili obecnej jest chodnik szerdko2.00 m. Jezdnia drogi posiada jezgas-
faltowa o szer., jezdni 5.50 m. i przekroju daszkowspadki poprzeczne 2%. Przez teren
objety opracowaniem przebiega linia energetycgredniego napicia 15 kV oraz znajduje

si¢ stacja TRAFO , a na kau przedmiotowej dziatki row odwadnigy Grunt rodzimy.

5. Rozwgzania projektowe :



Wewrtrzna drog; dojazdoww (wjazdy) oraz miejsca parkingowe zaprojektowamaoidentycznej

konstrukcji nawierzchni :

- catkowita powierzchnia — 671.95 + 34.13

- szer. jezdni —6.00 m,

- przekrdj poprzeczny jednostronny o spadku 2%

- (lzlbustronne krawezniki 12 x 25 osadzone na tawie betonowej zparem z bet.
. B-10.

Konstrukcg nawierzchni jezdni przgjo nasgpujaca :

- w-wa Ss$cieralna : z kostki betonowej typu POLBRUK o grubosci
1. miejsca parkingowe - 8cm
2. drogi wewnetrzne,wjazdy - 10 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1 :4 gruoi 5cm

- podbudowa z ttucznia (40— 60 mm ) grubci 15 cm

- w-wa odcinajgca z gruntu przepuszczalnego ( piaski drobnoainiste) o WP >

25 — 35, grubdéci 15 cm

Ciagi piesze zaprojektowano o konstrukcji nawibreac

- catkowita powierzchnia — 215.37 + 68.00 T

- szer. chodnika — 1.50 — 3.50 m,

- przekrdj poprzeczny jednostronny o spadku 1%

- oObrzeza betonowe o wym. 6 x 20 cm

Konstrukcg ciagOw pieszych przyto nasgpujaca :

- w-wa Ss$cieralna : z kostki betonowej typu POLBRUK o grubosci 6 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1 :4 gruoi 3 cm

- w-wa odcinajaca z gruntu przepuszczalnego ( piaski drobnoarniste) o WP >
25 — 35, grubdci 12 cm

Przy realizacji nawierzchni chodnikéw, najezwréci uwag na doktadne waczenie
nawierzchni w istniejce wegcia do budynkéw .

v' Konstrukcje nawierzchni drogi, parkingu i chodnika pokaano na rys.4, 4a,
4b,

v’ Element §ciekow ulicznych i terenowych pokazano na rys4cC

6. Zestawienie powierzchni :



- powierzchnia opracowania ca. 895.15 m
- powierzchnia jezdni 706.08 nf
- powierzchnia chodnikéw 283.37

7. Odwodnienie obiektu :

W celu odprowadzenia wéd deszczowych z tergexdni, placu i parkingéw, zaprojek-
towano uktad spadkéw poprzecznych i poaiych, ktore zapewniaj odprowadzenie wod
deszczowych powierzchniowo i odebrang mzez elemengciekdédw ulicznych i terenowych
usytuowam na kaicu drogi D - 2 a nagpnie odprowadzone do istn. Rowu.

W zwiazku z wyniesieniem proj. nawierzchni, e zachodzi koniecznd¢ regulacji istn.
studni kanalizacyjnych, zasuw.

Spadki, redne, oraz miejsce odprowadzenia wéd pokazamaeéci graficznej.

8. Zjazdy publiczne :

Planuje st rozbiorke czgsci istn. zjazdu o naw. bet. i szer. Ok. 6,00 m odaprowadzenie
go do projektowanego rozmiaru tj. 6,00 m .

Wjazd na parking &dzie wytagodzony tukami z krawnikéw (obrzea bet.) O promieniu
r=5,00 m, natomiast wyjazd wytagodzongdzie od strony potudniowej tukiem o promieniu
r=5,00 m,

9. Roboty ziemne. :

Urobek pozyskany z korytowania pod nawierzeghparkingu, projektuje giprzerzucé na
odktad.

Catos¢ robdt ziemnych naley wykona zgodnie z PolskNormag PN-S-2205 roboty ziemne,
wymagania i badania.

Uwaga : w poblizu urzgdzen podziemnych roboty ziemne wykonywaé recznie.

10. Rozwhgzanie wysokd@ciowe :

Podczas realizacji zadania bezwalylie, naley zapewnt staty dozor geodezyjny. Wspot-

rzedne punktow charakterystycznych podano w dokumgntac

11. Organizacja ruchu :



Lokalizacg oznakowania pionowego wykahwvg zahcznika graficznego nr 5
A-7 -1 szt.
B-2 — 2 szt.

12. Zielen :
Projektuje st dorane wycinki krzewdw, ktére kolidajz lokalizacja drég, parkingéw i chodnikow

oraz usungcie darni.

13. Czs¢ kosztowa :

Projekt nie zawiera g%ci kosztowej.

14. Dosgpnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

W celu usungcia barier architektonicznych dla niepetnosprawnyalprzejciach dla pieszych nalg
obnizy¢ kraweznik do poziomu 2 cm ponad jezdni
od strony istn. chodnika przy miejscach postojowgtzhniepetnosprawnych jezdnia parkingu obni-

zona ledzie w stosunku do istn. obezeo 5 cm.

15. Wnioski i uwagi :

« wszelkie roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia wykonywaecznie pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia ( warunki wynikgge z protokotu ZUDP),

* roboty ziemne nafg wykona zgodnie z PolskNormg PN-S-2205 - roboty ziemne, wyma-
gania i badania.

« wszystkie studnie telefoniczne, zasuwy, wtazy zesteysokaciowo dostosowane do proj.
rzednych.

» Ze wzgkdu na specyfik opracowania, zalecacgpodczas realizacji projektu nadzér autorski.

CZESC OPISOWA

Informaciji dotycz acej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
5



dla budowy parkingéw drdg i chodnikéw na dziatcesmi
i wzdtuz ul.Kosciuszki w miejscoweéci Rozprza

1. Zakres robot w kolejnosci realizacii
- wykopy pod koryto chodnika
- wykonanie nasypow
- wykonanie nawierzchni chodnika
- wykonanie nawierzchni drog i parkingow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na projektowanej trasie wygiuja w liniach rozgraniczagych obiekty iynierski tj. most
narz. Miazga , ktory zostat wagzony z projektu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi
W zakresie robot drogowych do elementéw goygh stworzy zagraenie dla zdrowia lu-
dzi mazna zaliczy:
- wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia przelydivogi
- roboty ziemne — przy wykonywaniu nasypow
- roboty przy karczowaniu krzakéw i porostow

3a. Branza sanitarna
Nie wystpuje

3b. Branza elektryczna
Nie wystpuje

3c. Branza telekomunikacyjna
Nie wystpuje

4. Przewidywane zagraenia mogice wyshpié podczas realizacji robot budowlanych
Przewidywane zaggenia, ktOre wysipia podczas realizacji robot budowlanych zwi
zanych z budowwjazddw, parkingéw i chodniko , stancwi

IV-1 Prowadzenie rob6t ziemnych — wykopow i nasyd@® pkt 1 lit. A —

rozporadzenia)

IV-2 Do zagraen zdrowotnych naliee¢ beda tez: hatas, wibracje i czyn niki tok-
syczne pochodze od masy mineralno-bitumicznej

5. Wymagania dotycace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpiechastwa i higieny pracy:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.tizi@sity. Bezpieczéstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998r.21 poz. 94 z pd. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @fzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieagiva i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.
844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Ditiabziat IV — Rozdziat 4

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @&ja 1996 r. w spra-
wie rodzajéw prac, ktore powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U. nr 62, poz. 288)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpie-
czeastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz.U. nr 47,
poz. 401)



- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dbdamarca 2000 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

- " - Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcze
stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 pb¥26)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawiecago dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane — umieszczars terenie budowy, w sposoéb trwaly i zabezpieczorgd
zniszczeniem i zawiera:

- Przewidywane terminy rozpogza i zakaczenia wykonywania robot budowla-
nych

- maksymalg liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczeghin
okresach

- informacje dotycace planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji ro-
bét
Teren budowy powinien zost@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodniezepr
pisami BHP. Pracagy sprzt musi by rowniez wyposaony w instrukcje BHP. Przed
przystpieniem do poszczegolnych rodzajow robot malerzeprowadzi szkolenie na sta-
nowisku roboczym dotyeze specyfiki stosowanego spta. Szkolenie przeprowadza pra-
cownik nadzoru posiadgjy co najmniej Il stopi@ BHP. Naley zwroci szczegodla uwa-
ge na roboty prowadzone w bezZpednim gsiedztwie koparek, réwniarek oraz przy sprz
cie do rozktadania i zagzczania masy bitumicznej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecaistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych
Zabezpieczenie robot drogowyckdzie polegéa na odpowiednim oznakowaniu i zabez-
pieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac. Wegysacownicy bda wyposaeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinné loyyposaeni w obuwie, odzierobocz i
srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zapleczajabbm-technicznego powinno by
zorganizowane stanowisko psp@znakowane i wyposane w podgczny Sprzt gasni-
czy. Na zapleczu musby¢ apteczki zérodkami pierwszej pomocySrodkiem zapewnia-
jacym sprawn komunikacg stanowi 4czna¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majsiudowy. O zaistniatym wypadku
nalezy powiadomé bezpdredniego przetoonego, a w przypadku wypadkwikiego lub
smiertelnego naley powiadomé Inspekcg Pracy i ProkuraterRejonowva.

OPRACOWAL.:



