INFORMACJA

DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla PRZEBUDOWY ULIC WEWNATRZOSIEDLOWYCH PRZY UL.
SPORTOWEJ W ROZPRZY

1. Zakres robot w kolejndici realizacji

*  Wykonanie komutowania do projektowanyckdmych

» Realizacja robot ziemnych- korytowanie

*  Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego stabil@oego mechanicznie

e Ulozenie nawierzchni z masy asfaltobetonowlég KR-1 w dwu warstwach: 4 cm w-wa
wigzaca,4 cm w-wacieralna

» Ustawienie oznakowania pionowego

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zakres ulic obych projektem obejmuje przebudowe ulic wewrosiedlowych na terenie
osiedla mieszkaniowego przy ul. SPORTOWEJ W ROZPRZY

3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi

W zakresie robét drogowych ,elementaidre mog stworzy zagraenie dla zdrowia ludzi
mozna zaliczy:

Wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebyddicy
* Roboty ziemne — koryto drogi
* Roboty budowlane nawierzchni jezdni,zjazdéw do ppszczegoine utrudnienie dla ruchu
pieszego

3a.Branza kanalizacji deszczowej

ODREBNE OPRACOWANIE

3b. Branza gazownicza

NIE WYSTEPUJE

3c.Branza telekomunikacyjna
NIE WYSTEPUJE

3d.Branza elektryczna

ODREBNE OPRACOWANIE

4. Przewidywane zagraenie mogice wyshpié¢ podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywane zagemia ktore wysipuja podczas realizacji rob6t budowlanych
zwiazanych z przebudaywlic  to:
a/ Prowadzenie robot ziemnych, wykopow ,nasypow (p&t.1 lit A Rozporzdzenia*)
b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej
c/Do zagraen zdrowotnych nale tez beda hatas.wibracje,czynniki toksyczne pochackz od masy
mineralno-bitumicznej



5.Wymogi dot.bezpieczastwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowanych
okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpiechstwa i higieny pracy:

a/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy DziBleXpieczéastwo i higiena pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Rit 0p0z.94 z p. Zmianami)

b/ Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d&.2Vrz&nia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiearswa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 poz.884 zmiaba:U. z 2002r
Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dzial.IV -Rozdziat 4

c/ Rozporazenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996r w sprawie rodzajow
prac,ktére powinny byywykonywane przez co najmniej dwie osoby( Dz.U.Rmp®z.288)

d/ Rozpormzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhd@marca 2000r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.3h3z.U.
Nr 82 poz.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008vrsprawie informacji dot. bezpieam#wa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 poz.930)

Zamieszczenie ogloszenia ,zawigrajgo dane dot. bezpiedstwa pracy i ochrony zdrowia jest
wymagane — umieszcza: sia terenie budowy w sposob trwaly i zabezpieczoagd zniszczeniem i
zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpogza i zakaiczenia wykonawstwa robét budowlanych
2.Maksymaln liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegiiirokresach
3.Informacje dot .planu bezpiegstwa i ochrony zdrowia

6.Sposéb prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét

Teren budowy powinien zost@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodniezepisami BHP.
Pracujcy sprzt musi by réwniez wyposaony w instrukcje BHP. Przed przgpieniem do
poszczegolnych rodzajow robét naleprzeprowadzi szkolenie na stanowisku roboczym dot.
specyfikacji stosowanego spta Szkolenie prowadzi pracownik nadzoru posiadlapo najmniej
drugi stopié BHP. Naley zwrdcic szczeglla uwag; na roboty prowadzone w beZpednim
sasiedztwie koparek, rowniarek, oraz sgie do rozkladania i zagzczania masy bitumicznej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania rob4t budowlanych

Zabezpieczenie rob6t drogowyckdaie polegéa na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu
miejsc i rejondw prowadzonych prac .Wszyscy pradoywbeda wyposaeni w kamizelki
ostrzegawcze. Pracownicy powinnicbyyposaeni w obuwie ,odzierobocz ,$rodki ochrony
indywidualne;j.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinriozZoyganizowane stanowisko pp@znakowane
i wyposa&one w sprzt gasniczy. Na zapleczu mugby¢ apteczki z&rodkami pierwszej pomocy.
Srodkiem zapewniapym sprawa komunikacg jest hcznai¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majsiudowy. O zaistniatym wypadku najye
powiadomé¢ bezpdredniego przelzonego, a w przypadku wypadkwzkiego lubsmiertelnego

nalezy powiadomé Inspekcg Pracy i ProkuratgrRejonova

OPRACOWAL:



