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ZAWAR TO S C OPRACOWANIA

1. Opis Techniczny
- Informacja dot. Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

2. Kserokopia Uprawnie n Projektowych wraz z
Zaswiadczeniem Nr. 2848 o przynale znoscido t. O. 1. I.

Budownictwa w todzi

3. Plan Sytuacyjny Zagospodarowania Terenu i proje  kt
Organizacji Ruchu
4. Profil podtu zny

5. Przekrdj konstrukcyjny i Przekroje Normalne



OP1S TECHNICZNY

. Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych

2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 po0z.430 z dnia 14 maja
1999 r.)

3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/ Uzgodnienia branzowe z Inwestorem

5/ Decyzja o Warunkach Zabudowy Nr. 2LCP/07 1z dnia
12.09.07r.

6. Postanowienie dot. Decyzji Srodowiskowej Nr. GP-
DS7331/4/07 z dnia 13.06.2007r.

. Zakres Opracowania

Projekt , Przebudowa ulic wewn atrzosiedlowych przy ul.
SPORTOWEJ w Rozprzy obejmuje swoim zakresem
zaprojektowanie na terenie istniejgcego wydzielonego pasa
drogowego w osiedlu budownictwa jednorodzinnego - jezdni o

nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami.

Odwodnienie projektuje sie do istniejacych urzadzen odwodnieniowych.
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Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie.
Projekt oswietlenia osiedla obejmujgcy modernizacje osSwietlenia

istniejgcego i uzupetnienie oswietlenia obejmuje odrebne opracowanie.

1. Stan istniej acy

Teren ulic posiada wydzielony liniami wtasnosci pas drogowy
przeznaczony pod obstuge komunikacyjng .

Przed przystgpieniem do projektowania w/w ulice posiadajg
nawierzchnie brukowcowg i ttuczniowag oraz lokalnie z réznorodnych
materiatbw ( gruz betonowy i ceglany)Z uwagi na projektowang
kanalizacje deszczowg istniejgca jezdnia zostanie rozkopana ,a co za
tym idzie cata obecna nawierzchnia zostanie rozebrana. Z uwagi na
roznorodno$¢ uzytych do jej budowy materiatbw i zty ich stan
techniczny nie jest mozliwy jej odzysk i ewentualne wykorzystanie.
Nawierzchnia ta jest lokalnie okraweznikowana kraweznikiem
betonowym, posiadajagcym liczne ubytki i wykruszenia. Ponadto
kraweznik utozony jest nierbwno, posiada liczne zapadniecia.

Ruch pieszy odbywa sie po istniejgcym pasie drogowym.

V. Stan projektowany

Projekt , Przebudowa ulic wewn atrzosiedlowych przy ul.
SPORTOWEJ w Rozprzy , obejmuje swoim zakresem
zaprojektowanie na terenie istniejgcego wydzielonego pasa
drogowego w osiedlu budownictwa jednorodzinnego - jezdni o
nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem.

Odwodnienie projektuje sie do istniejacych urzadzen odwodnieniowych.
Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie.

Projekt oswietlenia osiedla obejmujgcy modernizacje oswietlenia

istniejgcego i uzupetnienie oswietlenia obejmuje odrebne opracowanie.



Parametry techniczne przyj ete do opracowania:

l.ulice: Spacerowa,Stoneczna-Etap I, Sosnowa , Kwi atowa

szerokosc¢ jezdni - 5,00 mb
szerokos$¢ chodnikéw 2 x 1,50 mb
promienie tukow poziomych na wlotach R= 5,0 mb

Spadek poprzeczny jezdni —daszkowy — 2 %

a b~ W N

Chodnik ze spadkiem 2% w kierunku do jezdni.

[I. ul. Stoneczna etap Il

szerokosc¢ jezdni - 3,50 mb

szerokos$¢ chodnikéw 1 x 1,50 mb

promienie tukéw poziomych na wlotach R=5,0 mb

Spadek poprzeczny jezdni —daszkowy — 2 %

a b~ W N P

Chodnik ze spadkiem 2% w kierunku do jezdni.

[11. ul. Cicha

szerokosc¢ jezdni - 4,00 mb

szeroko$¢ chodnikéw 1 x 1,50 mb

promienie tukéw poziomych na wlotach R=5,0 mb

Spadek poprzeczny jezdni —daszkowy — 2 %

a b~ W N P

Chodnik ze spadkiem 2% w kierunku do jezdni.

IV. ul. Krétka
1. szerokos$¢ jezdni - 3,50 mb
szerokos¢ chodnikéw 1 x 1,50 mb

. promienie tukéw poziomych na wlotach R=5,0 mb

A WD

. Spadek poprzeczny jezdni —jednostronny -2 %

Docelowe odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe na pewnych
odcinkach ulic,oraz poprzez projektowang kanalizacje deszczowg

odprowadzajgcej wody do istniejgcych urzgdzeh odwodnieniowych



(rowy kan.deszczowa).Kanalizacja deszczowa stanowi odrebne
opracowanie
Konstrukcje nawierzchni na terenie catego osiedla projektuje sie pod

obcigzenie ruchem KR - 1.

Konstrukcja chodnikbw — z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce

cementowo- piaskowej grub. 3 cm.

Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni zalecang

dla Kategori Ruchu KR-1 wg ponizszych warstw konstrukcyjnych :

- Warstwa filtracyjna z piasku grubos$¢ w-wy - 15 cm
- Podbudowa ttuczniowa grub. warstwy - 20 cm
- Warstwa wi gzgca z asfaltobetonu 0/12,8 grub. - 4 cm

- Warstwa $cieralna z asfaltobetonu 0/12,8 grubos$ci - 4 cm
Jezdnie okraweznikowane kraweznikiem betonowym

15 x 30 x 100 cm, utozonym na tawie betonowej wykonanej
z betonu B-15.

Konstrukcja wjazdow do posesji i ul. Stonecznej -analogiczna jak dla
ruchu KR-1 tj.

- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab mech. grub.15 cm

Swiatto kraweznika na wjezdzie winno wynosi¢ 3 cm. Spadek w kierunku
jezdni 2%.

Konstrukcja chodnikéw:

- kostka betonowa grub. 8 cm
- podsypka cementowo -piaskowa grub. 3 cm.
- warstwa odcinaj gca z piasku grub. 5cm
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V Organizacja ruchu drogoweqgo

Niniejszy projekt przewiduje wprowadzenie uporzgdkowania w
istniejgcej  organizacji ruchu drogowego poprzez  ustawienie

nastepujacego oznakowania pionowego:

1.Ulice SPACEROWA,SLtONECZNA,SOSNOWA zostaj aq
podporz gdkowane ulicy SPORTOWEJ i ulicy KWIATOWEJ poprzez

ustawienie:

znakow A-7 ,,Ustgp pierwszenstwa przejazdu,,-
na wszystkich skrzyzowaniach przy dojezdzie
do ul. Sportowej

2. Ulica SPORTOWA | UL. KWIATOWA

znak D-1 Droga z pierwszenstwem przejazdu,,-
ustawiony po obu stronach jezdni

na wszystkich skrzyzowaniach

3.Ponadto n a terenie catego osiedla mieszkaniowego projektuje sie
znaki:
znak: B-43 Strefa ograniczonej predkosci
do 40 km/godz.

Analogicznie znaki
znak B-44 Koniec strefy ograniczonej predkosci

Przy wyjezdzie z terenu osiedla.

VI . Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sie do istniejacych urzadzen odwodnieniowych.

Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie.



VIl . Oswietlenie

Projekt os$wietlenia osiedla obejmujgcy modernizacje os$wietlenia

istniejgcego i uzupetnienie oswietlenia obejmuje odrebne opracowanie






