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45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Przebudowa ulic wewn atrz osiedlowych na terenie osiedla mieszkaniowego p

rzy ulicy Sportowej w Rozprzy.

Stawka robocizny: 11,04

Waluta:ztoty

Identyfikator kosztorysu: OSIEDLESPORTOWA
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Nr Nazwa

Jednostka|llosé

Cena jedn. |Warto$é

miary

1 roboty pomiarowe

10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) [km 1,00
trasa drég w terenie réwninnym

Razem rozdziat 1: roboty pomiarowe

2 roboty rozbiérkowe

20 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m 1 600,00
cementowo-piaskowej

30 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm |m2 333,00
na podsypce piaskowej

40 Rozebranie obrzezy o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej [m 303,00

50 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 98,95
samowytadowczymi na odl.do 1 km

60 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 98,95
samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=4]

Razem rozdziat 2: roboty rozbidrkowe

3 roboty ziemne

70 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni m2 5 267,30
mechanicznie, gtebokos¢ 43 cm, kat.gruntu 1I-1V
[R=1,43;S=1,43]

80 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi m3 2 264,94
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o
poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-1lI

90 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 {m3 2 264,94
km odl.transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

Razem rozdziat 3: roboty ziemne

4 podbudowa

100 |Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczanie mechaniczne |m2 4 846,25
warstwy o gr.po zageszczeniu 15 cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]

110 |Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy [m2 5267,30
po zageszczeniu 20 cm

Razem rozdziat 4: podbudowa

5 nawierzchnia

120 |Skropienie podbudowy asfaltem m2 4 846,25

130 |Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 4 846,25
asfaltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm

140 |Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych t 482,20
dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=10]

150 |Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 4 846,25
asfaltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm

160 |Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych t 494,30
dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=10]
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170 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na m2 421,05

podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

Razem rozdziat 5: nawierzchnia

6

kraw ezniki

180

tawy betonowe z oporem pod krawezniki . m3

173,32




190 |Krawezniki betonowe o wym.15x30 cm, tawa betonowa, m 3197,80
podsypka cementowo-piaskowa

Razem rozdziat 6: kraw ezniki

7 chodniki

200 |Koryta wykonywane na calej szerokosci chodnikéw recznie, |m2 4 470,25
gtebokosé 16 cm, kat.gruntu llI-IV [R=0,8;S=0,8]

210 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi m3 715,24
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o
poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-111

220 |Nakitady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1|m3 715,24
km odl.transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

230 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane w sposob m2 4 470,25
mechaniczny, gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm

240 |Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cmna |m2 4 470,25
podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

250 |Obrzeza betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, |m 2 642,50
wypetnienie spoin piaskiem

Razem rozdziat 7: chodniki

8 wjazdy

260 |Koryta wykonywane na calej szerokosci wjazddw recznie, m2 1347,75
gtebokosé 30 cm, kat.gruntu llI-IV

270 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi m3 404,33
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o
poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.l-11l

280 |Nakitady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1|m3 404,33
km odl.transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

290 |Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy |m2 1 347,75
po zageszczeniu 15 cm

300 |Wijazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na m2 1 347,75
podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

310 |Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, |m 865,00
wypetnienie spoin piaskiem

Razem rozdziat 8: wjazdy

9 oznakowanie pionowe

320 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt 21,00

330 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze szt 3,00

340 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne . szt 12,00

350 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu . szt 6,00

Razem rozdziat 9: oznakowanie pionowe

10 odwodnienie

360 |Czyszczenie rowbéw z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namutu |m 20,00

20cm
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370 JUmocnienie skarp rowu ptytami chodnikowymi m2 60,00
380 [Jtawy betonowe ciek betonowy m3 0,27
390 |[Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej, m 3,00

gr.prefabrykatéw 15 cm
Razem rozdziat 10: odwodnienie
11 roboty wyko nczeniowe
400 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m2 7 345,00

cm
410 |Humusowanie z obsianiem - dodatek za kazdy nastepny 1 |m2 7 345,00

cm humusu [R=2;M=2]

Razem rozdziat 11: roboty wyko nczeniowe

Razem kosztorys: Przebudowa ulic wewn

przy ulicy Sportowej w Rozprzy.

atrz osiedlowych na terenie osiedla mieszkaniowego




VAT (22%)

Razem kosztorys + VAT




