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opracowania. Typy zaprojektowanych opraw oraz sposoby ich montazu wymienlono
na planach instalacji oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie przez wydzielong oprawe oswietlenia
ogdlnego na sali. Oprawe wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego o czasie
podtrzymanta zasilania nie krotszym niz 2 h,

Wysokosci montazu osprzetu opisano na planie instalacii.

2.3 Polaczenia wyrownawcze

W ramach instalacji potgczen wyrdwnawczych w budynku zaprojektowano gtéwna
szyne wyrownawczg GSW, ktorg wykonaé wykorzystujac odcinek ptaskownika FeZn
30x4mm, i ktorg nalezy zamontowa¢ pod tablicg elektryczng TE. Do szyny tej nalezy
podiaczyc:

— tablice TE — przewodem LgY 16mm?,

- sztuczny uziom budynku — ptaskownikiem FeZn 25x4mm,

- dostepne elementy metalowe konstrukcu budynku, metalowe rury instalacji wodnej,
éciekowej — przewodem typu LY 4mm?.

W ramach uziemienia budynku przewidziano wozenie w fundamentach
projektowanego budynku ptaskownika typu FeZn 25x4mm. Dodatkowo nalezy wbic
uziomy pionowe w liczhie umozliwiajacej uzyskanie wartosci rezystancji mniejsze; niz
10Q.

3. Pomiar energii

W celu dokonania rozliczen z ewentualnym najemca za zuzytg energie elektryczna
przewidzianc w tablicy elektrycznej TE zamontowanie licznika energii czynnej 220 V
pracujacego w uktadzie bezposrednim, typu KWZ-230 prod. MOELLER.

4. Ochrena przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej projekiuje sie szybkie wylaczenie
zasilania zrealizowane za pomoca wylacznikdéw roznicowopradowych o pradzie
roznicowym Aly = 30mA i wytacznikow instalacyjnych bezpoéredniego dziatania.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku przewidziano ochrone przeciwprzepieciows klasy ,C” przez
umieszczenie w tablicy gtéwnej TE budynku ochronnika typu SPC-S-20/280/2 prod.
MOELLER.
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