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1. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w budynku sali zebran

wiejskich w Truszczanku, dziatka nr Ew. 69/1. '
Zakres niniejszego projektu obejmuje:

Tablice elektryczna TE zasilajgcg obwody elektryczne,

Instalacja gniazd wtykowych 220 V,

Instalacja o$wietlenia ogolnego,

Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem zasilania tablicy TE.

2. Opis i zakres przyjetych rozwiazan
2.1 Tablica elektryczna TE

Zaprojektowano tablice TE na bazie obudowy wngkowej typu EKONOXE TX 2x18 z
drzwiczkami bialymi. Jej lokalizacje przewidziano w komunikacji przy wejsciu do
budynku (patrz — plan instalacji).

Jako wytacznik gtéwny przewidziano rozigcznik izolacyjny typu FR 301 prod.
LEGRAND. Zasilanie tablicy nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2.2 Instalacje elektryczne

Instatacje elektryczne oraz przewdd zasilajacy tablice TE pracowac beda w uktadzie
TN-S.

Projektowane instalacje wykonane zostang nastepujgcymi typami przewodow:
— instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ~ przewodem typu YDYZzo 3x2,5mm?% 750 V,
- instalacja oéwietlenia ogdinego i awaryjnego (bezpieczenstwa) — przewodem typu

YDYzo 3(4)x1,5mm?; 750 V,

Przewody ukladaé¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz pod tynkiem.
Stosowaé gniazda wtyczkowe oraz faczniki oswietleniowe podtynkowe

Zalaczanie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszezeniach odbywad sig bedzie za
pomoca tacznikdéw 1-biegunowych i schodowych
W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowac taczniki szczelne.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,Oéwietlenie miejsc pracy, czesé | — miejsca
pracy we wnetrzach” oraz projektu technologii przyjeto poziomy natezenia o$wietlenia
zawarte w tabeli nr 2.2.1

Tahela nr 2.2.1 Przyjete poziomy natgzenia oswietlenia

Rodzaj pomieszczenia Zal. natezenia
oswietlenia E,,
Komunikacja 100 Ix
Sala zebran, pomieszczenia magazynowe | techniczne, 200 Ix
tazienka, WC

Obliczenia natezenia os$wietlenia wykonano na podstawie programu ,Dialux”.
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