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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- projekty architektoniczno - budowlane obiektu istniejgcego i nowo projektowanego,

- wizje lokalng,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom |, I, V

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 | z
pbézniejszymi zmianami/ tekst jednolity z dnia 27.03 2003 Dz. U. nr 80 poz. 718/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690. /z pdzniejszymi zmianami: /

2. Opis stanu istniej gcego i uzbrojenia terenu.

Na dzialce objetej planem zagospodarowania terenu projektuje sie budowe budynku
zebran wiejskich. Teren objety planem zagospodarowania, jest terenem przeznaczonym
pod zabudowe, uzbrojonym w:

1/ przytgcze wodociggowe

2/ przylacze energetyczne do budynku istniejgcego

— Zaopatrzenie w wod e — z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

— Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do zbiornika bezodptywowego
Zaopatrzenie w ciepto — konwektorowe grzejniki elektryczne lub z elektrycznego
kotta centralnego ogrzewania.

3. Zakres opracowa n projektowych.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych w budynku wiejskich zebran w
Truszczanku gm. Rozprza.

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych obejmuje:

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej wraz z przetozeniem zestawu
wodomierzowego,

- instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- instalacje zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
bezodptywowego zbiornika

Opracowanie  projektowe instalacji sanitarnych  spetniajg  warunki  okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dni 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

4. Uwagi dotycz ace jako $ci wykonywanych robot

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
oznakowaniem CE Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./
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Wszystkie zmiany w dokumentacji mog g by¢é dokonywane za zgod a
projektanta.

5. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t instalacyjno- sanitarnych.

Przy robotach budowlano-montazowych instalacji sanitarnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401) i PN-B-10736, a roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru...” zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, wrzesieh 2001 r.

6. Zataczniki.
1/ Odpis uprawnien projektanta
2/ Odpis zaswiadczenia o przynaleznosci do todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa projektanta

WENTYLACJA MECHANICZNA - WARUNKI TECHNICZNE WY KONANIA |

ODBIORU
1. Charakterystyka wentylowanego pomieszczenia—sa lizebran
— Powierzchnia 127 m?
— Kubatura 545 m?
- Liczba oso6b 60
- T = 16°C

2. Instalacja wentylacyjna - zastosowane rozwi  gzania projektowe

Instalacje wentylacyjng sali zebrah projektuje sie jako wywiewng z nawiewem
podcisnieniowym przez nagrzewnice elektryczng zamontowang w scianie budynku
wraz z zespotlem nawiewnym skiadajgcym sie z czerpni, przepustnicy i kratki
nawiewnej. Nagrzewnica dodatkowo wyposazona bedzie w przepustnicg regulacyjng
sterowang sitownikiem, czerpnie $cienng oraz filtr wiokninowy. Czerpnia zlokalizowana
bedzie w scianie p6tnocnej budynku projektowanego na wysokosci 0,3m od posadzki,
poza strefg przebywania ludzi. Czerpnie scienng instalowaé w sposob umozliwiajacy jej
demontaz w celu czyszczenia filtra.

Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora dachowego
dwubiegowego montowanego na podstawie dachowej typu B-ll poprzez zespdl
wywiewny oparty na anemostatach wywiewnych regulowanych i kanale blaszanym
typu ,spiro”.

3. Bilans powietrza wentylacyjnego — obliczenia

Zatozenia:

20m3h/os - ilo$¢ powietrza przyjeta na jedng osobe ze wzgledéw higieniczno
sanitarnych

60 0sOb — liczba uczestnikow w zebraniu.
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Wentylacja zima:

Vh=20*600s6b=1200m>/h

(I bieg wentylatora) ilo$¢ powietrza wymagana ze wzgledow higieniczno sanitarnych —
zima

Wymagana moc nagrzewnic dla potrzeb wentylacji
Qn=1200%*0,34*32=~13kW

Wentylacja lato:

200W/os — zakfadane jednostkowe zyski ciepta od osob

Q=120*60=7200W

Vien= (7200*3,6)/(1*1,2*10)=2100m%h

(Il bieg wentylatora) ilos¢ powietrza potrzeba do usuniecia zyskow ciepta — lato
/przewietrzanie sali/

4. Dobor urz gdzen

Dla zapewnienia optymalnej temperatury powietrza naptywajgcego do
pomieszczenia dobrano nagrzewnice elektryczng NE-111-400-12 o mocy ~12kW z
zabezpieczeniem przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury grzatki termostatem
RD-2. Jej zadaniem jest ogrzanie powietrza nawiewnego do pomieszczenia, minimalna
predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice 2 m/s.

Do nagrzewnicy dotgczona bedzie przepustnica wieloptaszczyznowa PWN400x400 NE
z napedem elektrycznym, filtr wiokninowy 400x400x50 i czerpnia $cienna 400x400
montowana na scianie potnocnej budynku.

Czerpnie nalezy zamontowaé w taki sposOb aby po jej zdjeciu mozliwa byto
czyszczenie lub wymiana filtra wiékninowego.

Dla potrzeb instalacji wywiewnej dobrano wentylator dachowy WD-20-TD-940/1400 o
wydajnosci na pierwszym biegu w trybie wentylacji pracuje 1200m®h, na biegu drugim w
trybie przewietrzania 2000m*/h. Wentylator wyposazy¢ w tlumik akustyczny TWD-20-N
montowany miedzy podstawg dachowg a wentylatorem. W celu przeciwdziatania
przechtadzania pomieszczenia w czasie nie uzytkowania obiektu do podstawy dachowej
od strony pomieszczenia zamontowac przepustnice grawitacyjng SWD20

Sterowanie wentylatorem ze skrzynki sterujgco — zasilajgcej ZS-1/2.

Wentylator zabudowa¢ na podstawie dachowej PWD-20-B/lIl @200 ustawione] w
kalenicy budynki, na wczes$niej przygotowanym izolowanym wetng mineralng cokole.

Powietrze w pomieszczeniu usuwane bedzie za pomocg 4 regulowanych
anemostatéw wywiewnych ANM 200 o $érednicy @200 i wydajnosci 300m3h kazdy.
Anemostaty nalezy montowac¢ na odcinkach kanatu typu Spiro @ 150 i 200.

5. Sterowanie

Sterowanie pracg nagrzewnicy elektrycznej za pomocag czujnika temperatury
skalibrowanego na temperature powietrza nawiewanego Tn=+12°C
Sterowanie pracg przepustnic: otwarcie przepustnicy w momencie wiaczenia
wentylatora; zamkniecie po wytaczeniu wentylatora.
Sterowanie pracg wentylatorow odbywaé sie bedzie recznie za pomocg skrzynki
sterujgcej Z1/2.
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6. Wentylacja sanitariatow

Wentylacja sanitariatow przewidziana zostata jako grawitacyjna ze wspomaganiem
mechanicznym za pomocag wentylatora kanatowego Euro3 @150. Naptyw powietrza do
sanitariatbw nastepowac¢ bedzie posrednio z przestrzeni przedsionka przez kratki
wyrownawcze o wymiarach 150x400 umieszczone w drzwiach. Wentylatory
uruchamiane bedg za pomocg czujnika ruchu zamontowanego w pomieszczeniu
LLazienka nr. 3". Wentylator powinien dziata¢ z opéznieniem 5 minut.

Wyrzutnie wentylacji sanitariatdw zlokalizowane bedg na dachu obiektu
projektowanego.

[ll. INSTALACJA GRZEWCZA - WARUNKI TECHNICZNE WYKO NANIA | ODBIORU

1. Zakres opracowania i proponowane rozwi  gzania techniczne

Opracowanie obejmuje rozwigzanie problemu ogrzewania budynku zebran
wiejskich w Truszcznku gm. Rozprza.
Projekt obejmuje dwa alternatywne rozwigzania ogrzewania pomieszczen budynku
projektowanego
Pierwszy z nich przewiduje wykorzystanie do ogrzewania grzejnikow elektrycznych
0 nastepujacej charakterystyce:
* niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
» elektroniczny termostat temperatury - 3 zakresy temperatur pracy:
KOMFORT 10-28<T,
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5C),
ANTYZAMARZANIE 7C,
* 5 stopniowy przetgcznik trybéw pracy :
KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAM,
» dioda sygnalizujaca tryb pracy,
» pokretto regulacji temperatury KOMFORT,
* blokada ustawien termostatu np. przed dziec¢mi,
* mozliwos¢ bezposredniej instalacji programatora CHRONOPASS,
* bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie,
* oObudowa - stal wysokogatunkowa,
* czotowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
» stelaz nascienny (stal galwanizowana),
* kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
* normy: 72/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE.
Zapotrzebowanie na moc cieplng przedstawiono w ponizszej tabeli wraz z
podaniem mocy grzejnikbw do montazu w poszczegoélnych pomieszczeniach:

Nr Nazwa pomieszczenia Straty Rodzaj grzejnika
Kondygnacja | POmM. Ciepta [W]
1. SALA ZEBRAN 3700 4x F17 1000W
2 KOMUNIKACJA 440 F17 500W
Parter 3. LAZIENKA + WC 1000 F17 2000W
4. MAGAZYN 480 F17 500W
5 POMIESZCENIE TECHN 380 F17 500W
> 6000[W]
NAGRZEWNICA EL. 13000
RAZEM 19000[W]
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Rozwigzanie drugie alternatywne przewiduje wykorzystanie do ogrzania
pomieszczen wodnego kotta elektrycznego o mocy 8kW ze sterownikiem pogodowym i
grzejnikéw ptytowych z zaworami termostatycznymi i uchwytami $ciennymi typu 22.

Uktad grzewczy wypetni¢ nalezy roztworem glikolu w celu unikniecia ryzyka
zamarzniecia czynnika grzewczego i zniszczenia instalacji w razie braku dostawy energii
elektryczne,.

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Straty Rodzaj grzejnika
pom. Ciepta [W]
1. SALA ZEBRAN 3700 4xV22/60-60

2. KOMUNIKACJA 440 V22/60/40

Parter 3. tAZIENKA + WC 1000 V22/60-60

4. MAGAZYN 480 V22/60-40

5. POMIESZCENIE TECHN 380 V22/60-40
RAZEM | > 6000[W]

2. OPIS ELEMENTOW Il WARIANTU
Kociot grzewczy — wyposa zenie kottowni (Il wariant)

Wyposazenie kottowni stanowi kociot elektryczny wiszacy 8kW o modulowane mocy.
Kociot fabrycznie wyposazony zostat w naczynie przeponowe pompe cyrkulacyjng i zawor
bezpieczenstwa.

Przewody technologiczne w obrebie kottowni zostaty zaprojektowane z rur wykonanych
w technologii Pex-Al.-Pex.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instalacji i odpowietrzniki na grzejnikach.

Rurociggi technologiczne nalezy zaizolowa¢ ksztattkami izolacyjnymi z pianki
polietylenowej o grubosci 13,0 mm.

UWAGA: Filtr wody na powrocie jest bezwzgl ednie wymagany, w celu ochrony
kotta .
Instalacja centralnego ogrzewania (Il wariant)

Instalacje grzejnikowg centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowg o

parametrach wody grzewczej 75/65°C.

W projekcie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano grzejniki ptytowe typu V
z podigczeniem dolnym. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory z glowicami
termostatycznymi. Podejscia do grzejnikbw wykona¢ w bruzdach sciennych lub listwach
przysciennych.
Instalacja C.O. zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych tgczonych przez tuleje
zaciskowe Pex-Al.-Pex . Dla zasilania grzejnikdw zastosowano system rozdzielaczowy.

Aby zapewni¢ kompensacje termiczna, rury nalezy uklada¢ w otulinie z pianki
polietylenowej gr. 6,0mm z plaszczem PCV do zastosowan podtynkowych, a bruzdy
zakryC siatka i zatynkowac.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne.

4. Préby, badania i odbior instalacji centralnego o grzewania
Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow, nalezy przeprowadzi¢ badania

instalacji. Sposéb prowadzenia badan okreslone sg w tom. Il Warunkéw Technicznych
wykonania i obioru rob6t budowlano- montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe.
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Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu :
- Prob cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". Cisnienie probne
powinno by¢ rowne 1,5 cisnieniu pracy.
W trakcie proby cisnieniowej w ciggu 24 h urzgadzenia pomiarowe nie powinny wykazac
spadku cisnienia wiekszego niz 0,15 MPa.

- Préby "na gorgco" przeprowadza sie w trakcie 72 godzin rozruchu probnego.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzoér techniczny

IV. INSTALACJA WODY | KANALIZACJI - WARUNKI TECHNI CZNE WYKONANIA |
ODBIORU

1. Instalacja wodoci ggowa - Warunki wykonania i odbioru.

Woda do celow higieniczno sanitarnych pozyskiwana bedzie z przytacza istniejgcego.
Do zaopatrzenia w wode ciepta wykorzystany zostanie elektryczny przeptywowy
podgrzewacz.

Instalacje wody zimnej i cieptej w projektowanym budynku nalezy wykonac¢ z rur z
tworzyw sztucznych Pex/AL/Pex o potaczeniach zaciskowych. Przy montazu nalezy
przestrzega¢ technologii przewidzianej przez producenta systemu, uwzgledniajgcej
wlasnosci stosowanego materiatu, charakteryzujgcego sie miedzy innymi znaczng
rozszerzalnoscig cieplng i mniejsza, niz przy rurach metalowych sztywnoscia.

Przewody wodociggowe wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce i izolowac
peszlem.

Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ po prawej, a cieptej
po lewej stronie.

Na przewodach wody zimnej nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajace.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelnieniem.

2. Zasady monta zu armatury instalacji wody.

Srednice odgatezien dla typowego uzbrojenia przyjeto:
- nad zlewem, zlewozmywakiem, wanng, zbiornikiem ustepowym, pisuarem,
bidetem @15,
— dla zaworow czerpalnych ze ztgczkg do weza - @ 20,

Zawory ze zt aczkg do w eza nalezy zaopatrzy ¢ w zawory antyska zeniowe typu HD.

Uzbrojenie czerpalne winno by¢ ustawione na nastepujgcych wysokosciach:

— zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do zmywakéw i
zlewozmywakow 25 - 35cm nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej
Scianki przyboru do osi wylotu odgatezienia wodociggowego.

—  baterie scienne do umywalek 25 do 30cm nad przyborem liczac od gornej
krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu cieptej i zimnej wody.

— zawory czerpalne oraz baterie wannowe 10 do 18cm nad goérng krawedzig
wanny.

— baterie scienne do natryskéw 1,0m nad posadzkg basendéw, sitka 1,8 do
2,0m nad posadzkg basendw.

—  zawory sptukujgce do misek pisuarowych 0,8m nad podtoga.
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—  zawory do baterii stojgcych na wysokosci 30 — 45cm nad podtoga,
3. Instalacja wewn etrzna zimnej i cieptej wody. Proby i badania.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-
10420, PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie prob
szczelnosci

- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 00C
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen
- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnie$é cisnienie w instalacji do 0,6MPa w
czasie 30 min. W czasie proby nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek
cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;
- zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55°C
przy cisnieniu rownym roboczemu.
Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob
szczelnosci w/g zasad obowigzujgcych dla tego rodzaju rur

- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 00C
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej

- badang instalacje nalezy wypeini¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potaczen

- po stwierdzeniu szczelnosci, przy prébie wstepnej nalezy podniesé cisnienie w instalaciji
do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie przywracajgc
jego wartos¢ poczatkowa, w tej fazie proby w ciggu dalszych 30 min. cisnienie prébne
nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,06 MPa i nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci-
préba gtdwna, przeprowadzona bezposrednio po probie wstepnej, trwa dwie godziny w
czasie, ktérych, odczytane w czasie proby wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 0 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci nalezy instalacje  nalezy
wyptukaé. Predkos¢ ptukania powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania,
nalezy poddac¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg
potrzebe dezynfekcji przewoddéw, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem wapna
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie
instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i ptukania
nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych wynikdéw badania wody.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokot

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - warunki wykonania I odbioru.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek z PCV,
Srednice przewodéw dla typowych przyboréw sanitarnych przyjeto z godnie z
nastepujacq zasada:
- 110 mm poziom zbiorczy,
- 110 mm od ubikacji
- 75 mm kratki podtogowej
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- 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru.
Wszystkie przybory i urz gdzenia podt gczane do instalacji kanalizacyjnej musz g byé
wyposa zone w zamkni ecia wodne (syfony). Piony kanalizacyjne nale  zy wyposa zy¢
w rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachow  ymi DN 110/160

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - Préby i odbiory.

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy, PN-81/B-
10700.00, Instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ prébie szczelnosci w nastepujacy
sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze, wody opadowa i roztopowe sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWI AZANYCH Z
UZBROJENIEM TERENU

1. Warunki BHP przy wykonywaniu robét zwi  gzanych z uzbrojeniem terenu.

Przy robotach budowlano-montazowych uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych
Dz. U. Nr 47, poz 401) i PN-B-10736. i roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych cz.
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru ..................” zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, wrzesieh 2001 r

2. Roboty ziemne zwi gzane z uzbrojeniem terenu.

Wykopy pod instalacje rurowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:99 Roboty
ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania.

Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w obrebie kolizji wykopy
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W wypadku braku
mozliwosci prowadzenia wykopow na odktad, nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce
sktadowania gruntu. Wykopy prowadzic¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie.

Humus z goérnej warstwy gruntu nalezy sktadowaé osobno i wykorzystaé do
rekultywacji terenu po wykopach.

Ziemie wydobytg z wykopy nalezy sktadowaé w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od krawedzi
wykopu. Szerokos¢ wykopow nalezy przyjac jako réwng srednicy przewodu + 60 cm.

Gtebokos¢ wykopu winna by¢ wieksza o 15 cm od zagtebienia rurociggu ze
wzgledu na wykonanie podsypki z piasku lub rozdrobnionej ziemi pod instalacje rurowa.
Spéd wykopu nalezy wypoziomowac , a podsypka na dnie wykopu ma zapewnié¢ oparcie
wzdtuz catej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu przewodu. W wypadku poditoza
kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 15 cm.

Obsypke nalezy wykonac sypka rozdrobniong ziemig / piaskiem /. Obsypke nalezy
wykonywaé warstwami, rownolegle po obu stronach rury, grubosci 1/3 srednicy rury, lecz
nie grubszymi niz 15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe
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Rozbidérke deskowania wykopu nalezy prowadzi¢ réwnolegle z zasypka.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu, wypoziomowaniu, obsypaniu piaskiem
I utozeniu siatki oznaczeniowej o szerokosci 40 cm, zasypanie wykopow nalezy wykonac
rozdrobniong ziemig z wykopu zageszczajgc warstwami o grub. 20 cm.

Wykop pod osadnik gnilny nalezy wykonaé¢ jako szerokoprzestrzenny, tak aby
zbiornikiem a Scianami wykopu pozostata wolna przestrzen o szerokosci 0,5 m /w celu
obsypania piaskiem i zageszczenia/. Zbiornik nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
gr. 10cm. Po wypoziomowaniu, w trakcie zasypywania, zbiornik nalezy napetnia¢ wodg w
taki sposob, aby poziom wody byt wyzszy od poziomu osypki. Zbiornik nalezy obsypywac
warstwami gr. 25cm, kazdg zageszczajac np. przez polewanie wodg. W wypadku
posadowienia zbiornika w gruntach ilastych lub gliniastych oraz przy wysokim poziomie
wod gruntowych, posadowienie zbiornika nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stosujgc docigzajgcq opaske betonowa.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki z pomieszcze A sanitarnych odprowadzane b eda do projektowanego
zbiornika bezodptywowego wg projektu budowlano-arch itektonicznego.

Instalacje zewnetrzng kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCV klasy T, DN160, W
miejscach zataman trasy, dla ufatwienia czyszczenia przewodoéw, przewidziano
prefabrykowane studnie systemowa @400 z pokrywa i wtazem Zzeliwnym przejazdowym
wg EN

4. Kanalizacja deszczowa.

Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wod opadowych
przewidziano powierzchniowo na teren nieruchomosci — bez zalewania nieruchomosci
sgsiednich.

5. Proby, badania i odbior techniczny

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przed
zakryciem kanatow przeprowadzi¢ préby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca
sie przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje i infiltracje woéd gruntowych do przewodu.

Ztacza kielichowe z fabrycznie zamontowana uszczelkag gumowa, posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zapewniajg szczelnos¢ w obu kierunkach.
Pozytywna proba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje
szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zostaé zaniechane po
wczesniejszym uzgodnieniu ze stronami odbiorowymi. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnos¢ przewoddow i studzienek kanalizaciji
grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddéw sa spetnione, jezeli
uzupetnienie wody do poczatkowego jaj poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej

- 0,15 I/m? dla przewodéw,

- 0,20 I/m? dla przewodéw i studzienek

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkow komisiji
sprawdzajgce.

Odbior techniczny koncowy obejmuije:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
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- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania calosci robdét
przewidzianych dokumentacja.

Do protokotu odbioru nalezy dotaczy¢ protokoty odbioru rob6t towarzyszacych zwigzanych
Z realizowang inwestycja.
Odbiér koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wkasciwymi
protokotami.

6. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

W odbiorze ko Acowym powinni uczestniczy € przedstawiciele
- uzytkownika
- wykonawcy robét
- insp. nadzoru
Odbidr ko ncowy oraz przekazanie obiektu u zytkownikowi mo ze nastgpi€ po :
- sprawdzeniu kompletnosci dokumentaciji
- przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisji
- komisyjnym sprawdzeniu czy urzadzenia, instalacje itp. osiggajg zatozone w
dokumentacji parametry.
Wszystkie instalacje podziemne podlegaj g inwentaryzacji geodezyjnej.

Protokot odbioru i przej ecia instalacji powinien zawiera € :
- wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR urzadzen, instrukcje obstugi.
- stwierdzenie, czy zostaly zachowane warunki BHP, P.Poz.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-monta  zowych nale zy stosowa € wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Bu  dowlane — tekst jednolity Dz.
U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodno $ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 2002 r.nr 2 09, poz.1776./

Na podstawie protokotéw odbioru obiekt nale  zy zgtosi ¢ do nadzoru budowlanego w
celu uzyskania decyzji zezwalaj 3acej na jego u zytkowanie.

Eksploatacj e obiektu mo zna rozpocz gé po uzyskaniu decyzji zezwalaj acej na jego
uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowigzany zawiadomi¢, zgodnie z
whasciwoscig wynikajacyg z przepisdw szczegolnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,
2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) Panstwowej Inspekcji Pracy,
4) Panstwowej Strazy Pozarnej
- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania. Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym.

2. Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje sie jak nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

InwestAB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI ul.. PROCHNIKA 3/28
tel. ( 0-44) 649-62-37 kom. 0603-124-016



BUDOWA BUDYNKU SALI ZEBRAN WIEJSKICH W TRUSZCZNKU GM. ROZPRZA 13
INSTALACJE SANITARNE

VI. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT INSTALACYJNY CH

PROJEKTANT - mgr inz. Witold Wolnicki
ASYSTNT PROJEKTANAT - mgr inz. Wojciech Wolnicki

PROJEKT BUDOWLANY

ADRES : 97-340 PIOTRKOW TRYB,
DZ. NR EWID. 69/1

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU SALI ZEBRAN WIEJSKICH

W TRUSZCANKU GM. ROZPRZA
INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WOD-KAN

1. Zakres robét instalacyjnych
Zakres robot instalacyjnych — sanitarnych wewnetrznych obejmuje

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje wodociggowag

- instalacje kanalizacji wewnetrznej

— instalacje kanalizacji zewnetrznej z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego

2. Potencjalne zagro zenia w trakcie wykonywania robét budowlanych

Zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 roku
w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120, poz.1126) dor obdét, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwa  rza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagro zenia bezpiecze nstwa ludzi nale zeé¢ mog aq, w przypadku omawianej
inwestycji, prace polegaj ace na
- wykonywaniu wykopOw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1,50m,
(86 ust.1 punkt a w/w rozporzadzenia),
- wykonywaniu robét przy pomocy dzwigow (86 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),
- prowadzeniu montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t,
- realizacji robot na wysokosci, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m (86 ust.1 punkt ,b” w/w rozporzadzenia),
- wykonywaniu robot na rusztowaniach przy montazu wewnetrznej instalaciji,
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- montazu elementow instalacji sanitarnych i prowadzeniu robo6t spawalniczych
W odniesieniu do prowadzenia rob6t na terenie poza zasadniczym terenem
budowy, na terenie miejskich ulic, nale zy szczegdlnie zwréci € uwage na wzmo zony
ruch pieszy i samochodowy i odpowiednio zabezpieczy ¢ teren przejety do
wykonania przyt aczy.
Dla prowadzenia rob6t w pasie ulic miejskich nalezy sporzadzi¢ projekt organizaciji
ruchu, a warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

3. Sposoby zapobiegania niebezpiecze nAstwom wynikaj gcym z wykonywania
robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagro  zenia zdrowia.

W trakcie wykonywania robot budowlno-montazowych i instalacyjnych zagrozenie
wystepuje na terenie catego obiektu, poniewaz prace budowlane i instalacyjne bedg
prowadzone jednocze$nie w trakcie prowadzenia robot montazowych w obrebie dziatania
dzwigow i prac na wysokosci na terenach o gestej zabudowie miejskie;.

Ze wzgledu na zagrozenie 0sOb postronnych, teren budowy nalezy ogrodzié,
miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami
niezwigzanymi z prowadzeniem robot budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne
zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych. Nalezy unika¢ krzyzowania wyznaczonych
drég. Zapewnic drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantow ppoz., drogi
ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowi gzek sporz gdzenia planu bezpiecze nistwa i ochrony
zdrowia ,Planu BIOZ".

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych (grozacych
upadkiem z wysokosci powyzej 5,0 m (86 ust.1 punkt ,b” w/w rozporzadzenia),
wykonywania roboét przy pomocy dzwigow (86 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia), a takze
wykonywania robot na terenie o wzmozonym ruchu osobowym (86 ust.1 pkt d w/w
rozporzadzenia) konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow okreslajacego:

—zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref, w ktdrych mogag

wystgpi¢ zagrozenia

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP

prowadzenia robot,

—koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

—zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby,

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U.

z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002
r. w sprawie oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
oznakowaniem CE Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

mgr in z. Witold Wolnicki
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VII.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA GRZEWCZA | WENTYLACYJINA

WERSJA |
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢ | Uwagi
1 Konwektorowy grzejnika elektryczny o szt 5
mocy 1000W F17 '
5 Konwektorowy grzejnika elektryczny o Sat 3
mocy 500W F17 '
3 Nagrzewnica elektryczna NE-111-400-12 Szt 1
4 Przepustnica wielo ptaszczyznowa PWN Szt 1
400X400-NE
5 Czerpnia scienna 400x400 Szt 1
6 Wentylator dachowy WD20TD-940/1400 Szt 2
7 Thumik akustyczny TWD-20-N Szt 2
8 Podstawa dachowa PWD-20-B/II Szt 2
9 Cokot z blachy stalowej powlekanej s
: ' : zt 2
ocieplonej welhg mineralng
10 Przepustnica grawitacyjna SWD20 Szt 2
11 Wentylator EURO 3 @150 Szt 1
12 Rura typu ,SPIRO” @200, L=1m Szt 5
13 Rura typu ,SPIRO” @150, L=1m Szt 3
14 Kolano 90 @200 Szt 4
15 Trojnik @ 200/200 Szt 2
16 Anemostat wywiewny ANM 200 Szt 4
17 Anemostat wywiewny ANM 100 Szt 2
18 Czerpnia $cienna @200 Szt 1
19 Kanat spiro @200 L=30cm Szt 1
20 Kratka nawiewna 200x200 Szt 1
WRSJA Il
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢ | Uwagi
1 Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Szt 5
V22/60/60 z glowicg termostatyczng
5 Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Szt 3
V22/60/40 z glowicg termostatyczng
3 Zespot odcinajgacy do grzejnikow Szt 8
kompaktowych
Elektryczny kociot centralnego ogrzewania
4 . ) Szt 1
8kW o0 modulowanej mocy grzewczej
5 Rozdzielacz centrailnego ogrzewania @50 St 5
L=0,4m
6 Nagrzewnica elektryczna NE-I11-400-12 Szt 1
7 Przepustnica wieloptaszczyznowa PWN Szt 1
400X400-NE
8 Czerpnia scienna 400x400 Szt 1
9 Wentylator dachowy WD 20TD-940/1400 Szt 2
10 Thumik akustyczny TWD-20-N Szt 2
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11 Podstawa dachowa PWD-20-B/II Szt 2
12 Cokot z blachy stalowej. powlekanej Szt 5
ocieplonej wethg mineralng
11 Rura typu ,SPIRO” @200, L=1m Szt 4
12 Kolano 90 @200 Szt 4
13 Trojnik @200/200 Szt 2
14 Przepustnica grawitacyjna SWD20 Szt 2
15 Rury PE/AL./PE 16x2,0 mb 80
16 Anemostat wywiewny ANM 200 Szt 4
17 Anemostat wywiewny ANM 100 Szt 2
18 Czerpnia scienna @200 Szt 1
19 Kanat spiro @200 L=30cm Szt 1
20 Kratka nawiewna 200x200 Szt 1
— INSTALACJA WODOCI AGOWA
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢ | Uwagi
1 Wodomierz skrzydetkowy Szt 1
jednostrumieniowy JS1,5-41
2 Podumywalkowy podgrzewacz wody Szt 1
0 mocy 4kW z
3 Zawor antyskazeniowy EA251 Szt 1
4 Zawor spustowy @15 Szt 1
5 Zawor staliwny Szt 2
6 Zawor @15 do ptuczki pojemnosciowe;j Szt 2
7 Bateria umywalkowa stojgca Szt 2
Rura PE/AL/PE do cieptej i zimnej wody
8 uzytkowej 16x2,0 mb 10
Murowana studnia wodomierzowa
9 . Szt 1
wykonanie wkasne 70x80cm
— INSTALACJA WEWN ETRZNA KANALIZACYJNA
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢ | Uwagi
1 Wywiewka dachowa WWO @110 Szt 1
2 Rura PCV160 mb 0,5
Rura PCV110 mb 10
3 Rura PCV75 mb 3
4 Kolano45°/160 Szt 2
5 Kolano45°/110 Szt 4
6 Trojnik45°/110/110 Szt 2
7 Tréjnik45°/160/75 Szt 1
8 Wpust podtogowy Szt 2
— INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACYJNA
Lp. Nazwa Jedn. | llo$¢ Uwagi
Studnia systemowa z pokrywg zeliwng
1 y po 4oop yw Szt | 2
2 Rura PCV160 mb 25
wg projektu
3 Zbiornik bezodptywowy Szt 1 architektoniczno
budowlanego
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