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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot w ramach realizacji przytacza kanalizacji sanitarnej i zbiornika szczelnego na Scieki
sanitarnej dla potrzeb budynku wiejskich zebran w Truszczanku gm. Rozprza.
1. 2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji Robt wymienionych w punkcie
1.1.
1. 3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robdt wymienionych w
punkcie 1.1. zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej i zbiornika szczelnego na
Scieki.
Zakres robét obejmuje:

1. Kanaty z rur PCV fgczonych na wcisk o Srednicy zewnetrznej 160 mm

2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm, gtebokosci 1,20 m

3. Zbiornik na Scieki zamkniety.
1. 4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z  wiadciwymi obowigzujacymi
przepisami i wkasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami
1. 5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogdlne

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy
materiat musi posiadac atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego

wykonania z odpowiednimi normami.

Przy budowie podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac rury i inne

materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2. 2. Odbiér materiatéow na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z
danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwo$ci mogacych mieC wptyw na jako$¢
Robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez
Inzyniera.

2. 3. Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: rury, ksztattki sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny by¢
uktadane na réwnym podtozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od
jakiegokolwiek zrodta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5 C pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast po
pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowa¢ w potoZzeniu poziomym na réwnym
podtozu lub gesto utozonych podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentéw na wysoko$¢



nie przekraczajacq 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomocag kotkdw i klindw drewnianych.

2. 4. Rury kanatowe

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej beda uzywane rury PCV wg PN- EN 1401-1: 1999.

2. 5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm i gteboko$ci
2,0 m zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i PN- EN 1401-1: 1999

3. SPRZET

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosowac nastepujacy sprzet mechaniczny:
— koparka podsiebierna,
—  zuraw samochodowy,
— spycharka gasienicowa,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatbw moga by¢ uzyte wytacznie samochody skrzyniowe.

Na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu i zabezpieczone przed zarysowaniem.
Rury o dtugo$ci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu dtugich
elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie¢ dolnej
warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkow i klinéw drewnianych. Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury
nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady
atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Na materiatach z polietylenu nie wolno
przewozi¢ innych materiatéw. W lecie transport materiatow powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec
naswietlaniu i nagrzewaniu rur i tacznikdw.

Transport kregdw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow wykonawca  dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicy 1.2 m nalezy wykonaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét:
— utozenie kanalizacji z rur PCV z ksztaltkami oraz studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych w gotowym wykopie,
— wykonanie podfoza pod przewody i studzienki kanalizacyjne,
— wykonanie proby szczelnosci i wytrzymato$ci kanalizacji,
— wykonanie podtoza pod szczelny zbiornik na scieki,



— montaz zbiornika.
5. 2. Ulozenie sieci kanalizacyjnej
Rurociggi sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm, obsypac i przykry¢ go warstwa piasku o grubosci 30 cm.
Laczenie rur PCV na wcisk z uszczelnieniem za pomocg uszczelek gumowych.
Spadki przewoddw i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowa i odpowiednimi Normami.
5. 3. Zakres roboét przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych.

— wykonanie podtoza,

— montaz studzienek kanalizacyjnych.
5. 4. Préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej
Prébe szczelnosci rur z PCV przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prébe przeprowadza sig po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéow.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w normach: PN-B- 10725 i PN- 92/B- 10735.

5. 5. Montaz zbiornika na scieki

Warunki lokalizacyjne

Odlegtos¢ bezodptywowego zbiornika na cieki od obiektow zagospodarowania dziatki musi by¢ zgodna
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10 z
1995r., poz. 46, z poézniejszymi zmianami). Lokalizacja musi by¢ zatwierdzona w decyzji wtadz
terenowych o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Zbiornik bezodptywowy na $cieki z polietylenu wysokiej gestosci nie moze by¢ instalowany pod jezdnia.
Nalezy zapewnic tatwy dojazd i manewrowanie taboru asenizacyjnego.

Warunki montazu

Zbiorniki bezodptywowe na $cieki produkcji WOBET-HYDRET, przystosowane sg do wbudowania pod
powierzchnig terenu. Dostosowane sg do przykrycia warstwg gruntu nie przekraczajacq 1 m. Instalacja
zbiornika powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z instrukcjgq montazu dostarczong przez producenta
oraz pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Instalacja w warunkach nie wystepowania wéd gruntowych

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony .

Wykonac¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m przestrzen (w
celu obsypania i zageszczania piaskiem). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej.
Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu
zbiornik zalewamy wodg w taki sposob aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu
obsypki. Zbiornik nalezy obsypywaé warstwami o grubosci 25 ¢cm. Warstwy nalezy zage$ci¢ (polaé
woda lub ubi€). W przypadku terenéw ilastych lub gliniastych, nalezy wykona¢ opaske betonowa.
Instalacja w warunkach wystepowania wod gruntowych

W przypadku wystepowania wdd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykonaé
opaske betonowg w nastepujacy sposob: Po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki piasku (tak jak to
pokazano w ,, Szkicu montazowym zbiornikow w terenach o wysokim poziomie wod gruntowych... "),
nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,, 350 " ze zwirem o akcji I-3mm , w stosunku ilosciowym 1:3.
Przygotowang mieszanke wysypa¢ wokét rantu i wysoko$¢ 30 cm . Powstatg opaske cementowo -
zwirowg nalezy ubi¢, a nastepnie obsypywac jg warstwami piasku grubo$ci 25 cm . Dodatkowo mozna
zastosowac kotwienie przy uzyciu geowtdkniny. Kolejne warstwy piasku nalezy zagesci¢ ( ubi¢ ) . Jezeli
ustepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom przynajmniej o 40



cm ponizej dna wykopu . W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w :i sposéb aby poziom wody
wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.

Nie dopuszcza sie:
— toczenia lub ciggniecia zbiornika po podtozu,
— zrzucania zbiornika ze skrzyni tadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno,
— posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym (bez podsypki piaskowej i nie
oczyszczonym z korzeni, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ zbiornik),
— posadowienia zbiornika nie wzmocnionego na poziomie, ktéry spowoduje przekroczenie Im
gruntu nad zbiornikiem,
— umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatéw betonowych nie zatwierdzonych uprzednio przez
producentem (np. kregow betonowych - majacych , przedtuzy¢" wiaz rewizyjny itp.)
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢, czy zbiornik nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu. Jezeli nastapito
uszkodzenie, fakt ten nalezy natychmiast zgtosi¢ przedsigbiorstwu transportowemu i producentowi
zbiornika, ktéry podejmie odpowiednie decyzje o mozliwosciach usunigecia powstatych uszkodzen.
W przypadku stosowania pompy nalezy pamieta¢, ze od dna musi by¢ ona oddalona minimum 10 cm.
Zabezpieczy to dno zbiornika przed uszkodzeniami (np. wytarciem ) Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ ,
czy zbiornik nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu. Jezeli nastapito uszkodzenie, fakt ten nalezy
natychmiast zglosiC przedsiebiorstwu transportowemu i producentowi zbiornika, ktory podejmie
odpowiednie decyzje o mozliwosciach szybkiego usuniecia powstatego uszkodzenia. W przypadku gdy
zbiornik ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu po zamontowaniu, nie mozna go odkopac¢ badz wydoby¢
przed przyjazdem uprawnionego przedstawiciela producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Kontrola i badania w trakcie rob6t i odbioru przytacza kanalizacji sanitarnej
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonania Robét w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami
— sprawdzenie zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa
— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0.1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,



— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnos$cig do £ 5 mm.

6. 2. Kontrola i badania w trakcie robét i odbioru zbiornika na scieki

Zbiornik po instalacji powinien zosta¢ poddany prébie szczelno$ci. W tym celu nalezy go napetni¢ wodg
do poziomu doptywu. Zbiornik jest szczelny, jezeli po 24 godzinach nie wystepujg ubytki wody poza
objetoscig obliczong na parowanie. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze nie
nizszej niz + 5 ° C i w czasie pogody bezdeszczowe;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robét podanych w pkt. 1.3. sa;
— m - z doktadnoscig do 0.01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
— szt - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentaciji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem rurociag winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na
mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Montaz studzienek Sciekowych i kanalizacyjnych, utozenie rur kanalizacyjnych podlegajg odbiorowi
Robdt ulegajacych zakryciu oraz koricowemu.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikow pomiarowych i protokotéw odbioru.

Odbiér wykonanych Robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Obmiarem Robét i oceng jako$ci wykonania Robét - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w
Wycenionym Przedmiarze Robdt.
Cena wykonania Robot obejmuije:

— wytyczenie geodezyjne,

— zakup wszystkich materiatow z transportem,

— wykonanie podtoza pod przewody i studzienki kanalizacyjne,

— ulozenie kanalizacji z rur PCV z ksztattkami w gotowym wykopie,

— utozenie studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie proby szczelnosci i wytrzymato$ci kanalizacj,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

— wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym zakresie,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot i jego utrzymanie,

— opfaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN- B- 10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-92/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN- B- 10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

- PN- 90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN - EN 1401 - 1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.



