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WARUNKI ﬁRZtlYLACZENIA Nr 5490/RE01/2007 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napieciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny 1.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 01-TR-001667-2007
Na wniosek z dnia: 23/05/2007 Urzqd Gminy ROZp rza
Zarcjestrowany ul. Aleja 900- Lecia 3
w ZEL-T S.A. dnia: 23/05/2007 97-340 Rozprza

Zaklad Energetyczny 1.0dZ — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przytaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przytaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: o$wietlenie uliczne- rozbudowa
LOKALIZACJA: ul. Sportowa . (nr ewid.) Rozprza, gm. ROZPRZA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczeg6towych warunkow
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr2 z 2005r. poz. 6), okresla
si¢ nastepujace warunki przylaczenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przylacze taczy si¢ z siecia: pole liniowe rozdzielnicy
niskiego napigcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-0500 ,,Rozprza Sportowa”

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaktad Energetyczny L6dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energie elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa, jako moc shuzaca do zaprojektowania przylacza: 3 kW (+ istniejaca) — zasilanie
podstawowe instalacji modernizowanej, instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

4. Rodzaj polaczenia z sieciq instalacji: przylacze istniejgce- warunki dot. zwigkszenia mocy i dobudowy
o$wietlenia ulicznego

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego: istniejaca szafka oSwietlenia ulicznego na
zewnatrz stacji transformatorowe; .

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy - istniejaca

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
- zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 40 A

umieszczone w roziaczniku bezpiecznikowym w ziaczu
— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 32 A umieszczony
poza ziaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.

9. Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) Ss,

b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10.Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sig.

11.Wymagania w zakresie:
a) zabezpieczenia sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacj¢: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspotpracy z siecia:



— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepigc)
12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepelnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii mogg przekroczy¢: jednorazowe —
24 godziny, laczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowej.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w ztaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q
przylaczone w ztaczu.
14.Projekt instalacji nie podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przyfaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przytaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna sktada¢ w Zakladzie Energetycznym £6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazaf umownych i nie narusza praw zadnych oséb.
16.Informacje o kolejnych czynno$ciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastgpnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktore zawarly umowg o przyltaczenie,
¢) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy $wiadczenia ustug przesylowych.

Zalaczniki
— projekt umowy o przylaczenie

Sam. ‘% ds. Rozwojy
V)

A
Bogere Rybek




Projekt umowy o przylaczenie
Zalacznik do warunkéw przylaczenia Nr 5490/RE01/2007 z dnia 06/06/2007

1. Zakres rob6t niezbednych do realizacji przylaczenia, dotyczacych budowy przylacza i zmian w sieci,
ktérych realizacje i finansowanie zapewnia Zaktad Energetyczny £.6dz- Teren S.A.:
- sprawdzenie instalacji, oplombowanie,

2. Zakres robo6t niezbednych do realizacji przylaczenia, ktorych realizacje i finansowanie zapewnia podmiot

przylaczany:

— prace projektowe dotyczace instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci (od miejsca
dostarczania energii, z okresleniem na mapie lokalizacji ztacza i pomiaru energii elektrycznej), wedtug
wymagan przepiséw Prawa budowlanego,

— wykonanie instalacji elektrycznej,

— wykonanie niezbgdnych préb i pomiaréw instalacji elektrycznej.

3. Opfata za przylaczenie okre$lona na podstawie cen i zasad zawartych w ,, Taryfie dla energii elektryczne;j
Zakladu Energetycznego £.6dz— Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT): 381,37 zl. slownie trzysta
osiemdziesiat jeden zlotych trzydziesci siedem groszy .

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okre§lone w warunkach przylaczenia przyjmuje si¢ jako miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci elektroenergetycznych ZEL— T S.A. i instalacji podmiotu przylaczanego.

5. Podmiot przytaczany udostepni ZE L6dz — Teren S.A. w obrgbie wlasnej nieruchomosci, nieodptatnie
i bezterminowo, wolna przestrzen do budowy przylacza napowietrznego lub grunt do budowy przylacza
kablowego i ztacza kablowego z szafka zlaczowo — pomiarowa, w zakresie niezbgdnym do przylaczenia,
uwarunkowanym wymiarami ww. zfacza i szafki oraz technologia budowy i eksploatacji przytacza.

6. Odpowiedzialno$¢ stron za op6znienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi
kara umowna za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,1% oplaty przytaczeniowej jednak nie mniejszej niz 1zt.

7. Okres obowiazywania umowy wynosi 2 lata.

8. Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenig,, -okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztéw w przypadku odstapienia od realizacji przytaczenia.

Zaklad Energetyczny £.6dz — Teren S.A. proponuje Panstwu. zawarcie u‘;'nowy przylaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkow przyltaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywe zawarcia umowy mozecie Pafistwo zglosi¢: osobiscie w naszych punktach obstugi klientow np. przy
odbiorze warunkow przylaczenia lub w czasie pdzniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza 35 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-44) 647-51-41.

Uwaga! W przypadkach, gdy przylaczenie ma nastqpié¢ na obszarach, ktore nie posiadajq uzbrojenia terenu drog
i ulic w sie¢ elektroenergetycznq proponujemy zawarcie umowy o przylqczenie w terminie poiniejszym po
wybudowaniu niezbednej sieci. Decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie
elektrycznqg mogq podjaé: wdjt, burmistrz lub prezydent wlasciwej gminy. Gmina moze zawieraé umowy
z Zaktadem Energetycznym £6dz-Teren S.A o realizacje uzbrojenia

Przyg6tywat Rybak Bozena




10PIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

® mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

projekt drogowy

uzgodnienia zakresu z Inwestorem

obowiazujace normy, przepisy, katalogi

1.2 Opis do planu zagospodarowania terenu.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji o§wietleniowej ul.
Sportowej oraz ulic osiedlowych w rejonie osiedla Sportowa w Rozprzy . W
obrebie trasy projektowane;j linii istnieja: linie kablowe nn , kanalizacja

telekomunikacyjna , kanalizacja sanitarna i wodociag.

1.3 Zakres opracowania

Nalezy zdemontowa¢ oprawy o$wietleniowe wraz z wysi¢gnikami i
zabezpieczeniami z istniejacych stupéw linii napowietrznej. W miejsce
zdemontowanych opraw zamontowac¢ oprawy jak w zalaczonym zestawieniu.

Na odcinkach ulic ktére nie posiadaja linii napowietrznych nn nalezy
wybudowac linie oswietleniowe zasilane kablowo , kablem uktadanym w
gruncie. Zaprojektowano nowa skrzynke oswietleniowa na stacji

transformatorowej 1-0500.

1.4 Linia kablowa

. Projektowane kabele utozy¢ bezposrednio w ziemi na gigbokosci 0,7 m na
podsypce z piachu (10 cm) przykry¢ warstwa piachu(10 cm) 1 25 cm gruntu
rodzimego nad nim utozy¢ folig koloru niebieskiego. Przy wejsciu do stupow 1
do stacji pozostawi¢ zapas 1,5 m . Na skrzyzowaniu z droga , wodociagiem i
linia telefoniczng utozy¢ rury ochronne. Przejscia pod jezdniami wykona¢ na

glebokosci 1 m liczac od rzgdnej jezdni projektowane;.

1.5 Oswietlenie ulic




Do obliczen przyjeto klasg o§wietleniowa drogi M2 , srednia luminancj¢
jezdni 0d0,75 do 1 cd/m? po uwzglednieniu ,,starzenia” si¢ zrodet Swiatta i
oprawy oraz wptywu zabrudzenia.. Dobrano oprawy firmy ELGO typ OUSb z
lampa sodowa 70 W, 100W i 150W. Obliczenia dokonano za pomoca
firmowego programu Indalwin 4.0 . Wyniki obliczen zamieszczono w czgsci
obliczeniowej. Oprawy zaprojektowano na istniejacych stupach linii
napowietrznej oraz na projektowanych stupach stupach stalowych okragtych,
ocynkowanych ogniowo z pasywacja powierzchni cynkowej typ CS 60-60/3
wyposazonych w tabliczki TB-1. Stupy nalezy mocowa¢ na fundamentach
prefabrykowanych FBW 150. Zastawienie montazowe ponizej .UWAGA :
przy wytyczaniu stanowisk stupéw pozycje skorygowac tak aby odlegtos¢ lica
stupa nie byta mniejsza niz 0,5 m od granicy pobocza.

Wszystkie oprawy i tabliczki stupowe w kl. IT ochronnosci.

1.6 Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przeciwporazeniowa zapewniaja nastgpujace srodki : tabliczki w
stupach oraz oprawy wykonane w II kl. ochronnosci, dostatecznie szybkie

wylaczenie.

1.7 Zestawienie montazowe .




Zestawienie montazowe oswietlenia

Nr stupa | Fundament Stup Tabliczka Wysiegnik Oprawa Lampa
L1 Istn. Istn. Bnu-63 2,5/0,5/15" OUSb-150sz  [SON-T 150W
L2 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-150sz  [SON-T 150W
L3 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-150sz  |SON-T 150W
L4 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-150sz  |SON-T 150W
L5 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-150sz  |SON-T 150W
L6 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz  |SON-T 150W
L7 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-150sz  [SON-T 150W
L8 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz  |SON-T 150W
L9 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-150sz  |SON-T 150W
L10 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-150sz  |SON-T 150W
L11 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-150sz  |SON-T 150W
L12 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-150sz  |SON-T 150W
L13 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-150sz  [SON-T 150W
L14 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  [SON-T 100W
L15 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  [SON-T 100W
L16 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  |SON-T 100W
L17 Fbw150 CS60-70/3  [TB-1 W1F10A15/15 |OUSb-100sz  |SON-T 100W
L18 Fbw100 CS60-60/3  [TB-1 Brak OUSb-70sz SON-T 70W
L19 Fbw100 CS60-60/3  [TB-1 Brak OUSb-70sz SON-T 70W
L Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz ~ [SON-T 100W
L'2 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz ~ [SON-T 100W
L'3 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  |SON-T 100W
L'4 Fbw100 CS60-60/3  [TB-1 W1F10A10/15 |OUSb-70sz SON-T 70W
L'5 Fbw100 CS60-60/3  [TB-1 W1F10A10/15 |OUSb-70sz SON-T 70W
L'6 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz  |SON-T 100W
L'7 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  [SON-T 100W
L'8 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz  |SON-T 100W
L'9 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15” OUSb-100sz  |SON-T 100W
L'10 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  |SON-T 100W
L'11 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  |SON-T 100W
L'12 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  |SON-T 100W
L'13 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  [SON-T 100W
L'14 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  [SON-T 100W
L'15 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz ~ [SON-T 100W
L'16 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  |SON-T 100W
L'17 Istn. Istn. Bnu-63 1,5/0,5/15" OUSb-100sz  |SON-T 100W
L'18 Fbw100 CS60-60/3  [TB-1 W1F10A10/15 |OUSb-70sz SON-T 70W
L'19 Fbw100 CS60-60/3  [TB-1 W1F10A10/15 |OUSb-70sz SON-T 70W
L'20 Fbw100 CS60-60/3  |TB-1 W1F10A10/15 [OUSb-70sz SON-T 70W
L'21 Fbw100 CS60-60/3  |TB-1 W1F10A10/15 [OUSb-70sz SON-T 70W
L'22 Fbw100 CS60-60/3  |TB-1 W1F10A10/15 [OUSb-70sz SON-T 70W

1.8 Oswiadczenie.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane Dz.U. Nr 207 z 2003 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami




oswiadczam , ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

1.9 Informacija bioz.

1. Zakres robo6t , kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :
« wykonanie instalacji oswietleniowej ulicznej
« kolejnos¢ realizacji :
a) utozenie oprzewodowania , montaz rozdzielnicy o$wietleniowej
¢) montaz osprzgtu i opraw oswietleniowych
d) pomiary
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
+ budynek mieszkalny
« budynki gopodarcze
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania ktére moga stwarzac
zagrozenie : nie dotyczy
4. Wskazanie zagrozen podczas realizacji obiektu:
+ upadek z wysokosci
« urazy na skutek braku odziezy ochronnej i robocze;j
 urazy na skutek uzywania narzgdzi , przedmiotéw i materiatéw
niesprawnych lub niedopuszczonych do uzytkowania
+ niezachowanie przepisOw BHP na placu budowy
+ prace pod napigciem
+ przysypanie ziemia w wykopie
+ wykonywanie robét przez pracownikéw bez odpowiednich kwalifikacji i

uprawnien



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot niebezpiecznych : werbalnie, z potwierdzeniem
na pi$mie o odbytym szkoleniu.

6. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

zaopatrzenie kierownika, majstra w telefon

umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych

umieszczenie w widocznym miejscu apteczki

przeszkolenie pracownikéw w zakresie udzielenia pierwszej pomocy

oznakowanie wykopow i miejsc pracy na wysokosci

stalty nadzor

TABLICA WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH
LINIE KABLOWE OSWIETLENIOWE ROZPRZA OS.SPORTOWA

PUNKT Y X

L6 4536894,74 5544007,55

1 4536893,07 5544005,40
L13 4536909,85 5543995,90
L14 4536928,01 5543985,08
L7 4536910,96 5544039,42

2 4536912,33 5544042,97

3 4536918,50 5544042,64
L15 4536949,13 5544027,86
L'18 4537065.26 5544076.60

4 4537064.88 5544075.79

5 4537074.34 5544071.71

6 4537078.12 5544073.61
L'19 4537087,14 5544070,06
L'20 4537099,07 5544094,52
L'21 4537110,10 5544117,94
L'22 4537122,31 5544142,64
L'23 4537133,14 5544165,61
L'3 4537063.98 5543990.83
L'4 4537075.94 5544015.76
L'5 4537088.58 5544040.66




